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Seilrolle mit integrierter Seilklemme nach EN 12278:2007 bzw.
EN 567:2013 zum Nachziehen von Lasten und Rettungsanwendungen

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Dieses Produkt ist Teil einer Personlichen Schutzausriistung zum Schutz
gegen Stlirze aus der Héhe und sollte einer Person zugeordnet werden.
Diese Gebrauchsanleitung beinhaltet wichtige Hinweise. Vor der Verwen-
dung dieses Produktes missen diese inhaltlich verstanden worden sein.
Diese Unterlagen sind dem Benutzer in der Sprache des Bestimmungs-
landes durch den Wiederverkaufer zur Verfiigung zu stellen und miissen
wahrend der gesamten Nutzungsdauer bei der Ausriistung gehalten wer-
den. Die folgenden Gebrauchsinformationen sind wichtig fiir sach- und
praxisgerechte Anwendung. Sie kdnnen jedoch niemals Erfahrung, Eigen-
verantwortung und Wissen tiber die beim Bergsteigen, Klettern und Arbei-
ten in der Hohe und Tiefe auftretenden Gefahren ersetzen und entbinden
nicht vom personlich zu tragenden Risiko. Die Anwendung ist nur trainier-
ten und erfahrenen Personen oder unter entsprechender Anleitung und
Aufsicht gestattet. Achtung: Bei Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanlei-
tung besteht Lebensgefahr!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Hohe und Tiefe beinhalten oft nicht
erkennbare Risiken und Gefahren durch &uBere Einflisse. Fehler und Un-
achtsamkeiten kdnnen schwere Unfélle, Verletzungen oder sogar den Tod
zur Folge haben. Bei Kombination dieses Produktes mit anderen Bestand-
teilen besteht die Gefahr der gegenseitigen Beeintrachtigung der Gebrauchs-
sicherheit. Die Benutzung sollte grundsétzlich nur in Verbindung mit CE-ge-
kennzeichneten Bestandteilen von Personlicher Schutzausriistung (PSA)
zum Schutz gegen Stiirze aus der Hohe erfolgen. Wenn Originalbestandteile
des Produktes verandert oder entfernt werden, kénnen die Sicherheitseigen-
schaften dadurch eingeschrankt werden. Die Ausriistung sollte in keiner
Weise, die nicht vom Hersteller schriftlich empfohlen wird, veréndert oder fiir
das Anbringen von Zusatzteilen angepasst werden. Vor und nach dem Ge-
brauch ist das Produkt auf eventuelle Beschadigungen zu berpriifen, der
gebrauchsfahige Zustand und das richtige Funktionieren dieses ist sicherzu-
stellen. Das Produkt ist sofort auszusondern, wenn hinsichtlich seiner Ge-
brauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht. Der Hersteller
lehnt im Fall von Missbrauch und/oder Falschanwendung jegliche Haftung
ab. Die Verantwortung und das Risiko tragen in allen Féllen die Benutzer bzw.
die Verantwortlichen. Fiir die Anwendung dieses Produktes empfehlen wir,
zusatzlich die entsprechenden nationalen Regeln zu beachten. PSA-Produk-
te sind ausschlieBlich zur Sicherung von Personen zugelassen.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN, ERKLARUNG DER ABBIL-
DUNGEN

Funktions- und Sicherheitscheck

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders vor der Benutzung die ein-
wandfreie Funktion der verwendeten Kombination aus SPOC, Karabiner
und Seil zu Uberpriifen. Vor der Verwendung ist das korrekte Einlegen und
die einwandfreie Funktion des Gerétes zu iiberpriifen. Glatte Seile, Feuch-
tigkeit oder Vereisung kénnen die Blockierwirkung des Gerates negativ
beeinflussen.

Federn und Federelemente unterliegen einer gebrauchsbedingten Alte-
rung. Federn verlieren innerhalb ihrer Einsatzdauer an Spannung und
kénnen im Uberlast- oder VerschleiBfall brechen und so ihre Funktion teil-
weise oder vollsténdig verlieren. Vor Gebrauch sind alle federgelagerten
Funktionen und Elemente auf einwandfreie Funktion hin zu tiberpriifen.

Spezifikation

1 Benennung der Teile: Zugelassene Seildurchmesser (handelsiibliche
Seile haben eine zuldssige Abweichung von +/- 0,2 mm), Karabinerauf-
nahme (A), Bewegliches Seitenteil (B), Kugellager (C), Klemmnocken (D),
Arretiermechanismus (E).

Kompatibilitat

2 Das Gerat muss mit oval- oder birnenférmigen Karabiner verwendet wer-
den. Als Verbindungselement werden Karabiner nach EN 362 oder
EN 12275 empfohlen. Es muss sichergestellt werden, dass der Karabiner-
verschluss sich nicht in den Befestigungsdsen verkanten kann. Es sind
Seile nach EN 892, EN 1891 und Reepschniire EN 564 innerhalb des zu-
gelassenen Seildurchmessers zugelassen. Dariiber hinaus ist dieses Pro-
dukt auch mit der EDELRID Rapline Protect Il Eco Dry kompatibel, ent-
spricht jedoch nicht vollumfanglich der EN 567.

Benutzung

3 Zum Seileinlegen wird die bewegliche Seitenplatte (B) aufgeklappt (3a)
und gegebenenfalls der Klemmnocken (D) tiber den Arretiermechanismus
(E) offen gehalten (3b).

4a Verwendung als Aufstiegshilfe: Das Gerat gemaB der Abbildung einle-
gen. Es ist sicherzustellen, dass das Gerat in die gewiinschte Richtung
blockiert und der Karabiner verriegelt ist.

4b Verwendung als Rolle mit Riicklaufsperre: Das Gerat geméB der Ab-
bildung einlegen. Es ist sicherzustellen, dass das Gerat in die gewlinschte
Richtung blockiert und der Karabiner verriegelt ist.

4c Das Nachsichern eines Nachsteigers ist ausschlieBlich in Kombination
mit dem EDELRID G-Screamer zugelassen. Bei Nichtbeachtung droht Le-
bensgefahr.

5 Bei der Verwendung des Geréts als Rolle mit Riicklaufsperre Idsst sich
Uiber den Arretierungsmechanismus die Klemmwirkung aufheben, sodass
das Gerdt nur noch als Umlenkrolle funktioniert.

6a Es ist darauf zu achten, dass das Gerét nicht tber eine Kante belastet
wird.

6b Es ist darauf zu achten, dass der Klemmnocken durch nichts blockiert
oder manipuliert werden kann. Bei Nichtbeachtung droht Lebensgefahr.

6¢ Es ist darauf zu achten, dass der Karabiner vollstdndig am Gerét be-
festigt ist. Bei Nichtbeachtung droht Lebensgefahr.

6d Das Gerat darf nicht zum Spannen einer Seilbriicke fiir Personen ver-
wendet werden. Bei Nichtbeachtung droht Lebensgefahr.

7a Bruchlast als Umlenkrolle: 15 kN.
7b Bruchlast als Umlenkrolle mit Riicklaufsperre: 4 kN.
8a/b Mdgliche Flaschenzugsysteme

9a/b Aufstieg am Seil (bspw. bei einer Selbstrettung oder Topropesolo-
Anwendung). Achtung: Eine einzelne bewegte Seilklemme bietet keine
ausreichende Sicherheit. Nicht tiber die Seilklemme oder den Anschlag-
punkt hinaussteigen. Es ist darauf zu achten, dass das Seil gestrafft ist. Im
Falle eines Sturzes nimmt das Seil die Sturzenergie auf. In der Nahe des
Fixpunktes ist keine Sturzbelastung zuldssig.

10 Die Gelenke von Metallteilen sind regelméBig und nach der Reinigung
mit sdurefreiem Ol oder einem Mittel auf Silikonbasis zu schmieren.

LEBENSDAUER UND AUSTAUSCH

Die Lebensdauer des Produktes ist im Wesentlichen abhéngig von der
Anwendungsart und -hédufigkeit sowie von duBeren Einfliissen. Nach Ab-
lauf der Gebrauchsdauer bzw. spétestens nach Ablauf der maximalen Le-
bensdauer ist das Produkt dem Gebrauch zu entziehen.

L 1er/Nutzungsd:
Keine Einschrankung.

Vor dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschadigungen und
korrekte Funktion zu kontrollieren. Das Produkt ist sofort auszusondern,
wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste
Zweifel besteht.

Darliber hinaus ist das Produkt nach Bedarf, mindestens jedoch jahrlich zu
{iberpriifen und muss, falls erforderlich, gewartet oder ausgesondert wer-
den. Bei gewerblicher Nutzung muss die Uberpriifung vom Hersteller, einer
sachkundigen Person oder einer zugelassenen Prifstelle durchgefiihrt und
dokumentiert werden.

Grundsétzlich ist das Produkt sofort auszusondern

- bei Beschadigungen und Deformationen,

- bei Entstehung von scharfen Kanten und Graten,

- Festigkeitsreduzierung durch Materialabtrag > 20%,
- bei Funktionsstdrungen,

- bei Korrosion.

AUFBEWAHRUNG UND PFLEGE

Lagerung

Kihl, trocken und vor Tageslicht geschiitzt, auBerhalb von Transportbehél-
tern. Kein Kontakt mit Chemikalien.

Reinigung

Verschmutzte Produkte in handwarmem Wasser (wenn nétig mit neutraler
Seife) reinigen. Handelsiibliche, nicht halogenhaltige Desinfektionsmittel
sind bei Bedarf anwendbar.

Gebrauchsklima
Die Dauergebrauchstemperatur des Produktes (im trockenen Zustand)
reicht von ca. -30°C bis +60°C.

KENNZEICHNUNGEN AUF DEM PRODUKT

Hersteller: EDELRID ,

Produktbezeichnung: Seilrolle nach EN 12278:2007, Seilklemme nach
EN 567:2013

Modell: Produktname,

Durchmesserbereich der zu verwendenden Seile in mm,

[T3] Symbol: die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu be-
achten,

Statische Hochstzugkraft,

Chargennummer,

Verwendungsrichtung der Seilklemme: Pfeile auBen: Richtung des freien
Seildurchlauf bei aktivierter Seilklemme, Pfeil innen: Blockierrichtung bei
aktivierter Seilklemme + maximale Haltekraft der Klemme

g YYYY MM: Herstelljahr und Monat

Die Produktion der PSA iiberwachende Stelle: C€ 0123: TOV SUD Pro-
duct Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany

Konformitatserklarung:

Hiermit erklart die EDELRID GmbH & Co. KG, dass sich dieser Artikel in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den relevan-
ten Vorschriften der EU Verordnung 2016 /425, befindet. Die Original-Kon-
formitatserklarung kann unter dem folgenden Internet-Link abgerufen
werden: http:/ /www.edelrid.com/...

Unsere Produkte werden mit groBter Sorgfalt gefertigt. Sollte es doch An-
lass zu berechtigten Beanstandungen geben, bitten wir um die Angabe der

Chargen-Nummer.

Technische Anderungen vorbehalten.

Pulley with integrated rope clamp to EN 12278:2007 and EN 567:2013
for pulling of loads and for rescue operations

GENERAL APPLICATION NOTES

This product is part of personal protective equipment (PPE) for protection
against falls from a height and should be assigned to a person. These in-
structions contain vital information. The instructions must have been un-
derstood by the user before actual use. The reseller must provide this
document in the language spoken in the country of use and it must be
kept together with the equipment during the entire service life. The follow-
ing instructions for use are important and help ensuring proper practical
application. However, they cannot replace experience, responsible action
and knowledge required for mountaineering, climbing, and working at a
height or depth; and they certainly cannot free users from shouldering
their personal risk. The product must be used exclusively by trained, expe-
rienced persons or by instructed persons who are being supervised. At-
tention: If these instructions for use are not carefully observed, the life of
persons may be at risk!

GENERAL SAFETY NOTES

Mountaineering, climbing and working at heights and in depths often entail
hidden dangers and risks caused by external influences. Errors and care-
lessness may cause severe accidents, injury, and even death. If this prod-
uct is combined with other components, these may mutually affect safety.
Use only CE marked components of personal protective equipment (PPE)
for protection against falling from a height. If original components of the
product are modified or removed, the safety properties may be influenced
adversely. The equipment should not be altered or remodelled or adjusted
by use of additional parts in any way not specifically recommended by the
manufacturer in writing. Before and after use, check the product for possi-
ble damage. Ensure fitness for use and correct function. If in doubt con-
cerning the safety condition of the product, remove it from use immediate-
ly. In case of abuse and/or improper use, the manufacturer refuses any
liability. In such cases, the responsibility and risk lie with the users or per-
sons responsible for the operation. When using this product, we recom-
mend additionally observing the applicable national rules. Personal protec-
tive equipment is exclusively designed for securing of persons.

PRODUCT-SPECIFIC INFORMATION, FIGURE CAPTIONS

Functional and Safety Check

The user is responsible to check the perfect function of the combination
of SPOC, karabiner and rope before using them. Before use, check cor-
rect insertion of ropes and the proper function of the device. Smooth
ropes, moisture or icing may impair the blocking effect of the device.
Springs and spring elements are subject to wear and tear. Springs lose
tension over their service life and can break in the event of overload or
wear, thereby partially or completely losing their function. All spring-load-
ed functions and elements must be checked for proper functioning before
use.

Specification

1 Designation of parts:Admissible rope diameters (standard ropes have
an admissible deviation of +/- 0.2 mm), karabiner seat (A), movable side
part (B), ball bearing (C), clamping cam (D), mechanism (E).

Compatibility

2 The device must be used with an oval or pear shaped karabiner. Karabin-
ers to EN 362 or EN 12275 are recommended for use as connectors. It
must be ensured that the carabiner lock cannot jam in the mounting eye-
lets. Ropes to EN 892, EN 1891, and EN 564 can be used within the admis-
sible rope diameter range. This product is also compatible with the EDEL-
RID Rapline Protect Il Eco Dry, but does not fully comply with EN 567.

Use
3 To insert the rope, swing the movable side plate (B) open; then (see 3a)
hold the clamping cam (D) open using the locking mechanism (E) (see 3b).

4a Use as ascending aid: Insert the device as shown. Ensure the device
blocks in the desired direction and that the karabiner is locked.

4b Use as pulley with return lock: Insert the device as shown. Ensure the
device blocks in the desired direction and that the karabiner is locked.

4c The belaying of a second climber is only allowed in combination with
the EDELRID G-Screamer. If this is not observed, the user’s life is at risk.

5 When the device is u sed as a pulley with return lock, the clamping can
be released with the locking mechanism, turning the device into a mere
deflection pulley.

6a Ensure that the device is not loaded when contacting an edge.

6b Ensure that the clamping cam cannot be blocked or manipulated in any
way. If this is not observed, the user‘s life is at risk.

6¢ Ensure that the karabiner is fully fastened to the device. If this is not
observed, the user's life is at risk.

6d The device must not be used to make a rope bridge for persons. If this
is not observed, the user’s life is at risk.

7a Break load for use as deflection pulley: 15 kN.
7b Break load for use as deflection pulley with return lock: 4 kN.
8a/b Possible lifting block systems

9a/b Ascending along a rope (for instance in case of auto-rescuing or
topropesolo application). Attention: A single moving rope clamp does not
provide sufficient safety. Do not climb beyond the rope clamp or the at-
tachment point. Ensure the rope is tensioned. In case of a fall, the rope
will absorb the fall load. Fall load must not occur near the fixed point.

10 The joints of metal parts should be lubricated regularly and after clean-
ing with acid-free oil or a silicone-based agent.

SERVICE LIFE AND REPLACEMENT

The service life of the product mainly depends on the type and frequency
of use as well as on external influences. When approaching the durability
limits or latest at the end of the maximum service life indicated, the prod-
uct must be removed from use.

Maximum service life /useful life
No limitation.

Before use, check the product for possible damage and correct function.
If in doubt concerning the safety condition of the product, remove it from
use immediately.

Additionally, the product must be inspected as needed, however, at least
once a year. The inspection may show that the product needs to be ser-
viced or removed from use. In case of commercial use, the product must
be inspected by the manufacturer, a qualified person or an approved in-
spection body/agency; the inspection must be documented.

Remove the product from service immediately if any of the following
applies

- the product is damaged or deformed,

- sharp edges or burrs have formed,

- the strength has been reduced to do wear > 20%,

- the product is malfunctioning,

- corrosion is showing.

STORAGE AND CARE

Storage

Store cool, dry, and protected from daylight outside transport containers.
Prevent contact with chemicals.

Cleaning

Clean contaminated products in hand warm water (if needed, add pH-bal-
anced soap). Commercial, halogen-free disinfectants may be used if re-
quired.

Climate during use
The temperature range for continuous use of the product (in dry condi-
tions) is approx. -30 °C to +60 °C.

PRODUCT LABELLING

Manufacturer: EDELRID ,

Product designation: Pulley to EN 12278:2007, rope clamp to 567:2013
Model: product name,

Diameter range of ropes to be used, in mm,

Dﬂ Read and observe warnings and instructions,

Static maximum tensile strength,

Lot number,

Direction of use of the rope clamp: Arrows on outside: Direction of free
rope passage when rope clamp is activated, arrow on inside: Blocking di-
rection when rope clamp is activated + maximum clamping force of clamp
E YYYY MM: Year and month of manufacture

Notified body supervising the production of PPE: C€ 0123: TUV SUD
Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 Miinchen, Deutschland

Declaration of Conformity:

Herewith EDELRID GmbH & Co. KG declares that this article conforms to
the essential requirements and the relevant provisions of EU Regulation
2016/425. The original Declaration of Conformity can be downloaded at
the following site on the internet: http:/ /www.edelrid.com/...

Our products are made with greatest care. If there is cause for justified
claims, please let us know the lot number.

Technical changes reserved.

Poulie avec bloqueur intégré selon EN 12278:2007 ou EN 567:2013 per-
mettant de remonter des charges et du matériel de sauvetage

CONSIGNES D'UTILISATION GENERALES

Ce produit fait partie d’'un équipement de protection individuel visant a
éviter les chutes de hauteur et doit étre attribué a une seule personne. Ce
mode d‘emploi comprend des informations importantes. Avant d’utiliser
ce produit, le contenu de ce mode d’emploi doit avoir été bien compris.
Ces documents doivent étre mis a la disposition de |‘utilisateur par le re-
vendeur dans la langue du pays de destination et doivent étre conservés
avec |‘équipement pendant toute la durée d‘utilisation. Les consignes
d‘utilisation suivantes sont importantes pour une utilisation appropriée et
adaptée a la pratique. Elles ne pourront cependant jamais remplacer I‘ex-
périence, la responsabilité personnelle et le savoir sur les risques pouvant
survenir lors de I‘escalade, de I‘alpinisme et des travaux en hauteur et en
profondeur et ne libérent pas du risque personnel. L utilisation est unique-
ment réservée a des personnes entrainées et expérimentées ou avec des
instructions adéquates et sous surveillance. Attention : Le non-respect de
ces instructions d‘utilisation entraine un danger de mort !

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

L‘alpinisme, I'escalade et les travaux en hauteur et en profondeur com-
prennent souvent des risques non identifiables et des dangers liés a des
influences extérieures. Des erreurs et de petites inattentions peuvent
provoquer des accidents et des blessures graves pouvant aller jusqu‘a
entrainer la mort. La combinaison de ce produit avec d‘autres compo-
sants entraine le risque d‘interférences pour la sécurité d‘utilisation. En
principe, I‘utilisation doit uniquement s‘effectuer en association avec des
composants - portant le sigle CE - d‘équipements de protection indivi-
duelle (EPI) pour la protection contre les chutes en altitude. La modifica-
tion ou la suppression des composants d‘origine du produit peut res-
treindre les propriétés de sécurité. L‘équipement ne doit pas étre modifié
d‘une fagon qui n‘est pas recommandée par écrit par le fabricant, ni étre
adapté pour la fixation de pieces supplémentaires. Avant et apreés utilisa-
tion, controler si le produit présente d‘éventuels endommagements et
veiller a ce qu'il soit prét a I'emploi et a ce qu‘il fonctionne correctement.
Le produit devra étre immédiatement éliminé si vous avez le moindre
doute quant a sa sécurité d‘utilisation. Le fabricant décline toute respon-
sabilité en cas d‘utilisation abusive et/ou inappropriée. Les utilisateurs et
les personnes responsables assument dans tous les cas la responsabilité
et le risque. Pour I‘utilisation de ce produit, nous recommandons de res-
pecter également les régles nationales correspondantes. Les produits EPI
sont exclusivement autorisés pour |‘assurage de personnes.

INFORMATIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT, EXPLICATION DES ILLUS-
TRATIONS

Contréle de fonctionnement et de sécurité

Ilincombe & I‘utilisateur de contrdler, avant I‘utilisation, le fonctionnement
correct de la combinaison utilisée : SPOC, mousqueton et corde. Avant
chaque utilisation, vérifier que I'appareil a été bien mis en place et fonc-
tionne correctement. Des cordes lisses, I'humidité ou le gel peuvent in-
fluencer de fagon négative I‘effet de freinage de I‘appareil.

Les ressorts et leurs éléments sont sujets a 'usure. Au fil de leur durée de
vie, ils perdent de leur tension et peuvent se rompre en cas de surcharge
ou d’usure, perdant ainsi partiellement ou totalement leur fonction. Le
bon fonctionnement de tous les éléments et fonctions a ressort doit étre
vérifié avant utilisation.

Spécification

1 Désignation des pieces : Diamétres de corde autorisés (les cordes
usuelles présentent un dépassement autorisé de +/- 0,2 mm), réception
a mousqueton (A), piéce latérale mobile (B), roulement a billes (C), ga-
chette de blocage (D), mécanisme de blocage (E).

Compatibilité

2 L'appareil doit étre utilisé avec des mousquetons ovales ou en forme de
poire. Des mousquetons conformes a la norme EN 362 ou EN 12275 sont
recommandés en tant qu’élément de liaison. Il faut s’assurer que le mous-
queton de fermeture ne puisse pas se coincer dans les anneaux de fixa-
tion. Les cordes conformes aux normes EN 892, EN 1891 et EN 564 avec
le diameétre de corde autorisé sont autorisées. De plus, ce produit est
également compatible avec 'EDELRID Rapline Protect Il Eco Dry, mais
n’est pas entierement conforme a la norme EN 567.

Utilisation

3 Pour insérer la corde, rabattre la plaque latérale mobile (B) vers le haut
(3a) et maintenir si nécessaire la gachette de blocage (D) ouverte au
moyen du mécanisme de blocage (E) (3b).

4a Utilisation comme aide a la montée : Insérer I'appareil tel que cela est
indiqué. Veiller a ce que 'appareil soit bloqué dans le sens souhaité ou a
ce que le mousqueton soit verrouillé.

4b Utilisation comme poulie avec blocage anti-retour : Insérer 'appareil
tel que cela est indiqué. Veiller a ce que I'appareil soit bloqué dans le sens
souhaité ou a ce que le mousqueton soit verrouillé.

4c L'assurage d’un second de cordée est autorisé exclusivement en com-
binaison avec le G-Screamer d’EDELRID. En cas de non-respect, il y a
danger de mort.

5 En cas d'utilisation de 'appareil comme poulie avec blocage anti-retour,
le mécanisme de blocage permet de supprimer 'effet de blocage de fagon
a ce que I'appareil fonctionne uniquement en tant que poulie de renvoi.

6a Veiller a ce que I'appareil ne soit pas soumis a une charge sur une
aréte.

6b Veiller a ce que la gachette de blocage ne puisse pas étre blogquée par
quelque chose ni manipulée. Danger de mort en cas de non-respect de
cette consigne.

6¢ Veiller a ce que le mousqueton soit entiérement fixé sur I'appareil. Dan-
ger de mort en cas de non-respect de cette consigne.

6d Lappareil ne doit pas étre utilisé pour tendre un pont de corde pour
des personnes. Danger de mort en cas de non-respect de cette consigne.

7a Charge de rupture en tant que poulie de renvoi : 15 kN.

7b Charge de rupture en tant que poulie de renvoi avec blocage anti-re-
tour : 4 kN.

8a/b Systemes de mouflage possibles

9a/b Remontée sur corde (par ex. en cas d’autosauvetage ou application
de topropesolo). Attention : Un seul poulie avec bloquer intégré mouvant
n'offre pas de sécurité suffisante. Ne pas passer au-dessus du bloqueur
ou du point d’ancrage. Veiller a ce que la corde soit bien tendue. En cas
de chute, la corde absorbe I'énergie de la chute. Aucune charge due & une
chute n’est autorisée a proximité du point fixe.

10 Les articulations des pieces métalliques doivent étre lubrifiées régulie-
rement et aprés nettoyage avec de 'huile sans acide ou un produit & base
de silicone.

DUREE DE VIE ET REMPLACEMENT

La durée de vie du produit dépend essentiellement du type et de la fré-
quence d‘utilisation ainsi que des influences extérieures. Le produit devra
8tre retiré de la circulation a la fin de sa durée d‘utilisation, ou au plus tard
une fois qu‘il aura atteint sa durée de vie maximale.

Durée de vie maximale/Durée d'utilisation
Pas de restriction.

Avant I'utilisation, vérifier si le produit est éventuellement endommageé et
s'il fonctionne correctement. Le produit devra étre immédiatement élimi-
né si vous avez le moindre doute quant a sa sécurité d‘utilisation.

De plus, le produit doit étre contrélé selon le besoin, cependant au moins
une fois par an et, si nécessaire, étre entretenu ou retiré de la circulation.
En cas d'utilisation commerciale, ce contrble devra étre effectué et docu-
menté par le fabricant, une personne compétente ou un organisme de
controle agréé.

En régle générale, le produit doit étre immédiatement retiré de la circula-
tion :

-en cas de détériorations et de déformations,

- en cas d’apparition de bords et d‘arétes tranchants,

- en cas de réduction de la stabilité due a I'usure des matériaux > 20 %,

- en cas de dysfonctionnements,

- en cas de corrosion.

STOCKAGE ET ENTRETIEN

Stockage

Ranger dans un endroit frais, sec et a I‘abri de la lumiére, en dehors de
conteneurs de transport. Aucun contact avec des produits chimiques.

Nettoyage

Nettoyer les produits salis dans de I‘eau tiéde (si nécessaire avec du savon
neutre). Des produits désinfectants courants non halogénés peuvent étre
utilisés si nécessaire.

Température d‘utilisation
La température d‘utilisation permanente du produit (a Iétat sec) va d‘en-
viron-30 °C a +60 °C.

ETIQUETAGE SUR LE PRODUIT

Fabricant : EDELRID,

Désignation du produit : poulie selon EN 12278:2007, bloqueur selon
EN 567:2013

modéle : nom du produit

Plage de diamétres des cordes a utiliser en mm,

A S (7 c overtissements et fes consignes doivent éte lus e respectss,

Force de traction statique maximale,

Numéro de lot :

Sens d’utilisation du bloqueur : Fleches vers I‘extérieur : sens de passage
libre de la corde lorsque le bloqueur est activé, fleche vers Iintérieur :
sens de blocage lorsque le blogueur est activé + force de maintien maxi-
male du bloqueur

E YYYY MM : Année et mois de fabrication

I'organisme de contrdle de la production de I'EPI : C€ 0123 : TUV SUD
Product Service GmbH, 80339 Miinchen, Allemagne

Déclaration de conformité :

EDELRID GmbH & Co. KG déclare par la présente que cet article est
conforme aux exigences fondamentales et aux réglementations corres-
pondantes du réglement 2016/425 de I'Union européenne. La déclara-
tion de conformité originale peut étre consultée sur Internet via le lien
suivant : http:/ /www.edelrid.com/.

Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin. En cas de réclama-
tion justifiée, nous vous prions d‘indiquer le numéro du lot.

Sous réserve de modifications techniques.

Katrol met geintegreerde stijgklem volgens EN 12278:2007 of
EN 567:2013 voor het achter zich aan trekken van lasten en reddingstoe-
passingen

ALGEMENE GEBRUIKSINSTRUCTIES

Dit product maakt deel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen ter
bescherming tegen het vallen van grote hoogten en moet worden toege-
wezen aan een persoon. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke infor-
matie. Voorafgaand aan het gebruik van dit product, moet u de inhoud van
de gebruiksaanwijzing begrijpen. Deze documentatie moet door de we-
derverkoper aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld in de taal
van het land van bestemming en moet gedurende de volledige gebruiks-
duur worden bewaard bij de uitrusting. De onderstaande gebruiksinforma-
tie is belangrijk voor een correct gebruik dat is afgestemd op de praktijk.
Ze kan echter nooit ervaring, eigen verantwoordelijkheid en kennis van de
bij het bergbeklimmen, klimmen en werken op hoogte en in de diepte
optredende gevaren vervangen en het persoonlijk risico verdwijnt niet. De
toepassing is alleen toegestaan aan getrainde en ervaren personen of met
de juiste begeleiding en onder toezicht. Voorzichtig: Als deze gebruiksaan-
wijzing niet wordt opgevolgd, bestaat er levensgevaar!

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bergbeklimmen, klimmen en werken op hoogte en diepte kennen vaak
niet zichtbare risico‘s en gevaren door externe invioeden. Fouten en nala-
tigheden kunnen ernstige ongevallen, persoonlijk letsel of zelfs de dood
tot gevolg hebben. Bij het combineren van dit product met andere onder-
delen bestaat er gevaar voor wederzijdse schadelijke effecten op de ge-
bruiksveiligheid. Het gebruik mag altijd alleen plaatsvinden in combinatie
met CE-gemarkeerde onderdelen van persoonlijke beschermingsmidde-
len (PBM) ter bescherming tegen het vallen van grote hoogten. Als origine-
le onderdelen van het product worden gewijzigd of verwijderd, kunnen de
veiligheidsfuncties daardoor worden beperkt. De uitrusting mag op geen
enkele manier die niet schriftelijk wordt aanbevolen door de fabrikant,
worden gewijzigd of worden aangepast voor het aanbrengen van extra
onderdelen. Voorafgaand aan en na het gebruik moet het product worden
gecontroleerd op eventuele beschadigingen. De bruikbare staat en goede
werking van dit product moeten worden gewaarborgd. Het product moet
onmiddellijk worden afgekeurd als ten aanzien van zijn gebruiksveiligheid
ook maar de geringste twijfel bestaat. De fabrikant wijst in geval van mis-
bruik en/of verkeerd gebruik elke aansprakelijkheid af. De verantwoorde-
lijkheid en het risico worden in alle gevallen gedragen door de gebruikers
resp. de verantwoordelijken. Voor het gebruik van dit product adviseren
wij ook de overeenkomstige nationale regels na te leven. PBM-producten
zijn uitsluitend toegestaan ter beveiliging van personen.

PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE, UITLEG BI) DE FIGUREN
Fur le en veil
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker voorafgaand aan het ge-
bruik de

goede werking van de gebruikte combinatie bestaande uit SPOC, karabi-
ner en touw te controleren. Voorafgaand aan het gebruik moet de correc-
te plaatsing en goede werking apparaat worden gecontroleerd. Gladde
touwen, vocht of ijsvorming kunnen de blokkerende werking van het appa-
raat negatief beinvloeden.

Veren en veerelementen zijn onderhevig aan slijtage. Veren verliezen ge-
durende hun levensduur hun spanning en kunnen bij overbelasting of slij-
tage breken, waardoor ze hun functie gedeeltelijk of volledig verliezen. Alle
veerfuncties en -elementen moeten véér gebruik op hun goede werking
worden gecontroleerd.

trole

Specificatie

1 Namen van de onderdelen: Toegelaten touwdiameters (in de handel
verkrijgbare touwen hebben een toelaatbare afwijking van +/- 0,2 mm),
karabinerbevestiging (A), beweegbaar zijdeel (B), kogellager (C), klemnok
(D), vergrendelingsmechanisme (E).

Compatibiliteit

2 Het apparaat moet worden gebruikt met ovale of peervormige karabiners.
Als verbindingselement worden karabiners volgens EN 362 of EN 12275
aanbevolen. Er moet voor worden gezorgd dat het karabijnhaakslot niet kan
vastlopen in de bevestigingsogen. Er zijn touwen volgens EN 892, EN 1891
en EN 564 binnen de toegestane touwdiameter toegestaan. Bovendien is
dit product ook compatibel met de EDELRID Rapline Protect Il Eco Dry,
maar voldoet het niet volledig aan de EN 567-norm.

Gebruik

3 Om het touw erin te leggen, wordt de beweegbare zijplaat (B) openge-
klapt (3a) en indien nodig wordt de klemnok (D) via het vergrendelingsme-
chanisme (E) opengehouden (3b) .

4a Gebruik als klimhulpmiddel: Het apparaat erin leggen volgens de af-
beelding. Er moet voor worden gezorgd dat het apparaat in de gewenste
richting blokkeert en dat de karabiner vergrendeld is.

4b Gebruik als rol met terugloopblokkering: Het apparaat erin leggen vol-
gens de afbeelding. Er moet voor worden gezorgd dat het apparaat in de
gewenste richting blokkeert en dat de karabiner vergrendeld is.

4c Het aanlijnen van een naklimmer is alleen toegestaan in combinatie
met de EDELRID G-Screamer. Als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd,
dreigt levens

gevaar.

5 Bij het gebruik van het apparaat als rol met terugloopblokkering kan via
het vergrendelingsmechanisme de klemwerking worden opgeheven, zo-
dat het apparaat nog slechts als omleidrol werkt.

6a Er moet voor worden gezorgd dat het apparaat niet over een rand
wordt belast.

6b Er moet voor worden gezorgd dat de klemnok niet door iets geblok-
keerd of gemanipuleerd kan worden. Als deze aanwijzing niet wordt opge-
volgd, dreigt levensgevaar.

6¢ Er moet voor worden gezorgd dat de karabiner volledig op het apparaat
is bevestigd. Als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd, dreigt levensge-
vaar.

6d Het apparaat mag niet worden gebruikt om een touwbrug voor perso-
nen te spannen. Als deze aanwijzing niet wordt opgevolgd, dreigt levens-
gevaar.

7a Breukbelasting als omleidrol: 15 kN.

7b Breukbelasting als omleidrol met terugloopblokkering: 4 kN.
8a/b Mogelijke katrolsystemen

9 a/b Omhoogklimmen aan een touw (bijv. bij een zelfredding of Topro-
pesolo toepassing). Voorzichtig: Een enkele bewegende touwklem biedt
niet voldoende veiligheid. Niet voorbij de stijgklem of het aanslagpunt
klimmen. Er moet voor worden gezorgd dat het touw strak staat. Bij een
val absorbeert het touw de val-energie. In de buurt van het vaste punt is
geen valbelasting toegestaan.

10 De verbindingen van metalen onderdelen moeten regelmatig en na
reiniging worden gesmeerd met zuurvrije olie of een middel op siliconen-
basis.

LEVENSDUUR EN VERVANGING

De levensduur van het product is in hoofdzaak afhankelijk van het ge-
bruiksdoel en van de gebruiksfrequentie, evenals van uitwendige invioe-
den. Na afloop van de gebruiksduur of uiterlijk na afloop van de maximale
levensduur moet het product uit gebruik worden genomen.

Maximale levensduur/gebruiksduur
Geen beperking.

Voorafgaand aan het gebruik moet het product op eventuele beschadigin-
gen en goede werking worden gecontroleerd. Het product moet onmid-
dellijk worden afgekeurd als ten aanzien van zijn gebruiksveiligheid ook
maar de geringste twijfel bestaat.

Daarnaast moet het product naar behoefte, ten minste echter eenmaal
per jaar worden gecontroleerd en moet het, indien nodig, worden onder-
houden of afgekeurd. Voor commercieel gebruik moet de inspectie wor-
den uitgevoerd en gedocumenteerd door de fabrikant, een deskundige of
een erkende keuringsinstantie.

In principe moet het product onmiddellijk worden afgekeurd
- bij beschadigingen en vervormingen,
-wanneer er scherpe randen en bramen zijn ontstaan,

- Vermindering van de sterkte door materiaalverwijdering > 20%,
-in geval van storingen,
- in geval van corrosie.

OPSLAG EN VERZORGING

Opslag

Koel, droog en beschermd tegen daglicht, buiten transportverpakkingen.
Geen contact met chemicalién.

Reiniging

Verontreinigde producten in handwarm water (indien nodig met een neu-
trale zeep) reinigen. In de handel verkrijgbare, halogeenvrije desinfectie-
middelen kunnen indien nodig worden gebruikt.

Gebruiksklimaat
De continue gebruikstemperatuur van het product (in droge staat) varieert
van ong. -30 °C tot +60 °C.

MARKERINGEN OP HET PRODUCT

Fabrikant: EDELRID ,

Beschrijving van het product: Katrol volgens EN 12278:2007, stijgklem
volgens EN 567:2013

Model: Productnaam,

Diameterbereik van de te gebruiken klimtouwen in mm,

[l ge waarschuwingen en instructies moeten worden gelezen en opge-
volgd,

Maximale statische trekkracht,

Batchnummer,

Richting van het gebruik van de stijgklem: Pijlen buiten: Richting van de
vrije touwdoorloop met geactiveerde stijgklem, pijl binnen: Blokkeerrich-
ting met geactiveerde stijgklem + maximale houdkracht van de klem

Ea YYYY MM: Jaar en maand van fabricage

Toezichthoudende instantie voor de productie van de PBM: C€ 0123: TUV
SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Duitsland

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING:

Hierbij verklaart EDELRID GmbH & Co. KG dat dit

artikel in overeenstemming is met de essentiéle eisen en de relevante
voorschriften van de EU-verordening 2016/425. De oorspronkelijke ver-
klaring van overeenstemming is te vinden op de volgende internetlink:
http:/ /www.edelrid.com/...

Onze producten worden gefabriceerd met de grootste zorg. Als deson-
danks aanleiding bestaat tot gerechtvaardigde klachten, verzoeken we om

vermelding van het batchnummer.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Carrucola con bloccante fermacorda conforme alla norma
EN 12278:2007 o EN 567:2013 per il sollevamento di carichi e applica-
zioni di soccorso

ISTRUZIONI GENERALI PER L'USO

Questo prodotto fa parte dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da
cadute dall‘alto e dovra essere assegnato ad una persona individuale. Le
presenti istruzioni per I‘uso contengono awvisi importanti. Il contenuto di
tali istruzioni dovra essere capito interamente prima di usare il prodotto.
Questi documenti nella versione redatta nella lingua del paese di destina-
zione sono da consegnare dal rivenditore all‘utilizzatore e devono essere
conservati insieme all‘equpaggiamento durante tutta la vita d‘uso. Le in-
formazioni riportate in basso riguardo all‘uso sono importanti per I‘appli-
cazione professionale e adatta all‘uso pratico. Tuttavia non possono mai
sostituire |‘esperienza, I‘autoresponsabilita e le conoscenze dei pericoli
inerenti le attivita di alpinismo, arrampicata e lavori in quota e in profondi-
ta e dunque non annullano il rischio personale da assumere da chi usa
questo prodotto. L‘uso del prodotto & consentito solo alle persone allena-
te ed esperte o sotto la sorveglianza e seguendo le istruzioni del persona-
le di sorveglianza. Attenzione: In caso le presenti istruzioni per I‘'uso non
vengano osservate, ¢‘é pericolo mortale!

AVVISI GENERALI PER LA SICUREZZA

Le attivita di alpinismo e arrampicata ed i lavori in quota e in profondita
comportano rischi e pericoli spesso non riconoscibili indotti da influssi
esterni. Da errori e distrazione possono conseguire gravi infortuni, ferite o
persino la morte. Combinando questo prodotto con altri componenti, ¢‘é
il pericolo che un componente comprometta la sicurezza funzionale
dell‘altro componente. Per principio, il prodotto deve essere impiegato
unicamente in combinazione con componenti DPI (dispositivi di protezio-
ne individuale) con marcatura CE e previsti per la protezione da cadute
dall‘alto. Se si modificano o si tolgono componenti originali del prodotto,
le caratteristiche protettive e di sicurezza del prodotto ne possono essere
pregiudicate. In nessun modo che non sia raccomandato per iscritto dal
fabbricante, I‘attrezzatura & da modificare o da adattare al fissaggio di
particolari aggiuntivi. Prima e dopo I‘uso il prodotto & da controllare per
individuare eventuali danneggiamenti; & da assicurare che lo stato del pro-
dotto sia adatto all‘uso e permetta il funzionamento corretto. Il prodotto &
da scartare immediatamente, se esiste il minimo dubbio riguardo alla sicu-
rezza d‘uso. Il fabbricante declina ogni responsabilita in caso di uso indebi-
to e/0 applicazione scorretta del prodotto In ogni caso & l‘'utente e /0 sono
i relativi responsabili che hanno la responsabilita e portano il rischio.
Raccomandiamo inoltre I‘osservanza delle disposizioni legali vigenti nel
paese di destinazione durante ogni applicazione del presente prodotto. |
prodotti DPI sono ammessi unicamente per assicurare le persone.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PRODOTTO, SPIEGAZIONE DELLE
FIGURE

Controllo funzionale e di sicurezza

Cade nella responsabilita dell‘utilizzatore di effettuare - prima dell‘uso - un
controllo del funzionamento corretto della combinazione composta da
SPOC, moschettone e corda.Prima dell‘uso & da controllare il corretto in-
serimento e il funzionamento perfetto dell‘apparecchio. Le corde lisce,
I‘umidita o la formazione di ghiaccio possono pregiudicare I‘effetto bloc-
cante dell‘apparecchio.

Le molle e gli elementi a molla sono soggetti a usura. Le molle perdono
tensione nel corso della loro vita utile e possono rompersi in caso di so-
vraccarico o usura, perdendo cosi parzialmente o completamente la loro
funzionalita. Tutte le funzioni e gli elementi a molla devono essere control-
lati per verificarne il corretto funzionamento prima dell’'uso.

Specificazione

1 Denominazione dei componenti: Diametri di corda ammessi (le corde
correnti possono presentare un errore ammesso +/- 0,2 mm sul diame-
tro indicato), alloggiamento moschettone (A), piastra laterale mobile (B),
cuscinetto a sfere (C), camma di bloccaggio (D), meccanismo di bloccag-
gio (E).

Compatibilita

2 L‘apparecchio deve essere impiegato in combinazione con moschettoni
di forma ovale o moschettoni a pera. | connettori raccomandati sono i
moschettoni conformi alla norma EN 362 o EN 12275, E necessario assi-
curarsi che la chiusura del moschettone non possa bloccarsi negli oc-
chielli di fissaggio. Le corde ammesse sono quelle cornformi alla norma
EN 892, EN 1891 e alla norma EN 564 che corrispondono ai diametri
ammessi. Inoltre, questo prodotto & compatibile anche con EDELRID
Rapline Protect Il Eco Dry, ma non & completamente conforme alla norma
EN 567.

Uso

3 Per inserire la corda aprire la piastra laterale mobile (B) (fig. 3a) e - se
necessario - tenere aperta la camma di bloccaggio (D) per mezzo del
meccanismo di bloccaggio (E) (fig. 3b).

4a Impiego come mezzo ausiliario di salita: Installare I‘apparecchio come
rappresentato in figura. Controllare che I‘apparecchio sia bloccato nella
direzione voluta e che il moschettone sia chiuso e la chiusura bloccata.

4b Impiego come carrucola con bloccaggio antiritorno: Installare I‘appa-
recchio come rappresentato in figura. Controllare che I‘apparecchio sia
bloccato nella direzione voluta e che il moschettone sia chiuso e la chiu-
sura bloccata.

4c assicurazione di un secondo arrampicatore € consentita solo in com-
binazione con I'EDELRID G-Screamer. In caso di non osservanza c‘e peri-
colo mortale.

5 Impiegando |‘apparecchio come puleggia con bloccaggio antiritorno
I‘effetto bloccante pud essere annullato tramite il meccanismo di bloccag-
gio in modo da fare funzionare I‘apparecchio da puleggia di rinvio.

6a Assicurare che |‘apparecchio non venga sollecitato per I‘effetto di un
bord/spigoloo.

6b Assicurare che la camma di bloccaggio non sia bloccata da un oggetto
e che non possa essere manipolata.In caso di non osservanza c‘e perico-
lo mortale.

6¢ Assicurare che il moschettone sia fissato completamente all‘apparec-
chio.In caso di non osservanza c‘é pericolo mortale.

6d Non & ammesso impiegare |‘apparecchio per tendere un ponte di cor-
da per persone. In caso di non osservanza c‘e pericolo mortale.

7a Carico di rottura con impiego da puleggia di rinvio: 15 kN.

7b Carico di rottura con impiego da puleggia di rinvio con bloccaggio
antiritorno: 4 kN.

8a/b Possibili sistemi di paranco

9a/b Risalita su corda (ad es. in autosoccorso o applicazione Topropesolo).
Attenzione: Un solo morsetto per fune mobile non garantisce una sicurez-
za sufficiente. Non salire oltre il bloccante o il punto di ancoraggio. Con-
trollare che la corda sia tesa. In caso di caduta la corda assorbe I‘energia
di caduta. Non & ammesso nessun carico di caduta in vicinanza del punto
fisso.

10 Le giunture delle parti metalliche devono essere lubrificate regolarmen-
te e dopo la pulizia con olio privo di acidi o un prodotto a base di silicone.

DURATA E SOSTITUZIONE

La durata di vita del prodotto dipende in larga misura da tipo, frequenza e
intensita d‘impiego, nonché da influssi esterni. Scaduta la durata d‘uso,
ma al piu tardi scaduta la durata di vita massima il prodotto & da mettere
fuori uso.

Durata di vita/durata d‘'uso massima
Senza limitazioni

Prima dell‘uso del prodotto & da controllare che non ci siano eventuali
danni sul prodotto e che funzioni correttamente. Il prodotto & da scartare
immediatamente, se esiste il minimo dubbio riguardo alla sicurezza d‘uso.
In pitt il prodotto & da controllare secondo necessita, ma almeno una volta
Ianno e se necessario - € da sottoporre a manutenzione o da scartare.
Con impiego commerciale il controllo deve essere eseguito e documenta-
to dal fabbricante, da una persona competente o da un ente di controllo
autorizzato.

Per principio il prodotto & da scartare immediatamente

- a presenza di danneggiamenti e deformazioni,

- con formazione di bordi taglienti e bave,

- riduzione della resistanza dovuta ad abrasione di materiale > 20%,
- con malfunzionamenti,

- a presenza di corrosione.

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

Conservazione

In un luogo fresco, secco e protetto dalla luce, fuori da un‘eventuale cu-
stodia di trasporto. Protetto da contatto con sostanze chimiche.

Lavaggio

Lavare i prodotti sporcati in acqua tiepida (se necessario con un sapone
neutrale). Se necessrio si possono usare disinfettanti correnti nel com-
mercio, ma senza alogeni.

Clima di utilizzo
La temperatura di utilizzo a lungo del prodotto (allo stato secco) va da ca.
-30°C fino a +60°C.

MARCATURE SUL PRODOTTO

Fabbricante: EDELRID,

Descrizione del prodotto: Carrucola conforme alla norma EN 12278:2007,
bloccante fermocorda conforme alla norma EN 567:2013

Modello: Nome del prodotto,

Gamma di diametri delle corde da impiegare, in mm,

[l 1e awertenze e istruzioni sono da leggere e da osservare,

Forza di trazione statica massima,

Numero lotto

Direzione d‘impiego del bloccante fermacorda: Frecce esterne: Direzione
del libero scorrimento della corda con fermacorda attivato, freccia inter-
na: Direzione di bloccaggio con fermacorda attivato + forza di tenuta
massima del bloccante fermacorda

k AAAA MM: Anno e mese di fabbricazione

Ente di sorveglianza della fabbricazione di DPI: C€ 0123: TUV SUD Pro-
duct Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339 Miinchen, Germania

Dichiarazione di conformita:

Con la presente EDELRID GmbH & Co. KG dichiara che il presente artico-
lo & conforme ai requisiti essenziali e gli obblighi importanti imposti dal
regolamento UE 2016/425. L‘originale della dichiarazione di conformita
puo essere richiamato con il seguente link su Internet: http://www.edel-
rid.com/...

I nostri prodotti vengono fabbricati con la massima cura. Se nonostante
cio ci dovesse essere motivo di reclamo giustificato, volete cortesemente

indicarci il numero del lotto di fabbricazione.

Ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche.

Polea con bloqueo de cuerda integrado segin EN 12278:2007 o
EN 567:2013 para recuperar las cargas y las aplicaciones de salvamento

INDICACIONES GENERALES DE USO

Este producto es parte de un equipo personal de seguridad que sirve
como proteccion contra caidas desde la altura y debe ser asignado a una
persona. Este manual de uso contiene indicaciones importantes. Antes
de utilizar este producto, deben haberse entendido el contenido. Estas
documentaciones deben ser puestas a la disposicion del cliente en el
idioma del pais de uso por el revendedor y deben constar junto al equipo
durante el completo tiempo de uso. Las siguientes informaciones de uso
son importantes para el uso correcto y seguro. No obstante, no pueden
sustituir la experiencia, la responsabilidad propia y el conocimiento acer-
ca de peligros que surgen al momento de practicar alpinismo, de escalar
y de realizar trabajos de altura y en la profundidad y no anulan el riesgo
personal del usuario. El uso sélo esta permitido a personas entrenadas y
con experiencia o bajo indicacion y supervision de éstas. Atencion: En
caso de incumplimiento de este manual de uso se corre peligro mortal.

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Escaladas y trabajos en las alturas o profundidades incluyen a menudo
riesgos y peligros ocultos por influencias externas. Errores y negligencias
pueden causar accidentes severos, lesiones o incluso la muerte. Al com-
binar este producto con otros componentes, se corre el peligro de una
influencia mutua en la seguridad de uso. El uso debe realizarse basica-
mente sélo en relacién con componentes con identificacion CE de equi-
pos de proteccion individual (EPI) para proteccion de caidas de alturas
mayores. En caso de modificar o eliminar piezas originales del producto,
es posible limitar las caracteristicas de seguridad. De ninguna manera
debe modificarse el equipamiento o utilizar piezas adicionales de una
manera que no sea recomendada por el fabricante por escrito. Antes y
después del uso es necesario comprobar si hay algin dafo en el producto
y asegurar el estado y el funcionamiento correcto de éste. Eliminar inme-
diatamente el producto si consta alguna duda en cuanto a la seguridad de
uso. En caso de un maluso y/o una manipulacion, el fabricante rechaza
cualquier tipo de responsabilidad. En todos los casos, el usuario o los
responsables corren con la responsabilidad y el riesgo. Para la aplicacion
de este producto recomendamos tener en cuenta las normas nacionales
respectivos. Productos de proteccion personal han sido habilitados tnica-
mente para asegurar a personas.

INFORMACIONES PROPIAS DEL PRODUCTO, EXPLICACION DE LAS
IMAGENES

Control de funcionamiento y de seguridad

Es responsabilidad del usuario de comprobar el funcionamiento correcto
de la combinacion de SPOC, carabinero y cuerda. Antes de utilizarlo, debe
controlarse la ubicacion correcta y el funcionamiento correcto del apara-
to. Cuerdas lisas, humedad o congelamiento pueden influir negativamente
en el efecto de frenado del aparato.

Los resortes y sus elementos estan sujetos a desgaste. Los resortes pier-
den tension a lo largo de su vida Util y pueden romperse en caso de sobre-
carga o desgaste, perdiendo asi su funcién parcial o totalmente. Todas las
funciones y elementos accionados por resorte deben comprobarse para
comprobar su correcto funcionamiento antes de su uso.

Especificacion

1 Nombre de las piezas: Diametro permitido de la cuerda (cuerdas comu-
nes tienen una variante de +/- 0,2 mm), soporte de carabinero (A), pieza
lateral movil (B), rodamiento (C), levas de bloqueo (D), mecanismo de
bloqueo (E).

Compatibilidad

2 El aparato debe usarse con carabineros ovalados o en forma de pera.
Como elemento de unién se recomiendan carabineros segin EN 362 o
EN 12275. Debe garantizarse que el cierre del mosquetén no pueda atas-
carse en los aros de fijacion. Estan autorizadas cuerdas segun la norma
EN 982, EN 1891 y EN 564 dentro del didmetro autorizado de la cuerda.
Ademds, este producto también es compatible con el EDELRID Rapline
Protect Il Eco Dry, pero no cumple totalmente con la norma EN 567.

Uso

3 para colocar una cuerda se abate la placa lateral movil (B) (3a) y, en
caso dado, se mantiene abiertas las levas de bloqueo (D) mediante el
mecanismo de bloqueo (E).

4a Uso como ayuda de escalada: Colocar el aparato segin la imagen.
Asegurarse que el aparato en la direccion deseada esté bloqueado en la
direccion deseada y que el carabinero esta bloqueado.

4b Uso como rodillo con bloqueo de retorno: Colocar el aparato segin la
imagen. Asegurarse que el aparato en la direccion deseada esté bloquea-
do en la direccion deseada y que el carabinero esté bloqueado.

4c El aseguramiento de un segundo escalador sélo esta permitido en
combinacion con el EDELRID G-Screamer. En caso de incumplimiento se
corre peligro mortal.

5 En caso de utilizar el aparato como rodillo con blogueo de retorno se
puede anular el efecto de bloqueo mediante el mecanismo de bloqueo, de
manera que el aparato sélo funciona como rodillo de inversion.

6a Tener en cuenta que el aparato no aplique carga por un borde.
6b Tener en cuenta que las levas de bloqueo no sean bloqueadas o mani-
puladas por algiin objeto. En caso de incumplimiento se corre peligro

mortal.

6¢ Tener en cuenta que el carabinero esté completamente fijado en el
aparato. En caso de incumplimiento se corre peligro mortal.

6d El aparato no debe ser usada para tensar un puente de cuerda para
personas. En caso de incumplimiento se corre peligro mortal.

7a Carga de rotura como rodillo de inversion: 15 kN.

7b Carga de rotura como rodillo de inversién con blogueo de retorno:
4 kN.

8a/b Posibles sistemas de polipasto

9a/b Escalada en la cuerda (p. ej. durante un autosalvamento o aplica-
cion Topropesolo). Atencién: Un solo sujetacables mévil no proporciona
suficiente seguridad. No pasar por el bloqueo de la cuerda o el punto de
tope. Tener en cuenta que la cuerda siempre esté tensa. En caso de una
caida, la cuerda absorbe la energia de la caida. En la cercania del punto
de fijacion no esta permitida una carga de caida.

10 Las juntas de las piezas metélicas deben lubricarse regularmente y
después de la limpieza con aceite sin 4cido o un producto a base de sili-
cona.

VIDA UTIL Y CAMBIO

La vida (til del producto depende principalmente del tipo y la frecuencia
de uso asi como de influencias externas. Una vez finalizado el tiempo de
uso 0, a mas tardar, después de finalizar la maxima vida (til, debe elimi-
narse el producto.

Maxima vida Gtil /duracién de uso
Sin limite.

Antes de utilizar el producto debe controlarse la integridad y el funciona-
miento correcto del producto. Eliminar inmediatamente el producto si
consta alguna duda en cuanto a la seguridad de uso.

Adicionalmente, controlar el producto segln sea necesario, por lo menos
una vez al afio es necesario realizar el mantenimiento o eliminar el pro-
ducto. En caso de utilizar el producto de una manera industrial, es nece-
sario realizar y documentar el control por parte del fabricante, por un ex-
perto o por una autoridad certificada.

Bésicamente debe eliminarse el producto

- en caso de dafios y deformaciones,

- en caso de producirse bordes afilados

- en caso de reduccion de rigidez por desgaste de material > 20%
- en caso de fallos de funcionamiento,

- en caso de corrosion.

ALMACENAMIENTO Y CUIDADO

Almacenamiento

Lugar templado, seco y protegido contra la radiacién solar, fuera de reci-
pientes de transporte. Sin contacto con quimicos.

Limpieza

Limpiar productos sucios en agua tibia (en caso necesario con jabén). En
caso de ser necesario, se pueden usar medios de desinfeccién comercia-
les, sin halégenos.

Clima de uso
La temperatura de uso constante del producto (en estado seco ) abarca
desde aprox. -30°C hasta +60°C.

IDENTIFICACIONES EN EL PRODUCTO
Fabricante: EDELRID,
Designacion del producto: Polea segtin EN 12278:2007, bloqueo de cuer-
da segln la EN 567:2013
Modelo: Nombre de producto,
Diédmetro de las cuerdas a utilizar en mm,

leer y considerar las indicaciones de advertencia y los manuales de
uso,
Fuerza de traccion estatica maxima,
Numero de lote,
Direccién de uso del bloqueo de la cuerda: Flecha afuera: Direccion del
paso de cuerda libre con blogueo de cuerda activado, flecha adentro: Di-
reccion de bloqueo con blogueo de cuerda activado + méxima fuerza de
retencion del bloqueo
g AAAA MM: Afio y mes de fabricacién
La autoridad que controla la produccién del equipo de proteccion perso-
nal C€0123: TOV SUD Product Service GmbH, Ridlerstrasse 65, 80339
Munich, Alemania

Declaracién de conformidad:

Mediante la presente, la empresa EDELRID GmbH & Co. KG declara que
este articulo cumple con los requerimientos basicos y las directivas rele-
vantes de la directiva UE 2016/425. La declaracion original de conformi-
dad puede consultarse bajo el siguiente enlace de internet: http:/ /www.
edelrid.com/...

Nuestros productos son disefiados con cuidado mayor. En caso de haber
motivo de reclamaciones justificadas, pedimos indicar el nimero de lote.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

Taurull med integrert tauklemme iht. EN 12278:2007 hhv. EN 567:2013
for ettertrekking av last og redningsbruk

GENERELL BRUKSINFORMASJON

Dette produktet er en del av et personlig verneutstyr til vern mot fall fra
heyden og skal tilordnes en person. Denne bruksanvisningen inneholder
viktige opplysninger. For produktet brukes, ma innholdet i bruksanvisnin-
gen vaere forstétt. Forhandleren ma stille papirene til radighet for brukeren
pé spréket i bestemmelseslandet og papirene mé oppbevares sammen
med utstyret i hele brukstiden. Bruksinformasjonen nedenfor er viktig for
forskriftsmessig bruk i samsvar med aktiviteten. Den kan imidlertid aldri
erstatte erfaring, egenansvar og viten om de farer som oppstéar under
fjellklatring, klatring og arbeider i heyden og dybden, og fritar ikke fra den
risiko som brukeren selv tar. Produktet ma bare brukes av opplaerte og
erfarne personer, eller bruken mé skje med veiledning og under tilsyn.
Merk: Hvis bruksanvisningen ikke folges, kan det fore til livsfare!

GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

Fjellklatring, klatring og arbeide i heyden og dybden omfatter risiko og fa-
rer fra ytre innflytelser som ofte ikke kan forutses. Feil og uaktsomhet kan
fere til alvorlige ulykker, personskader eller ded. Hvis dette produktet
brukes i kombinasjon med andre komponenter, er det fare for gjensidig
pavirkning av brukssikkerheten. | utgangspunktet ma utstyret kun brukes i
forbindelse med CE-merkede komponenter i personlig verneutstyr (PVU)
til beskyttelse mot fall fra hayde. Hvis originaldeler i produktet endres eller
fjernes, kan produktets sikkerhetsegenskaper reduseres. Utstyret ma ikke
pa noen som helst mate endres eller tilpasses for bruk av ekstra deler,
med mindre dette er skriftlig anbefalt av produsenten. Fer og etter bruk
skal produktet kontrolleres for eventuelle skader, og det ma sikres at det
er i bruksklar stand og at det fungerer riktig. Produktet m& umiddelbart
kasseres dersom det er den minste tvil om brukssikkerheten. Produsenten
frasier seg ethvert ansvar som felge av misbruk og/eller feil bruk. Ansva-
ret ligger i alle tilfeller hos brukeren eller en eventuell annen ansvarlig
person. Ved bruk av produktet anbefaler vi i tillegg at nasjonale bestem-
melser folges. PVU-produkter er utelukkende ment til sikring av personer.

PRODUKTSPESIFIKK INFORMASJON, FORKLARING AV BILDENE
Funksjons- og sikkerhetssjekk

For bruk er det brukerens ansvar & kontrollere kombinasjonen av SPOC,
karabin og tau for feilfri funksjon. Fer bruk skal det kontrolleres at appara-
tet er korrekt lagt inn og funksjonerer feilfritt. Glatte tau, fuktighet eller
isdannelse kan ha negativ pavirkning pa apparatets blokkeringsvirkning.
Fjeerer og fjeerelementer er utsatt for slitasje. Fjeerene mister spenning i
lopet av levetiden og kan ryke ved overbelastning eller slitasje, og dermed
miste delvis eller fullstendig funksjon. Alle fjeerbelastede funksjoner og
elementer ma kontrolleres for korrekt funksjon fer bruk.

Spesifikasjon

1 Betegnelse pa delene: Tillatt taudiameter (vanlige tau har et tillatt avvik
pa +/- 0,2 mm), karabinholder (A), bevegelig sidedel (B), kulelager (C),
klemknast (D), sperremekanisme (E).

Kompatibilitet

2 Apparatet mé brukes med oval eller paereformet karabin. Som forbindel-
seselement anbefales karabin iht. EN 362 eller EN 12275. Det ma sikres
at karabinkroken ikke kan sette seg fast i festehullene. Tau iht.
EN 892, EN 1891 og EN 564 innenfor tillatt taudiameter er tillatt. | tillegg
er dette produktet ogsa kompatibelt med EDELRID Rapline Protect Il Eco
Dry, men oppfyller ikke alle kravene i EN 567.

Bruk
3 For & legge inn tauet, blir den bevegelige sideplaten (B) foldet opp (3a) og
eventuelt blir klemknasten (D) over sperremekanismen (E) holdt &pen (3b).

4a Bruk som oppstigningshjelp: Legg inn apparatet som vist p4 bildet. Det
ma sikres at apparatet blir blokkert i ansket retning og at karabinen er last.

4b Bruk som rull med retursperre: Legg inn apparatet som vist pé bildet. Det
ma sikres at apparatet blir blokkert i ensket retning og at karabinen er Iast.

4c Ettersikring av en folgende klatrer er kun tillatt i kombinasjon med
EDELRID G-Screamer. Ved forsammelse truer livsfare.

5 Ved bruk av apparatet som rull med retursperre kan klemvirkningen
oppheves med sperremekanismen, slik at apparatet bare funksjonerer
som styrerull.

6a Pass pa at apparatet ikke blir belastet over en kant.

6b Pass pa at klemknasten ikke pa noen méate kan blokkeres eller manipu-
leres. Ved forsemmelse truer livsfare.

6c Pass pa at karabinen er fullstendig festet pa apparatet. Ved forsemmel-
se truer livsfare.

6d Apparatet mé ikke brukes til & spenne en taubro for personer. Ved
forsemmelse truer livsfare.

7a Bruddlast som styrerull: 15 kN.
7b Bruddlast som styrerull med retursperre: 4 kN.
8a/b Mulige taljesystemer

9a/b Oppstigning pa tauet (f.eks. ved egen redning eller Topropesolo-ap-
plikasjonen). Merk: En enkelt bevegelig tauklemme gir ikke tilstrekkelig
sikkerhet. Ikke stig ut over tauklemmen eller festepunktet. Pass pa at
tauet er stramt. | tilfelle fall tar tauet opp fallenergien. | naerheten av fast-
punktet er fallbelastning ikke tillatt.

10 Leddene pa metalldeler skal smeres regelmessig og etter rengjering
med syrefri olje eller et silikonbasert middel.

LEVETID OG UTSKIFTNING

Produktets levetid er i stor grad avhengig av bruksméte og -hyppighet,
samt ytre pavirkninger. Etter at brukstiden er gatt hhv. senest etter maksi-
mal levetid, mé produktet ikke brukes mer.

Maksimal levetid / brukstid
Ingen innskrenkninger.

For bruk skal produktet kontrolleres for eventuelle skader og korrekt funk-
sjon. Produktet mé& umiddelbart kasseres dersom det er den minste tvil
om brukssikkerheten.

Utover dette skal produktet kontrolleres etter behov, men minst hvert ar,
og mé om nedvendig vedlikeholdes eller kasseres. Ved kommersiell bruk
ma kontrollen gjennomferes og dokumenteres av produsenten, en fagkyn-
dig person eller et autorisert tilsynskontor.

Prinsipielt skal produktet straks utsorteres

- ved skader og deformasjoner,

- nar det oppstar skarpe kanter og grater,

- ved fasthetsreduksjon fra materialavslitning > 20%,

- ved funksjonsfeil,

- ved korrosjon.

OPPBEVARING OG STELL

Lagring

Oppbevares pé et kjolig, tort og merkt sted utenfor transportbeholderne.
Ingen kontakt med kjemikalier.

Rengjering
Tilsmussede produkter rengjeres i lunkent vann (med neytral sépe om
nedvendig). Vanlige, ikke-halogenholdige desinfeksjonsmidler kan brukes
ved behov.

Bruksklima
Produktets brukstemperatur over tid (i terr tilstand) gar fra ca. -30 °C til
+60 °C.

MERKING AV PRODUKTET

Produsent: EDELRID,

Produktbetegnelse: Taurull iht. EN 12278:2007, tauklemme iht. EN 567:
2013

Modell: Produktnavn,

Diameteromréade i mm for de tau som skal brukes,

(T3] Advarslene og veiledningene skal leses og folges,

Statisk hoyeste trekkraft,

Partinummer,

Tauklemmens bruksretning: Piler utvendig: Retning pa fri taugjennomgang
ved aktivert tauklemme, pil innvendig: Blokkeringsretning ved aktivert
tauklemme + klemmens maksimale holdekraft

g YYYY MM: Produksjonsar og -méned

Tilsynskontor for produksjon av PVU: €€ 0123: TOV SUD Product Service
GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany

Samsvarserklaering:

Hermed erklaerer EDELRID GmbH & Co. KG at denne artikkelen er i sam-
svar med de grunnleggende kravene og de relevante forskriftene i EU
forordning 2016/425. Den originale samsvarserkleeringen kan hentes
opp med felgende Internettlenke: http:/ /www.edelrid.com/...

Vére produkter blir fremstilt med sterste omhu. Skulle det likevel veere
grunn til berettigede reklamasjoner, ber vi om at partinummeret oppgis.

Tekniske endringer forbeholdes.

Rolo de corda com boqueador de corda segundo EN 12278:2007 e
EN 567:2013 para puxar cargas e operagdes de resgate

AVISOS GERAIS DE USO

Este produto faz parte de um equipamento de proteg&o individual cuja fi-
nalidade é a protegéo contra queda de altura e deve ser utilizado por uma
determinada pessoa. Este Manual de uso contém informagdes importan-
tes. Antes de utilizar este produto, é imprescindivel que tenha compreen-
dido o significado destes avisos. Estes documentos devem ser disponibi-
lizados pelo revendedor ao utilizador no idioma do pais a que se destina e
devem manter-se junto ao equipamento durante todo o seu tempo atil. As
informagdes de uso abaixo séo importantes para o uso e a prética corre-
tos. Eles jamais substituem experiéncia, responsabilidade propria e o co-
nhecimento sobre montanhismo, escalada e trabalhos em altura e profun-
didades e ndo isentam nenhuma pessoa da responsabilidade sobre um
eventual risco. O uso é permitido apenas a pessoas treinadas e experien-
tes ou a pessoas que 0s use sob a respectiva orientagdo e superviséo.
Atengéo: Se ndo respeitar este manual de instrugdes, corre perigo de vida!

AVISOS GERAIS DE SEGURANGA

Devido a fatores externos, o montanhismo, a escalada e o trabalho em al-
turas e profundidades envolvem riscos e perigos nem sempre reconheci-
veis. Qualquer erro e descuido pode causar graves acidentes, ferimentos
ou até a morte. Combinando-se este produto com outros componentes,
existe o perigo de ambos serem prejudicados quanto & seguranga de utili-
zag&o. O uso sempre deve ser junto com Equipamentos de Protegéo Indi-
vidual, para protecgdo contra queda de alturas, caracterizados com CE. Se
alterar ou remover componentes de origem do produto podera estar a limi-
tar as caracteristicas de seguranga. O equipamento nunca deve, a néo ser
quando recomendado por escrito pelo fabricante, ser alterado ou adapta-
do para aplicacdo de acessorios. Antes e depois da utilizagéo, o produto
deve ser verificado quanto a eventuais danos, assim como deve certificar-
-se do estado operacional e funcionamento correcto do mesmo. O produ-
to deve ser imediatamente posto de parte se desconfiar de alguma falta de
seguranga. O fabricante ndo se responsabiliza pelo uso abusivo ou mau
uso do equipamento. A responsabilidade e o risco séo em todos o0s casos
do utilizador ou dos responsaveis. Recomendamos também observa as
respectivas normas nacionais. Os produtos EPP estdo autorizados somen-
te para garantir a seguranga das pessoas.

INFORMAGOES ESPECIFICAS SOBRE O PRODUTO, EXPLICAGOES
DAS FIGURAS

Verificagéo da fungéo e da seguranca

E responsabilidade do usudrio controlar antes do uso se a combinagio
utilizada do SPOC, do mosquetédo e da corda esté funcionando correta-
mente. Antes do uso é necessario controlar se a colocagéo e o funciona-
mento do aparelho estdo corretos. Cordas lisas, umidade ou formag&o de
gelo podem exercer uma influéncia negativa no efeito de bloqueamento
do aparelho.

As molas e os elementos de mola estéo sujeitos a desgaste. As molas
perdem tens&o ao longo da sua vida Util e podem partir em caso de sobre-
carga ou desgaste, perdendo parcial ou totalmente a sua fungéo. Todas as
fungbes e elementos de mola devem ser verificados quanto ao seu funcio-
namento adequado antes da sua utilizagao.

Especificacao

1 Denominagéo das pegas: Didmetro autorizado de corda (cordas usual-
mente encontradas no mercado apresentam uma divergéncia permitida
de +/- 0,2 mm), suporte de mosquetdo (A), peca lateral mével (B), rola-
mento de esferas (C), came bloqueador (D), mecanismo de retengéo (E).

Compatibilidade

2 0O aparelho precisa ser utilizado com mosquetdes ovais ou que tenham
a forma de um pera. Como elemento de unido s&o recomendados mos-
quetdes seg. EN 362 ou EN 12275. Deve ser assegurado que 0 mosque-
tao de bloqueio ndo pode encravar nos ilhés de fixagdo. Sdo permitidas
cordas segundo EN 892, EN 1891 e EN 564 que fagam parte do didmetro
de corda permitido. Além disso, este produto também é compativel com
o EDELRID Rapline Protect Il Eco Dry, mas néo esta totalmente em con-
formidade com a norma EN 567.

Uso

3 Para colocagao da corda a placa lateral mével (B) é desdobrada (3a) e
se necessario manter o came bloqueador (D) aberto (3b) atravé do meca-
nismo de reteng@o (E).

4a Uso de auxilio para subida: Colocar o aparelho conforme mostra a fi-
gura. E necessério certificar-se se o aparelho esta bloqueado na diregéo
desejada e se 0 mosquetdo estd travado.

4b Uso como rolo com bloqueio contra recuo: Colocar o aparelho confor-
me mostra a figura. E necessario certificar-se se o aparelho esta bloquea-
do na diregdo desejada e se 0 mosquetdo esté travado.

4c A amarragdo de um segundo alpinista s6 é permitida em combinagéo
com o EDELRID G-Screamer. Em caso de inobservancia ha o perigo de
morte.

5 No uso do aparelho como rolo com bloqueio contra recuo pode-se sus-
pender o bloqueio através do mecanismo de retengdo, de forma que o
aparelho s6 funcione como rolo de desvio.

6a Deve-se estar atento para que o aparelho n&o figue sobre uma borda
quando exposto a carga.

6b E necessério observar o came blogueador n3o deve ser travado por
nada e nem ser manipulado. Em caso de inobservancia héd o risco de
morte.

6c Deve-se estar atento e verificar se 0 mosquetdo estd completamente
fixado no aparelho. Em caso de inobservancia ha o perigo de morte.

6d O aparelho ndo deve ser usado para esticar uma corda que forma uma
ponte para pessoas. Em caso de inobservancia ha o perigo de morte.

7a Carga de ruptura como rolo de desvio: 15 kN.
7b Carga de ruptura como rolo de desvio com bloqueio contra recuo: 4 kN.
8a/b Possiveis sistemas de roldana

9a/b Subida em corda (por ex. durante um auto-resgate ou a aplicagéo
Topropesolo). Atengdo: Uma (nica bragadeira de cabo mével nao oferece
seguranga suficiente. Nao escalar acima de bloqueador de corda ou pon-
to de batente. Deve-se estar atento para que a corda esteja esticada. Em
caso de queda a corda absorve a energia da queda. N&o ¢é permitido que
o ponto fixo fique exposto & carga causada por queda.

10 As juntas das pecas metélicas devem ser lubrificadas regularmente e
apos a limpeza com 6leo sem acido ou um produto a base de silicone.

VIDA UTIL E SUBSTITUIGAO

Avida Util do produto depende essencialmente do tipo e da frequéncia de
utilizagdo, bem como, de influéncias externas. Apés o fim do tempo de
vida (til ou o mais tardar apés a vida Util méxima o produto precisa ser
tirado de uso.

Vida til /duragéo de uso maximas
Nenhuma limitagéo.

Antes do uso é necessério controlar se o aparelho apresenta eventuais
danos e se esta funcionando corretamente. O produto deve ser imediata-
mente posto de parte se desconfiar de alguma falta de seguranca.

Além disso, conforme a necessidade o produto precisa ser controlado no
minimo uma vez ao ano e, se Preciso passar por uma manutengao ou ser
tirado de uso. Tratando-se de uso comercial o controle precisara ser efe-
tuado pelo fabricante, por uma pessoa que possua conhecimentos técni-
cos para tal ou por um érgdo de controle licenciado. Alem disso, este
controle precisara ser protocolado.

O produto sempre precisara ser retirado de uso

- em caso de danos ou deformagdes,

- se surgirem bordas afiadas e rebarbas,

-caso ocorra redugéo da resisténcia devido ao desbaste de material
> 20%,

- em caso de falhas no funcionamento,

- se sofrer corrosdo.

ARMAZENAMENTO E CUIDADOS

Armazenamento

Armazenar em ambiente frio, seco e protegido de luz solar/diunar, fora de
recipientes de transporte. Nenhum contato com produtos quimicos.

Limpeza

Limpe os produtos sujos em dgua morna (se necessario com sabdo neu-
tro). Pode usar, quando necessario, desinfectantes habituais sem teor de
halogénio.

Condigdes Climaticas Oper
A temperatura numa utilizagdo permanente do produto (no estado seco)
vai de aprox. -30°C a +60°C.

CARACTERIZAGAO NO PRODUTO

Fabricante: EDELRID

Designagdo do produto: Rolo de corda segundo EN 12278:2007, blo-
queador de corda segundo EN 567:2013

Modelo: Nome do produto.

Margem de didmetro das cordas a serem usadas em mm,

[ 05 avisos de alerta e os manuais precisam ser lidos e compreendidos.
Forga maxima de tragdo permitida

Nuamero do lote

Diregéo de uso do bloqueador de corda: Setas externas: Diregdo da ali-
mentagéo de corda livre com bloqueador de corda ativado. Seta interna:
Direg&o de bloqueio com bloqueador de corda ativado e forga maxima de
sustentag&o do bloqueador.

Fa YYYY MM: Ano de fabricagdo e més.

A produgo de EPP por érgéo ou instituto supervisor: € € 0123: TOV SUD
Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Munique, Alemanha.

Declaracéo de conformidade:

Com a presente a EDELRID GmbH & Co. KG declara que este artigo esta
de acordo com os requisitos bésicos e as normas relevantes do regula-
mento da UE 2016/425. A declaragdo original de conformidade pode ser
consultada na internet sob o seguinte link: http:/ /www.edelrid.com/...

Os nossos produtos sdo fabricados com o maximo cuidado. Se, apesar
disso, houver motivo para reclamagéo, solicitamos que nos comunique o

nimero das cargas.

Reserva-se o direito a alteragdes técnicas.

Rebrulle med integreret rebklemme iht. EN 12278:2007 hhv.
EN 567:2013 til eftertreekning af laster og redningsanvendelser

GENERELLE HENVISNINGER OM ANVENDELSE

Dette produkt er del af et personligt sikkerhedsudstyr til beskyttelse mod
fald fra hejden og ber tildeles en person. Denne brugsanvisning indehol-
der vigtige henvisninger. For dette produkt tages i brug, skal deres indhold
veere forstaet. Forhandleren skal stille denne dokumentation til radighed
for brugeren pa det sprog, der tales i anvendelseslandet, og dokumentati-
onen skal opbevares sammen med udstyret, s laenge dette anvendes. De
folgende brugsoplysninger er vigtige for korrekt anvendelse i praksis. De
kan dog aldrig erstatte erfaring, eget ansvar og viden om de farer, der
optraeder i forbindelse med bjergbestigning, klatring og arbejder i hajden
og dybden og fritager ikke brugeren for den personlige risiko. Anvendelse
er kun tilladt for treenede og erfarne personer og under tilsvarende vejled-
ning og opsyn. OBS: Der er livsfare, hvis brugsanvisningen ikke overholdes!

GENERELLE SIKKERHEDSHENVISNINGER

Bjergbestigning, klatring og arbejder i hejden og dybden er forbundet med
risici og farer pga. eksterne pévirkninger, som ofte ikke kan genkendes.
Fejl og uagtsomhed kan medfere alvorlige ulykker, kvaestelser eller endog
ded. Ved brug af dette produkt sammen med andre dele er der fare for, at
brugssikkerheden pévirkes gensidigt. Brug ber principielt kun ske i forbin-
delse med CE-maerkede bestanddele af personligt sikkerhedsudstyr (PSU)
til beskyttelse mod fald fra hejden. Hvis originale bestanddele af pro-
duktet eendres eller fiernes, kan sikkerhedsegenskaberne begraenses.
Udstyret ber p& ingen méade, medmindre dette anbefales skriftligt af pro-
ducenten, aendres eller tilpasses til montering af ekstra dele. Fer og efter
brugen skal produktet kontrolleres for eventuelle beskadigelser, brugsklar
tilstand og korrekt funktion skal sikres. Produktet skal omgéende kasse-
res, hvis der er den mindste tvivl om dets brugssikkerhed. Producenten
afviser enhver hzeftelse i tilfaelde af misbrug og/eller forkert brug. Bruger-
ne eller de personer, der har pataget sig ansvaret, beaerer selv risikoen. Til
brug af dette produkt anbefaler vi endvidere at saette sig ind i geeldende
nationale regler. PSU-produkter er udelukkende beregnet til sikring af per-
soner.

PRODUKTSPECIFIKKE OPLYSNINGER, FORKLARING AF ILLUSTRATI-
ONERNE

Funktions- og sikkerhedskontrol

Det er brugerens ansvar at kontrollere upaklagelig funktion af den anvend-
te kombination af SPOC, karabinhage og reb inden brug. Inden brug skal
korrekt placering og upaklagelig funktion af apparatet kontrolleres. Glatte
reb, fugtighed eller tilisning kan pévirke apparatets blokeringseffekt nega-
tivt.

Fjedre og fjederelementer er udsat for slitage. Fjedre mister spaending i
lobet af deres levetid og kan knaekke i tilfaelde af overbelastning eller slid,
hvorved de delvist eller helt mister deres funktion. Alle fjederbelastede
funktioner og elementer skal kontrolleres for korrekt funktion for brug.

Specifikation

1 Betegnelse pa delene: Tilladte rebdiametre (gaengse reb har en tilladt
afvigelse pa +/- 0,2 mm), karabinhageholder (A), bevaegelig sidedel (B),
kugleleje (C), klemmeknast (D), lasemekanisme (E).

Kompatibilitet

2 Apparatet skal bruges sammen med en oval eller paereformet karabin-
hage. Som forbindelseselement anbefales karabinhager iht. EN 362 eller
EN 12275. Det skal sikres, at karabinldsen ikke kan komme i klemme i
fastgorelsesgjerne. Reb iht. EN 892, EN 1891 og EN 564 indenfor den
tilladte rebdiameter er tilladt. Derudover er dette produkt ogsa kompati-
belt med EDELRID Rapline Protect Il Eco Dry, men overholder ikke fuldt ud
EN 567.

Anvendelse
3 Til placering af rebet klappes den bevaegelige sideplade (B) op (3a), og om
nedvendigt holdes klemmeknasten (D) over lasemekanismen (E) &ben (3b).

4a Anvendelse som opstigningshjeelp: Saet apparatet i iht. illustrationen.
Man skal kontrollere, at apparatet blokerer i den enskede retning og at
karabinhagen er Iast.

4b Anvendelse som rulle med returlebsspaerring: Saet apparatet i iht. illu-
strationen. Man skal kontrollere, at apparatet blokerer i den anskede ret-
ning og at karabinhagen er last.

4c Eftersikring af en eftergdende klatrer er kun tilladt i kombination med
EDELRID G-Screamer. Ved manglende overholdelse er der livsfare.

5 Ved anvendelse af apparatet som rulle med returlebsspaerring kan klem-
ningseffekten ophaeves med ldsemekanismen, séledes at apparatet deref-
ter kun fungerer som venderulle.

6a Veer opmaerksom pa, at apparatet ikke belastes over en kant.

6b Vaer opmaerksom pa, at klemmeknasten ikke kan blokeres eller mani-
puleres af noget. Ved manglende overholdelse er der livsfare.

6c Veer opmaerksom pé, at karabinhagen er helt fastgjort til apparatet.
Ved manglende overholdelse er der livsfare.

6d Apparatet mé ikke bruges til spaending af en rebsbro til personer. Ved
manglende overholdelse er der livsfare.

7a Brudlast som venderulle: 15 kN.
7b Brudlast som venderulle med returlebsspaerring: 4 kN.
8a/b Eventuelle taljesystemer

9a/b Opstigning pa reb (f.eks. ved en selvredning eller Topropesolo-ap-
plikation). OBS: En enkelt bevaegelig rebklemme giver ikke tilstraekkelig
sikkerhed. Stig ikke op leengere end til rebklemmen eller anhugningspunk-
tet. Vaer opmaerksom pé, at rebet er strammet. | tilfeelde af et fald absorbe-
rer rebet faldenergien. Faldbelastning er ikke tilladt i naerheden af det faste
punkt.

10 Samlingerne pé& metaldele skal smares regelmaessigt og efter rengering
med syrefri olie eller et middel pé silikonebasis.

LEVETID OG UDSKIFTNING

Produktets levetid er i vaesentlig udstraekning afheengig af typen og hyp-
pigheden af anvendelsen samt eksterne pévirkninger. Efter udleb af an-
vendelsesvarigheden hhv. senest efter udlgb af den maksimale levetid
skal produktet tages ud af brug.

levetid/ar ighed
Ingen begraensning.

Inden brug skal produktet kontrolleres for eventuelle beskadigelser og
korrekt funktion. Produktet skal omgéende kasseres, hvis der er den
mindste tvivl om dets brugssikkerhed.

Desuden skal produktet kontrolleres efter behov, dog mindst en gang om
aret, og, om nedvendigt, vedligeholdes eller kasseres. Ved kommerciel
anvendelse skal kontrollen gennemferes og dokumenteres af producen-
ten, en sagkyndig person eller et godkendt kontrolorgan.

Principielt skal produktet straks kasseres

- ved beskadigelser og deformationen,

- ved opstéelse af skarpe kanter og grater,

- fasthedsreduktion pga. materialeafgnidning > 20%,
- ved funktionsfejl,

- ved korrosion.

OPBEVARING OG PLEJE

Oplagring
Oplagres kaligt, tort og beskyttet mod dagslys, udenfor tansportbeholde-
re. Ingen kontakt med kemikalier.

Rengering
Renger snavsede produkter i lunkent vand (om nedvendigt med neutral
saebe). Gaengse, ikke halogenholdige desinficeringsmidler kan anvendes
ved behov.

Brugsklima
Temperaturen for vedvarende brug af produktet (i ter tilstand) gar fra ca.
-30°C til +60°C.

MZRKNINGER PA PRODUKTET

Producent: EDELRID ,

Produktbetegnelse: Rebrulle iht. EN 12278:2007, rebklemme iht.
EN 567:2013

Model: Produktnavn,

Diameteromréde af reb, der skal bruges, i mm,

(& Advarslerne og anvisningerne skal laeses og overholdes.

Maksimal statisk traekkraft,

Chargenummer

Rebklemmens anvendelsesretning: Pile udvendigt: Retning af frit rebgen-
nemleb ved aktiverert rebklemme, pil indvendigt: Blokeringsretning ved
aktiveret rebklemme + maksimal holdekraft af klemmen

g YYYY MM: Fremstillingsar og -méned

Organ, der overvéager produktionen af PSU: C€ 0123: TUV SUD Product
Service GmbH, RidlerstraBe 65, D - 80339 Miinchen, Tyskland

Overensstemmelseserkleering:

Hermed erklzerer EDELRID GmbH &

Co. KG, at denne artikel er i overensstemmelse med de grundlaggende
krav og de relevante forskrfter i EU-forordningen 2016/425. Originalove-
rensstemmelseserklaeringen kan hentes pa folgende internet-link: http://
www.edelrid.com/...

Vores produkter fremstilles med sterste omhyggelighed. Hvis der alligevel
skulle vaere anledning til berettigede klager, beder vi om at oplyse charge-

numret.

Ret til tekniske eendringer forbeholdes.

Bloczek z blokada zgodny z norma EN 12278:2007 badz EN 567:2013 do
podciggania tadunku i akcji ratowniczych

OGOLNE ZASADY UZYTKOWANIA

Wyréb ten stanowi czes$¢ indywidualnego wyposazenia ochronnego zabez-
pieczajacego przed upadkiem z wysokosci i powinien by¢ uzywany przez
jedna osobe. Niniejsza instrukcja obstugi zawiera wazne informacje.
Przed uzyciem tego produktu wymagane jest ich zrozumienie. Sprzedaw-
ca zobowigzany jest do udostepnienia tych dokumentow uzytkownikowi w
jego wtasnym jezyku. Dokumenty te muszg by¢ przechowywane przez
caty okres uzytkowania przy wyposazeniu. Ponizsze informacje dotyczace
uzytkowania sg wazne w celu prawidtowego i praktycznego zastosowania
produktu. Informacje te w zadnym wypadku nie zastepuja doswiadczenia,
wiasnej odpowiedzialnosci oraz wiedzy o zagrozeniach wystepujacych
podczas wspinaczek skatkowych i wysokogrskich, a takze prac na wyso-
kociach i w wykopach, jak réwniez nie eliminujg ryzyka, ktore kazdy po-
nosi we wiasnym zakresie.Sprzet moze by¢ uzytkowany wytacznie przez
wytrenowane i dodwiadczone osoby lub po odpowiednim instruktazu i pod
nadzorem. Uwaga: W przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji
uzytkowania zachodzi niebezpieczenstwo utraty zycia!

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Wspinaczki skatkowe i wysokogérskie, a takze prace na wysoko$ciach i w
wykopach zawierajg element niedostrzegalnego ryzyka i zagrozen, ktérych
Zrédtem sg czynniki zewnetrzne. Bledy i nieuwaga moga skutkowac ciezki-
mi wypadkami, obrazeniami lub nawet $miercia.Przy pofaczeniu tego pro-
duktu z innymi elementami sktadowymi zachodzi niebezpieczenstwo wza-
jemnego pogarszania bezpieczenstwa uzytkowania. Zasadniczo produkt
powinien by¢ uzywany wytacznie w potaczeniu z noszacymi oznaczenie CE
elementami osobistego wyposazenia zabezpieczajacego dla zabezpiecze-
nia przed spadnigciem z wysoko$ci. Zmiana lub usunigcie oryginalnych
elementéw skfadowych tego produktu moze spowodowaé pogorszenie
wiasciwosci zabezpieczajacych. Wyposazenie nie powinno by¢ zmieniane
ani dopasowywane do mocowania elementéw dodatkowych w zaden spo-
s6b, ktory nie jest zalecany przez producenta na pismie. Przed uzyciem i po
uzyciu produkt nalezy sprawdza¢ pod wzgledem ewentualnych uszkodzen,
oraz stanu umoZliwiajacego uzytkowanie i prawidtowe funkcjonowanie pro-
duktu. Produkt nalezy natychmiast usunac, jesli wystepujg najmniejsze
watpliwosci odnosnie bezpieczenstwa jego uzytkowania. Producent nie
ponosi odpowiedzialnosci w przypadku naduzycia oraz/lub nieprawidtowe-
g0 uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ i ryzyko ponosza we wszystkich przy-
padkach uzytkownicy wzglednie osoby odpowiedzialne. Przy stosowaniu
tego produktu zalecane jest dodatkowo przestrzeganie odpowiednich
przepisow panstwowych. Produkty osobistego wyposazenia zabezpieczaja-
cego dopuszczone sg wytacznie do zabezpieczania oséb.

INFORMACJE SPECJALNE DLA WYROBU, OBJASNIENIE RYSUNKOW
Spr ie funkcj ia i bezpil fAstwa

Obowigzkiem uzytkownika jest sprawdzenie przed uzytkowaniem produktu
prawidtowego dziatania zastosowanej kombinacji sprzetowej sktadajacej sie
z bloczka SPOC, karabinka i liny.Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ zatozenia i funkcjonowania produktu. Gtadkie liny, wilgo¢ lub
oblodzenie mogg niekorzystnie wptywac na dziatanie blokujgce produktu.
Sprezyny i elementy sprezynowe ulegaja zuzyciu. Sprezyny tracg napiecie
w miare uptywu czasu i moga pekna¢ w przypadku przecigzenia lub zuzy-
cia, czgéciowo lub catkowicie tracac swoja funkcje. Przed uzyciem nalezy
sprawdzi¢ wszystkie funkcje i elementy sprezynowe pod katem prawidto-
wego dziatania.

Specyfikacja
1 Nazwy czesci: Dopuszczalne $rednice lin (dopuszczalne odchylenie dla
standardowych lin wynosi +/- 0,2 mm), uchwyt na karabinek (A), ruchoma
ptytka boczna (B), fozysko kulkowe (C), krzywka zaciskowa (D), mechanizm
blokujacy (E).

Kompatybilno$é

2 Urzadzenie musi by¢ uzywane z karabinkami owalnymi lub w ksztatcie
gruszki. Jako elementy taczace zaleca sie karabinki zgodne z normami
EN 362 lub EN 12275. Nalezy upewnic sie, Ze blokada karabinka nie zak-
leszczy si¢ w oczkach mocujacych. Dozwolone sg liny zgodne z normami
EN 892, EN 1891 EN 564 w obrebie dopuszczalnych $rednic lin. Ponadto
produkt ten jest réwniez kompatybilny z EDELRID Rapline Protect Il Eco
Dry, ale nie jest w petni zgodny z norma EN 567.

Uzycie

3 W celu wtozenia liny nalezy odchyli¢ ruchoma ptytke boczna (B) (3a)iw
razie potrzeby przytrzymac otwarta krzywke zaciskowa (D) uzywajac me-
chanizmu blokujacego (E) (3b).

4a Wykorzystanie jako sprzet pomocniczy przy wspinaczce: Urzgdzenie
wiozy¢ zgodnie z rysunkiem.Nalezy upewnic sig, ze urzadzenie jest zablo-
kowane w pozadanym kierunku i ze karabinek jest zaryglowany.

4b Wykorzystanie jako bloczek z blokadg ruchu wstecznego: Urzadzenie
wiozy¢ zgodnie z rysunkiem. Nalezy upewnic sie, Ze urzadzenie jest zablo-
kowane w pozadanym kierunku i Ze karabinek jest zaryglowany.

4c Asekurowanie drugiego wspinacza jest dozwolone tylko w potaczeniu z
EDELRID G-Screamer. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady wyste-
puje niebezpieczenstwo

utraty zycia.

5 W przypadku stosowania urzadzenia jako bloczka z blokadg, mechani-
zmu blokujacego mozna uzy¢ do zwolnienia zacisku, tak aby urzadzenie
dziatato tylko jako zwykty bloczek pojedynczy.

6a Uwazac, aby urzadzenie nie stykato sie z krawedzia.

6b Uwazac, aby krzywka zaciskowa nie mogtaby by¢ zablokowana lub ma-
nipulowana przez inne przedmioty.W przypadku nieprzestrzegania tej za-
sady wystepuje niebezpieczerstwo utraty zycia.

6¢ Uwazac, aby karabinek byt w cato$ci przymocowany do urzadzenia. W
przypadku nieprzestrzegania tej zasady wystepuje niebezpieczenstwo
utraty zycia.

6d Urzadzenie nie moze by¢ uzywane do napinania mostu linowego dla
0s6b. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady wystepuje niebezpieczen-
stwo utraty zycia.

7a Wytrzymato$¢ w trybie bloczka pojedynczego:15 kN.
7b Wytrzymato$¢ w trybie bloczka z blokadg:4 kN.

8a/b Mozliwe systemy bloczkowe

9a/b Wspinaczka na linie (np. w przypadku autoratownictwa lub aplikacja
Topropesolo). Uwaga: Pojedynczy ruchomy zacisk linowy nie zapewnia
wystarczajacego bezpieczenstwa. Podczas wspinania nie przekracza¢
zacisku linowego lub punktu zaczepienia. Uwazac, aby lina byta naprezo-
na. W przypadku odpadnigcia lina pochtania energie upadku.W poblizu
punktu mocowania obcigzenie w wyniku odpadnigcia jest niedozwolone.

10 Potgczenia elementéw metalowych nalezy regularnie smarowaé po
czyszczeniu olejem bezkwasowym lub $rodkiem na bazie silikonu.

OKRES UZYTKOWANIA | WYMIANA

Zywotnosé wyrobu w duzej mierze zalezy od sposobu i czestotliwosci jego
uzytkowania, a takze od wptywow zewnetrznych. Po uptywie okresu przy-
datnosci wzglednie najpézniej po uptywie maksymalnego okresu uzytko-
wania produkt nalezy wycofac z uzycia.

Maksymalny okres uzytk
Brak ograniczen.

ia / okres przydatnosci

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ produkt pod katem ewentualnych uszko-
dzen i prawidtowego dziatania. Produkt nalezy natychmiast usunac, jesli
wystepuja najmniejsze watpliwosci odnosnie bezpieczenstwa jego uzytko-
wania.

Ponadto produkt musi byé kontrolowany w razie potrzeby, jednakze nie
rzadziej niz raz na rok oraz jesli to konieczne konserwowany lub wycofany
z uzycia. W przypadku komercyjnego uzytkowania produktu kontrola i jej
dokumentacja musi by¢ przeprowadzona przez producenta, specjaliste
lub zatwierdzong jednostke kontrolujaca.

Zasadniczo produkt nalezy natychmiast usuna¢

- jesli wystepuja uszkodzenia lub odksztatcenia,

- jesli powstaty ostre krawedzie i zadziory,

-w przypadku zmniejszenia wytrzymatosci spowodowanego ubytkiem
materiatu > 20%,

- jesli wystepuja zaktécenia funkcjonowania,

- w przypadku korozji.

PRZECHOWYWANIE | KONSERWACJA

Przechowywanie

Przechowywa¢ w suchym i chtodnym miejscu, chroni¢ przed $wiattem
dziennym. Przechowywac poza pojemnikami transportowymi. Nie dopu-
$cic¢ do kontaktu z chemikaliami.

Czyszczenie

Zabrudzone produkty czysci¢ w letniej wodzie, w razie potrzeby uzy¢ neu-
tralnego mydta. W razie potrzeby mozna stosowa¢ ogdlnie dostepne $rod-
ki dezynfekcyjne, niezawierajace chloru.

Klimat uzytkowania
Temperatura uzytkowania ciagtego produktu (w stanie suchym) obejmuje
zakres od ok. -30°C do +60°C.

OZNACZENIA NA PRODUKCIE
Producent: EDELRID ,
Nazwa produktu: Bloczek zgodny z norma EN 12278:2007, blokada zgod-
naznormg EN 567:2013
Model: nazwa produktu,
Zakres $rednic lin, ktére mogg by¢ stosowane, w mm,

nalezy przeczytaé i bezwzglednie przestrzegac ostrzezen i wskazéwek,
Wytrzymato$¢ statyczna
Numer serii,
Kierunek uzycia blokady:Strzatki na zewnatrz: Kierunek swobodnego
przejécia liny z aktywowana blokada, strzatka wewnatrz:Kierunek blokady
z aktywowana blokadg + maksymalna sita trzymania blokady
Ei RRRR MM: rok i miesigc produkcji
Organ nadzorujacy produkcje $rodkéw ochrony indywidualnej (PPE):
C€0123: TOV SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miin-
chen, Niemcy

Deklaracja zgodnosci:

Firma EDELRID GmbH & Co. KG o$wiadcza, ze

artykut ten jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i odpowiednimi prze-
pisami rozporzadzenia UE 2016/425. Oryginalna deklaracja zgodnosci
dostepna jest pod nastepujagcym adresem internetowym: http://www.
edelrid.com/...

Produkty naszej firmy wytwarzane sg z najwyzsza starannoscia. Jezeli jed-
nak istnieje powdd do uzasadnionej reklamacji, to prosimy o podanie nu-

meru serii produktu.

Zastrzegamy mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych.

Reprulle med integrerad repkldmma enligt EN 12278:2007 resp.
EN 567:2013 till meddragning av last och rdddningsanvandningar

ALLMANA ANVANDNINGSHANVISNINGAR

Denna produkt &r en del av en personlig skyddsutrustning som ska skydda
mot fall frén héga héjder och som ska vara tillordnad en person. Denna
bruksanvisning innehaller viktiga hanvisningar. Innan produkten anvands
méste man ha l4st och forstatt innehallet i detta dokument. Aterférsélja-
ren ska tillhandahéalla denna information pa anvandarlandets sprék och
den ska medfblja utrustningen under hela anvéndningstiden. Féljande in-
formation ar viktig fér [amplig och praktisk anvandning. De kan dock aldrig
ersatta erfarenhet, eget ansvar och kunskap om faror som kan upptréda
under bergsbestigning, klattring och arbete p& hdga hdjder och i djup och
befriar inte fran personlig risk. Endast trdnade och erfarna personer eller
personer som undervisas under uppsikt far anvanda produkten. OBS! Om
bruksanvisningen inte beaktas medfor detta livsfara!

ALLMANA SAKERHETSHANVISNINGAR

Bergsbestigning, klattring och arbete p& héga hojder och i djup medfér
ofta dolda risker och faror pé grund av yttre paverkan. Fel och oférsiktig-
het kan ha svéra olyckor, skador och till och med dédsfall som foljd. Om
denna produkt kombineras med andra komponenter finns risk for att en
Omsesidig forsdmring av anvandarsdkerheten uppstar. Anvand endast i
kombination med CE-markerade komponenter av personlig skyddsutrust-
ning (PPE) till skydd mot fall frén hga héjder. Om produktens originaldelar
férandras eller byts ut kan sékerhetsegenskaperna forsémras. Utrustning-
en far pa intet sétt forandras eller anpassas for fastsattning av andra till-
behdr, sdvida inte tillverkaren skriftligen ger anvisning om detta. Fore och
efter anvdndning méste produkten undersokas angaende uppkomna
skador, och anvandningsskick och funktionsduglighet maste sékerstallas.
Produkten ska omedelbart avldgsnas om minsta tvivel rader angaende
sékerheten. Tillverkaren friskriver sig frén allt ansvar vid situationer som
uppkommer till féljd av missbruk och/eller felanvdndning av utrustningen.
Risktagandet och ansvaret tillskrivs vid alla handelser anvandare respekti-
ve ansvariga. Vid anvandning av denna produkt rekommenderar vi dessut-
om att man féljer géllande nationella foreskrifter. PSU-produkterna &r
uteslutande tillatna fér sakring av personer.

PRODUKTSPECIFIK INFORMATION, FORKLARING AV FIGURERNA
Funktions- och sakerhetskontroll

Anvéndaren ansvarar for att fére anvéandningen kontrollera felfri funktion
hos den anvanda kombinationen av SPOC, karbinhake och rep. Fore an-
vandning maste korrekt repférning och felfri funktion hos anordningen
kontrolleras. Hala rep, fukt eller nerisning kan péverka anordningens
blockeringseffekt negativt.

Fjadrar och fjaderelement &r utsatta for slitage. Fjadrar férlorar spanning
under sin livsldngd och kan gé& sonder vid Gverbelastning eller slitage, va-
rigenom de delvis eller helt forlorar sin funktion. Alla fjaderbelastade funk-
tioner och element maste kontrolleras fér korrekt funktion fore anvéand-
ning.



Specifikation

1 Komponenternas benamning: Tilldten repdiameter (vanliga rep har en
tilldten awvikelse pa +/- 0,2 mm), befastning fér karbinhake (A), rorlig si-
dodel (B), kullager (C), kldmkammar (D), arreteringsmekanism (E).

Kompatibilitet

2 Apparaten méste anvandas med ovala eller paronformade karbinhakar.
Som férbindelseelement rekommenderas karbinhakar enligt EN 362 eller
EN 12275. Det méste sédkerstéllas att karbinhakens Ias inte kan fastna i
fastdglorna. Rep enligt EN 892, EN 1891 och EN 564 inom den tillatna
repdiametern &r godkdnda. Dessutom &r denna produkt kompatibel med
EDELRID Rapline Protect Il Eco Dry, men uppfyller inte helt kraven i
EN 567.

Anvéndning
3 For in repet genom att félla upp den rérliga sidoplattan (B) (3a) och vid
behov klémkammarna (D) 6ppna via arreteringsmekanismen (E) (3b).

4a Anvdndning som kléttringshjélp: Anvéand apparaten enligt figuren.
Kontrollera att apparaten blockerar i 6nskad riktning och att karbinhaken
ar last.

4b Anvéndning som rulle med uppspolningsspérr: Anvénd apparaten enligt
figuren. Kontrollera att apparaten blockerar i 6nskad riktning och att kar-
binhaken &r last.

4c Eftersakring av en efterfoljande klattrare r endast tilldten i kombina-
tion med EDELRID G-Screamer. Bektas detta ej bestar livsfara.

5 Vid anvéndning av apparaten som rulle med uppsolningssparr kan kldm-
effekten upphévas med hjélp av arreteringsmekanismen, sé att apparaten
endast fungerar som styrrulle.

6a Se till att apparaten ej belastas over en kant.

6b Se till att klimkammen ej kan blockeras eller manipuleras. Bektas det-
ta ej bestar livsfara.

6c Se till att karbinhaken &r fullsténdigt fast vid apparaten. Bektas detta ej
bestér livsfara.

6d Apparaten far ej anvandas till att spanna en repbrygga for personer.
Bektas detta ej bestar livsfara.

7a Brottbelastning som styrrulle: 15 kN.
7b Brottbelastning som styrrulle med uppspolningsspérr: 4 kN.
8a/b Mbjliga blocksystem

9a/b Klattring i rep (t.ex. vid en sjalvraddning eller Topropesolo ansokan)
OBS! En enda rorlig repklamma ger inte tillrdcklig sakerhet. Gé ej ut Gver
repkldmman eller beféstningspiunkten. Se till att repet &r spannt. Vid ett
eventuellt fall absorberar repet fallenergin. | narheten av fixpunkten far
ingen fallbelastning upptréada.

10 Metallkomponenternas fogar ska smérjas regelbundet och efter rengé-
ring med syrafritt olja eller ett silikonbaserat medel.

LIVSLANGD OCH BYTE

Produktens livslangd beror i huvudsak pa& anvandningsomréade, anvand-
ningsfrekvens och yttre paverkan. Efter anvdndningstiden resp. senast
efter den maximala livslangden méste produkten kasseras.

Maximal livslangd /anvandningstid
Ingen inskrankning.

Fore anvandning maste produkten kontrolleras pé eventuella skador och
korrekt funktion. Produkten ska omedelbart avidggsnas om minsta tvivel
rader angdende sékerheten.

Dérutdver maste produkten kontrolleras vid behov, dock minst en géng
om aret, och maste om erforderligt repareras eller kasseras. Vid professi-
onell anvandning maste kontrollen utféras och dokumenteras av tillverka-
ren, fackkunnig person eller godként organ.

Principiellt maste produkten kasseras omedelbart

- vid skador och deformeringar,

- om skarpa eller taggiga kanter uppstar,

-vid hallfasthetsreducering genom materialndtning > 20%,
- vid funktionsstdrning,

- vid korrosion.

LAGRING OCH SKOTSEL

Lagring

Svalt, torrt och skyddat mot dagsljus, utanfor transportbehéllare. Ingen
kontakt med kemikalier.

Rengoring
Reng6r nedsmutsade produkter i ljummet vatten (vid behov med mild
tval). Vid behov kan vanliga desinfektionsmedel utan halogen anvéndas.

Anvandningstemperatur
Produktens anvéndningstemperatur (i torrt tillstand) ligger mellan ca
-30°C och +60°C.

MARKERINGAR PA PRODUKTEN

Tillverkare: EDELRID

Produktbeteckning: Reprull enligt EN 12278:2007, Repklémma enligt
EN 567:2013

Modell: Produktnamn,

Diameteromrade for rep i mm,

[ varningstexterna och bruksanvisningarna maste lasas och beaktas,
Hogsta statiska dragkraft,

Lottnummer

Repkldmmans anvandningsriktning: yttre pil: den fria repmatningens rikt-
ning vid aktiverad repklamma, inre pil: blockeringsriktning vid aktiverad
repkldmma + maximal hallkraft hos klamman

ks ARAA MM: Tillverkningsar och ménad

Organ som Gvervakar produktionen av PSU: C€ 0123: TUV SUD Product
Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Tyskland

Forsdkran om dverensstdmmelse:

Hérmed forsakrar EDELRID GmbH & Co. KG,

att denna produkt stdémmer Gverens med de grundldggande kraven och
de relevanta foreskrifterna fér EU forordning 2016/425. Original-férsak-
ran om dverensstdmmelse kan laddas ner under féljande lank: http://
www.edelrid.com/...

Véra produkter tillverkas med storsta noggrannhet. Skulle det &ndé finnas
beréttigade klagomal ber vi om angivelse av lottnumret.

Tekniska forandringar forbehélls.

Lanové kladka s integrovanou lanovou svérou podle EN 12278:2007, pfip.
EN 567:2013 k pritahovani bremen a pro zéchranérské aplikace

VSEOBECNE POKYNY K POUZIT

Tento vyrobek je soucasti osobniho vybaveni k ochrané proti padim z
vysky a mél by byt pridélen jedné osobé. Tento névod k pouZiti obsahuje
duleZité pokyny. Pfed pouZitim tohoto vyrobku je nezbytné tyto pokyny
obsahové pochopit. Tyto podklady musi prodavajici poskytnout uZivateli v
jazyce zemé ur€eni a musi se po celou dobu pouZivani uchovévat u vybavy.
Nésledujici informace jsou dileZité pro odborné a pfiméfené pouziti v
praxi. Nemohou vSak nikdy nahradit zkuSenosti, viastni odpovédnost a
znalosti nebezpeti hrozicich pii horolezectvi, lezeni a praci ve vyskach a
hloubkéch a vlastni riziko nese uzivatel. PouZiti je povoleno pouze trénova-
nym a zkusenym osobém nebo s odpovidajicim vedenim a dozorem. Po-
zor: Pii nedodrZeni tohoto nédvodu k pouZiti hrozi smrtelné nebezpedil

VSEOBECNE BEZPECNOSTNI POKYNY

Horolezectvi, lezeni a prace ve vyskach a hloubkach Casto skryvaji rizika a
nebezpeci zplisobena vnéjsimi viivy. Chyby a nedbalost mohou mit za nasle-
dek téZké Urazy nebo dokonce smrt. Pfi kombinaci tohoto vyrobku s jingmi
soucastmi hrozi nebezpedi vzajemného ovliviiovani bezpecnosti pfi pouziva-
ni. Tento vyrobek by se mél zésadné pouzivat pouze se sou¢éstmi osobnich
ochrannych prostfedkd (OOP) k ochrané pred pady z vysky oznacenymi
znackou CE. Kdy? se originalni soucasti vyrobku zméni nebo odstrani, miZe
dojit k omezeni jeho bezpecnostnich vlastnosti. Vybaveni by se nemélo
Zadnym zpUsobem, ktery vyrobce pisemné nedoporudi, upravovat nebo
prizpUsobovat pro montéz pridavnych dilii. Pfed pouZitim a po ném zkontro-
lujte, zda vyrobek neni poskozen, musi byt zajistén stav pouZitelnosti a
spravna funkce vyrobku. Vyrobek se musi ihned vyradit, kdyZ existuje i nej-
men&i pochybnost o jeho bezpecnosti. V pripadé zneuZiti a/nebo nesprav-
ného poufiti se vyrobce ziké veskeré odpovédnosti. Odpovédnost a riziko
nesou ve viech pripadech uZivatelé nebo zodpovédné osoby. Pro pouZivani
vyrobku doporucujeme navic dodrZovat odpovidajici narodni pravidla. Vy-
robky OOP se smi pouZivat vyhradné k zajisténi osob.

INFORMACE SPECIFICKE PRO VYROBEK, VYSVETLENI OBRAZKU
Kontrola funkce a bezpe&nosti

Je odpovédnosti uZivatele pred pouZitim zkontrolovat

bezchybnou funkci pouZzité kombinace SPOC, karabiny a lana. Pfed pouzi-
tim se musi zkontrolovat spravné vlozeni a bezchybné funkce vyrobku.
Hladka lana, vihkost nebo ndmraza mohou brzdny Géinek vyrobku negativ-
né ovlivnit.

Pruziny a pruzinové prvky podiéhaji opotiebeni. Pruziny béhem své Zivot-
nosti ztraceji napéti a v pripadé pretiZeni nebo opotfebeni se mohou zlo-
mit, ¢imZ ¢astecné nebo UpIné ztrati svou funkci. Pfed pouZitim je nutné
zkontrolovat spravnou funkci vSech pruzinovych funkei a prvkd.

Specifikace

1 Nézvy dild: Povoleny primér lana (b&Zné prodavana lana maji pripustnou
odchylku +/- 0,2 mm), misto pro upevnéni karabiny (A), pohyblivy bocni dil
(B), kulickové loZisko (C), svérny palec (D), aretacni mechanizmus (E).

Kompatibilita

2 Vyrobek se musi pouZivat s ovalnymi nebo hruskovitymi karabinami.
Jako spojovaci prvek doporuCujeme karabiny podle EN 362 nebo
EN 12275. Je tfeba zajistit, aby se zdmek karabiny nemohl zaseknout v
upeviiovacich ockéch. Jsou povolena lana podle EN 892, EN 1891 a
EN 564 v povoleném rozsahu priméru. Kromé toho je tento produkt kom-
patibilni také s EDELRID Rapline Protect Il Eco Dry, ale neni pIné v souladu
snormou EN 567.

Pouzivani
3 Pro vloZeni lana odklopte (3a) pohyblivou bo¢ni desku (B) a pfipadné
nechte aretacni mechanizmus (E) drZet svérny palec (D) otevieny (3b).

4a Pouziti jako pomlcka pro vystup: Nasadte vyrobek podle obrazku.
Musi se zajistit, aby vyrobek blokoval v poZadovaném sméru a karabina
byla zajisténa.

4b PouZiti jako kladky s blokovanim zpétného chodu: Nasadte vyrobek
podle obréazku. Musi se zajistit, aby vyrobek blokoval v poZadovaném smé-
ru a karabina byla zajisténa.

4c Jisténi druhého lezce je povoleno pouze v kombinaci s jistitkem EDEL-
RID G-Screamer. PYi nerespektovani
hrozi smrtelné nebezpedi.

5 Pi pouZiti vyrobku jako kladky s blokovanim zpétného chodu je mozné
pomoci aretaéniho mechanismu zrusit svérny acinek, takze vyrobek mize
fungovat jiz jen jako vratna kladka.

6a Dbejte na to, aby se vyrobek nezatéZoval pres hranu.

6b Dbejte na to, aby nic nemohlo zpisobit zablokovani svémého palce
nebo manipulaci s nim. PYi nerespektovani hrozi smrtelné nebezpedi.

6¢ Dbejte na to, aby byla karabina k vyrobku fadné pripevnéna. Pfi nere-
spektovani hrozi smrtelné nebezpedi.

6d Vyrobek se nesmi pouZivat k napinani lanového mostu pro osoby. Pfi
nerespektovani hrozi smrtelné nebezpeci.

7a Mezni zatiZeni pfi pouZiti jako vratné kladky: 15 kN.

7b Mezni zatiZeni pfi pouZiti jako vratné kladky s blokovanim zpétného cho-
du: 4 kN.

8a/b Mozné systémy kladkostroje

9a/b Vystup po lané (napfiklad pfi sebezachrané nebo aplikace Toprope-
solo). Pozor: Jedind pohyblivé svorka lana nezajistuje dostate¢nou bezpeg-
nost. Nevystupujte nad lanovou svéru nebo vazaci bod. Je nutné dbét na
to, aby bylo lano napnuté. V pfipadé padu lano absorbuje energii padu. V'
blizkosti pevného bodu neni pfipustné Zadné zatizeni padem.

10 Klouby kovovych dilii je tfeba pravidelné a po &isténi mazat bezkyseli-
novym olejem nebo prostredkem na bazi silikonu.

ZIVOTNOST A VYMENA
Zivotnost vjrobku je ve znaéné mife ovlivnéna druhem a Getnosti pouZiti a

vnéjsimi vlivy. Po uplynuti doby upotfebitelnosti nebo nejpozdéji po dosa-
Zeni maximalni Zivotnosti se vyrobek nesmi pouzivat.

Maximalni Zivotnost/doba pouZzivani
Z4dné omezeni.

Pred pouzitim zkontrolujte, zda je vyrobek neposkozeny a spravné fungu-
je. Vyrobek se musi ihned vyradit, kdyZ existuje i nejmensi pochybnost o
jeho bezpecnosti.

Kromé toho se vyrobek musi podle potieby, nejméné vSak jednou rocné,
zkontrolovat a v pripadé potreby se musi provést jeho tdrzba nebo vyraze-
ni. PFi profesionalnim pouzivéni musf byt kontrola provadéna a dokumen-
tovana vyrobcem, odbornikem nebo licencovanou zkusebnou.

Vyrobek se musi zésadné ihned vyradit

- pfi poskozeni a deformacich,

- pri vzniku ostrych hran a otfep(,

- pri snizeni pevnosti (bytkem materilu > 20 %,
- pri poruchéch funkce,

- pfi korozi.

SKLADOVANI A OSETROVANI

Skladovani

Skladujte v chladu, suchu bez prepravnich oballl, chrafite pfed dennim
svétlem. Zadny kontakt s chemikéliemi.

Cisténi

Znecisténé produkty odistéte ve vlazné vodé (v pripadé potieby neutral-
nim mydlem). V piipadé potfeby Ize pouzit béZné dezinfekéni prostredky
neobsahujici halogeny.

Klima pfi pouzivani
Teplota pro trvalé pouzivani vyrobku (v suchém stavu) leZi v rozsahu cca
-30°C az +60°C.

ZNACENI NA VYROBKU

Vyrobce: EDELRID

Oznaceni vyrobku: Lanova kladka podle EN 12278:2007, lanové svéra
podle EN 567:2013

Model: Nézev vyrobku,

rozsah praméru pouzivanych lan v mm,

A prectéte si a dodrZujte vystrazné pokyny a instrukce,

Max. statické tazna sila,

Cislo Sarze,

Smér pouZiti lanové svéry: Sipky vné: Smér volného priichodu lana s akti-
vovanou lanovou svérou, Sipka uvniti: Smér blokovani s aktivovanou lano-
vou svérou + maximalni pridrzna sila svéry

g YYYY MM: rok vyroby a mésic

Instituce provadéjici dohled nad vyrobou OOP: € € 0123: TUV SUD Produ-
ct Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany

Prohlaseni o shodé:

Timto spole&nost EDELRID GmbH & Co. KG prohlasuje, Ze tento vyrobek
Jje v souladu se zakladnimi poZadavky a pfislusnymi pfedpisy nafizeni EU
2016/425. Originalni prohlaseni o shodé naleznete na nasledujicim inter-
netovém odkazu: http:/ /www.edelrid.com/...

Nase vyrobky vyrabime s maximalni peclivosti. Budete-li mit i presto divod
k opravnéné reklamaci, uvadéjte prosim Cislo Sarze.
Technické zmény vyhrazeny.

Rold pentru coardd cu blocator pentru coardad integrat conform
EN 12278:200, respectiv EN 567:2013 pentru tragerea sarcinilor si apli-
catii de salvare

INDICATII GENERALE DE UTILIZARE

Acest produs este parte componentd a unui echipament individual de
protectie, pentru protectia impotriva caderilor de la indltime si trebuie
atribuit unei persoane. Aceste instructiuni de utilizare contin indicatii im-
portante. Inainte de utilizarea acestui produs, continutul acestora trebuie
sa fi fost inteles. Aceste documente trebuie puse la dispozitia utilizatorului
in limba tarii de destinatie, de cétre persoana juridic care revinde produ-
sul si trebuie péstrate pe toatéd durata de utilizare langa echipament. Ur-
matoarele informatii privind utilizarea sunt importante pentru o utilizare
corectd si practica. Totusi, acestea nu pot inlocui niciodaté experienta,
responsabilitatea proprie si cunostintele privind pericolele care apar in
timpul alpinismului, escaladarii si lucrului la néltime si adancime, si nu va
degreveaza de riscul individual asumat. Utilizarea echipamentului este
permisa numai persoanelor antrenate i cu experienta sau sub o indruma-
re si supraveghere corespunzétoare. Atentie: La nerespectarea acestor
instructiuni de utilizare, existd pericol de moarte!

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA GENERALE

Alpinismul, catararea si lucrul la me si adancime, datoritd influentelor
exterioare, prezinta adesea riscuri si pericole care nu pot fi identificate.
Greselile si neatentiile pot avea drept consecinta accidente si vatamari
corporale grave sau chiar si decesul. La combinarea acestui produs cu alte
componente, exista pericolul de prejudiciere reciproc, in ceea ce priveste
siguranta de utilizare. In principiu, trebuie utilizate numai piese componen-
te marcate CE pentru echipamentul individual de protectie (EIP), pentru
protectia impotriva prabusirii de la inéltime. Daca componentele originale
ale produsului sunt modificate sau indepartate, caracteristicile de siguran-
ta ale produsului pot fi limitate prin aceasta. Dacé producétorul nu reco-
manda in scris, echipamentul nu ar trebui sub nicio forma modificat sau
adaptat la componente suplimentare. Inainte si dupa intrebuintare, produ-
sul trebuie verificat dacé nu prezintd deteriorari si se verifica starea de
functionare, care sa asigure functionarea corecta a acestuia. Produsul
trebuie imediat scos din uz, daca existd si cel mai mic dubiu cu privire la
siguranta de utilizare. In caz de abuz si / sau utilizare gresita, producétorul
isi declina toata responsabilitatea. n toate cazurile, responsabilitatea si
riscul revin utilizatorilor, respectiv persoanelor responsabile. Recomandam
ca pentru utilizarea acestui produs, sé se respecte in mod suplimentar re-
glementérile nationale corespunzatoare. Produsele EIP sunt admise in ex-
clusivitate pentru asigurarea de persoane.

INFORMATII SPECIFICE PRODUSULUI, EXPLICAREA FIGURILOR
Verificarea functionarii si a sigurantei

Este responsabilitatea utilizatorului, ca inainte de utilizare

sé verifice functionarea impecabila a combinatiei formate din SPOC, cara-
binieré si coarda. Inainte de utilizare trebuie verificata aplicarea corecta si
functionarea impecabild a dispozitivului. Corzile netede, umiditatea sau
nghetul pot influenta in mod negativ efectul de blocare a dispozitivului.
Arcurile si elementele arcurilor sunt supuse uzurii. Arcurile pierd tensiune
pe durata lor de viata si se pot rupe in caz de supraincarcare sau uzurd,
pierzandu-si astfel partial sau complet functia. Toate functiile si elemente-

le actionate de arc trebuie verificate pentru functionare corectd inainte de
utilizare.

Specificatii

1 Denumirea componentelor: Diametre admise de corzi (corzile din comert
prezinta o abatere admisé de +/- 0,2 mm), prindere carabiniera (A), compo-
nenta laterald mobila (B), rulment cu bile (C), cama de blocare (D), meca-
nism de blocare (E).

Compatibilitate

2 Dispoxzitivul trebuie utilizat cu carabiniere de forma ovala sau forma de
pard. Ca element de legatura se recomanda carabiniere conform EN 362
sau EN 12275. Trebuie sa va asigurati cé siguranta carabinierului nu se
poate bloca in ochelarii de fixare. Sunt admise corzi conform EN 892, EN
1891 si EN 564 in cadrul diametrelor de corzi admise. in plus, acest pro-
dus este compatibil cu EDELRID Rapline Protect Il Eco Dry, dar nu este pe
deplin conform cu EN 567.

Utilizare

3 Pentru introducerea corzii, placa laterald mobila (B) este rabatuta in sus
(3a), iar in caz de necesitate, cama de blocare (D) se tine deschisa prin
mecanismul de blocare (E) (3b).

4a Utilizare ca element auxiliar pentru urcare: Dispozitivul se introduce
conform figurii. Trebuie s& vé asigurati, ca dispozitivul este blocat in direc-
tia doritd, iar carabiniera este inchisa.

4b utilizare ca rola cu blocare la mers inapoi: Dispozitivul se introduce
conform figurii. Trebuie s& vé asigurati, ca dispozitivul este blocat in direc-
tia doritd, iar carabiniera este inchisa.

4c Asigurarea unui al doilea alpinist este permisa numai in combinatie cu
asigurarea EDELRID G-Screamer.

in caz de nerespectare, exista pericol de moarte.

5 La utilizarea dispozitivului ca rold cu blocare la mers fnapoi, prin meca-
nismul de blocare se poate anula efectul de blocare, astfel incét dispoziti-
vul s& functioneze numai ca rolé de schimbare a directiei.

6a Trebuie sa aveti grija ca dispozitivul sé nu fie incarcat peste o muchie.

6b Trebuie sa aveti grija ca si cama de blocare sé nu poata fi blocata prin
nimic i sa nu poaté fi manipulata. In caz de nerespectare, exista pericol
de moarte.

6c Trebuie sa aveti grija ca si carabiniera sé fie complet fixaté de dispozi-
tiv. In caz de nerespectare, existd pericol de moarte.

6d Este interzisa utilizarea dispozitivului pentru tensionarea unui pod de
corzi pentru persoane. In caz de nerespectare, existd pericol de moarte.

7a Sarcina de rupere ca rola de schimbare a directiei: 15 kN.

7b Sarcind de rupere ca rold de schimbare a directiei cu blocare la mers
napoi: 4 kN.

8a/b Sisteme posibile cu scripete

9a/b Urcarea pe coarda (de exemplu la o autosalvare sau aplicatia Topro-
pesolo). Atentie: O singura clema de franghie mobild nu ofera suficienta
sigurantd. Nu va urcati deasupra blocatorului pentru coarda sau a punctu-
lui de ancorare. Trebuie s3 aveti grij3, ca si coarda s fie intinsa. In cazul
unei caderi, coarda preia energia de cadere. In apropierea punctului fix,
nu este admisa nicio incarcare de cadere.

10 Articulatiile pieselor metalice trebuie lubrifiate regulat si dupa curatare
cu ulei fara acid sau cu un produs pe baza de silicon.

DURATA DE VIATA $I INLOCUIREA

Durata de viatd a produsului depinde efectiv de modul si de frecventa de
utilizare, precum si de influentele exterioare. Dupéd expirarea duratei de
utilizare, respectiv cel mai tarziu dupa expirarea duratei maxime de viata,
produsul trebuie scos din uz.

Durata maxima de viata/de utilizare
Fard restrictii.

Tnainte de utilizare, produsul trebuie verificat cu privire la eventuale dete-
riordri i la functionare corectd. Produsul trebuie imediat scos din uz, daca
existd si cel mai mic dubiu cu privire la siguranta de utilizare.

in plus, dacé este necesar, totusi, produsul trebuie verificat cel putin anu-
al, iar daca este necesar, trebuie intretinut sau eliminat. La utilizare profe-
sionald, verificarea trebuie efectuata si documentatd de cétre producator,
de o0 persoand competentd sau de o firma autorizata care se ocupa de
verificari.

In principiu, produsul trebuie imediat eliminat

- la deteriordri si deformatii,

- la formarea muchiilor ascutite si bavuri,

- la reducerea rezistentei prin tocirea materialului > 20%,
- la defectiuni de functionare,

- la coroziune.

PASTRARE $I INTRETINERE

Depozitare

Intr-un loc récoros, uscat si protejat de lumina Zilei, in afara recipientelor
de transport. Féré contact cu substante chimice

Curatare

Produsele murdare se curata cu apa calduta (in caz de necesitate cu un
sépun neutru). In caz de necesitate, se pot utiliza agenti de dezinfectare
féré continut de halogeni.

Clima de utilizare

Temperatura de utilizare permanentd a produsului (in stare uscatd) este
de cca. -30°C pana la+60°C.

MARCAJELE DE PE PRODUS

Producétor: EDELRID

Denumire produs: Rold pentru coarda conform EN 12278:2007, blocator
pentru coarda conform EN 567:2013

Model: Denumire produs,

Domeniu de diametre a corzilor care trebuie utilizate, in mm,

(18 avertizarile si instructiunile trebuie citite si respectate,

Fortd statica maxima de tractiune,

Numr lot,

Directia de utilizare a blocatorului pentru coardd: Sageatd in exterior: Di-
rectia trecerii libere a corzii cand blocatorul pentru coardé este activat,
ségeata in interior: Directie de blocare cand blocatorul pentru coardé este
activat + forta maxima de tinere a blocatorului

Fas AAAA LL: Anul de fabricatie si luna

Organismul de monitorizare a productiei EIP: C€ 0123: TOV SUD Product
Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germania

Declaratie de conformitate:

Prin prezenta, EDELRID GmbH & Co. KG, declara ca acest articol este in
conformitate cu cerintele de baza si cu prescriptiile relevante ale Regula-
mentului european EU 2016/425.Declaratia de conformitate originala se
poate apela la urmatorul link de pe Internet:http:/ /www.edelrid.com/...

Produsele noastre se fabricé cu cea mai mare atentie. Dacd exista totusi
motive intemeiate pentru reclamatii, va rugam sa indicati numarul lotului.

Ne rezervam dreptul la modificéri tehnice.

EN 12278:2007 -standardin / EN 567:2013 -standardin mukainen kdysi-
rulla integroidulla nousukahvalla kuormien nostamiseen tai pelastuskayt-
t66n

YLEISET KAYTTOA KOSKEVAT OHJEET

Téma tuote kuuluu henkilénsuojaimiin, jotka suojaavat korkeilta paikoilta
putoamista vastaan, ja sen tulisi olla vain yhden henkilon kéytossa. Tama
kayttoohje S|saltaa térkeité ohjeita. Ohjeet on luettava ja ymmarrettava
dlleenmyyjan on toimitettava ndma asia-
kirjat kayttajélle hanen kdyttdmaansa kielelld, ja niitd on sailytettava va-
rusteen kanssa sen koko kayttGian ajan. Seuraavat kdytt6a koskevat oh-
jeet ovat térkeitd asianmukaisen ja toimivan kéytén kannalta. Ne eivét
kuitenkaan koskaan korvaa kokemusta, omavastuuta ja vuoristokiipeilyyn
ja korkeilla ja syvilld paikoilla kiipeilyyn ja tydskentelyyn liittyvien vaarojen
tuntemista eivétkd vapauta kdyttajaa henkilokohtaisesta vastuusta. Kayttd
on sallittu vain opastetuille ja kokeneille henkilille tai vastaavassa ohjauk-
sessa ja valvonnassa. Huomio: Kayttdohjeen tietojen noudattamatta jatta-
minen merkitsee hengenvaaraa!

YLEISET TURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET

Vuoristokiipeilyyn, kiipeilyyn ja korkealla ja syvénteissd tydskentelyyn
liittyy liittyy usein ulkoisista tekijoistd aiheutuvia havaitsemattomissa
olevia riskejé ja vaaroja. Virheet ja huolimattomuus voivat aiheuttaa va-
kavia onnettomuuksia, vammoja tai jopa kuoleman. Kun tuotteen kanssa
kaytetddn muita osia, kdyttoturvallisuus on vaarassa heikentyd. Tuotetta
tulisi kayttaa vain CE-merkittyja henkilénsuojaimien osien kanssa, jotka
on tarkoitettu kdytettévaksi suojaamaan putoamiselta korkeilla paikoilla.
Tuotteen alkuperéisten osien muuttaminen tai poistaminen voi heiken-
téd turvallisuutta. Varusteita ei tulisi muuttaa tai saatad millaén tavalla
lisdosien kiinnittamista varten, mikali valmistaja ei suosittele nain teke-
maéan. Ennen kdyttda ja kdyton jalkeen tuote on tarkastettava mahdollis-
ten vaurioiden varalta. Tuotteen kayttdvalmius ja moitteeton toiminta
tulee varmistaa. Tuote on poistettava kdytosta valittomasti, jos sen kayt-
t6turvallisuudesta on pienintakaan epailystd. Valmistaja ei vastaa mil-
|8&n tavalla vaarinkayton ja/tai epdasianmukaisen kéyton aiheuttamista
vahingoista. Vastuu ja riski on kaikissa tapauksissa kayttéjélla / kdytos-
té vastaavalla henkild
tuotteen kéyt6ssa asiaankuuluvat maakohtaiset maaraykset. Henkilon-
suojaintuotteet on hyvéksytty kdytettdvaksi yksinomaan ihmisten var-
mistamiseen.

3. Suosittelemme  lisdksi huomioimaan tdméan

TUOTEKOHTAISET TIEDOT, KUVIEN SELITYS

Toiminta- ja turvallisuustarkastus

Kéyttdjan vastuulla on ennen kayttoa tarkistaa kdytossa olevan SPOC-kdy-
sirullan, sulkurenkaan ja kdyden yhdistelmén moitteeton toiminta. Ennen
kéyttdd on tarkistettava laitteen oikea kiinnitys ja moitteeton toiminta. Si-
ledt kdydet, kosteus tai jaatyminen voivat vaikuttaa laitteen jarruvoimaan
negatiivisesti.

Jouset ja jousielementit kuluvat. Jouset menettdvat jannitystaan kayttoi-
kénsa aikana ja voivat rikkoutua ylikuormituksen tai kulumisen sattuessa,
jolloin ne menettévét toimintansa osittain tai kokonaan. Kaikkien jousitet-
tujen toimintojen ja elementtien moitteeton toiminta on tarkastettava en-
nen kayttoa.

Spesikaatio

1 Osien nimet: Sallittu kdyden halkaisija (tavallisilla kéysillda on +/- 0,2
mm:n sallittu poikkeama), sulkurenkaan kiinnitys (A), likkuva reunaosa
(B), kuulalaakeri (C), kiinnitysnokka (D), lukitusmekanismi (E).

Yhteensopivuus

2 Laitetta on kaytettava soikeiden tai paarynan muotoisten sulkurenkai-
den kanssa. Liitdntéelementtind suositellaan kaytettévan EN 362 -normin
tai EN 12275 -normin mukaisia sulkurenkaita. Trebuie sé va asigurati ca
siguranta carabinierului nu se poate bloca in ochelarii de fixare. Normien
EN 892, EN 1891 ja EN 564 mukaiset kdydet on sallittu kéyden hyvaksy-
tylld halkaisijalla. Lisdksi t&méa tuote on yhteensopiva EDELRID Rapline
Protect Il Eco Dry -tuotteen kanssa, mutta se ei tdysin vastaa EN 567
-standardia.

Kaytto
3 Kdyden sisdanvientia varten liikkuva sivulevy (B) kadnnetaan auki (3a) ja
kiinnitysnokkaa (D) pidetaan tarvittaessa auki lukitusmekanismin (E) kaut-
ta (3b).

4a Kéyttd nousuapuna: Pue véline kuvan osoittamalla tavalla. On varmis-
tettava, ettd véline lukittuu haluuttuun suuntaan ja sulkurengas on lukittu.

4b Kéyttd rullana, jossa takaisinpydrinnanestin: Pue valine kuvan osoitta-
malla tavalla. On varmistettava, ettd valine lukittuu haluuttuun suuntaan ja
sulkurengas on lukittu.

4c Toisen kiipeilijan varmistus on sallittu vain yhdessé EDELRID G-Screa-
mer -varmistuksen kanssa.

Ohjeen noudattamatta jattdminen merkitsee hengenvaaraa.

5 Kun valinetté kdytetaan takaisinpydrinnanestimelld varustettuna rullana,
lukittuminen voidaan poistaa lukitusmekanismin kautta, jotta véline toimii
endd vain ohjausrullana.

6a On huolehdittava siitd, ettd valinettd ei kuormiteta reunan kautta.

6b On huolehdittava siita, ettd mikdan ei lukitse tai muuta kiinnitysnokkaa.
Ohjeen noudattamatta jattdminen merkitsee hengenvaaraa.

6¢ On huolehdittava siité, ettd sulkurengas on kiinnitetty kokonaan vali-
neeseen. Ohjeen noudattamatta jattdminen merkitsee hengenvaaraa.

6d Vilitetté ei saa kayttaa ihmisille tarkoitun koysisillan kiinnittémiseen.
Ohjeen noudattamatta jattdminen merkitsee hengenvaaraa.

7a Murtokuormitus ohjausrullana: 15 kN.
7b Murtokuormitus ohjausrullana, jossa takaisinpydrinnénestin: 4 kN.
8a/b Mahdolliset taljajarjestelmat

9a/b Nouseminen ylds kdytté pitkin (esim. itsepelastus tai Topropeso-
lo-sovellus). Huomio: Yksittdinen liikkuva kdysikiinnitin ei tarjoa riittavaa
turvallisuutta. Al4 kiiped nousukahvaa tai kiinnityspistetts ylemmaksi. On
huolehdittava siitd, ettd kdysi on kireélla. Koysi ottaa vastaan putoamise-
nergian pudotessa. Putoamiskuormitus ei ole sallittu kiinteén pisteen -
helld.

10 Metalliosien liitokset on voideltava saannéllisesti ja puhdistuksen jal-
keen happovapaalla 6ljyll3 tai silikonipohjaisella aineella.

KESTOIKA JA VAIHTAMINEN

Tuotteen kestoika riippuu oleellisesti kéyttotavasta ja -tiheydestd seka ul-
koisista vaikutteista. Tuote on poistettava kaytosta kéyttdian kuluttua tai
viimeistadn maksimaalisen kestoidn kuluttua loppuun.

Maksimikestoika/kayttoika
Ei rajoituksia.

Tuotteen mahdolliset vauriot ja oikea toiminta on tarkistettava aina ennen
tuotteen kaytt6d. Tuote on otettava pois kéytostd vélittdmasti, jos sen
kéyttoturvallisuudesta on pienintékdan epailysté.

Sen liséksi tuote tulee tarvittaessa, mutta kuitenkin vahintaan kerran vuo-
dessa, tarkastaa ja tarvittaessa huoltaa tai poistaa kéytosté. Kaupallisessa
kéytossé valmistajan, asiantuntevan henkildn tai hyvéksytyn testauslaitok-
sen on tarkastettava ja dokumentoitava tuote.

Tuote on poistettava kaytosta valittdmasti seuraavissa tapauksissa

- vaurioita ja muoto on muuttunut,

- terdvien reunojen tai sdrmien muodostuminen,

- materiaalin kulumisesta aiheutunut kestévyyden heikkeneminen > 20 %,
- toimintahairict,

- korroosio.

SAILYTYS JA HOITO

Varastointi

Viiledssd, kuivassa ja péivanvalolta suojatussa paikassa, kuljetussailididen
ulkopuolella. Ei kosketusta kemikaaleihin.

Puhdistus

Puhdista likaantuneet tuotteet k&denldmpdisesséd vedessd (kéyté tarvit-
taessa neutraalia saippuaa). Tarvittaessa voidaan kéyttda tavallisia desin-
fiointiaineita, jotka eivét sisélla halogeeneja.

Kayttdilmasto

Tuotteen jatkuvan kayton ldmpétila (kuivana) on noin -30 °C ... +60 °C.
TUOTTEESSA OLEVAT MERKINNAT

Valmistaja: EDELRID

Tuotenimike: EN 12278:2007 -standardin mukainen kdysirulla,
EN 567:2013 -standardin mukainen nousukahva

Malli: Tuotenimi,

Kéytettyjen kdysien halkaisija mm,

[13] varoitukset ja ohjeet tulee lukea ja huomioida,

Staattinen murtovenyma,

Erénumero,

Nousukahvan kdyttdsuunta: Nuoli ulkona: Kéyden vapaan Iapikulun suunta
nousukahvan ollessa aktivoitu, nuoli sisélla: Lukitussuunta nousukahvan
ollessa aktivoitu + liittimen maksimaalinen pitovoima

st VWV KK:Valmistusvuosi ja kuukausi

Henkilénsuojaimien tuotantoa valvova taho: C€ 0123: TUV SUD Product
Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany

Vaatimustenmukaisuusvakuutus:

EDELRID GmbH & Co. KG vakuuttaa téten, ettd tdma tuote vastaa EU-nor-
min 2016/425 asettamia perustavanlaatuisia ja asiaankuuluvia maaréyk-
sid. Alkuperéinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on katsottavissa seu-
raavan linkin kautta: http:/ /www.edelrid.com/...

Tuotteemme valmistetaan suurella huolellisuudella. Mahdollisten perustel-
tujen valitusten yhteydessé pyyddmme ilmoittamaan erdnumeron.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidatetéan.

Lanové kladka s integrovanou lanovou zvierkou podla EN 12278:2007,
prip. EN 567:2013 na vytahovanie bremien a pre zachranarske aplikacie

VSEOBECNE POKYNY NA POUZIVANIE

Tento vyrobok je stcastou osobného ochranného vybavenia na ochranu
proti padu z vysky a mal by byt prideleny jednej osobe. Tento névod na
pouZitie obsahuje doleZité pokyny. Pred pouZitim tohto vyrobku je nevy-
hnutné tieto pokyny obsahovo pochopit. Tieto podklady musi predavajtici
poskytnat pouzivatelovi v jazyku krajiny urenia. Tieto podklady musia byt
uschovévané pri vybaveni poas celej Zivotnosti vyrobku. Nasledujice in-
formécie su ddleZité pre odborné a primerané pouzivanie v praxi. Tieto
informécie vSak nemdZzu nikdy nahradit skiisenosti, viastni zodpovednost
a znalosti nebezpecenstiev hroziacich pri horolezectve, lezeni a préci vo
vyskach a hibkach, takze pouZivatel nesie osobné riziko. PouZivanie je
povolené len trénovanym a skisenym osobam alebo po prislu§nej instruk-
téZi a pod dohladom skusenej osoby. Pozor: Pri nedodrzani tohto navodu
na pouzitie hrozi smrtelné nebezpecenstvo!

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE POKYNY

Horolezectvo, lezenie a praca vo vyskach a hibkach asto skryvaji rizika a
nebezpedenstva spdsobené vonkajsimi vplyvmi. Chyby a nedbalost mézu
mat za nésledok tazké trazy alebo dokonca smrt. Pri kombinacii tohto vy-
robku s inymi st¢astami hrozi nebezpedenstvo vzajomného negativneho
ovplyviiovania bezpecnosti pri pouzivani. Tento vyrobok by sa mal zésadne
pouzivat len so sti¢astami osobného ochranného vybavenia (OOP = Osob-
né ochranné prostriedky) na ochranu pred padmi z vysky, ktoré st ozna-
&ené znackou CE. Ked'sa originalne s¢asti vyrobku zmenia alebo odstra-
nia, mdZe déjst k obmedzeniu jeho bezpecnostnych viastnosti. Vybavenie
by sa nemalo Ziadnym spdsobom, ktory vyrobca pisomne neodporuci,
upravovat alebo prispdsobovat pre montéz pridavnych dielov. Pred pouzi-
tim a po flom skontrolujte, ¢i vyrobok nie je poskodeny a zaistite, aby bol
v pouZitelnom stave a aby spravne fungoval. Viyrobok okamZite vyradte, ak
méte o len najmensie pochybnosti o jeho bezpe¢nom pouZivani. Vyrobca
odmieta v pripade zneuZitia a/alebo nespravneho pouZitia aktkolvek zod-
povednost a ruéenie. Zodpovednost a riziko nest vo vSetkych pripadoch
pouZivatelia alebo zodpovedné osoby. Pri pouzivani tohto vyrobku odpori-

Came navySe dodrZovat zodpovedajice narodné pravidlé a normy. Vyrob-
ky OOP sa smi pouZivat vyhradne pre zaistenie 0sob.

INFORMACIE  SPECIFICKE
OBRAZKOV

Kontrola funkcie a bezpe¢nosti
Je zodpovednostou pouZivatela pred pouZitim skontrolovat

bezchybnd funkciu pouzitej kombindcie z lanovej kladky SPOC, karabiny a
lana. Pred pouZitim sa musi skontrolovat spravne vioZenie a bezchybna
funkcia vyrobku. Hladké land, vinkost alebo namraza mozu blokovaci G¢i-
nok vyrobku negativne ovplyvnit.

Pruziny a pruZinové prvky podliehajd opotrebovaniu. PruZiny stracaji po-
Cas svojej Zivotnosti napétie a v pripade pretaZenia alebo opotrebenia sa
mozu zlomit, ¢im Giastocne alebo Uplne stratia svoju funkciu. Pred pouzi-
tim je potrebné skontrolovat spravnu funkciu vietkych pruzinovych funkcii
a prvkov.

PRE  VYROBOK, VYSVETLENIE

Specifikicia

1 Pomenovanie dielov: Povoleny priemer lana (beZne predavané lané maju
pripustnd odchylku +/- 0,2 mm), miesto pre upevnenie karabiny (A), po-
hyblivy bocny diel (B), guléckové loZisko (C), zvieracia vacka (D), aretacny
mechanizmus (E).

Kompatibilita

2 Vyrobok sa musf pouzivat s ovalnymi alebo hruskovitym karabinami. Ako
spojovaci prvok odpori¢ame karabiny podfa EN 362 alebo EN 12275. Je
potrebné zabezpedit, aby sa karabina so zamkom nemohla zaseknut v
upeviiovacich ockach. Povolené st land podla EN 892, EN 1891 a EN 564
v rozmedzi povoleného rozsahu priemerov. Okrem toho je tento produkt
kompatibilny aj s EDELRID Rapline Protect Il Eco Dry, ale nespifia vietky
poziadavky normy EN 567.

PouZzivanie

3 Pre vioZenie lana odklopte (3a) pohyblivi bocnt dosku (B) a pripadne
prostrednictvom aretacného mechanizmu (E) drZte zvieraciu vacku (D)
otvoren (3b).

4a PouZitie ako pomdcka pre vystup: Nasadte vyrobok podla obrazku.
Musi sa zabezpecit, aby vyrobok blokoval v pozadovanom smere a karabi-
na bola zamknuta.

4b Pouzitie vyrobku ako kladky s blokovanim spatného chodu: Nasadte
vyrobok podra obrazku. Musi sa zabezpecit, aby vyrobok blokoval v poZa-
dovanom smere a karabina bola zamknuta.

4c Istenie druhého lezca je povolené len v spojeni s istenim EDELRID
G-Screamer. Pri nereSpektovani hrozi smrtelné nebezpecenstvo.

5 Pri pouZiti vyrobku ako kladky s blokovanim spatného chodu je mozné
prostrednictvom aretaéného mechanizmu zrusit zvieraci Ucinok, takZe
vyrobok bude potom fungovat uZ len ako vratna kladka.
6a Dbajte na to, aby sa vyrobok nezatazoval cez hranu.

6b Dbajte na to, aby ni¢ nemohlo spdsobit zablokovanie zvieracej vacky
alebo manipuléciu s fiou. Pri nereSpektovani hrozi smrtelné nebezpecen-
stvo.

6¢ Dbajte na to, aby bola karabina na vyrobku dplne pripevnena. Pri neres-
pektovani hrozi smrtelné nebezpecenstvo.

6d Vyrobok sa nesmie pouzivat na napinanie lanového mostu pre osoby.
Pri nereSpektovani hrozi smrtelné nebezpecenstvo.
7a Zatazenie na medzi pevnosti pri pouZiti ako vratnej kladky: 15 kN.

7b Zatazenie na medzi pevnosti pri pouZiti ako vratnej kladky s blokovanim
spatného chodu: 4 kN.

8a/b Mozné systémy kladkostroja

9a/b Vystup po lane (napriklad pri sebazachrane alebo aplikacia Topro-
pesolo). Pozor: Jedina pohybliva svorka lana neposkytuje dostatoént bez-
pecnost. Nevystupujte nad lanovi zvierku alebo zavesny bod. Je nutné
dbat na to, aby bolo lano napnuté. V pripade padu lano absorbuje energiu
padu. V blizkosti pevného bodu nie je pripustné Ziadne zatazenie padom.

10 Kiby kovovych Gasti je potrebné pravidelne a po Gisteni mazévat bezky-
selinovym olejom alebo prostriedkom na baze silikonu.

ZIVOTNOST A VYMENA

Zivotnost vjrobku v podstate zavisi od spdsobu a pocetnosti pouZivania a
od vonkajsich vplyvov. Po uplynuti doby upotrebitelnosti alebo najneskor
po dosiahnuti maximalnej Zivotnosti vyrobok uz nesmiete pouZivat.

Maximélna Zivotnost/doba pouzivania
Ziadne obmedzenie.

Pred pouzitim skontrolujte, ¢i vyrobok nie je poskodeny a ¢i spravne fun-
guje. Vyrobok okamZite vyradte, ak méte ¢o len najmensie pochybnosti o
jeho bezpe&nom pouzivani.

Okrem toho sa vyrobok musi podla potreby, ale minimélne raz do roka,
skontrolovat a v pripade potreby sa musi vykonat jeho tdrzba alebo vyro-
bok musi byt vyradeny z pouZzivania. Pri profesionalnom pouzivani musf byt
kontrola vykonand a zdokumentovanéd vyrobcom, odbornikom alebo
schvalenou skasobrou.

Vyrobok sa musi zasadne ihned vyradit:

- pri poSkodeni a deforméciéach,

- pri vzniku ostrych hrén a ostrapkov,

- pri znizeni pevnosti (bytkom materialu > 20%,
- pri poruchéch funkcie,

- pri korézii.

SKLADOVANIE A OSETROVANIE

Skladovanie

Skladujte bez prepravnych obalov v chlade, v suchu, chrénite pred dennym
svetlom. Ziadny kontakt s chemikaliami.

Cistenie

Znecistené produkty ocistite vo vlaznej vode (v pripade potreby neutral-
nym mydlom). V pripade potreby je mozné pouZit bezné dezinfekéné pro-
striedky neobsahujice halogény.

Klima pri pouzivani
Teplota pre trvalé pouZivanie vyrobku (v suchom stave) je cca -30 °C az
+60 °C.

ZNACENIE NA VYROBKU

Vyrobca: EDELRID

Oznagenie vyrobku: Lanova kladka podra EN 12278:2007, lanova kladka
podla EN 567:2013

Model: Nazov vyrobku,

Rozsah priemerov pouzivanych Ian v mm,

[ preditajte si a dodrZujte vystrazné pokyny a navody,

Maximélna staticka sila v tahu,

Cislo sarze

Smer pouZitia lanovej zvierky: Sipky vonku: smer volného priechodu lana s
aktivovanou lanovou zvierkou, Sipka vo vnutri: smer blokovania s aktivova-
nou lanovou zvierkou + maximalna pridrznd sila zvierky

Eﬂ YYYY MM: Rok vyroby a mesiac

Skugobria vykonavajlica dozor nad vyrobou osobnych ochrannych pro-
striedkov OOP C€ 0123: TUV SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe
65, 80339 Miinchen, Germany

Vyhlasenie o zhode:

Spolocnost EDELRID GmbH & Co. KG tymto prehlasuje, Ze tento vyrobok
Jje v stlade so zékladnymi poZiadavkami a prislusnymi predpismi nariade-
nia EU 2016/425. Originalne vyhlasenie o zhode najdete na nasleduji-
com internetovom odkaze: http:/ /www.edelrid.com/...

Nade vyrobky vyrdbame s maximélnou starostlivostou. Ak budete mat aj
napriek tomu dévod k opravnenej reklamécii, uvadzajte prosim Gislo SarZe.

Technické zmeny vyhradené.

Az EN 12278:2007, illetve EN 567:2013 szabvany szerinti, beépitett kétél-
szoritdval ellatott kotélcsiga terhek utdnhizésahoz és mentési alkalmaza-
sokhoz

ALTALANOS ALKALMAZASI TUDNIVALOK

Ez a termék a magasbol térténd zuhanas elleni személyi védéfelszerelés
részét képezi, egyetlen személy széméra. Ez a hasznélati itmutaté fontos
tudnivalokat tartalmaz. A termék hasznélata elGtt elengedhetetlen a doku-
mentum tartalmanak megértése. Ezeket a dokumentumokat a viszontel-
adonak a célorszag nyelvén a felhasznéld rendelkezésére kell bocsatania,
és a hasznalat teljes ideje alatt a felszerelés mellett kell tartani. A kdvetke-
26, hasznélatra vonatkozé informaciok fontosak a szakszer(i és a gyakor-
latnak megfelelé hasznélathoz. A hegymaszés, sziklamészas és magas-
ban, ill. mélyben végzett munka soréan fennéllo veszélyekkel kapcsolatos
tapasztalat, sajat felelésség és tudas azonban nem pétolhaté, és ezek
nem mentesitenek a személyes kockazatvallalds aldl. A hasznélat csak
képzett és tapasztalt személyek szdméra, vagy megfelel§ Gtmutatas és
feliigyelet mellett megengedett. Figyelem: A jelen hasznélati Utmutaté
eldirasainak be nem tartésa esetén életveszély all fenn!

ALTALANOS BIZTONSAGI TUDNIVALOK

A hegymészas, sziklamaszas és magasban, ill. mélyben végzett munka
gyakran killsé behatasok miatti, el6re nem l4thato kockézatokkal és ve-
szélyekkel jér. A hibak és figyelmetlenségek kdvetkezményei lehetnek su-
lyos balesetek, sériilés vagy akar haldl is. A termék més alkotorészekkel
torténd kombinacidja esetén fennéll a veszély, hogy egymas alkalmazasi
biztonsagat kdlcsondsen befolyasoljak. Az egyiittes hasznalat alapveten
csak CE-jeldléssel rendelkez6, magasbdl torténé zuhanés elleni személyi

véddfelszerelés alkotérészeivel torténjen. Ha a termék eredeti alkotoré-
szeit modositja vagy eltévolitja, az a biztonségi tulajdonsagait korlatozhat-
ja. A felszerelést - a gyartd éltal irdsban ajanlott mod kivételével - tilos
modositani és kiegészité részekhez hozzéigazitani. Hasznalat el6tt és utan
a terméket lehetséges sériilések szempontjébol ellendrizni kell, és biztosita-
ni kell a hasznélatnak megfelel6 éllapotat és megfelelé mikodését. A termé-
ket azonnal le kell selejtezni, ha a hasznélat biztonsagéval szemben akar a
legkisebb kétely is felmeril. A gyartd visszaélés és hibas hasznalat esetén
minden felelésséget elhérit. A felelsséget és kockézatot minden esetben a
felhaszndld, ill. a felelds személy viseli. A termék alkalmazésahoz ajénljuk
tovabbéa a megfeleld helyi szabélyozasok figyelembe vételét. A személyi vé-
défelszerelések kizarolag személyek biztositaséra engedélyezettek.

TERMEKSPECIFIKUS INFORMACIOK, AZ ABRAK MAGYARAZATA
M(ikédési és biztonsagi ellenérzés

A felhasznald feleldssége a kovetkezo ellendrzések elvégzése a hasznélat
el6tt: ellendrizni kell az alkalmazott, SPOC-bdl, karabinerekbdl és kotélbdl
4ll6 kombinacio kifogastalan miikddését. Hasznalat el6tt ellendrizni kell a
helyes behelyezést és az eszkoz kifogastalan mikodését. A sima kotél,
nedvesség vagy jegesedés az eszkdz blokkold hatdsat negativan befolya-
solhatja.

A rugdk és rugdelemek kopasnak vannak kitéve. A rugok élettartamuk
soréan veszitenek a fesziiltségiikbdl, és tllterhelés vagy kopas esetén eltdr-
hetnek, ezéltal részben vagy teljesen elveszithetik funkciojukat. Hasznalat
elétt minden rugdterheléses funkciot és elemet ellendrizni kell a megfele-
16 mikodés szempontjabol.

Specifikéacié

1 Az alkatrészek elnevezése: Megengedett kotélatmérd (a kereskedelmi
forgalomban kaphatd kételek megengedett tlrése +/- 0,2 mm), karabi-
nerrogzités (A), mozgd oldalelem (B), golydscsapagy (C), szoritdbiitydk
(D), reteszelészerkezet (E).

Kompatibilitas

2 Az eszkdz ovélis vagy korte formajii karabinerrel hasznalhaté. Osszekotd
elemként az EN 362 vagy az EN 12275 szabvény szerinti karabinerek
hasznélata ajanlott. Biztositani kell, hogy a karabinerzar ne akadhasson be
arogzitészemekbe. Az engedélyezett atméréjd, az EN 892, az EN 1891 és
az EN 564 szabvany szerinti kotelek hasznalata megengedett. Ezenkiviil ez
a termék kompatibilis az EDELRID Rapline Protect Il Eco Dry termékkel is,
azonban nem felel meg teljes mértékben az EN 567 szabvanynak.

Hasznélat

3 A kotélbehelyezéshez a mozgathaté oldallemez (B) felhajthaté (3a), és
sziikség esetén a szoritoblitydk (D) a reteszelGszerkezet (E) segitségével
nyitva tarthat6 (3b).

4a Hasznélat felmaszasi segédeszkdzként: Az abran lathaté médon he-
lyezze be az eszkdzt. Gy6z6djon meg arrél, hogy az eszkdz a kivant irdny-
ban blokkol, és a karabiner zart &llasban van.

4b Hasznélat visszafutasgétloval ellatott csigaként: Az &bréan lathaté mo-
don helyezze be az eszkézt. Gy6zdjon meg arrol, hogy az eszkéz a kivant
iranyban blokkol, és a karabiner zért allasban van.

4c Mésodik hegymaszo rogzitése csak az EDELRID G-Screamer rogzitével
egylitt engedélyezett.

Ezek figyelmen kiviil hagyésa esetén életveszély fenyeget.

5 Az eszkdz visszafutésgétloval ellatott csigaként térténd hasznélata ese-
tén a reteszel6szerkezet segitségével semlegesitheté a szoritohatas, igy az
mar csak forditdcsigaként mikodik.

6a Ugyeljen arra, hogy az eszkdzt ne hasznalja él felett.

6b Ugyeljen arra, hogy a szoritobiitykit semmi ne akadalyozza, illetve tilos
azt manipuldlni. Ezek figyelmen kiviil hagyasa esetén életveszély fenyeget.
6c Ugyeljen arra, hogy a karabiner teljesen az eszkdzon legyen rogzitve.
Ezek figyelmen kiviil hagydsa esetén életveszély fenyeget.

6d Az eszkozt tilos személyeknek szént kétélhid feszitéséhez hasznalni.
Ezek figyelmen kivill hagyésa esetén életveszély fenyeget.

7a Szakitéterhelés forditocsigaként: 15 kN.
7b Szakitoterhelés visszafutasgatioval ellétott forditécsigaként: 4 kN.
8a/b Lehetséges csigasor-rendszerek

9a/b Felmészas a kétélen (pl. Gnmentés esetén vagy Topropesolo alkal-
mazas). Figyelem: Egyetlen mozgé kétélfogd nem nyujt elegendd biztonséa-
got. Ne masszon tdl a kétélbilincsen, illetve a biztositasi ponton. Ugyeljen
arra, hogy a kotél feszes legyen. Zuhanas esetén a kotél elnyeli a zuhanasi
energiat. A fix pont kdzelében a zuhanasi terhelés nem megengedett.

10 A fém alkatrészek illesztéseit rendszeresen, tisztitds utén savmentes
olajjal vagy szilikon alapt szerrel kell kenni.

ELETTARTAM ES CSERE

A termék élettartama Iényegében a hasznalat modjatol és gyakorisagatol,
valamint kiilsé behatésoktol fiigg. A hasznélati idGtartam letelte utn, ill.
legkésGbb a maximélis élettartam lejartakor a terméket ki kell vonni a
hasznalatbdl.

Maximaélis élettartam/hasznalati idé
Korlatozas nélkil.

Hasznalat el6tt ellendrizze a terméket esetleges sériilések és a megfeleld
mukodés tekintetében. A terméket azonnal le kell selejtezni, ha a haszna-
lat biztonséagaval szemben akar a legkisebb kétely is felmerdil.

Ezenkiviil a terméket sziikség szerint, de legaldbb évente egyszer elle-
ndrizni kell, és ha sziikséges, karbantartast kell végezni vagy ki kell selej-
tezni. Ipari hasznalat esetén az ellenérzést a gyartonak, egy szakértének
vagy egy engedéllyel rendelkezé vizsgalédllomasnak kell elvégeznie és
dokumentlnia.

A terméket azonnal le kell selejtezni a kdvetkez6 esetekben:
- sériilések és deformélodas,

- éles szélek és sorjak keletkezése,

- > 20% anyagkopés miatt bekdvetkez6 szilardsagesokkenés,
- mlkddészavarok,

- korrézié.

TAROLAS ES APOLAS

Térolas

Havos, széraz, napfénytdl védett helyen, széllitédobozokon kiviil. Vegyi
anyagokkal nem érintkezhet.

Tisztitas

A szennyezett termékeket kézmeleg vizben (ha sziikséges, semleges tisz-
titoszerrel) tisztitsa meg. A kereskedelemben kaphato, halogént nem tar-
talmazo fertétlenitészerek hasznalata sziikség esetén engedélyezett.

Hémérsékleti eléirdsok
A termék (széraz allapotban) tartésan kb. -30 °C és +60 °C kozotti hé-
mérsékleten hasznalhato.

JELOLESEK A TERMEKEN

Gyértd: EDELRID

Termékmegnevezés: EN 12278:2007 szabvény szerinti kétélcsiga, EN
567:2013 szabvény szerinti kétélbilincs

Modell: Terméknév,

A hasznaland6 kétélatméré-tartomany mm-ben,

[fia figyelmeztetd jelzéseket és az utasitdsokat el kell olvasni és figye-
lembe kell venni,

Legnagyobb megengedett statikus hizéerd,

Gyartési szém,

A kétélbilines hasznalati iranya: Kiilsé nyilak: A szabad kétélatfutas irdnya
aktiv kétélbilincs esetén, Belsd nyil: Blokkolds iranya aktiv kétélbilincs ese-
tén + a bilincs maximélis tartoereje

st EEEE HH: gyartas éve és honapja

A személyi védGfelszerelés gyartasat feliigyeld vizsgaloallomés. C€ 0123:
TOV SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Né-
metorszag

MegfelelGségi nyilatkozat:

Az EDELRID GmbH & Co. KG eziton kijelenti, hogy ez a termék megfelel
az alapvet6 kdvetelményeknek és a 2016/425 szam( EU rendelet vonat-
kozo elGirasainak. Az eredeti megfelelGségi nyilatkozat elérhetd a kdvetke-
z6 internetes hivatkozason: http:/ /www.edelrid.com/...

Termékeink a legnagyobb gondossaggal késziilnek. Ha ennek ellenére jo-
gos kifogésok meriilnek fel, kérjiik, adja meg a gyartasi szamot.

A mUszaki véltoztatasok joga fenntartva.

BbieHa porka ¢ MHTerpupaHa BbxeHa knema cbrnacHo EN 12278:2007, cb-
orB. EN 567:2013 3a usternsHe Ha ToBapy 1 3a U3non3BaHe 3a cnacssaHe

OBLUY YKA3AHUA 3A NPUNOXEHUE

Toav MPOAYKT e YacT o JIn4HO NpeAnasHo CPefCTBO 3a 3alWTa CPeLy NajaHe
OT BUCO4MHa V TpsiBBa Aa Gbe NPefoCTaBEH Ha eAvH HoBek. Toa PbKOBOACTBO
3a ynoTpeba ChIbpKa BaxHY ykasaHus. Mpeav M3non3saHeTo Ha T3 MPoAYKT
Tpsiba fa e 61ro pasbpaHo CAbPKAHNETO Ha BCUUKM YKa3aHus. Tean AoKyMeH-
T TpsibBa fla Ce NPEeAOCTaBAT OT NpozjaBaya Ha NoTpeGuUTENs Ha e3uka Ha cTpa-
HaTa No npepHasHayeHve 1 TpsbBsa a ce nassT 3aeaHo ¢ 06opy/iBaHeTo npes
LiAnaTa NpobIKATENHOCT Ha u3nonasake. CriefHata uHgopMaLys 3a ynoTpe-
6a e BaxHa 3a NPaBUIHOTO ¥ CboBPA3EHO C NpaKTUKaTa NPUIOXEHNe. Bbrpekn
TOBA HIKOra He MOXETe /1A 3aMeHNTe onuTa, COBCTBEHATA OTFOBOPHOCT U MO3Ha-
HISITa 33 Bb3HVKBALLYATE MPU aNnvHU3Ma, KaTEPEHETO W BMHOCTUTE Ha BIACONM-
Ha 1 Mo} 3eMsiTa ONacHOCTY 1 /1a ce 0cBOBO/MTE OT NIMYHa OTFOBOPHOCT 3a pu-
ckoBeTe. /3non3saHeTo e paspeLleHo camo 3a TPEHMPaHK 1 OMUTHY NMLia UM
CaMo Ny CLOTBETHNTE YKazaHi1st 1 Haaaop. BruMakve: Mpu Hecnassake Ha ToBa
PBKOBOAICTBO 3a ynoTpe6a e HanuLie onacHOCT 3a xueoTal

OBLLUM YKA3AHWUA 3A BE3OMACHOCT

C annuH13ma, KaTepeHeTo U [GIHOCTUTE Ha BUCOUMHA W MOf 3EMSITa YeCTO
MbTY Ca CBBbP3aHI HEPA3NNUMMIA PUCKOBE M OMACHOCTY, KOUTO Ce bmKaT Ha
BBHLLHM BIMAHIS. [ELIKUTE 1 HEBHUMAHMETO MOraT Ja [l0BEaaT A0 TEeXKA
3710MONYKM, HapaHsBaHUs N [I0pM [0 CMBPT. Mpit KOMGUHMPaHe Ha Toan
NPOZYKT C APy CCTABHY YACTU € HATLIE ONAaCHOCT OT B3aUMHO HapyLuaBaHe
Ha curypHoCTTa npy ynotpeba. VanonasaxeTo Tpsibea BIHarM 4a CTaBa camo B
KOMBMHALWS CbC CbCTaBHY YacTi cbe CE MapkvpoBka 3a JIM4HOTO NpesnasHo
cpezctso (1MC) 3a 3awuTa OT najaHe oT BUCOUMHA. AKO OPUTVIHANHUTE CbC-
TaBHU YaCTU Ha MPOAyKTa GbaaT NPOMEHEHN UMM OTCTPaHEHM, NPeAnasHuTe
CBOVCTBa MoraT Aa ce orpaHuyat. ObopyBaHeTo He 611Ba N0 HUKAKBB HauVH,
KOVATO He € NPenopbYaH NMCMEHO OT NPONIBOAVTENS, 12 Gbie MPOMEHSHO Ui
nprcnocoBsBaHO C Lien 3akpenBaHe Ha JOMbIIHUTENHM yacTy. Mpeav v cnep
ynotpeGara TpsiGsa 4a NpoBEpUTE NPOAYKTA 3a EBEHTYaNHN NOBPEAY 1 Aa Ce
YBEpHUTE B FOAHOTO My 3a ynoTpeba ChCTOSHUE U MPABUTTHOTO My DYHKLIMOHN-
pate. MpopykTbT Tpsibea HesabasHo Aa ce Gpakysa, ako e HanuLe v Hait-man-
KOTO CbMHEHMe M0 OTHOLLEHe Ha GeaonacHaTa My ynoTpeba. MponssopuTe-
AT 0TKa3Ba Aa NOEMe KakBaTo Vi fja & OTTOBOPHOCT B Cly4alt Ha 3noynotpeba
WinK MorpeLLHo 13non3saxe. Mpu BCUYKK Cly4al OTFOBOPHOCTTA U PUCKBT Ca
U3LANO 3a CMETKa Ha NIOTPeGUTENNTE, CbOTB. OTFOBOPHNTE NiLA. 3a NpUoxe-
HIETO Ha TO3! NPOZYKT Mpernopbysame B OMbIIHEHME A Cna3BaTe CbOTBeT-
HUTe HawvoHanHy npasyna. INC npoaykTuTe ca ofoBpeHy camo 3a ocuryps-
BaHe Ha xopa.

CMEUUDUYHA 3A NPOAYKTA UHO®OPMALIUA, OBACHE-
HWE HA ®UT'YPUTE

MpoBepka Ha thyHKUMOHMpaHeTo 1 Ge3onacHocTTa
(OTTOBOPHOCT Ha NOTPeBUTENS Npeay U3NON3BaHe e a NpoBepy Ge3ynpeyHo-
TO (DYHKUMOHMPaHe Ha M3non3saHata kombuHaums ot SPOC, kapabuHep u
Bbxe. pev u3nonssaHeTo Tpsiba Aa ce NPOBEPYU NPABUIHOTO NOCTABSHE 1
6BesynpeyHoTo ¢y [napkute BbXeTa,
BNarata Uni 3anefisBaHeTo MoraT fja BrolaT GroKMpaLLOTO feiicTBUE Ha
npvcnocoBneHueTo.

TTpYXUHUTE 1 NPYXVHHIATE ENEMEHT Ca NOANIOKEHY Ha U3HOCBAHE. MPYXMHI-
Te ry6aT npes OHHUS CI KUBOT 1 MOTaT /1 Ce CHynAT
B Cly4ait Ha MIPETOBAPBaHE UM U3HOCBAHE, KATO N0 TO3M HAYMH HACTUYHO UM
HaMbNHO 3aryBsT (yHKUMSTA CU. BCUUKM MPYKUHHI (YHKUMI U enemMeHTin
Tpsibea Aa GbaaT npoBepeHy 3a NPaBINHO (hyHKLUMOHMPaHe npean ynoTpe6a.

Ha Mpucnoce

Cneuudukaumsa

1 HanmeHoBaHe Ha vacTuTe: PaspeluieH AuaMeTbp Ha BLXETO (Hanu4HuTe B
THproBCKaTa Mpexa BbieTa MMaT A0MyCTUMO OTKMOHeHe oT +/- 0,2 mm),
[bpxay 3a kapaburep (A), MopsukHa cTpaHinyHa yacT (B), CchepuyeH narep
(C), dukcatop (D), ApeTupall, MexaHu3bM (E).

CwbBmMecTUMOCT

2 MMpucnocobnenueTo TpsibBa fja ce M3NoM3Bsa C 0BaNHM U KPYLLOBIWAHN Ka-
pabuHepu. KaTo cBbpaBaLLy eneMeHT ce NpenopbyBar kapaGiHepy ChrmacHo
EN 362 unu EN 12275. TpsGBa Aa ce rapaHTipa, Ye 3aKmouBalusT kapabu-
Hep He MOXe /1a Ce 3aKrelLV B OTBOPWTE 3a 3akpenBaHe. PaspellieHn ca Bbxe-
Ta cbrnacHo EN 892, EN 1891 v EN 564 B pamkuTe Ha paspelLenus AnameTsp
Ha BbxkeTo. OcBeH ToBa TO3W npoaykT e cbamectum ¢ EDELRID Rapline
Protect Il Eco Dry, Ho He oTroBaps HambiHO Ha cTaaapta EN 567.

Wsnonssaxe

3 3a nocTagsiHe Ha BBXETO NOABIKHATA CTPaHuyHa nnoya (B) ce pasrbaa (3a)
1 rpy Hyxzaa chukcatopsT (D) Hap apeTupaLyms MexaHusbM (E) ce gbpxi oT-
BOpeH (3b).

4a W3non3saHe kato MOMOLLHO CpeACTBO 3a Ka4saHe: [MoctaBete npucnoco-
6reHmeTo cbrnacHo durypata. Tpsibea Aa ce yBepuTe, Ye npucrocobneHneTo
6Griokvpa B XkenaHaTa nocoka v KapaGuHepsT e 3aKITio4eH.

4b M3nonasaHe kato ponka ¢ GnokvpoBka 3a obpaTHo BbpTeHe: MMocTasete
MpUCTIoCcoBeHNeTo Cbrnacko durypara. Tpsibsa aa ce yBepuTe, Ye Mpucroco-
6neHmeTo Briokvpa B xenaHaTa nocoka i kapabuHepbT e 3aKioyeH.

4c OcurypsiBaHETO Ha BTOPY KaTepay € paspelleHo camo B KOMBUHaLms ¢
ocuryputentara cictema EDELRID G-Screamer.

Mpy Hecria3sake e HanuLie ONacHOCT 3a XUBOTa.

5 [Mpu n3nonasaxe Ha npucnoce KaTo ponka ¢ 3a obpa-
THO BbPTEHE, Ype3 apeTpaLLys MeXaH3bM MOXe /1 Ce OTMEHI 3aTAraLoTo
[NeviCTBYe, TaKa e NpUCnocoGneHneTo 1a (hyHKLMOHIMPa CaMo KATO Hamnpasns-
Balla porka.

6a TpsiGea fa ce ofbpHe BHMMaHWe Ha TOBa, NPUCTIOCOGNEHNETO fa He ce
HaToBapBa Haj pbb.

6b Tpsiba aa ce oGbpHe BHUMaHKe Ha TOBa, (UKCATOPBT fia He MOXe fia ce
6J'IOKMpa WU MaHUnynupa no HWKaKbe HaumH. an HecrnassaHe e Hanuue
0NacHOCT 3a Xu1eoTa.

6c Tpsbea Aa ce 06bPHe BHIMAHVE Ha TOBA, kapabuHepbT Aa e 3akperneH ULANo
KbM npmcnocoﬁneHmeTo. an HecnasBaHe € Hanuue onacHOCT 3a XuBoTa.

6d MpucnocobrexneTo He G1Ba Aa ce u3nonaga 3a obTsraHe Ha BbXEH MOCT
3a xopa. [yt HecnasBaHe e HarvLie ONacHoCT 3a XVBOTA.

7a Pa3pyLuaBallo HaToBapBaHe Kato Hanpaensizalua porka: 15 kN.

7b Pa3pyLuaBalLo HaToBapBaHe KaTo HanpaBnsBaLla ponka ¢ 6nokuposka 3a
obpatHo BbpTeHe: 4 kN.

8alb Bb3aMOXHI MONMCNacTHM cUCTEMM

9alb KausaHe no BBXETO (Hanpumep npu camocnacsiBaHe Wi NPUNoXeH1e
Topropesolo). B - E, [VHCTBEHa Nof cko6a 3a BbXe He ocit-
rypsiBa jocTaTbyHa Ge3onacHocT. He ce vskayBaiiTe Hajl BbxeHaTa kriema unn
TouKaTa Ha 3akpenBaHe. TpabBea a ce 0GbpHE BHUMaHHe Ha TOBa, BLXETO Aa
e ofTerHarto. B cnyuait Ha najjaHe BbXETO Moema eHeprusTa Ha nagaxe. B
6n130CT A0 (hUKCMpaHaTa TOuKa He € paspeLLIeHO HaToBapBaHe Mpy najjaxe.

10 CBbp3BaHusiTa Ha METanHUTE YacTv TpAGBa Aa ce CMa3BaT PeioBHO 1 cref
nouucTBaHe ¢ 6e3k1cenuHHo Macno unu CPEeACTBO Ha CUMUKOHOBA OCHOBA.

EKCMJIOATALIMOHEH XXUBOT U CMAHA

CpOKbT Ha eKcnnoaTaLys Ha NPozyKTa 3aBI1CH Hali-Beue OT BIa Ha Npurioxe-
HIETO 11 YECTOTATA Ha U3NOM3BaHE, KAKTO U OT BBHLIHY BIMsAHUS. Criea u3Thya-
He Ha Cpoka Ha ynoTpe6a, CbOTB. Hait-KbCHO CTIe] U3TUYaHe Ha MakcManHus
CPOK Ha excnnoaTayys, NpOAYKTLT TpsbBa Aa Ce U3BaAv OT yroTpeba.

M. CPOK Ha I
n3nonseaHe
Bes orpaHuyeHme.

bIDKUTENHOCT Ha

Mpean ynotpe6a npoaykTsT TpsiBa Aa ce NpOBEpY 3a EBEHTYanHy noBpean 1
3a NPaBUIHO (YHKLMOHMpaHe. MpoaykTbT TpsibBa HesabasHo Aa ce Gpakysa,
aKo e Hanuue n Hai-MankoTo CbMHEHIe Mo OTHOWeHWe Ha BesonacHata My
ynotpeba.

OcBeH ToBa NPOAYKTLT TpsiGBa f4a Ce MPOBEpsBa MPU HyXAa, HO Hali-Manko
BEHBX roAULIHO U aKo e HeOGXOIZ(MMO, TpﬂﬁBa Aa Ce U3BBPLUM TEXHNHECKO
obcnyxsaHe unu fa 6bae GpakysaH. Mpu npodecroHanto 13non3asatqe npo-
AYKTBT Tpﬁ6Ea Aa ce nposepsiBa OT NPOU3BOAUTENS, OT EKCNEPT UK OT CepTu-
(uumpaHa TectoBa nabopatopusi 1 npoBepkara Aa ce AoKyMeHTUpa.

Mo npuHLMN NpozykTLT TpsiGBa fAa ce Gpakysa HesaGaBHO

- pv noBpeau 1 aecopmaLim,

- nipu 06pasyBaHe Ha ocTpu pbBEOBE 1 MycTaLy,

- PeAyLMpaHe Ha SIKOCTTa Nopajy U3HOCBaHe Ha MaTepuana > 20%,
- MIPU HapyLUEHNS BbB (DYHKLMOHMPAHETO,

- NPV KOpO3WSL.

CBHXPAHEHUE U NOOOPBXKA

CbxpaHeHue

,U,a Ce CbXpaHsiea Ha XnagHo, CyXo W 3alUTeHO OT JHEeBHa CBETNWHA MACTO,
W3BbH KUHTeVIHepM 3a TpaHcnopTUpaxe. Be3 KoHTaKT ¢ XumuKkanu.

MouncreaHe

lMouvcTBaliTe 3aMbpCEHITE MPOAYKTI C XMaaka BoAa (MpY Hyxzaa ¢ HeyTpaneH
CaI'IyH). I'Ipm HyXga moraT fa ce M3rnon3sat Hanu4yHu B TbproBckata Mpexa
[1Ie3MH(EKTaHTY Be3 ChbPKAHVE Ha XaroreHu.

Knumar Ha usnonasaHe
Temnepatypara 3a IPOABLMKUATENHO U3NON3BaHE Ha NPOAYKTa (B CYXO CbCTOS-
Hue) e ot okono —30°C o +60°C.

OBO3HAYEHUSA BBbPXY MPOAYKTA

Mpoussoguren: EDELRID

HaumeHroBaHve Ha npoaykTa: BbxeHa ponka cbrnacHo EN 12278:2007, Bbxe-
Ha knema cbrnacHo EN 567:2013

Mogen: Mme Ha npopykTa,

[InanasoH Ha AMamMeTpuTe Ha NOANEXaLLMTE Ha U3MON3BaHE BLXETa B mm,
(1] npenynpeavTenHyTe ykasaHws 1 pbKOBOACTBaTa TpAGBA Aa Ce npodeTar
1 fia ce cna3gar,

CraTiyHa MakcManHa yaapHa cuna,

Homep Ha naptuaa,

lMocoka Ha uanon3saxe Ha BbxeHaTa knema: CTpenkyu oTebH: Mocoka Ha cBo-
6OfHOTO MpOMyCKaHe Ha BLXETO NPy aKTUBIPaHa BLXKEHa Krema, CTperka oT-
BbTpe: Mocoka Ha Briokupaxe npy akTUBUPaHa BbXeHa knema + MakcumanHa
3abpXalla cuna Ha knemata

E TTT MM: FoawHa Ha npou3BoaCTBO 1 Mecel

KoHTpormpaumsT opraH 3a npouasoacTeoto Ha fNC: €€ 0123: TUV SUD
Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Germany

[Meknapauus 3a CbOTBETCTBUE:

C Hacrosiwoto pma EDELRID GmbH & Co. KG aexnapupa, 4e To3n apti-
KyN CbOTBETCTBA Ha OCHOBHWUTE M3UCKBAHWS 1 Ha PeneBaHTHUTE pasnopeadin
Ha Pernamenta Ha EC 2016/425. OpurvnanHata Aeknapauus 3a CboTBeT-
CTBME MOXE fla Ce W3TErNM Ha CeaHUst MHTepHeT nukk: http://www.edelrid.
com/...

Hawwmte npogykti ce npc c i AKo Bbrpeku
BCWYKO € Hanuue noBOA 3a NpaBOMepHa peknamaumnsa, MonuMm aa nocouute
HOMepa Ha naptuaara.

3anassa ce NpaBOTO Ha TEXHU4ECKU NPOMEHU.

Tpoxahia  OX0IVIOU pe  EVOWPATWUEVO  OQIVKTAPA  OXOIVIOU  KaTdl
EN 12278:2007 / EN 567:2013 yia v €ASn @opTiwv Kai yia epappoyég didow-
ong

FENIKEZ OAHFIEZ XPHZHZ

To Tpoidv autd amoTeei PEPOG aTOIKOU TIPOCTATEUTIKOU €SOTTAIGHOU Yial TV
TIPOCTATIC KATd TNG TITWONG ammé VYo, kail Ba TTpéTel va avriaTolidetal o€ éva
cmopo. Autég o1 0dnyieg xpriong TepiAauBavouy anuavTikég uTrodeiceig. Mpiv amd
N XPrAoN TOU TIPOIOVTOG TIPETTEN Val £XETE KATAVONTEI TO TIEPIEXOHEVO CUTWY TWV
uTrodeicewv. Ta éyypaga aurd TPETTE! va TIapad0oBoUv aTté Tov PETATTWANTT OTov
Xpo™ 0T YAWOTT TG XWPag TIPoopIoHoU Kail Ba TIPETEN va GUVOBEUOUV TovV
€§omAiop6 kad' 6An ) didipkeia xpriong Tou. Or 0dnyieg Tou akoAouBolv eivar
ONUAVTIKEG Yia TNV 0pBr) Kal TIpaKTIKR Xprion. QoTo00, Ot Kapia TepiTwar Sev
UTopolv var avTIKATAOTAGOUV TV EUTEIpial, TV CTOpIKR €uBOVN Kai T yvion
OXETIKA e TOUG KIVBUVOUG TToU OXETiCovTal e TV opeiaaia, Tv avappixnon kai
TV epyacia oe Uyog 1 o€ BABog, kal Sev ATTAMACTOUV CTTo TOV ATORIKG ava-
AapBavepevo kivuvo. H xprion emTpémeral ovo oe exmaideupéva Kai EuTrelpa
cmopa f We Tv avtioTolyn kabodrynon kai emiBAeyn. Mpoooyr: Kivduvog Bavd-
TOU O€ TIEPITITWON N THPNONG Twv 0dnyIwv Xpriong!

FENIKEZ YMNOAEIZEIZ AZOAAEIAL

H opeiBaaia, n avappixnan kai n epyaaia ot Gyog Kai BABog evéxouv auyva
KIVBUvoug Trou Bev eival avayvwpiaipol Kai TTou opeilovTal O eEWTEPIKEG ETTI-
dpaoeig. Ta opahyara kal ol ampooegieg evaExeTal va odnyrigouv ot goBapd
ATUXAKATA, O TPAUPATIOOUG, fj aKOPa Kal oTov Bavaro. Ze TEPITTWOT ouv-
SuacpoU Tou TTPoidvTog e GMa egaptiuara, uTréipxe! kivouvog aMnAemdpd-
oewv e apvnikd amoreAéapara yia Tnv ac@aheia xpriong. H xprion Ba mpémel
YEVIKG va yiveTal povo o€ gUVBUAoNO e GapTUATA PETWV ATOPIKAG TTPOCTa-
aiag (MA) Tou pépouv arfiuavon CE, yia Ty TipoaTaaia évavTi TITRoEwY aTmo
(Uog. Ze TEPITITWAN TPOTIOTIOINGNG ) APaipeaNG AUBEVTIKWV EGaPTNHATWY TOU
TIPOI6VTOG, PTTopEi va UTTORABITTOUV Ta XAPAKTPIOTIKG AOQAAEITg TOU TIpo-
6vrog. O e§omhiopdg Sev TpETEl O Kapia TepiTTTwon va TpototronBei fi va
TIPOOAPHOOTET yial TV TOTIOBETNON TIPOOBETWV ESIPTNHATWY P OTTOIOVBITTOTE
TpATIO TIOU BV TUVITTATA EYYPAPWG AT TOV KatackeuaaTr. Mpiv kar Peté
Xprion Tou TrpoidvTog, eAEyEre To yia mbavég pBopég. AlaagahioTe etiong ol
0 TIpoidv eival £Toipo Pog Xprion kai Aeimoupyei owaTd. To poidv Tpémel va
avTikataoTalel Gueca av uTidpxel E0Tw Kai N eAGIoTn ap@iBoAia yia Ty
aogdheia pAong Tou. O kataokeuaaTrg Sev avahapBaver kapia eubivn oe
Tepimwon karaxpnong f/kar AavBaopévng xprang. Tnv euBivn yia mlavolg
KivdUvoug avaapBavouv oe kGBe TepiTITWOT ol XpHoTeg 1 ol utrelBuvol. lNa
N XPion auTol Tou TTPOIGVTOG GUVIGTOULE VO TNPOUVTAI ETTITTAEOV O OXETIKOT
€Bvikoi kavoviapoi. Ta mpoiévia MAI mpoopiovral ammokAEITTIKA yia TV
aoaNion aTopwv.

MAHPO®OPIEZ IXETIKA ME TO MPOION, ENMEZHIHEIH TON
EIKONQN

"EAeyxog AsiToupyiag Kol ao@daAsiog

Evamokeirar atny eubivn Tou XpriaT va eAEyEel TIpIv amd ) xprion ™

owoTr Aemoupyia Tou XpnaipotoloUpevou ouvduaapol amé SPOC, kaparri-
vep kai axoivi. Mpiv amé m xprion Ba péTel va eAEyxeTal N owaTr Tomobém-
on kai n dwoyn Aerroupyia tng Sidragng. Ta Aeia axoivid, n uypaaia A o Tayog
€VBEKETAI VO ETMPEATOUY apvNTIKG TN Spdon pmmhokapioparog g Siaragng.
Ta ehamipia kai Ta oToixeia eAatnpiou uTrdkevial ot gBopd. Ta ehamipia xa-
VOUV TNV TAON Toug KaTd T dldpKela wrig Toug Kal PTropolv va aTréoouy o
TepiTTWon UTEPPOPTWONG 1 PBoPdS, Xavovtag ETal ev pépel 1} TTApWG T
Aermoupyia Toug. OAeg o1 Aerroupyieg kai Ta aTolxgia TTou pépouv eAaTrpia Tpé-
TIEl va eAEyxovTal yia owaTh Aemoupyia Tpiv amé m xprion.

XapakTnpIoTIKG

1 Ovopacia Twv e§apmudTwy: ETTpemopevn SIGUETPOG GXOIVIWY (Ta guvidn
OXOIVIGI TOU EUTTOPioU £X0UV ETTITPETIOEVN amTOKAIOT SlaaTaCEWY +/- 0,2 mm),
umodor kapaprivep (A), Kivtd TAeupIkd TuApa (B), poukepdv (C), ékkevipo
oUoQigng (D), unxaviopog atot (E).

ZupBatéTnTa

2 H ouokeur el va xpnotpoTroleital e oBaA i axAadoeidn kapapivep. Qg
aTolxeio aUvVOeang cuvioTvTal kapapTrivep karé EN 362} EN 12275. Mpéel
va S1a0gaAioTel 611 N KAEIBapId Tou KapapTTivep dev pTopei va pTrAokdpel oTig
otég otepéwong. Eykekpipéva yia xprion eivar oxoivid karét EN 892, EN 1891
Kkal EN 564 pe Tig emmpemopeveg Siapérpous. EmmAEov, auto To Tpoidv eival
oupBaro pe 1o EDELRID Rapline Protect Il Eco Dry, aAAa Sev guppop@uveral
TAfpwg pe To TpéTuTIo EN 567.

Xpnon

3 MNa my TommoBéTon Tou axoIvioU, To KT TTAEUpIKG TRAKA (B) avoivel (3a)
Kail, KaTél TepiTTwaon, 1o ékkevipo aUo@Igng (D) kpariéTal avoIkto Péow Tou
pnxaviopou otor (E) (3b).

4a Xpnon wg BonBrparog avéBaong: TomoBetate m didmagn oUppwva pe TV
elkdva. Oa Tpémel va dlacpahioTei 611 n didragn pmAokaper otV emBupunTr
KkareUBuvon Kai To kapapTivep eivar ao@ahiopévo.

4b Xprion wg Tpoxahiag pe payr emaTpogrig: TomoBeraTe m Sidmagn aly-
Quva e T eIkova. Oa TpéTel va SlaagaNiaTei 611 n didragn Jmhokdpel oV
€mBUpNTY KATEUBUVOT Kall TO KAPAWTTIVEP Eivall AOPAAITHEVO.

4c H aogdahion deltepou avappixnT EMTPETETAI HOVO OE TUVBUATUO HE TV
aogdahion EDELRID G-Screamer.
Ze avriBem) TepiTrTwon pmopei va TpokAnBei Bavarog.

5 Kard m xprion tng dicmagng wg tpoxahiag pe gpayr emaTtpo@rig, n dpaan
0UoQIgNG uTTopei va akupwoE PEow Tou Pnxaviapoy aToTT, €101 WOTe N didTa-
&n va Aerroupyei TAEoV povo wg Tpoxahia ekTPOTTg.

6a lMpoooy va pnv katamoveital n SIATagn mepvivTag Tavw amo akpeg.

6b Oa Tpémel va divetal TPOoOXT| WOTE TO EKKEVIPO GUTPIENG VOt HNV MTTAOKG-
PETQI aT6 TITTOT KOl Var PN pTTopei va dexBei apepBaceig. Ze avribetn mepi-
TITWOT, UTIAPKE! Kivouvog yia T Jwn.

6c Mpoooxr va eival 1o Kapaptivep TARPWS oTepewpévo o didmagn. Ze avri-
Bemn TepiTTLON, UTTAPKE! KivOUvog yial T Jwr.

6d H diaragn Sev emmpémetal va XpnoipoTroinBei yia TV Tavuon oXoIVoyEQpU-
pag Siéheuong atopwv. Ze avTiBemn TepiTTwan, uTapyel Kivauvog yia T Jwr.

7a ®oprio Bpatong ae pdro Tpoxahiag extpotrg: 15 kN.
7b Goprio Bpatong oe poro Tpoxahiag ekTpoTM e @payr emaTpo@Ag: 4 kN.
8a/b Auvarémreg ouoTnPATWY TIOAJOTIAOTWY

9a/b AvéBaapa aTo oxoIvi (Tr.x. autodidowon r papuoyn Topropesolo)
Mpoooxn: Evag pévo o@iyktipag axoiviol Sev TTapéxel ETOPKT ao@AAela.
Mnv aveBaivete Tépa ammd Tov OQIYKTPa OXOIVIOU 1} TO ONuEi0 avaoToArg.
Mpoaoxn va gival To aX0IVi TEVIWHEVO. Z€ TIEPITITWOT TITWONG, TO OXO0IVi aTop-
POQA TV EVEPYEIT TG TITWONG. A€V EMTPETIETAI 1) KATATIOVNON ATTO TTWON
KOVT 070 aTueio OTEPEWTNG.

10 O1 apBpwoeig Twv PETAMIKWY EEapTNHATWY TIPETTEI Vot AITTaivovTall TaKTIKG
Kl PETél Tov kaBapiopd pe Aadi xwpig oga i pe éva Trpoiov e Baar 1o aIAKG-
n.

AIAPKEIA ZQHZ KAI ANTIKATAZTAZH

H SicpKeia wrig Tou TpoiovTog eEapTAT KUPiuG CITTO TOV TPGTTO Kal T GUYVO-
a xpong, KaBwg kar amé efwrepikég emdpdaelg. Meta v TapéAeuon g
SIdpKeIag Xpriong, Kai 1o apydtepo 6tav Tepdael N péyioTn didipkeia {wiig Tou,
0 TTpoidv Ba TTpémel va aTmooUpeTal amo T Xprion.

MéyioTn didpkeia {wng/xpiong
Dev UTIapyEl TIEPIOPIOOG.

Mpiv amd T XpAon, To TIPOIOV TPETTEN v EAEYXETAN yia TUXOV CnUIEG Katl id TO
av Aerroupyei owaTd. To Tpoidv TpéTel va avtikataoTadel dpeoa av uTrdpxel
£0Tw Kal 1) hayiom apgiBoAia yia Ty aoaAeia xpriong Tou.

EmimAéov, To Tpoidv Ba Tpémel va eAEyxeTal avahoya P TIG aVAYKeS, AMA
omwadrimoTe TOUAGYIOTOV it @opd To XpBvo, Kal av XpeIddeTal va auvtnpeital
1 va amoaUpeTal. Z€ TepitrTwon emayyeAuarikig xpriong, o éAeyxog Tpémel va
€KTEAEITOI KaIl VI TEKUNPILVETA CTTO TOV KATAOKEUAOTH, A0 €CEIBIKEUREVO GTo-
Ho 1} aTTO EYKEKPILEVO POPEX EAEYXOU.

Kar' apxnv, 1o Tpoidv Ba Tpémel va amooUpeTal apéowg

- O€ TIEPITITWON {NUILV KAl TIAPAHOPQWOEWY,

- O€ TIEPITITWOT TToU BNuIoUPYNBOUV QIXHNPES OKPES Kal TIPOESOXES,

- O€ TepiTITWon peiwang Mg otabepdmrag Adyw amotpiBrig uAikol > 20%,
- ot TepiTTwon TpoBAnudTwy Aeiroupyiag,

- o€ TepiTTwon SiaBpwang.

DOYAAZH KAI ®PONTIAA

ATroBrikeuon

Spoaepd, §npd PEPOG TTOU TIPOCTATEVETA CTTO TO QWG TNG NUEPC, EKTOG TTEPIE-
KTV PETa@opas. Makpid ammé Xnuikég ouaieg.

KaBapiopég

KabBapiote Ta Aepwpéva mpoidvia o xAiapd vepo (av XpelaoTei pe oudETepo
oamolv). Av XpelaoTel, XpnOIHOTIOINGTE KOIVA ATTOAUMAVTIKG TIOU BEV TTEIE-
Xouv ahoyéva.

KAiparikég ouvenkeg xpiong
Beppokpaaial ouvexoUg Xprang Tou TPoidvTog (o€ &npr kataaTaon) ival Tepi-
Tou -30°C £wg +60°C.

ZHMANZEIZ MANQ ZTO MPOION

KaraokeuaoTig: EDELRID

Ovopacia poidviog: Tpoxahia axoiviod kard EN 12278:2007, ogiyktipag
oyoIviol kara EN 567:2013

Movrého: Ovopaaia Trpoiévrog,

EUpog BIapETPOU TwV XPNCILOTIOIOUHEVWY GXOIVILV OE mm,

[J3] AtoBéaTe Kai TNPAOTE TIg TOEIBOTIOINTIKEG UTTOBEIEEIG Katl 0Byieg
Méyiomn eAkTiK) 100G (aTaTIKN),

ApiBudg mapridag,

KareuBuvon xpriang Tou a@iykmipa oxoiviol: BéAn mpog Ta £§w: karelBuvon
eAeUBepng SiEAEUTNG TOU OXOIVIOU HE EVEPYOTIOINUEVO TOV OQIVKTAPA, BEAOG

TIPOG Tal PEOC: KATEUBUVO UTTAOKOPIOUATOG HE EVEPYOTIOINUEVO TOV TQIYKTAPA
+ péyloTn 10XUG OUYKPATNONG TOU OQIVKTAPA

s EEEE MM: 'ETog kan prvag Kataokeung

opéag emmipnong g Tapaywyrig Tg PSA: C€ 0123: TOV SUD Product
Service GmbH, Ridlerstrae 65, 80339 Miinchen, Germany

AnAwaon cuppuépewaong:

Me 0 rapdv, n EDELRID GmbH &

Co. KG, Beantver 611 To TTapdv Tipoidv GUPHOP@UVETAI e TIG BaTIKEG amaiTr-
OEIG Kall TOUG OXETIKOUG Kavoveg Tng Odnyiag EE 2016/425. H auBevrikr SriAw-
0N GUPPOPGWONG pTopei va Bpebei aTnv akoAoudn diadikTuakr SieuBuvan:
http://www.edelrid.com...

Ta mpoidvta pag karaokeuddovrar pe 1diaitepn mpoooxr. Av TapoAa autd
TIapaTnPAOETE OTTOIETdATIOTE EAEIWEIG, TTAPAKAAOUPE VO LOG QVAQEPETE TOV

apiBué mapridag.

Me TV emQUAQEN TEXVIKWY TPOTIOTIOINTEWY.

Vrvni $kripec z integrirano vrvno prizemo v skladu z EN 12278:2007 oz.
EN 567:2013 za dvigovanje bremen in reSevanje

SPLOSNI NAPOTKI ZA UPORABO

Ta izdelek je del osebne za$¢itne opreme za zas€ito pred padci iz visine in
ga je treba osebi ustrezno dodeliti. Navodilo za uporabo vsebuje pomemb-
na napotke. Preden priénete z uporabo izdelka morate prebrati in razume-
ti vse napotke. Prodajalec mora navodila uporabniku predati v jeziku na-
membne drzave. Tekom celotne uporabe se navodila morajo nahajati pri
opremi. Naslednje informacije o uporabi sluZijo pravilni in namenski upo-
rabi. Vendar ne morejo nadomestiti izkusenj, lastne odgovornosti in zna-
nja o nevarnostih, ki se lahko pripetijo v alpinizmu, pri plezanju in delu na
viSini in globini ter ne odvezujejo odgovornosti za osebno tveganje. Upora-
ba je dovoljena samo treniranim in izkuSenim osebam ali v primeru, ko je
zagotovljeno ustrezno vodstvo in nadzor. Pozor: Pri neupostevanju teh
navodil za uporabo obstaja Zivljenjska nevarnost!

SPLOSNI VARNOSTNI NAPOTKI

Alpinizem, plezanje in delo na visini in globini je pogosto povezano z ne-
predvidljivimi tveganji in nevarnostmi, ki so pogojeni z zunanjimi vplivi. Pri
napakah in neprevidnem ravnanju lahko pride do nesrece s tezjimi ali celo
smrtnimi pokodbami. Uporaba izdelka z drugimi elementi medsebojno
ogroza varnost uporabe kombiniranih komponent. Za zas€ito pred padci z
viSine izdelek uporabljajte le z elementi osebne zas¢itne opreme, ki nosijo
oznako CE. Ce originalne sestavne dele izdelka predelate ali odstranite, se
lahko spremenijo tudi njegove varnostne lastnosti. Opreme se ne sme, e
to proizvajalec izrecno ne priporo¢a, spreminjati ali prilagajati za name-
§Canje dodatnih delov. Pred uporabo in po njej je izdelek treba preveriti
glede poskodb in zagotoviti njegovo uporabnost ter pravilno delovanje.
lzdelek je treba takoj izloCiti iz uporabe, e obstajajo najmanjsi dvomi
glede varnosti pri uporabi. Proizvajalec v primeru zlorabe in/ali napacne
uporabe izdelka ne prevzema nobene odgovornosti. Odgovornost in tve-
ganje sta v vseh primerih pri uporabniku oz. odgovorni osebi. Za uporabo
tega izdelka priporoamo, da upoStevate ustrezne predpise, veljavne v
drZavi uporabe. Izdelki osebne za$citne opreme so atestirani in se smejo
uporabljati samo za varovanje oseb.

INFORMACIJE, SPECIFICNE ZA IZDELEK

RAZLAGA SLIK

Preverjanje delovanja in varnostni pregled

Uporabnik je odgovoren, da pred pricetkom uporabe

preveri brezhibno delovanje opreme, ki jo sestavljajo SPOC, vponka in vrv.
Pred uporabo preverite, ali je vrv pravilno vstavljena v zavoro in naprava
brezhibno deluje. Spolzke vrvi, viaga ali led lahko zmanjSajo ucinkovitost
blokiranja naprave.

Vzmeti in vzmetni elementi so podvrZeni obrabi. Vzmeti sGasoma izgubijo
napetost in se lahko v primeru preobremenitve ali obrabe zlomijo, s Gimer
delno ali v celoti izgubijo svojo funkcijo. Pred uporabo je treba preveriti
pravilno delovanje vseh vzmetnih funkcij in elementov.

Specifikacije

1 Poimenovanje delov Dovoljen premer vrvi (pri obiCajnih vrveh znasa
dovoljeno odstopanje od +/- 0,2 mm), luknja za vponko (A), premicni var-
nostni zapah (B), krogliéni leZaj (C), prizemno odmikalo (D), zaklepni me-
hanizem (E)

Kompatibilnost

2 Naprava se uporablja z ovalno ali hruskasto oblikovano vponko. Kot
povezovalni elementi se priporocajo vponke, ki so v skladu s standardom
EN 362 ali EN 12275. Zagotoviti je treba, da se zaklep karabina ne more
zatakniti v pritrdilnih oCesih. Dovoljene so vrvi, ki so v skladu z EN 892,
EN 1891 in EN 564 in imajo dovoljen vrvni premer. Poleg tega je ta izdelek
zdruZljiv tudi z EDELRID Rapline Protect Il Eco Dry, vendar ni v celoti skla-
den zEN 567.

Uporaba
3 Za vstavljanje vrvi povlecite premicni varnostni zapah (B) (3a) in po pot-
rebi pridrZite prizemno odmikalo (D) odprto nad blokadnim mehanizmom

(B) (30).

4a Uporaba naprave - kot pomo¢ pri vzpenjanju: Napravo namestite tako,
kot kaZe slika. Preverite, Ce je naprava blokirana v pravilni smeri in je
vponka zaprta.

4b Uporaba naprave - kot Skripec s povratno blokado Napravo namestite
tako, kot kaZe slika. Preverite, Ce je naprava blokirana v pravilni smeri in je
vponka zaprta.

4c Pritrjevanje drugega plezalca je dovoljeno le v povezavi z varovalom
EDELRID G-Screamer. V primeru eupostevanja grozi smrtna nevarnost.

5 Ce napravo uporabljate kot $kripec s povratno blokado, lahko preko
blokadnega mehanizma ucinek prizeme iznicite. Naprava ima tako samo
funkcijo Skripca.

6a Pazite, da naprava ni preobremenjena pod nepravilnim kotom &ez rob.

6b Pazite, da prizemno odmikalo ni ovirano in ga ni mogoce manipulirati.
V primeru neupoStevanju grozi smrtna nevarnost.

6c Pazite, da je vponka dobro pritrjena na napravo. V primeru neuposte-
vanju grozi smrtna nevarnost.

6d Naprave ni dovoljeno uporabljati kot vrvnega mosta za osebe. V prime-
ru neupostevanju grozi smrtna nevarnost.

7a Nosilnost skripca 15 kN.

7b Nosilnost obracalnega koluta s povratno blokado 4 kN.

8a/b Mozni sistemi Skripcev

9a/b Vzpenjanje po vrvi (npr. pri samoresevanju ali aplikacija Topropeso-
lo). Pozor: Ena sama premikajoca se sponka vrvi ne zagotavlja zadostne
varnosti. Ne spuscajte se ez vrvno prizemo ali naslonsko tocko. Pazite,

da je vrv napeta. V primeru padca vrv absorbira energijo padca. Obreme-
sidrne tocke niso dovoljene.

nitve v bliZ

10 Sklopke kovinskih delov je treba redno mazati, po ¢is¢enju pa jih na-
mazati z oljem brez kislin ali sredstvom na osnovi silikona.

ZIVLJENJSKA DOBA IN MENJAVA IZDELKA

Zivljenjska doba izdelka je odvisna predvsem od nagina in pogostosti upo-
rabe ter zunanjih vplivov. Po preteku dobe uporabe oz. najpozneje po
preteku maksimalne Zivljenjske dobe izdelek odstranite.

Maksimalna Zivljenjska doba/doba uporabe
Brez omejitev.

Pred uporabo preverite pravilno delovanje izdelka in ali je izdelek morebiti
poskodovan. Izdelek je treba takoj izloGiti iz uporabe, Ce obstajajo naj-
manjsi dvomi glede varnosti pri uporabi.

Poleg tega izdelek po potrebi, vendar vsaj enkrat letno preglejte, in ce je
potrebno servisirajte ali izdelek izloite. Pri uporabi v sluzbene namene
mora pregled opraviti in dokumentirati proizvajalec, strokovno usposoblje-
na oseba ali odobreni presojevalni organ.

NacCeloma je izdelek treba takoj zamenjati v primeru
- poskodb in deformacij,

- nastanka ostrih robov,

- zmanjSanja trdnosti zaradi obrabe materiala > 20%
- motenj v delovanju

- korozije.

SHRANJEVANJE IN VZDRZEVANJE

Shranjevanje

lzdelek shranjujte zunaj transportne embalaZe na hladnem, suhem in na
pred dnevno svetlobo zas¢itenem mestu. lzdelek ne sme priti v stik s ke-
mikalijami.

Ciséenje

Umazane izdelke operite z mlacno vodo (in po potrebi uporabite nevtralno
milo). V trgovini dobavljiva dezinfekcijska sredstva, ki ne vsebujejo haloge-
nov, se lahko uporabijo po potrebi.

Temperaturno obmocje za uporabo
Ustrezno temperaturno obmocje za uporabo izdelka (v suhem stanju)
sega od pribl. -30°C do +60°C.

OZNAKE NA IZDELKU

Proizvajalec: EDELRID

Oznaka izdelka: Skripec v skladu z EN 12278:2007, vrvna prizema v skla-
duzEN 567:2013

Model: Ime izdelka,

Uporabljajte samo vrvi premerov v mm,

opozorilne napotke in navodila je treba prebrati in jih upoStevati,
Statisti¢no najvecja vle¢na sila,
Stevilka Sarze,
Smer uporabe vrvne prizeme: PusCice navzven: Smer prostega teka vrvi
pri aktivni vrvni prizemi, pus¢ica navznoter: Smer blokiranja pri aktivni
vrvni prizemi + maksimalna nosilna mo¢ prizeme
Ea YYYY MM: Leto in mesec izdelave
Nadzorni organ za proizvodnjo osebne zasGitne opreme: C€ 0123: TV
SUD Product Service GmbH, RidlerstraBe 65, 80339 Miinchen, Neméija

Izjava o skladnosti:
S tem izjavlja podjetje EDELRID GmbH & Co. KG, da je ta izdelek skladen
z osnovnimi zahtevami in zadevnimi predpisi EU uredbe 2016/425. lzvir-
nik izjave o skladnosti najdete na spodniji internetni povezavi: http://
www.edelrid.com/ ..

Nasi izdelki so izdelani iziemno skrbno. Ce je reklamacija kljub temu upra-
viéena, pri reklamiranju navedite tudi Stevilko SarZe.

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb.

EN 12278:2007 & EN 567:201301 [+2
SQit2z ZYu ) HAEI 2T T ag

52

ga ez eg

= g Yxlsty| /I8t el 25 FH|
(PPE)2| =0l Bt Ho| JHQlof 7| x| x|ofok BfLICH & AHS A
BME SQE Fu A ZEStT gLt B MES AH85HY|
Toil o] EA12] Li&E Olafisor BfLic ADidAME & BME &l
g =7tol 10{2 AL XbolA MBsHot tH, A8 T 7Izh St &
BME g4 Tlot B Batstiof gLICH O AL8 HEE 48
Xo|z 2HHE AL8ol °'0'| Sk a2t olE HEIL &
4, o SEH A DX|CH 2 MRICHoIM O] 2o Al ME =+ Qe

SlEol CiEt 28, =l Mol & x|l Hri2 CHHE 4 gloo], &

Kﬂ“°| MQ- 2 oIt e o JHoIx A2 Holo|H &L
Ch ST ZERtAE 52 olof &85t Xl ot HS3stolAet

A0l s{7HELICt Fol: 2 M% MHME Efstx| 2 de d
Ho| gde 4= laLch

OHHR|E

ofd S U TR|C &2 MX[CHOA L] ZHd2 o WEo
QIX| g7t S EF LHEE} U&Lich AL 2F o2
Ql5l &zt Ah".% AL B4 S UL AR|of Arof 0|8 £
U&LICH Ol MES CHE TFEMED B AS Al #5720l AL
otMo| &4 —r|T=.*0I UELICH £2 Ro2ZHE £ Y5t
71 9l#t 2x{o2 92| CE 0tAZ QIEE 7HQl 3 &H|(PPE)Q]
TAMED EH ALSSHok FLICH MES| HE FEAI HA E
= MHElE B2, 0|12 2l ehry|sol Mgt = l&Lich M=E
U7t MHEo 2 HESHX| 2 WHo 2 It RES B25t7] 9
S HHIE £E AL I ESHME HoHE eHELICH A8 HMEME
o m# o2 E HASI L, 2 MEL| AL THsE HElet HaE 7|
S2 R0k gLch AASSQl ME Q| otrMo| Z30[2HE o4
ElotH ZA MES mo|sok gLch MEUAE FHHlo 28 L
Ee 2XME Aol Chal ol Et M X|X| k&LIcH 2E &
SOM AHERF = MYRP7L M D 23S RFEELCL 2 MES
ArE5te{H £7t2 s I7to| 7 E+E HEELICHL PPEME
2 2% QI orxgE 8o 20t 51 EL|C

gt
s,
=z
o]}

MEAY HE, 28 s
7ls & obs A
A Toll AL RE7E MK{oF sHE ALRF2 2 M, AZ(SPOC), 7hat
HiL W 22 0| A8 o] 2H2 A ZH& st K| RHsH ok BfLICH
A8 FHIo Watst 4ol U SHIE TS MAsHok gLICt O]
neie 2, 47| ¥ 22 ool MESaTtol 2EMR gEs
O/ = d&uch
ALY AZYRERL OIRE7| HlELich AZZR A 7|2t S
ot Zt2dg olm M LE OF2 Al TteElo] 7|52 Y
5 MAME ?,JQI—IE} ZEAZJY AN IISHHEE
N2 &t SsH=X| & lsok BfLict.
NE ALY
12E YA SEER
FtetHld &(A), oIS ’i. EHE(B),
xrﬂ(E)

0>

g

2 FHIE EHE 22 Ui 2 FhatH(L et B A& ok Bt
é’“xl; EN 362 = EN 1227501 [HE 7t2tH|LHE ﬁ’é’ﬂl—l
.7t 2HHIH &3 ERI7F £518 ot U3 (E)oll HEIX| f =5 sHof
°*L| ch &QIE 2= =7 LHol A EN 892, EN 1891 2! EN 56401| i}
2 2z} 5{&FLIcth =38 o] AM|E 2 EDELRID Rapline Protect Il
Eco Dryot S 2tE|X|BH EN 567 7242 2t73| E&5tX|= &L
=

s r° "’ fok

ok

Mg
32I 492 Qs 0S4 SHEB)S WY Ea)stT WS
%a@ﬂmgaaﬁmalimﬂiuﬂ()

2 EHEL0o2 AFR: a2l mel Z2aE Arletch #
)-E grsto 2 T2yt 22 glof Q1T FhetHILTE &7 Qx| &
3ok grich.

oil et

=
S

&

o ok

4b 38 Wx| HxI7t HAE TEEHZ AL a2l et E2EE
AlEfLict Hate WEo2 227t 5o U1 tetHLTt
B4 AEX| Zlao B Lct.

4c F Hm 22tolHol YailolE oeals G-a3 2N Wallolet &
T A8 E mEt S ELIC A &tx| ofg Ee Aol ol
A&LICH

+

5 CEE q™ UX| k7t YAHE T22E MASSHE B, BE
x| Sstod U 217} A2 E HEY TEele| VIS8
Wit

6a C2240| 31% 2 A2 912 5tE 0| K| =S
ch

Folafiof gL

6b 222 Zo| of= $EOE Ols) BRI HAEIR| of
ofso BHLICH 0] LIS S E4atx| ot B 4 4|%a;uq
6c 7HatblLezE £ 2 2ol eHets] DA E|E S Folafor BHLICT. OlF

+3%] 2 B Mol PEELICH

@

dQIHE 2 X HE|X|E 7|7 QEt EXMo 2 T22HE A2 EA]
£ QHEILICH Ol E3tx| g B2 dTo| fIFELICH

22 M ote 55 15 kN.

7b ¥ Y| &7t FEE WY 2R M ote 5t 4 kN.

9ab 2Z2 B X17| BZ EE ET2TEE HESHOI),
Zol 2ol 2X SUE SfLIBLZE SEH OHYE NT
X SHLICL 2T SUZ 52 DHHS HolLIME o HLich 2
7} e xS Folsjof BLIck Fsts Be, 2}

F2 olL{XIE SIS 25X 2HOIM L3t 5L sH8Ex]
eraic
10 3% 2E0| BERE WISz, 12/ MM £ &4 20|

.JL\EP.

MEol +H2 BAUMoR ABYA, AT I ol ugol it
SEHELICH RIBC ALZ @fft BHE £ EE ROiE AT SY BR
EMES o oly ASstiMeE eHELUCt

2 £3/0|8 AEt

A eig

SHUAR. ALE

A8 M MES &d U 2HIE S oF E HH
HEAMES Il1|7|ol|0F

&}
QI MZEo| ool ZZ0l2te o alElct
=

e

£3 NES WL B9 U AlA Aol 3 v EHHHo} 30, B2
of et Aul &2 T7IsHok BLITH. 421% 0I] Al MEAL T2t
=2 SO A0 of3f HZ0| A1 2 JISElofof BrLiCh,

HEHeR OF B MES FA H7IsioF FLch
_mbe Qs

-d7tEe EHEl UEER UY

-ME otR R QIE AT ZA>20%

MEstn 7ESIH YFo| x| e Rl Eatstn, 24 870l
THUo{ RSt AAIR. stetE T HESHAE o .JLIE)-

A-”f:-l

T MES OixI2 8 S(ELE B2 Y HIFE A
off MIAELICH AIBoIM 78 £ Qe

ek A8 E & &Lt

0
o
o

=

Mg EE
NEO| XI&EH AL
R|Juct

RE(HZE MEfol|M)= o -30°COllA] +60°CT}

NE EAl
MZEAL oE|E,

R ZHE! EN 12278:20070f (HE 2 =22, EN 567:20130]| [
E = SENn

l:é Arnm
ASE 2 °| X|& H2l(mm),

(A1 AR & XAl AFEES o4m FE4affok BHLICH

2 5] elge,
Hix| 815,

EI UL NS W AT HME: BUHE 22 FUT0|
MAREe 2Zol 58 WY, of% S4E: H4HE 2 3YD
oM B2 8 + 3Ll 2l 3T

ks YYYY MM: Rl Z Q42

PPE MZE Z'S All: (€ 0123: TUV SUD XME AMH|A%:, Ridler-
strasse 65, 80339 Miinchen, Germany

Germany

#is%E . (I—F)LYY K~ )EDELRID
@A EN 122782007807 — 1) —,
7o

EFIL  B@mAE.
FEATEEEO—7 OERHE (mm
[ 740y BEEERFEER
Vo

BHRASIREE.

EN 567:2013%# 00

L, REZE8FLTLEE

Ny FES,

O-=70Z>70fAEE  AROKD : -7 05> 729
&L, O-7HEACETIZHE. REAIOKD : 7—7)L
ISUTEBHLEEOOY VEE + VTV T ORARES

B YYYY MM : ( EEEFANT, B2#T ) REF A

PEER REE D ER BT - (€ 0123 : TUV SUD Product Service

I .+, Ridierstrasse 65, 80339 Munich, Germany

EN 12278 : 2007 F = (EEN 567 : 20131 %L 7=
HEABEGO—7 05 THET— ) —

. WESIRY -

ERAICET 2 —ROEREER

CORRBEBAANSOETEH< LHOBEARRELO—HZH
BI2E0THY, BANERINEELOTT, CORRBAR
CREESHERIBREATVET, ARROEAICHLE-T
. RTBHAAEEZRH. TONREZERIILEN GV E
Yo AEGBEGE (REE) A REOSETI—H—CRHET
PH0LLET, ABRPEROEABEEZEL T, Hme —#IC
RELTHVTLKEZLY, UTOFERICEIZERERICOR
REBYH OMROICEATZILHICEEZENOTT, LAL
ABICEMES N BERE, SAPHTRBTCORE, OV IIT
AE2Y, FECHSBRICOVTORRYAH, BCEFZE
EMAZEOTRHELS, HRVAIIOVWTHEAZREITZ LD
TRV ELA, CORRBROERR, IIREZ T -RREEEME
ACHRLTOK, FLRXBEETNIENEEELEENELT
OHFAENET, R COEAFHABOEBIRICHDEV
BE. BRERER ARMNS B ET.

ZEICHT D - ROETEER

BAPHTRBICETZBE, OVIITAIVYT, FRCE
ﬂﬂmwﬂﬁbibb‘§<®ﬁﬁh%nt@ﬁ#b&vU17
ERBUAFELET, BoLEAPTIRICLY., KABHPE
B, TSLRBRABRERTHEMAFBYET. CORRBEMLD
BREBIEDETERATD L, HECERALOR2MENBED
NBBEBABVET. BN SOETORIEICE, ERNIZCE
R—UENBEARRER (PPE) OBREDEZAEDETLA
BRATDCEANTEEEA, CORBOMEPRAN BER 2 IFE
WHENIZBE, ChitsYREMBENFFIRE MDA HYE
T REENFBEATHERLEVEECLDEY, BNEHR%EE
AEETHYNTRZE2RUET. ARROEAIEFARIC
BHEHRCEEN ZVHIREL, HRfERTESRECSY ., E
U<HEETRCEZMAL T LEEY, EALOREMNEN T
EEDNIBACE. BSCHRERREL LTV, REOR
APARADEACLZEECHL TR, REEENALSHE
EEVERA, WABZBRCHEVTE, EAERLRIEEEN
BARVIVRAVEBSENELET, FRAOEAICHELT, X
BEOEREBFID L e HHFHRELFY, PEERREEA
REEELTOHERBENATVET .

AHEBORKECETZER. ROHHA

HBERVEZEMHEORE

CHERACRIHICEAENEELCSNT,

CHEMAICBEBSPOC, ATZEFRUVO—7DEEE N TL ML
THRIEEBMBLTIKEESV, ZEAICEDHIC, HBEHELL
REEn, BER<KHETICEZMRBLIKEEV, BoshAk
O—7. ko¥EkiE., XEOHBMRICEXEERIET T TN
rHYIET,

NEBLONZERGEREPEBEEZZTET, N\IIWMAFHE
EBHIRANETL, BERPERCLYREBL., M0 —Hx
LEREBIEDIZ N BVET, NZROBESLTEREG
ITRT, FANCATBENICHETR L ZRALTEZ L,

fax=3

1. EBOBHHFO—7ER (HHROO—7E+- 0.2 mmOFE
REEELET ). NFEFEW (A). BEMEH (B). X
FUVY(C). 9527 AL (D). OY V44 (E)

Hifut

2. COEBE. YTHARELEEESHONTESFEBRE
DETEAL TSV, EFEABREL T, EN 362K ZIFEN
122752 8L =W SEFHFHEREhET, HFESF OV IN
TEYFAUK FALY KN THE E5BVKSICTIREND
V) EF.EN 892, EN 1891 RU'EN 564IC L, FEO—TER
ZEIHO-T2FEALT<KEETY, 512, ZORMFEDEL-
RID Rapline Protect Il Eco Dry& £ BN & V) £ 4. EN 567

BECRSCRERLTVER A,
|
3. O—7%%ETHICE. THABIL—N (B) &= (3a)

. BELBUTITYTHAL (D) ZOY V##E (E) ETHL
THEET (3b).

da. VZAIVIHBALLTORAKBEZRICTRY &S ICEKE
LET. RKBEFERT A@EICTOYIEh, AZEFTHFOYY
TNTVWRH L ERBLET,

4b. NYOARNY THBREO-F—cLTORAKBZRICT
FLROLEBELET. BRIZDAEICEEN 7OV V&h, 5T
EFAOYoEhTV\B I E=2BALET,

4c ABDUZAR—OEL A, I—FIINJY RGRVU—-X
—QELAEHALEBEOKFAECNET, ChERDE, 3
T2 BYET.

5. KBENYIANY THBNEO-S5—LTHEATZEE
OYOMBICEN OISO THRIBBREND LS, KERFHA K
O-25—&LTOHBELET,

6a. TYDICERBAEN > TEANEUBVLS CTERSES
Lo

6b. VST ALNEOMETTOY LY, BREEShEY
LBRVWKSICTERBSEE W, ThETFSBVEE, BRtSEHE
BLABEMAN B ET,

6c. AZEFHEBILRLCEAREATVWDEERBLTLE
TV, CThEFSBEVEE, BRREREA TRMEN S ET,

6d. AELADEOO—TTUYSDICRAZNFZENTE, KE
ZEMCEALBVTEZV, CheTFsrW\EE, BREEX
ER<TREMNFBYET.

7a. i/ RO—5

—& U TOBMRE : 15kN,

To. NV OANY TEBHEO—5—E L TOMER : 4kN,

8alb. AR T — ) —Y AT A

9alb. A—7"VZ43>Y ( BEREIE F =& Topropesolo7 7°1J
T—2av). EE: B<O-7I930710TRtTIERe M
FEshBL, IZ14IVJ0B. BLUEOMBEIO—T95
VTRTUA—RAVROBEEBABVESICL T EE L,
O—7HtdBE</R>TVBD I EZBBLTIKEE VY, BELL
BE. O—7HFETIINF—2RRLET, ERFETRHET
WERFRERZEXAET,

10. EEMRAOFAIIG. BHMIC, FLEBPRE, BREEES
WAANELZFD VIV R-AOHBHTHEL TLEE W,

HROFDRU TR

HREFHTEELINICEAOREREE, E5ICHBOHBILL
TEBVET. MAFHNFBELS, FLFEELRRERO
BAFHEBALS., HROEAEFIELTILEEL,

BRFDORAFRMAFH
HIFR7 Lo

CHEACBEZEIIC, REFrRELTLEVA, ELSH#ETZH
EHBLTKEEV, FALOREMNENTEHEDNZBELC
&, BE5CRBERRLTLEETV,

ESEHBIBUT, BLIBKELFIBRREZREL, BB
KU TBBERERERLEThERY EEA. BABNTEAR
IREAF. REXE, FEKE, FLERTShLREMBEC
LBDREOEM, RETOUBHMIBETT,

HT0HEEE, BREESCERLTSEZL,
-BERVERFEULSS
SBWIY IR NI EULBE,
- RERIC & D BERTHF20%E2BXDEE
-ﬁﬁﬁl‘%gw%b“

-BRLESBE,

REEBFAN

wRE

WXARBEN SHLULRET, RUKERL., AN HLSBL
BRICRELTSEEV, EERREBEMEERVIL,

"

H@ABNIBE, RDHOOBT (LECHUTHERAZER
T)®BLET, VBILBUTHROFENDT > REBAEE

ATEET,

FEAICEL TORRSMSF
BROBVRECSTIREOEREARER. H9-30°CHS
+60°CETTY,

HELCRBENERBRT

EUBRES :
EDELRID GmbH & Co. KGIk & Z 12, AERAEURAI2016/425
DEABHEHEEREICEETZIEE2ESLET, EUBRE
SORAREUTOVITHARTIEVELITET, http//www.
edelrid.com/...

LHTRALOIFEL > TRREREL VRN, T—MA5
b‘@$1§1$1§%#5;6’fél¢» Oy hESZEHROLE, HHL
H<EEWV,

FEBSBEMNEELTOIEABIET,

CHN

BIBRHEHNBAR , HEVMEN 12278:2007 & EN 567:2013 ,
ATHNERURKETLE,

ZEEART
FERBETMABRRE, EARERY  BMAER. &EA
HABEEERT. AFREAN , AE LR ERHATH

MR, BREAEEAARBHMERESNXHMR, BURIEX
HHREERRRBRATETE. ATEAGANTEEERAEX
EE, BRTHERBENSRELNEZR , RERIAA , TR
BRATBEH I ER AR M ARREE. EAEXAZHIE, B8
2% , REEMEMESNEF THEA. I8 SEACEAEATE
Bl k&

HERLRT
BEASRELETADRROLN , BREHENORR. THT
UATEETUII LT, A7 REXCREAALANE , €A
ReWARAEZIYE, B EBEABCEHFRHIARS
BIMRIEPSAR LI | EN BRIEN . BRI R
FEDH  TESHEF ROZ L. REEFEPERESR
W, FENEHEEABURMER . ERAEEER AT
RETHF , XABRFBNERER , xS, ~ROEAR
SHAEEARRN  AALDELER. BAREREAIR
T EFERR—ORE. FARRRESEATEUANERA
R, ERAFSN  RARUEEBETAXEENLRR
. PSAZEWRIER A HARN AR FRLEE.

FmEINER,

NEERRERE

ERAEEREEEAN

BEABREBERASELSPOC, HUEMBRIMAEER. EAF

PREFRBHELETER  RRFHURTER. #BF , BEIKF
TTRERN 2 B F TR

HENRETMHBSER. FECHERFOARKERD , £

FRERNER T AELHH  NTHIRTLELEIE. I

BRDENTHEERINLAREERBIREER,

TOERR

A&

1 BEBHEN: AFARER
SHMEA) , EFMRB),
(E)o

(HBARAFREN +-02mm) , 8
RIHMAC) , REMKD) , BEEE

ER

2 REVAXAMEARBRRONE, EREEDG  BIUER
FFAEN 362 3 EN 1227547 M 8IE, SMBRYPMF2FHEE
B . BRRFSEIFEEN 892, EN 1891 & EN 564 , R/
ERAUMNERERTEN, IS, Z=R%ES EDELRID Rapline
Protect Il Eco Dry % , EX R 24 EN 567 #5f,

A
AR, ITFESOMRB) (3a) , BERENI(D)EREELR
&(E) Lz FF & (3b)

da EHEBHBER: XERRETHA. LABRKEEREN
FHrEgeFE , SR8,

4b ENFILERMBRER: RERRARTR, YABREEE
FENH R, BRI,

RAB1EAEA EDELRID G-Screamer REMIERT , T RTFRE
—RBEERT. BNTESHRT.

5 HEWHILEBINBRERN  BEENGRERERR , XHEE
RAESER.

6a MR EBHENMIEAH,

6b FUEBRELETREMDHFERERER.
SHEHRBR,

EAEATEE

6c TEBMATLERBEETE. BMEATHSBEDRR.

6d FSMEEN AR ERAARN. EREATESREDRR.
7a Wi RARMER S @ 15 KNTF 4

7b MR AR FILEBRN S @ 4 KNF 4
8a/b FTAEHIBE RS

9alb BFEH (Bl EKIEH R Topropesolo K AEF)

73‘:.‘5" BENEHRRTERMEBHEZ 2. FEHEHARNEE
Ro FEBRRRERBRE. BEN , TEERWARRY , HE
74% BE S ML R R E AR,

EREGRER

FROEAFGRKEETEREANA, FAMRURABERS
X, EAFHEE  AHRBAEASHIE  ASLEREZ™

Mo

10 SEBENBEANERDE , FEE
FRATER

R Fomh S B R

BREAFH/ERAFR
TR,

FEAMREFRREERE , DRER. FRNEARSMEFER
fISERES , 2 EMFIEEER

WA, AFRBERE  BEDBF - RRIRE | KEMELY
HEFA. BABRT , A RATEEFE, TRJEXLW
TR EH DR,

BN 2R EMEABIERE , MR
- HIURAREF |,

- HAERIDARER ,

- APEDEFE S BGRE TR > 20% ,
- EEZE T,

- £,

fHRBRS
vt
ANERBERY , R, FRER, BRERIEE.

g
B 55 B 6E AR
TRHEN,

Bk (XBENAREES ) BE. YENATEAEE.

ERR
FRKAERBE(TRRS) KYE -30°C £ +60°CREEZH.

7= REIFRIR

#1375 EDELRID

FERB B EEN 12278:2007 , BRFEEN 567:2013

HE: =REH,

ERARNERTE LUEX ,

(i ARt BT BE R RAREAHEAS

BARBSNHRE ,

#HRE

BRNEASE: HNEPEL: AREANERERGS® , NEHET
3k BREFARFERE + RAKEH

ks YYYY MM: =SB A G

PSAM AR RIEEF= M ENM: C€ 0123 BHEBLRARLED
&, FRERBSERATTOV sUD Product Service
GmbH , Ridlerstrasse 65 , 80339 Miinchen , Germany EE , &
R

FAFER:

EDELRID GmbH & Co. KGFAEATELFE |, K= REFEEE
# EU Verordnung 2016/425 HEAERKAXME, BT
EBER/FEFHNER: http://www.edelrid.com/...

RAEFRETHRTEBENHIE,
EEREHRS,

REMY , MRIQBPHRIY ,

REBBARELAF



