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active function of the device:

-min. 10 kg
-min. 20 kg
-min. 30 kg

passive function of the device:

-min. 10 kg
-min. 20 kg
-min. 30 kg

-=min. 10 kg

--—min. 20 kg

--=min. 30 kg

OHMEGA, OHMEGA Schlinge
Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

ALLGEMEINE SICHERHEITS- UND ANWENDUNGSHINWEISE

Dieses Produkt ist Teil personlicher Schutzausriistung (PSA) zum Schutz ge-
gen Stiirze aus der Hohe und sollte einer Person zugeordnet werden. Diese
Gebrauchsanleitung enthalt wichtige Hinweise fiir eine sach- und praxisgerechte
Anwendung. Diese Hinweise miissen vor der Nutzung des Produktes inhaltlich
verstanden worden sein und miissen wahrend der Benutzung befolgt werden.
Diese Unterlagen sind den Nutzenden in der Sprache des Bestimmungslandes
durch den Wiederverkdufer zur Verfligung zu stellen und miissen wéhrend der
gesamten Nutzungsdauer bei der Ausrlstung gehalten werden. Das Produkt
darf nur in Kombination mit der Gebrauchsanleitung, gewerblich oder unentgelt-
lich, weitergegeben oder verliehen werden. Das alleinige Lesen der Gebrauchs-
anleitung kann jedoch niemals Erfahrung, Eigenverantwortung und Wissen tiber
die beim Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Hohe und Tiefe auftretenden
Gefahren ersetzen und entbindet nicht vom personlich zu tragenden Risiko. Die
Anwendung ist nur ausgebildeten und erfahrenen Personen oder unter direkter
Anleitung und Aufsicht durch ausgebildete und erfahrene Personen gestattet.
Das Produkt darf nur in Verbindung mit CE-gekennzeichneten Bestandteilen
personlicher Schutzausriistung gegen Absturz verwendet werden. Bei Kombina-
tion dieses Produktes mit anderen Bestandteilen besteht in der Anwendung die
Gefahr der gegenseitigen Beeintrachtigung. Fiir die Kompatibilitat der Ausriis-
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tungsbestandteile und Anschlagpunkte ist die nutzende oder beaufsichtigende
Person verantwortlich. Schlechter physischer oder psychischer Gesundheitszu-
stand kann unter normalen Umstdnden und im Notfall ein Sicherheitsrisiko dar-
stellen. Bergsteigen, Klettern und Arbeiten in der Héhe und Tiefe sind oft mit
nicht erkennbaren Risiken und Gefahren durch &uBere Einfliisse verbunden.
Fehler und Unachtsamkeit kénnen zu schweren Unféllen, Verletzungen oder
sogar zum Tod fiihren. Die Ausriistung darf in keiner Weise, die nicht vom Her-
steller schriftlich empfohlen wird, veréndert werden. Der gebrauchsfahige Zu-
stand und die ordnungsgemaBe Funktion der Ausriistung miissen vor und nach
jedem Einsatz Uberpriift und sichergestellt werden. Das Produkt ist sofort aus-
zusondern, wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit Zweifel bestehen. Der
Hersteller lehnt im Fall von Missbrauch und/oder Falschanwendung jegliche
Haftung ab. Die Verantwortung und das Risiko tragen in allen Féllen die Nutzen-
den bzw. die Verantwortlichen. Es wird empfohlen zusétzlich die nationalen Re-
geln fiir die Anwendung des Produkts zu beachten. PSA-Produkte sind aus-
schlieBlich zur Sicherung von Personen zugelassen. Vor Einsatz der Ausriistung

miissen die Nutzenden ein Rettungskonzept festlegen, das sicherstellt, dass
eine Person, die in die PSA stiirzt, sofort, sicher und effektiv gerettet werden
kann. Achtung: Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schwe-
ren Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN, ERKLARUNG DER ABBIL-
DUNGEN

OHMEGA

Vor und wahrend des Gebrauchs ist der feste Sitz aller Schraubverbindungen
zu priifen. Federn und Federelemente unterliegen einer gebrauchsbedingten
Alterung. Federn verlieren innerhalb ihrer Einsatzdauer an Spannung und kén-
nen im Uberlast- oder VerschleiBfall brechen und so ihre Funktion teilweise
oder vollsténdig verlieren. Vor Gebrauch sind alle federgelagerten Funktionen
und Elemente auf einwandfreie Funktion hin zu Gberpriifen.

Achtung: Das Ohmega ist kein Ersatz fiir eine addquate Partnersicherung! In
jedem Fall muss unabhéngig vom Ohmega eine geeignete Sicherungstechnik
mit den entsprechenden Ausriistungsgegenstéanden angewandt werden.

Die erzeugte Zusatzreibung des Gerétes ist von der gewahlten Gerateeinstel-
lung (siehe Punkt 3), von der Dicke und Beschaffenheit des Seils, von Feuch-
tigkeit und anderen Faktoren abhéngig (Regen, Temperatur, Gewicht der Per-
sonen usw.). Hitze, Kélte, Feuchtigkeit, Vereisung, Ol und Staub kénnen die
Funktion beeintrachtigen. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, sich vor
jedem Gebrauch damit vertraut zu machen.

Das Gerét ist zugelassen fiir Einfachseile im Durchmesserbereich von 8,6 mm
bis 10,5 mm.

ACHTUNG: Die Durchmesser handelsiiblicher Seile kdnnen bis zu 0,2 mm
vom Sollwert abweichen.

OHMEGA SCHLINGE

Die Ohmega Schlinge dient der Verbindung des Ohmega mit einem Karabiner
nach EN 12275 oder EN 362 zur Befestigung des Ohmega an der Zwischen-
sicherung sowie der Einstellung der verschiedenen Bremsstufen. Es ist zu
beachten, dass auch geeignete Knoten die Festigkeit von Schlingen um bis zu
50% reduzieren kénnen. Die Schlinge darf keinen schadigenden Einfliissen
ausgesetzt werden. Darunter fallen die Beriihrung mit &tzenden und aggressiven
Stoffen (z.B.: Sduren, Laugen, Lotwasser, Ole, Putzmittel) sowie extreme Tem-
peraturen und Funkenflug. Ebenfalls kdnnen scharfe Kanten, Nésse und ins-
besondere Vereisung die Festigkeit textiler Produkte stark beeintrdchtigen.

1 \%a:korrekte Anwendung; @:Fehlanwendung; (@-potentielles Unfall-
oder Verletzungsrisiko; @=Achtung: Lebensgefahr; @=Anwendungs-
option
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Nomenklatur (Abb. 1a): A - Ohmega Schlinge, B - Zughilfe, C - Schraube
zum Austausch der Schlinge, D - Bewegliches Seitenteil, E - Seilkanal,
F - Druckknopf zum Offnen, G - Seilrolle, H - Klemmhebel, | - Feld zur
individuellen Kennzeichnung

KENNZEICHNUNGEN AUF DEM GERAT UND DER OHMEGA SCHLINGE
J - Produktname |K - Durchmesserbereich der zu verwendenden Seile in
mm | L -Bremsstufe bzw. Gewichtsreduzierung der kletternden Person:
(+)=10kg, (++) = 20 kg, (+++) =30 kg | M - Individuelle Kennzeichnung
bestehend aus Modellnummer (PPPPP) und Kodierung EDELRID (00),
laa YYYY MM Jahr und Monat der Herstellung, Chargennummer (BBBB)
und Stiicknummer (XXXXX) |N - Hersteller: EDELRID, Herstelleradresse |
O - Zugelassener Gewichtsbereich: 40 kg - 120 kg (siehe Punkt 3)|
P - [13] Die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten |
Q - iberwachende Stelle der PSA Produktion |R - Piktogramm zum kor-
rekten Einlegen des Seils

ZUSATZLICHE KENNZEICHNUNG AUF DER OHMEGA SCHLINGE

S - Modellnummer | T - Produktbezeichnung: Rundschlinge nach
EN 566:2017 | U- Statische Hochstzugkraft in kN | V- ke YYYY MM: Jahr
und Monat der Herstellung

2b Das Ohmega wird mit einer montierten Schlinge ausgeliefert. Uberschrei-
tet die Schlinge die angegebene maximale Einsatz- oder Lebensdauer
oder ist beschadigt, kann die Schlinge vom Nutzer getauscht werden.
Beim erneuten Einsetzen (Abb. 1b) muss die Schraube mit einem Schrau-
bensicherungslack gesichert werden und mit einem Drehmoment von
6Nm angezogen werden. Es darf ausschlieBlich die EDELRID Ohmega
Schlinge verwendet werden.

3 Das Gerdt ist ein Bremsassistent fiir Seilschaften, vornehmlich dazu ge-
dacht, den Impuls und die Kréfte, die auf die sichernde Person wirken, zu
reduzieren. Das Gerdt wird an der ersten Zwischensicherung befestigt
und erhdht im Falle eines Sturzes an einer beliebigen Stelle in der Siche-
rungskette die Seilreibung in Abhéngigkeit von der eingestellten Brems-
stufe. Die drei Bremsstufen entsprechen einer Verringerung des Gewichts
der kletternden Person um 10 kg (+), 20 kg (++) oder 30 kg (+++). Das
Gerét bremst sowohl bei einem Sturz direkt ins Gerét (aktive Funktion)
sowie bei einem Sturz an jedem beliebigen Punkt oberhalb der zweiten
Zwischensicherung (passive Funktion). Die angegebenen Kompensations-
werte sind die mindestens zu erwartenden Werte. Die tatsdchlichen Wer-
te sind, abhangig vom Seil, dem Gewicht der Personen, zusétzlicher Rei-
bung im System und weiterer Faktoren, in der Regel hoher.

ACHTUNG: Eine Seilschaft muss in jedem Fall selbst entscheiden, ob der Ge-
wichtsunterschied zwischen sichernder und kletternder Person, inklusive aller
weiteren getroffenen SicherheitsmaBnahmen (bspw. Verwendung des Ohme-
ga), ein sicheres gemeinsames Klettern erlaubt. AuBerdem muss jede Seil-
schaft selbst entscheiden, welche Bremsstufe fiir die individuellen Faktoren in
der Seilschaft und der Kletterroute eingestellt werden soll. Vor dem ersten
Sicherungsvorgang sollte die Bremswirkung im System erprobt werden.

Das zuldssige Mindestgewicht der sichernden Person betragt 40kg. Das zu-
lassige Hochstgewicht der kletternden Person betrégt 120kg. Das Gewicht
der kletternden Person muss mindestens dem eingestellten Kompensations-
wert zzgl. 20kg entsprechen, da die kletternde Person aufgrund zu hoher
Reibung moglicherweise nicht abgelassen werden kann. Die Verwendung mit
Seilen am unteren Ende des zugelassenen Durchmesserbereichs und/oder

mit vorsteigenden Personen am oberen Ende des zugelassenen Gewichtsbe-
reichs ist nur fiir getibte und erfahrene Sicherer empfohlen.

4 Einstellung der Bremsstufen und deren Wirkung fiir einen Sturz bei aktiver
und passiver Belastung.
In Bremsstufe (++) empfehlen wir den Ankerstich, da der Karabiner weni-
ger stark fixiert wird und die Schlinge sich flexibler mitbewegen kann.

5a/b Korrektes Einlegen des Seils.

5c¢ Falsche Einlegerichtung des Seils

5d Gerét nicht vollstandig geschlossen

5e ACHTUNG: Der Verschluss des OHMEGA befindet sich auf dem Sicher-
heitsniveau eines Normalkarabiners ohne zusétzliche Verschlusssiche-
rung. Beim Anprall an ungiinstigen Strukturen der Wandoberflache kann
ein Offnen des Verschlusses nicht vollstandig ausgeschlossen werden.
Wird das OHMEGA an neuralgischen Sicherungspunkten verwendet (sol-
che Punkte, deren Versagen schwerwiegende Folgen haben wiirden, zum
Beispiel beim Einsatz als Umlenkung in einer Toprope-Sicherung oder bei
sehr hohen ersten Haken) sollte es mit einer Expressschlinge HINTER dem
OHMEGA hintersichert werden. Die Funktion des Geréts wird dadurch
nicht beeintrachtigt.

5
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6 Korrekte Installation fiir das Klettern im Vorstieg am ersten Haken. Das
Gerét sollte so direkt wie mdglich am Haken befestigt werden.

Damit das Gerat wirken kann, muss die ndchste Zwischensicherung so
weit entfernt sein, dass das Ohmega im Belastungsfall nicht in den Kara-
biner der ndchsten Expressschlinge gezogen wird.

Vorbereitetes Einhdngen. Das Gerat wird an der ersten Zwischensiche-
rung eingehdngt. Die kletternde Person legt beim Vorbeiklettern das Seil
ins Gerat und schlieBt es.

6b Vorbereitung am Gurt. Das Seil wird vor dem Losklettern ins Gerét gelegt,
das Geréat wird geschlossen und am Gurt befestigt und transportiert. An
der ersten Zwischensicherung wird das Gerat vom Gurt genommen und in
die erste Zwischensicherung eingehéngt.

Speziell bei Bremsstufe (++) ist auf die richtige Orientierung des Geréts
beim Einhdngen zu achten. In Bremsstufe (++) kann das Gerat Verdrehun-
gen nicht ausgleichen und der Karabiner kann sich durch die enge Fixie-
rung der Schlinge am Bohrhaken aushangen.

6
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7 Um das Risiko einer méglichen Selbstaushdngung des Ohmega am Haken
zu vermeiden, ist der Karabiner mit seiner Offnung immer entgegenge-
setzt der Kletterrichtung einzuhéngen. Mdéchte man dieses Risiko vollkom-
men ausschlieBen, ist ein geeigneter Verschlusskarabiner zu verwenden.

8
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Zugelassene Zwischensicherungen sind alle Zwischensicherungen, die zu-
verldssig einem Sturzzug nach unten und oben standhalten.

8b Bei Verwendung des Ohmega mit mobilen Zwischensicherungen ist dar-
auf zu achten, dass sie zuverldssig einem Sturzzug nach unten und oben
standhalten. Das Ohmega sollte immer so direkt wie moglich am Haken
befestigt werden. Durch ein verlangertes Einhdngen des Ohmega wird die
Bremswirkung reduziert.

9 Um die einwandfreie Funktion des Geréts zu gewahrleisten, muss die si-
chernde Person immer mindestens einen Meter hinter oder einen Meter
seitlich versetzt zum senkrechten Lotpunkt unterhalb des Ohmega ste-
hen. Insbesondere bei Routen, die weniger als senkrecht sind, ist der seit-
liche Versatz zu bevorzugen. Der Winkel zwischen einlaufendem und aus-
laufendem Seil im Ohmega darf maximal 165° betragen, sonst aktiviert
das Gerét nicht.

10a Korrekte Verwendung und Installation des Produktes fiir das Toprope-
Klettern.

10b Beim Einsatz beim Toprope-Klettern mit dem OHMEGA als Umlenkung
muss eine Redundanz durch beispielsweise mindestens ein weiteres Ex-
pressset hergestellt werden.
Achtung: Beim dauerhaften Toprope-Klettern mit einem OHMEGA als
Umlenkung ist mit einer deutlich reduzierten Laufleistung zu rechnen.

10c Eine Sicherung im Toprope mit einem einzelnen OHMEGA als Umlenkung
ist nicht zuldssig.

11 Méglichkeit das Gerat beim Abbau der Route aus der Wand zu entfernen,

ohne auf die Bremswirkung zu verzichten:

- Kletternde Person fixiert sich mit einem Expressset an der Zwischensi-
cherung unterhalb des Ohmega

- Sichernde Person entlastet das Seil

- Kletternde Person hangt das Ohmega von der Zwischensicherung in den
Zentralring des Gurtes.

- Sichernde Person zieht das Seil straff, kletternde Person hangt sich aus
der Zwischensicherung aus, Fortsetzen des Ablassvorgangs

ACHTUNG: Pendelgefahr in Uberhéngen und bei schréagem Routenverlauf be-
achten!

INSTANDHALTUNG, LAGERUNG UND TRANSPORT
12 Korrekte Lagerung und Transport.

13a, b Instandhaltung: Handelstibliche, auf Alkohol (z.B. Isopropanol) basie-
rende Desinfektionsmittel sind bei Bedarf anwendbar. Die Gelenke von
Metallteilen sind regelméBig und nach der Reinigung mit saurefreiem
Ol oder einem Mittel auf Silikonbasis zu schmieren.

LEBENSDAUER UND AUSTAUSCH

14a Maximale Lebensdauer in Jahren. Die maximale Lebensdauer entspricht
der Zeit vom Herstelldatum bis zur Ablegereife. Produkte aus Chemiefa-
sern (Polyamid, Polyester, Dyneema®, Aramid, Vectran®) unterliegen
auch ohne Gebrauch einer gewissen Alterung; ihre Lebensdauer hangt
vor allem von der Intensitét der ultravioletten Strahlung und anderen kli-
matischen Bedingungen ab, denen sie ausgesetzt sind.
Hochfeste Polyethylen-Fasern haben einen geringeren Schmelzpunkt
(140°C) als andere synthetischen Fasern und einen weitaus geringeren
Reibungskoeffizienten, was solche textilen Produkte in der Anwendung
unter Umsténden schwerer zu kontrollieren macht.

14b Maximale Nutzungsdauer in Jahren bei sachgerechter Benutzung ohne
erkennbaren VerschleiB und optimalen Lagerbedingungen. Die Nutzungs-
dauer entspricht der Zeit vom ersten Einsatz bis zur Ablegereife. Nach
Ablauf der Nutzungsdauer bzw. spatestens nach Ablauf der maximalen
Lebensdauer ist das Produkt auszusondern.

Héufiger Gebrauch oder extrem hohe Belastung kénnen die Lebensdauer we-

sentlich verkiirzen.

Daher ist das Produkt vor Gebrauch auf mégliche Beschadigungen und korrek-

te Funktion zu Uberpriifen. Wenn einer der folgenden Punkte zutrifft, ist das

Produkt sofort auszusondern und muss einer sachkundigen Person oder dem

Hersteller zur Inspektion und/oder Reparatur iibergeben werden (die Liste

erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit):

-wenn Zweifel hinsichtlich seiner sicheren Verwendbarkeit bestehen;

-wenn scharfe Kanten das Seil beschadigen oder die Nutzenden verletzen
kénnten;

-wenn duBere Anzeichen fiir Beschadigung sichtbar sind (z. B. Risse, plasti-
sche Verformung);

-wenn das Material stark korrodiert oder mit Chemikalien in Kontakt gekom-
men ist;

- bei Beschadigung der Bandkanten oder wenn Fasern aus dem Bandmaterial
gezogen sind;

-wenn Nahte sichtbare Beschadigungen oder Abrieberscheinungen aufweisen;

-wenn die Rolle sich nicht mehr frei drehen lésst;

-wenn Metallteile auf scharfen Kanten auflagen;

-wenn Metallteile starke Abriebstellen aufweisen, z. B. durch Materialabtrag;

-wenn der Verschluss sich nicht mehr SchlieBen lasst;

-wenn eine harte Sturzbelastung aufgetreten ist.

Das Wirkprinzip des OHMEGA basiert auf einer gelagerten Rolle. Lager haben,
in Abhéngigkeit von der Last und dem Schmierzustand, eine begrenzte Lauf-
leistung.

In der passiven Anwendung betréagt die zu erwartende Mindestlaufleistung des
OHMEGA bei einer 80kg-Last etwa 200.000 m.

In der aktiven Anwendung (Toprope) ist mit einer (deutlichen) Reduktion der
Laufleistung des OHMEGA zu rechnen.

UBERPRUFUNG UND DOKUMENTATION

15 Uberpriifung und Dokumentation: Bei gewerblicher Nutzung muss das
Produkt regelmaBig, mindestens einmal jahrlich, vom Hersteller, einer
sachkundigen Person oder einer zugelassenen Priifstelle tberpriift wer-
den; falls erforderlich, muss es danach gewartet oder ausgesondert wer-
den. Dabei ist auch die Lesbarkeit der Produktkennzeichnung zu tiberprii-
fen. Die Prifungen und Wartungsarbeiten missen fiir jedes Produkt
separat dokumentiert werden. Die folgenden Informationen missen fest-
gehalten werden: Produktkennzeichnung und -name, Herstellername und
Kontaktdaten, eindeutige Identifikation, Herstelldatum, Kaufdatum, Datum
der ersten Verwendung, Datum der néchsten planmaBigen Priifung, Ergeb-
nis der Priifung und Unterschrift der verantwortlichen sachkundigen Per-
son. Ein geeignetes Muster finden Sie unter www.edelrid.com.

16 Nutzungstemperatur im trockenen Zustand.

17 Kontaktdaten: Wenden Sie sich bei Fragen an uns. Die Kontaktdaten fin-
den Sie auf der Riickseite.
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VIDEOS WITH ADDITIONAL PRODUCT KNOWLEDGE

Advanced
Functions: .

Basic
Functions:

Inspection
& Maintenal:ce:

THacpd

[m]Hr-

https://vimeo.com
1168007617

s
https://vimeo.com/
1168059639

.
https://vimeo.com
1168054774

Gebrauchsanleitungen kdnnen sich &ndern. Unter www.edelrid.com finden
Sie immer die aktuelle Version.

18 Notifizierte Stelle, die fiir die Ausstellung der EU-Baumusterpriifbescheini-
gung des Produktes zusténdig ist.

19 Uberwachende Stelle der PSA Produktion.
MATERIAL: Aluminium, Stahl, HMPE, Polyester, Polyamid

KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklart die EDELRID GmbH & Co. KG, dass dieser mit den grundlegen-
den Anforderungen und den relevanten Vorschriften der EU-Verordnung
2016/425 Ubereinstimmt. Die Original-Konformitatserklérung kann unter
dem folgenden Internet-Link abgerufen werden: http:/ /www.edelrid.com/...

Unsere Produkte werden mit gréBter Sorgfalt gefertigt. Sollte es dennoch An-
lass zu berechtigten Beanstandungen geben, bitten wir um die Angabe der
Chargennummer.

Technische Anderungen vorbehalten.

OHMEGA, OHMEGA Sling
The product conforms to the PPE regulation (EU) 2016/425.

GENERAL SAFETY AND APPLICATION NOTES

This product is part of personal protective equipment (PPE) for protection
against falls from height and should be assigned to a person. These instruc-
tions for use contain important notes for proper practical use. These notes
must be understood before use and be adhered to during use. The reseller
must provide this document in the language spoken in the country of use and
it must be kept together with the equipment during the entire service life. The
product may only be passed on or lent in combination with the instructions for
use, commercially or free of charge. However, mere reading of the instructions
for use cannot replace experience, responsible action and knowledge re-
quired for mountaineering, climbing, and working at height or depth; and it
cannot free users from bearing their personal risk. The product must be used
exclusively by trained, experienced persons or after direct instruction and di-
rect supervision by trained and experienced persons. The product must be
used exclusively in connection with CE marked components of personal pro-
tective equipment offering protection against falls. If this product is combined
with other components, these may mutually affect safety. The person using
the equipment or supervising users is responsible for ensuring the compatibil-
ity of the components and anchorage points. Poor physical and/or mental
health can jeopardize safety under normal conditions and in case of emergen-
cy. Mountaineering, climbing, and work at a height or depth often entail hid-
den risks and hazards from external influences. Errors and carelessness may
cause severe accidents, injuries, and even death. The equipment must not be
altered in any way not expressly recommended by the manufacturer in writing.
The ready-for-use condition and proper function of the equipment must be
checked and ensured before and after each use. The product must be discard-
ed immediately if there is any doubt as to its safe use. In case of abuse and/
or improper use, the manufacturer refuses any liability. The responsibility and
risks lie with the users or persons responsible for the operation. Additionally,
it is recommended to observe the national rules for the application of the
product. Personal protective equipment is exclusively designed for securing of
persons. Before using the equipment, the user must draw up a rescue concept
that ensures a person falling into a PPE is rescued immediately, safely, and
effectively. Attention: Failure to observe these instructions for use may lead to
severe injury or even death!

PRODUCT-SPECIFIC INFORMATION, FIGURE CAPTIONS

OHMEGA

Before and during use check tightness of all screw connections! Springs and
spring elements are subject to wear and tear. Springs lose tension over their
service life and can break in the event of overload or wear, thereby partially or
completely losing their function. All spring-loaded functions and elements
must be checked for proper functioning before use.

Attention: The OHMEGA is no substitute for adequate belaying of partners! In
any case, a suitable belaying technique with the appropriate equipment must
be employed independent of the OHMEGA.

The additional friction generated by the device depends on the device settings
selected (see point 3), the thickness and condition of the rope, moisture, and
other factors (rain, temperature, weight of persons, etc.). Heat, cold, humidity,

12 STORAGE/TRANSPORT

|max+30°C
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www.edelrid.com
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TUV Siid Product Service GmbH
RidlerstraBe 65,
80339 Miinchen, Germany

19
CEO0123

TOV Siid Product Service GmbH
RidlerstraBe 65,
80339 Miinchen, Germany

icing, oil, and dust can impair the function. It is the user‘s responsibility to fa-
miliarize himself with these factors before each use.

The device is approved for single ropes with a diameter between 8.6 mm and
10.5 mm.

ATTENTION: The diameter of commercially available ropes can deviate from
the nominal value by up to 0.2 mm.

OHMEGA SLING

The OHMEGA sling is used to connect the OHMEGA to a karabiner to
EN 12275 or EN 362 for attachment of the OHMEGA to the intermediate belay
and setting of various braking levels. It should be noted that even suitable knots
can reduce the strength of slings by up to 50 %. The sling must not be exposed
to any damaging influences. This includes contact with corrosive and aggres-
sive substances (e.g., acid, lye, soldering water, oils, cleaning agents) as well as
extreme temperatures and flying sparks. Sharp edges, moisture and, in partic-
ular, icing can severely impair the strength of textile products.

1 %:Correct use; @-=Incorrect use; @=Potential risk of accident or in-
jury; @ Warning: Danger to life; @ =-Application option

2

o

Nomenclature (Fig. 1a): A - OHMEGA sling, B - Pulling aid, C - Bolt for
replacing the sling, D - Movable side part, E - Rope channel, F - Push
button for opening, G - Rope pulley, H - Clamping lever, | - Place for indi-
vidual marking

MARKINGS ON THE DEVICE AND THE OHMEGA SLING

J - Product name | K - Diameter range of ropes to be used in mm |
L - Braking level / weight reduction of the climbing person: (+)=10 kg,
(++)=20 kg, (+++)=30 kg | M - Individual marking consisting of model
number (PPPPP) and EDELRID code (00), ke YYYY MM year and month of
manufacture, batch number (BBBB) and serial number (XXXXX) | N - Man-
ufacturer: EDELRID, manufacturer address | O - Approved weight range:
40-120 kg (see section 3) | P - []i] Warnings and instructions must be
read and followed | Q - Supervising body of PPE production | R - Picto-
gram for correct rope insertion

ADDITIONAL MARKING ON THE OHMEGA SLING

S - Model number | T - Product designation: Round sling according to EN
566:2017 | U - Static maximum tensile force in kN | V - Laaa YYYY MM
Year and month of manufacture

2b The Ohmega is supplied with a sling fitted. If the sling exceeds the speci-
fied maximum service life or maximum useful life or is damaged, it can be
replaced by the user. When reinserting (Fig. 1b), the screw must be se-
cured with threadlocker and tightened to a torque of 6 Nm. Only the EDEL-
RID Ohmega sling may be used.

3 The device is a brake assistant for rope teams, primarily intended to re-
duce the momentum and forces acting on the belayer. The device is at-
tached to the first intermediate belay and, in the event of a fall at any point
in the belay chain, increases the rope friction depending on the set brak-
ing level. The three braking levels correspond to a decrease in the weight
of the climber by 10 kg (+), 20 kg (++) or 30 kg (+++). The device brakes
both in the event of a fall directly into the device (active function) and in
the event of a fall at any point above the second intermediate belay point
(passive function). The specified compensation values are the minimum
values to be expected. The actual values are generally higher, depending
on the rope, the weight of the persons, additional friction in the system
and other factors.

ATTENTION: In each case, a rope team must decide whether the present weight
difference between the belaying and the climbing person is sufficient for safe
climbing, considering all other safety measures taken (e.g., use of the OHME-
GA). Additionally, each rope team must decide which braking level should be set
considering the individual factors in the rope team and the climbing route. The
braking effect in the system should be tested before the first belaying.

The minimum permissible weight of the belaying person is 40 kg. The maximum
permissible weight of the climbing person is 120 kg. The weight of the climbing
person must be at least equal to the set compensation value plus 20 kg, as it
may otherwise not be possible to lower the person climbing due to excessive
friction. Use with ropes at the lower limit of the approved rope diameter and/
or lead climbers at the upper limit of the approved weight range is recom-
mended only for skilled and experienced belayers.

4 Setting of the brake levels and their effect in case of a fall under active and
passive load.
In braking stage (++), we recommend the girth hitch, as the carabiner is
less securely fixed and the sling can move more flexibly.

5 Correct insertion of the rope.

5c¢ Incorrect insertion direction of the rope.

5d Device not closed completely.

5e NOTICE: OHMEGA'’s locking mechanism corresponds to the safety level of
a standard carabiner without additional gate lock. When impacting unfa-
vorable structures on a wall surface, it cannot be completely ruled out that
the lock may open.

In rare cases, uninteneded opening cannot be ruled out. If the OHMEGA
is used at critical belay points (belay points whose failure would have seri-
ous consequences, for example when used as a redirect in a top rope
belay or for very high first bolts), it should be backed up with an additional
quickdraw attached BEHIND the OHMEGA. This will not negatively affect
the function of the device.
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6 Correct installation for lead climbing on the first bolt. The device should
be attached as close as possible to the bolt.

In order to ensure that the Ohmega can activate reliably, the distance to
the next intermediate belay above the Ohmega must be big enough to
avoid that the Ohmega can be pulled into the carabiner of the next quick-
draw in the event of a lead climbers fall.

Prepared mounting. Attach the device to the first intermediate belay. As
the lead climber, place the rope in the device as you climb past and close
it.

6b Preparation at the harness. Place the rope in the device before starting to
climb, close the device, attach it to the harness and transport it along with
it. At the first intermediate belay, remove the device from the harness and
attach it to the first intermediate belay.

Pay attention to the correct orientation of the device when attaching it,
especially when the braking level is set to (++). In braking stage (++), the
device cannot compensate for twists and the carabiner can become un-
hooked due to the tight fixation of the sling on the bolt.

6
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7 To prevent the OHMEGA from detaching from the bolt, the karabiner must
always be attached with its opening pointing in the direction opposite to

the climbing direction. If you want to completely eliminate this risk, use a
suitable gate-lock karabiner.

8a Admissible intermediate belays are all intermediate belays, that can reli-
ably withstand a downward and upward pull.

8b When using the Ohmega with trad gear, ensure that they can reliably with-
stand downward and upward pull forces. The Ohmega should always be
attached as directly as possible to the bolt. Extended attachment of the
Ohmega reduces the braking effect.

9 To ensure the device functions properly, the belaying person must always
stand at least one meter behind or one meter sideways of the vertical
plumb point below the OHMEGA. Lateral offset is preferable, especially
for routes that are less than vertical. The angle between the incoming and
outgoing rope in the Ohmega must not exceed 165°, otherwise the device
will not activate.

10a Correct use and installation of the product for top-rope climbing.

10b When the OHMEGA is used for redirection of the rope in top-rope climb-
ing, redundancy must be achieved, for example by using at least one ad-
ditional express sling set.
Attention: In case of permanent top-rope climbing with an OHMEGA used
for rope redirection, a significant reduction of the service life must be
expected.

10c Belaying of a top-rope climber with a single OHMEGA used for redirection
is not admissible.

Possibility of removing the device from the wall when dismantling the

route without losing the device‘s braking effect:

- The climber attaches himself to the intermediate belay below the OHME-
GA using quickdraw.

- The belaying person takes the load off the rope.

- The climber removes the OHMEGA from the intermediate belay and at-
taches it to the central ring on the harness.

- The belaying person pulls the rope taut; the climber detaches himself
from the intermediate belay and continues the lowering process.

ATTENTION: Be aware of the danger of swinging in overhangs and on diagonal

routes!

MAINTENANCE, STORAGE, AND TRANSPORT
12 Correct storage and transport

13a, b Maintenance: Commercial disinfectants based on alcohol (isopropa-
nol) may be used if necessary. The joints of metal parts should be lu-
bricated regularly and after cleaning with acid-free oil or a sili-
cone-based agent.

SERVICE LIFE AND REPLACEMENT

14a Maximum service life in years: The maximum service life corresponds to
the time from the date of manufacture to discard state. Products made of
synthetic fibers (Polyamide, Polyester, Dyneema®, Aramid, Vectran®) are
subject to some aging even if not used; their service life especially de-
pends on the intensity of the ultraviolet radiation and other climatic con-
ditions they are exposed to.
High-strength polyethylene fibers have a lower melting point (140 °C)
than other synthetic fibers and a much lower coefficient of friction, which
can make such textile products more difficult to control during use.

14b Maximum useful life providing proper use and no detectable signs of wear
showing as well as under optimum storage conditions. The maximum
useful life corresponds to the time from the date of first use to discard
state. At the end of the useful life or at the latest at the end of the maxi-
mum service life, the product must be removed from use.

Frequent use or extremely high loads may substantially reduce the service life.

Therefore, before every use, check the product for possible damage and correct

function. If any of the following points apply, immediately remove the product

from use and turn it over to an adequately qualified person or the manufacturer

for inspection and/or repair (we do not claim this list is complete):

- if there are doubts concerning safe use;

- if sharp edges have the potential to damage the rope or hurt the user;

- if signs of damage are visible (e.g., fissures, plastic deformation);

- if the material shows signs of strong corrosion or if it has come in contact
with chemicals;

- if the edges of webbing are damaged or if fibers have been pulled from the
webbing;

- if visible signs of abrasion show on seams;

- if the pulley cannot rotate freely;

- if sharp edges are located on the metal parts;

- if abrasion is extensive on metal parts, i.e., loss of material;

- if the lock can no longer be closed;

- if a hard fall load has occurred;

The operating principle of the OHMEGA is based on a bearing-mounted pulley.
Depending on the load and the lubrication condition, the service life of bearing
is limited.

In passive applications, the expected service life of the OHMEGA with a load
of 80 kg is minimum 200,000 m.
In active use (top-rope climbing), a
the OHMEGA must be expected.

(substantial) reduction of the service life of

INSPECTION AND DOCUMENTATION

15 Inspection and documentation: In case of commercial use, the product
must be inspected regularly, at least once a year, by the manufacturer, an
adequately qualified person, or an approved inspection body/agency;
thereafter it may have to be serviced or removed from use. The legibility
of the markings must be checked as well. Such inspections and service
must be documented for each product. The following information must be
recorded: product identification and name, manufacturer’s name and
contact details, unique identification, date of manufacture, date of pur-
chase, date of initial use, date of next regular inspection, result of inspec-
tion, and signature of qualified person responsible. A suitable specimen is
found online at www.edelrid.com

16 Temperature during use in dry conditions.

17 Contact details: Contact us if you have any questions. You will find the
contact details on the back page.
Instructions for use are subject to change. At www.edelrid.com you will
always find the latest version.

18 Identification of the notified body responsible for issuing the EU Type Ap-
proval Certificate of the product.

19 Notified body monitoring the PPE production.

MATERIAL: Aluminum, steel, HMPE, polyester, polyamide

DECLARATION OF CONFORMITY

EDELRID GmbH & Co. KG herewith declares that this product is in conformity
with the essential requirements and the relevant provisions of EU regulation
2016/425. The original Declaration of Conformity can be downloaded at the

following site on the internet: http:/ /www.edelrid.com/...

Our products are made with greatest care. If you find any justified cause for
complaint, please indicate the lot number of the product concerned.

Technical changes reserved.

OHMEGA, sangle OHMEGA
Le produit est conforme au réglement européen relatif aux EPI (UE)
2016/425.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE ET D'UTILISATION

Ce produit fait partie d’un équipement de protection individuelle (EPI) visant a
éviter les chutes de hauteur et doit étre attribué a une seule personne. Ce
mode d’emploi comprend des informations importantes pour une utilisation
appropriée et adaptée a la pratique. Ces consignes doivent avoir été bien
comprises avant I'utilisation du produit et doivent étre respectées pendant
I'utilisation. Ces documents doivent étre mis a la disposition des utilisateurs et
utilisatrices par le revendeur dans la langue du pays de destination et doivent
étre conservés avec I'équipement pendant toute la durée d’utilisation. Le pro-
duit ne peut étre cédé ou prété, a titre commercial ou gratuit, qu’en combinai-
son avec le mode d’emploi. La seule lecture de ce mode d’emploi ne pourra
cependant jamais remplacer I'expérience, la responsabilité personnelle et le
savoir sur les risques pouvant survenir lors de I'escalade, de I'alpinisme et des
travaux en hauteur et en profondeur et ne libére pas du risque personnel.
Lutilisation est uniquement autorisée pour les personnes formées et expéri-
mentées ou avec les conseils et sous la surveillance directe de personnes
formées et expérimentées. Le produit doit uniquement étre utilisé en associa-
tion avec des composants - portant le sigle CE - d’équipements de protection
individuelle contre les chutes. La combinaison de ce produit avec d’autres
composants entraine le risque d’interférences lors de l'utilisation. La per-
sonne utilisant le produit ou chargée de la surveillance est responsable de la
compatibilité des composants de I'équipement et des points d’ancrage. Un
mauvais état de santé physique ou psychique peut représenter un risque de
sécurité, que ce soit dans des conditions normales ou dans une situation
d’urgence. L'alpinisme, I'escalade et les travaux en hauteur et en profondeur
sont souvent associés a des risques et des dangers non identifiables résultant
des conditions extérieures. Toute erreur et négligence est susceptible de cau-
ser des accidents et des blessures graves pouvant aller jusqu’a la mort. L'équi-
pement ne doit étre en aucun cas modifié d’une fagon qui n’est pas recom-
mandée par écrit par le fabricant. L'état opérationnel et le bon fonctionnement
de I'équipement doivent étre contrélés et garantis avant et aprés chaque utili-
sation. Le produit devra étre immédiatement éliminé si vous avez des doutes
quant a sa sécurité d’utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en
cas d'utilisation abusive et/ou inappropriée. Les utilisateurs et utilisatrices et
les personnes responsables assument dans tous les cas la responsabilité et le
risque. Il est recommandé de respecter par ailleurs les régles nationales pour
I'utilisation du produit. Les produits EPI sont exclusivement autorisés pour
I’assurage de personnes. Avant d’utiliser I'équipement, les utilisateurs doivent
définir un concept de sauvetage garantissant que toute personne chutant
dans I'EPI peut immédiatement étre sauvée de maniére sire et efficace.

ATTENTION : Le non-respect de ce mode d’emploi peut causer des blessures
graves ou méme la mort de la personne !

INFORMATIONS SPECIFIQUES AU PRODUIT, EXPLICATION DES
ILLUSTRATIONS

OHMEGA

La fixation sre de tous les raccords vissés doit étre vérifiée avant et pendant
I'utilisation ! Les ressorts et leurs éléments sont sujets a 'usure. Au fil de leur
durée de vie, ils perdent de leur tension et peuvent se rompre en cas de sur-
charge ou d’usure, perdant ainsi partiellement ou totalement leur fonction. Le
bon fonctionnement de tous les éléments et fonctions a ressort doit étre véri-
fié avant utilisation.

Attention : Ohmega ne remplace pas I'assurage adéquat par un partenaire.
Une technique d’assurage appropriée avec les équipements correspondants
doit étre utilisée dans tous les cas, indépendamment de I'appareil Ohmega.
Le frottement supplémentaire généré par I'appareil dépend du réglage choisi
sur 'appareil (voir point 3), de I'épaisseur et de la nature de la corde, de I'hu-
midité et d’autres facteurs (pluie, température, poids des personnes, etc.). La
chaleur, le froid, I'humidité, le gel, 'huile et la poussiére peuvent nuire au bon
fonctionnement du produit. Il reléve de la responsabilité de I'utilisateur de se
familiariser avec I'appareil avant chaque utilisation.

L"appareil est homologué pour les cordes simples de 8,6 mm a 10,5 mm de
diametre.

ATTENTION : Les diameétres des cordes courantes peuvent dévier de la valeur
de consigne jusqu’a 0,2 mm.

DEGAINE OHMEGA

La sangle Ohmega sert & connecter I'Ohmega & un mousqueton conforme a la
norme EN 12275 ou EN 362 en vue de fixer 'Ohmega sur 'assurage intermé-
diaire et de régler les différents niveaux de freinage. Il faut tenir compte du fait
que méme des nceuds appropriés peuvent réduire jusqu’a 50 % la résistance
des sangles. La dégaine ne doit pas &tre exposée a des influences nocives. En
font partie le contact avec des substances corrosives et agressives (par ex. :
acides, lessives, flux de brasage, huiles, détergents), ainsi que des tempéra-
tures extrémes et des flammeches. Les arétes vives, I'humidité et surtout le
givrage peuvent aussi fortement nuire & la résistance des produits textiles.

1 \%azuﬂlisation correcte; Mauvaise utilisation; @:Risque potentiel
d‘accident ou de blessure; 3=Attention : danger de mort; @=Option
d‘application

2a Nomenclature (fig. 1a) : A - sangle Ohmega, B - aide a la traction, C - vis
pour le remplacement de la sangle, D - piece latérale mobile, E - passe-

corde, F - bouton-pression d’ouverture, G - poulie, H - levier de blocage,
| - champ prévu pour un marquage individuel

MARQUAGES SUR LAPPAREIL ET LA SANGLE OHMEGA

J - Nom du produit | K - Plage de diamétre des cordes a utiliser en mm |
L - Niveau de freinage / réduction de poids de la personne grimpante :
(+)=10 kg, (++)=20 kg, (+++)=30 kg | M - Marquage individuel composé
du numéro de modéle (PPPPP) et du code EDELRID (00), ke YYYY MM
année et mois de fabrication, numéro de lot (BBBB) et numéro de série
(XXXXX) | N - Fabricant : EDELRID, adresse du fabricant | O - Plage de
poids autorisée : 40-120 kg (voir point 3) | P-[i] Les avertissements et
instructions doivent étre lus et respectés | Q - Organisme de contrdle de
la production des EPI | R - Pictogramme pour I'insertion correcte de la
corde

MARQUAGE SUPPLEMENTAIRE SUR LA SANGLE OHMEGA

S - Numéro de modele | T - Désignation du produit : Sangle ronde selon
EN 566:2017 | U - Force de traction statique maximale en kN | V -
YYYY MM : année et mois de fabrication

2b ’'Ohmega est fourni avec une sangle montée. Si la sangle dépasse la du-
rée d’utilisation ou de vie maximale indiquée ou si elle est endommagée,
I'utilisateur peut la remplacer. Lorsqu’elle sera remise en place (fig. 1b), la
vis devra étre blogquée avec un frein filet et serrée avec un couple de
6 Nm. Seule la sangle Ohmega d’EDELRID doit étre utilisée.

3 Lappareil est un assistant au freinage pour cordées qui a été principale-
ment congu dans le but de réduire 'impulsion et les forces s’exergant sur
la personne qui assure. L'appareil se fixe au niveau du premier assurage
intermédiaire et augmente, en cas de chute sur un endroit quelconque de
la chaine d’assurage, le frottement de la corde en fonction du niveau de
freinage réglé. Les trois niveaux de freinage correspondent a une reduc-
tion de 10 kg (+), 20 kg (++) ou 30 kg (+++) du poids de la personne qui
grimpe. L'appareil freine aussi bien en cas de chute directement dans
I"appareil (fonction active) qu’en cas de chute en tout point situé au-des-
sus du deuxiéme assurage intermédiaire (fonction passive). Les valeurs de
compensation indiquées sont les valeurs minimales a prévoir. En régle
générale, les valeurs réelles sont plus élevées en fonction de la corde, du
poids des personnes, du frottement supplémentaire généré par le sys-
téme et d’autres facteurs.

ATTENTION : Une cordée doit dans chaque cas décider elle-méme si la diffé-
rence de poids entre la personne qui assure et la personne qui grimpe,
compte tenu de toutes les autres mesures de sécurité prises (p. ex. utilisation
de I'Ohmega), permet d’escalader ensemble en toute sécurité. De plus,
chaque cordée doit décider elle-méme quel niveau de freinage doit étre réglé
pour les facteurs individuels dans la cordée et sur la voie d’escalade. Il est
recommandé de tester I'effet de freinage dans le systéme avant le premier
assurage.
Le poids minimum autorisé de la personne qui assure est de 40 kg. Le poids
maximum autorisé de la personne qui grimpe est de 120 kg. Le poids de la
personne qui grimpe doit au moins correspondre & la valeur de compensation
réglée, plus 20 kg, car il est possible de ne pas pouvoir faire descendre la
personne qui grimpe si le frottement est trop important. Une utilisation avec
des cordes se trouvant tout en bas de la plage de diamétres autorisée et/ou
des personnes en téte de cordée se trouvant tout en haut de la fourchette de
poids autorisée est uniquement recommandée pour les assureurs expérimen-
tés et entrainés.
4 Réglage des niveaux de freinage et de leur effet pour une chute avec sol-
licitation active et passive.
En mode freinage (++), nous recommandons le nceud d’ancrage, car le
mousqueton est moins solidement fixé et la sangle peut bouger plus libre-
ment.

5a/b Insertion correcte de la corde

5¢ Mauvais sens d’insertion de la corde

5d Appareil pas entiérement fermé

5e ATTENTION : Le mécanisme de fermeture de | "OHMEGA correspond au
niveau de sécurité d’'un mousqueton normal sans verrou de sécurité sup-
plémentaire. En cas de choc contre des structures défavorables de la
surface de la paroi, 'ouverture du mécanisme de fermeture ne peut pas
étre totalement exclue.

Dans de rares cas, une ouverture accidentelle ne peut pas étre exclue. Si
| "OHMEGA est utilisé sur des points d’assurage névralgiques (des points
d’assurage dont la défaillance entrainerait de graves conséquences, par
exemple en cas d'utilisation comme renvoi dans un assurage en mouli-
nette ou lorsque les premiers pitons sont trés hauts), il doit étre assuré
derriére avec une dégaine supplémentaire placée DERRIERE | OHMEGA.
Le fonctionnement de I'appareil n’en sera pas affecté.

=
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6 Installation correcte pour I'escalade en téte de cordée au niveau du pre-
mier crochet. L'appareil doit étre fixé le plus prés possible du crochet.
Pour que I'appareil puisse exercer son effet, I'assurage intermédiaire sui-
vant doit étre suffisamment éloigné de fagon a ce que I'Ohmega ne soit
pas tiré dans le mousqueton de la dégaine suivante en cas de sollicitation.
Accrochage préparé. L'appareil est accroché au niveau du premier assu-
rage intermédiaire. Au moment de passer, la personne qui grimpe insére
la corde dans I'appareil et ferme I'appareil.

6b Préparation sur le harnais. La corde est placée dans I'appareil avant de
commencer a grimper, I'appareil est fermé et fixé au harnais, puis trans-
porté. Au premier point d’assurage intermédiaire, I'appareil est retiré du
harnais et accroché au premier point d’assurage intermédiaire.
Aumoment de I'accrocher, veiller & ce que I'appareil soit bien orienté, tout
particulierement pour le niveau de freinage (++). En mode freinage (++),
I’appareil ne peut pas compenser les torsions et le mousqueton peut se
décrocher en raison de la fixation serrée de la sangle sur le piton.

o
o
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7 Afin d’éviter tout risque d’éventuel décrochage autonome de I'appareil
Ohmega au niveau du crochet, le mousqueton doit étre accroché avec son
ouverture toujours opposée au sens de I'escalade. Pour exclure totale-
ment ce risque, un mousqueton verrouillable adéquat doit étre utilisé.

©
&

Les assurages intermédiaires homologués sont tous des assurages inter-
médiaires qui résistent de maniére fiable a la traction d’une chute vers le
bas et vers le haut.

Lorsque vous utilisez I'Ohmega avec des dispositifs antichute mobiles,
veillez & ce qu'ils résistent de maniére fiable a une chute vers le bas et
vers le haut. 'Ohmega doit toujours étre fixé le plus prés possible du
crochet. Un accrochage prolongé de I'Ohmega réduit I'effet de freinage.
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9 Pour garantir le fonctionnement impeccable du produit, la personne qui
assure doit toujours se trouver au moins un métre en arriére ou décalé
d’un metre sur le c6té par rapport au point d’aplomb vertical situé en
dessous de I'Ohmega. Le décalage latéral est & privilégier, notamment
pour les voies qui sont moins que verticales. L'angle entre la corde en-
trante et la corde sortante dans 'Ohmega doit étre de 165° maximum,
sinon I'appareil ne s’active pas.

10a Utilisation et installation correcte du produit pour 'escalade en mouli-
nette.

10b En cas d'utilisation pour I'escalade en moulinette avec 'OHMEGA
comme renvoi, une redondance doit étre créée, par exemple avec au
moins une autre dégaine.
Attention : Si FTOHMEGA est utilisé en permanence comme renvoi pour
I'escalade en moulinette, il faudra s’attendre a une nette réduction de sa
performance.

10c Un assurage en moulinette avec un seul OHMEGA comme renvoi n’est
pas autorisé.

11 Possibilité de retirer I'appareil de la paroi lors du démontage de I'itinéraire
sans renoncer a I'effet de freinage :

- la personne qui grimpe se fixe avec une dégaine sur 'assurage intermé-
diaire en dessous de 'Ohmega

- la personne qui assure allége la corde.

- la personne qui grimpe accroche 'Ohmega du point d’assurage intermé-
diaire a 'anneau central du harnais.

- la personne qui assure tire sur la corde pour la tendre, la personne qui
grimpe se décroche de I'assurage intermédiaire, poursuite du processus
de descente

ATTENTION : Attention au risque de pendule dans les surplombs et sur les
voies au tracé incliné !

ENTRETIEN, STOCKAGE ET TRANSPORT
12 Stockage et transport corrects.

13a, b Entretien : Les désinfectants a base d’alcool (par ex. isopropanol) ha-
bituellement disponibles dans le commerce peuvent étre utilisés si
nécessaire. Les articulations des pieces métalliques doivent étre lubri-
fiées régulierement et apres nettoyage avec de I'huile sans acide ou un
produit & base de silicone.

DUREE DE VIE ET REMPLACEMENT

14a Durée de vie maximale en années. La durée de vie maximale correspond
a la période allant de la date de fabrication & la mise au rebut. Les pro-
duits fabriqués a base de fibres chimiques (polyamide, polyester, Dynee-
ma®, aramide, Vectran®) sont sujets, méme s'ils ne sont pas utilisés, a un
certain vieillissement ; Leur durée d’utilisation dépend notamment de
I'intensité des rayons ultraviolets et d’autres conditions climatiques aux-
quelles ils sont exposés.
Les fibres trés résistantes en polyéthyléne ont un point de fusion (140
°C) moins élevé que d’autres fibres synthétiques et un coefficient de
frottement beaucoup plus faible, ce qui peut rendre ces produits textiles
plus difficiles & controler lors de leur utilisation.

14b Durée d'utilisation maximale en années en cas d'utilisation appropriée
sans usure visible et dans des conditions de stockage optimales. La du-
rée d’utilisation correspond a la période allant de la premiére utilisation a
la mise au rebut. Le produit devra étre retiré de la circulation a la fin de
sa durée d’utilisation, ou au plus tard une fois qu’il aura atteint sa durée
de vie maximale.

Une utilisation fréquente ou une sollicitation extrémement élevée peut réduire

considérablement la durée de vie.

Par conséquent, contrdler avant I'utilisation si le produit est éventuellement

endommagé et s'il fonctionne correctement. Si I'un des points suivants s’ap-

plique, le produit devra étre immédiatement retiré de la circulation et remis a

une personne compétente ou au fabricant pour inspection et/ou réparation

(la liste n’est pas exhaustive) :

- si des doutes subsistent quant a son utilisation sdre ;

- si des bords tranchants peuvent endommager la corde ou blesser les utilisa-
teurs ou utilisatrices ;

- si des signes extérieurs de détérioration sont visibles (par ex. fissures, défor-
mation plastique) ;

- si le matériel est fortement corrodé ou s'il est entré en contact avec des
produits chimiques ;

- en cas de détérioration des bords de la sangle ou si des fibres de la matiére
de la sangle sont tirées

- si les coutures présentent des détériorations ou des signes d’usure visibles ;

- si la poulie ne peut plus tourner librement ;

- si des pieces métalliques reposent sur des arétes tranchantes ;

- si des pieces métalliques présentent de forts points de frottement, p. ex. en
raison de I'usure des matériaux ;

- si le dispositif de fermeture ne se ferme plus ;

- en cas de forte charge due a une chute ;

Le principe de fonctionnement de TOHMEGA repose sur une poulie montée
sur roulement. Les roulements ont une performance limitée en fonction de la
charge et de I'état de graissage.

En cas d’utilisation passive, la performance minimale attendue de TOHMEGA
pour une charge d’environ 80 kg est d’environ 200 000 m.

En cas d'utilisation active (moulinette), une (nette) réduction de la perfor-
mance de 'OHMEGA est a prévoir.

CONTROLE ET DOCUMENTATION

15 Contréle et documentation : En cas d’utilisation commerciale, le produit
doit étre controlé régulierement, au moins une fois par an, par le fabricant,
une personne compétente ou un organisme de contréle agréé ; si néces-
saire, il devra ensuite étre soumis a un entretien ou étre retiré de la circu-
lation. La lisibilité de I'étiquetage du produit doit aussi étre controlée. Les
controles et les travaux de maintenance doivent étre documentés séparé-
ment pour chaque produit. Les informations suivantes doivent étre consi-
gnées : identification et nom du produit, nom et coordonnées du fabri-
cant, identification univoque, date de fabrication, date d’achat, date de la
premiére utilisation, date du prochain contréle régulier, résultat du
controle et signature de la personne compétente responsable. Un modeéle
approprié est disponible sur le site www.edelrid.com.

16 Température d’utilisation & I'état sec.

17 Coordonnées : Pour plus de renseignements, n’hésitez pas a nous contac-
ter. Les coordonnées sont indiquées au dos.

Les modes d’emploi peuvent étre modifiés. Vous trouverez toujours la
version actuelle sur le site www.edelrid.com.

18 Organisme notifié compétent pour 'homologation de modéle-type CE du
produit.

19 Organisme de contrdle de la production de I'EPI.
MATIERES : aluminium, acier, HMPE, polyester, polyamide

DECLARATION DE CONFORMITE

EDELRID GmbH & Co. KG déclare par la présente que ce produit est conforme
aux exigences fondamentales et aux réglementations correspondantes du
réglement 2016/425 de I'Union européenne. La déclaration de conformité
originale peut étre consultée sur Internet via le lien suivant : http://www.
edelrid.com/...

Nos produits sont fabriqués avec le plus grand soin. En cas de réclamation
justifiée, nous vous prions d’indiquer le numéro du lot.

Sous réserve de modifications techniques.

OHMEGA, OHMEGA schlinge
Het product voldoet aan de PBM-verordening (EU) 2016/425.

ALGEMENE VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSINSTRUCTIES

Dit product maakt deel uit van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PB-
M’s) ter bescherming tegen het vallen van grote hoogten en moet worden
toegewezen aan een persoon. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke in-
formatie voor correct en praktisch gebruik. Deze instructies moeten voor het
gebruik van het product inhoudelijk begrepen zijn en moeten tijdens het ge-
bruik werden opgevolgd. Deze documenten moeten door de wederverkoper
aan de gebruikers ter beschikking worden gesteld in de taal van het land van
bestemming en moeten gedurende de gehele gebruiksduur bij de uitrusting
worden bewaard. Het product mag alleen worden doorgegeven of uitgeleend
in combinatie met de gebruiksaanwijzing, commercieel of gratis. Het lezen van
de gebruiksaanwijzing alleen kan echter nooit de ervaring, persoonlijke verant-
woordelijkheid en kennis van de gevaren die zich voordoen bij het bergbeklim-
men, klimmen en het werken op hoogte en diepte, vervangen en ontheft u niet
van het persoonlijke risico. De toepassing is alleen toegestaan voor opgeleide
en ervaren personen of onder directe instructie en supervisie van opgeleide
en ervaren personen. Het product mag alleen worden gebruikt in combinatie
met CE-gemarkeerde onderdelen van persoonlijke beschermingsmiddelen
tegen vallen van hoogte. Bij het combineren van dit product met andere on-
derdelen bestaat er gevaar voor onderlinge beinvioeding van de toepassing.
Voor de compatibiliteit van de onderdelen van de uitrusting en ankerpunten is
de gebruikende of toezicht houdende persoon verantwoordelijk. Een slechte
fysieke of mentale gezondheidstoestand kan onder normale omstandigheden
en in geval van nood een veiligheidsrisico vormen. Bergbeklimmen, stijgen en
werken op hoogte en diepte zijn vaak met niet zichtbare risico’s en gevaren
door externe invloeden verbonden. Fouten en onvoorzichtigheid kunnen tot
ernstige ongevallen, letsel of zelfs de dood leiden. De uitrusting mag op geen
enkele manier worden gewijzigd die niet schriftelijk wordt aanbevolen door de
fabrikant. De bruikbare staat en de goede werking van de uitrusting moeten
voor en na elk gebruik worden gecontroleerd en gewaarborgd. Het product
moet onmiddellijk worden afgekeurd als over zijn gebruiksveiligheid twijfel
bestaat. De fabrikant wijst in geval van misbruik en/of verkeerd gebruik elke
aansprakelijkheid af. In alle gevallen worden de verantwoordelijkheid en het
risico gedragen door de gebruikers of de verantwoordelijken. Het wordt aan-
bevolen om daarnaast de nationale regels voor de toepassing van het product
in acht te nemen. PBM-producten zijn alleen toegestaan voor het zekeren van
personen. Voordat de uitrusting wordt gebruikt, moeten de gebruikers een
reddingsplan vastleggen dat verzekert dat een persoon die in de PBM’s valt,
onmiddellijk, veilig en effectief kan worden gered. Voorzichtig: Het niet opvol-
gen van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.

PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE, UITLEG BIJ DE AFBEELDINGEN
OHMEGA

Controleer voor en tijdens het gebruik of alle schroefverbindingen goed vast-
zitten! Veren en veerelementen zijn onderhevig aan slijtage. Veren verliezen
gedurende hun levensduur hun spanning en kunnen bij overbelasting of slijta-
ge breken, waardoor ze hun functie gedeeltelijk of volledig verliezen. Alle veer-
functies en -elementen moeten vdér gebruik op hun goede werking worden
gecontroleerd.

Voorzichtig: De Ohmega vomt geen vervanging voor adequate partnerbeveili-
ging! In elk geval moet onafhankelijk van de Ohmega een geschikte zekerings-
techniek met de juiste uitrustingsdelen worden toegepast.

De extra wrijving die door het apparaat gegenereerd wordt, hangt af van de
geselecteerde instelling van het apparaat (zie punt 3), de dikte en conditie van
het touw, de vochtigheid en andere factoren (regen, temperatuur, gewicht van
de personen, enz.). Hitte, koude, vocht, ijsvorming, olie en stof kunnen de
werking nadelig beinvioeden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker
om zich er voor elk gebruik mee vertrouwd te maken.

Het apparaat is goedgekeurd voor enkelvoudige klimtouwen in het diameter-
bereik van 8,6 mm tot 10,5 mm.

VOORZICHTIG: De diameters van in de handel verkrijgbare touwen kunnen tot
0,2 mm afwijken van de gewenste waarde.

OHMEGA SCHLINGE

De Ohmega schlinge dient als verbinding van de Ohmega met een karabiner
volgens EN 12275 of EN 362 voor het bevestigen van de Ohmega aan de
tussenzekering en het instellen van de verschillende remniveaus. In alle geval-
len moet er rekening mee worden gehouden dat ook de juiste knopen de
sterkte van banden en schlinges tot maximaal 50% kunnen verminderen. De
schlinge mag worden blootgesteld aan schadelijke invioeden. Daaronder val-
len contact met bijtende en agressieve stoffen (bijv.: zuren, logen, soldeerwa-
ter, olién, poetsmiddelen) alsmede extreme temperaturen en rondvliegende
vonken. Tevens kunnen scherpe randen, natheid en in het bijzonder ijsvorming
de sterkte van textiele producten sterk verminderen.

1 \%@:Correct gebruik; [®)-Verkeerd gebruik; (M-potentieel risico op on-
gevallen of letsel; [E)=Let op: levensgevaar; @=Toepassingsoptie

2;
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Termen (fig. 1a): A - Ohmega schlinge, B - Trekhulp, C - Schroef voor het
vervangen van de schlinge, D - Beweegbaar zjdeel, E - Touwkanaal,
F - Drukknop voor het openen, G - Katrol, H - Klemhendel, | - Veld voor
individuele markering

MARKERINGEN OP HET APPARAAT EN DE OHMEGA SLING

J - Productnaam | K - Diameterbereik van te gebruiken touwen in mm |
L - Remniveau / gewichtsreductie van de klimmer: (+)=10 kg, (++)=20 kg,
(+++)=30 kg | M - Individuele markering bestaande uit modelnummer
(PPPPP) en EDELRID-code (00), ke YYYY MM jaar en maand van produc-
tie, batchnummer (BBBB) en serienummer (XXXXX) | N - Fabrikant: EDEL-
RID, adres van de fabrikant | O - Toegestaan gewichtsbereik: 40-120 kg
(zie punt 3) | P-L1iWaarschuwingen en instructies moeten worden gele-
zen en opgevolgd | Q - Toezichthoudende instantie voor PPE-productie |
R - Pictogram voor correcte invoer van het touw

AANVULLENDE MARKERING OP DE OHMEGA SLING

S - Modelnummer | T - Productaanduiding: Ringslinge volgens EN 566:
2017 | U-Maximale statische trekkrachtin kN | V ~lasa YYYY MM: jaar en
maand van productie

2b De Ohmega wordt met een gemonteerde schlinge geleverd. Als de schlin-
ge de opgegeven maximale gebruiks- of levensduur overschrijdt of be-
schadigd is, kan de schlinge door de gebruiker worden vervangen. Bij het
opnieuw plaatsen (fig. 1b) moet de schroef met schroefborglak worden
geborgd en met een aandraaimoment van 6Nm worden aangedraaid. Uit-
sluitend de EDELRID Ohmega schlinge mag gebruikt worden.

3 Het apparaat is een remassistent voor touwteams, voornamelijk bedoeld
om de impuls en de krachten die op de zekeraar werken, te reduceren.
Het apparaat wordt aan de eerste tussenzekering vastgemaakt en vergroot
bij een val op elke gewenste plaats in de zekeringsketen de touwwrijving
afhankelijk van het ingestelde remniveau. De drie remniveaus komen over-
een met een reductie van het gewicht van de klimmer met 10 kg (+), 20 kg
(++) of 30 kg (+++). Het apparaat remt zowel bij een val direct in het appa-
raat (actieve functie) als bij een val op elk punt boven de tweede tussenze-
kering (passieve functie). De opgegeven compensatiewaarden zijn de mini-
maal te verwachten waarden. De werkelijke waarden zijn, afhankelijk van
de touw, het gewicht van de personen, extra wrijving in het systeem en
andere factoren, doorgaans hoger.

VOORZICHTIG: Een touwteam moet in elk geval zelf beslissen of zijn verschil
in gewicht inclusief alle andere getroffen veiligheidsmaatregelen (bijv. gebruik
van de Ohmega) veilig samen klimmen toestaat. Bovendien moet elk touw-
team zelf beslissen welk remniveau voor de afzonderlijke factoren in het touw-
team en de klimroute moet worden ingesteld. Vor het eerste zekeringsproces
moet het remeffect van het systeem worden getest.

Het toegestane minimumgewicht van de zekeraar bedraagt 40 kg. Het toege-
stane maximumgewicht van de klimmer bedraagt 120 kg. Het gewicht van de
klimmer moet minstens met de ingestelde compensatiewaarde plus 20 kg
overeenkomen, omdat de klimmer vanwege te grote wrijving mogelijk niet kan
worden neergelaten. Het gebruik met touwen aan de onderkant van het toege-
stane diameterbereik en/of met voorklimmers aan de bovenkant van het
toegestane gewichtsbereik wordt alleen voor geoefende en ervaren zekeraars
aanbevolen.

4 Instelling van de remniveaus en hun effectiviteit voor een val onder actieve
en passieve belasting.
In remstand (++) raden wij de ankerknoop aan, omdat de karabijnhaak
minder stevig vastzit en de lus flexibeler kan meebewegen.

5a Correct inbrengen van het touw.

5¢ Verkeerde insteekrichting van het touw

5d Apparaat niet volledig gesloten

5e VOORZICHTIG: De sluiting van de OHMEGA bevindt zich op het veilig-
heidsniveau van een normale karabiner zonder aanvullende sluitingver-
grendeling. Bij een botsing tegen ongunstige structuren van het muurop-
pervlak kan niet volledig worden uitgesloten dat de sluiting opengaat.

In zeldzame gevallen kan onbedoeld opengaan niet worden uitgesloten.
Als de OHMEGA op kritieke zekeringspunten wordt gebruikt (zekerings-
punten waarvan het falen ernstige gevolgen zou hebben, bijvoorbeeld bij
gebruik als afbuiging in een toprope-zekering of bij zeer hoge eerste ha-
ken) moet het met een extra expresschlinge ACHTER de OHMEGA worden
gezekerd. Dit heeft geen invioed op de werking van het apparaat.
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6 Correcte installatie voor voorklimmen aan de eerste haak. Het apparaat
moet zo direct mogelijk aan de haak worden vastgemaakt.

Om ervoor te zorgen dat het apparaat kan werken, moet de volgende tus-
senzekering zo ver verwijderd zijn dat de Ohmega onder belasting niet in
de karabiner van de volgende expresschlinge wordt getrokken.
Voorbereid aanhaken. Het apparaat wordt aan de eerste tussenzekering
vastgehaakt. De klimmer plaatst bij het langsklimmen het touw in het ap-
paraat en sluit dit.

Voorbereiding op het harnas. Het touw wordt voordat het klimmen begint
in het apparaat geplaatst, het apparaat wordt gesloten en aan het harnas
vastgemaakt en vervoerd. Bij de eerste tussenzekering wordt het apparaat
van het harnas verwijderd en in de eerste tussenzekering vastgehaakt.
Met name bij remniveau (++) moet op de juiste oriéntatie van het apparaat
bij het vasthaken worden gelet. In remstand (++) kan het apparaat ver-
draaiingen niet compenseren en kan de karabijnhaak door de strakke
bevestiging van de sling aan de boorhaak losraken.

o
o
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7 Om het risico te vermijden dat de Ohmega Il zichzelf losmaakt van de
haak, moet u de karabiner altijd vastmaken met de opening in de tegen-
overgestelde richting van de klimrichting. Als u dit risico volledig wilt uit-
sluiten, moet de karabiner door een geschikte vergrendelingskarabiner
worden vervangen.

©
o

Toegestane tussenzekeringen zijn alle tussenzekeringen die betrouwbaar
een valtrekkracht naar beneden en boven kunnen weerstaan.

Bij gebruik van de Ohmega met mobiele tussenzekeringen moet erop wor-
den gelet dat deze betrouwbaar bestand zijn tegen een val naar beneden
en naar boven. De Ohmega moet altijd zo direct mogelijk aan de haak
worden vastgemaakt. Door de Ohmega langer in te haken, wordt het rem-
vermogen verminderd.

=
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9 Om de correcte werking van het apparaat te garanderen, moet de zeke-
raar altijd minstens één meter achter of één meter opzij van het verticale
loodpunt onder de Ohmega staan. Vooral voor routes die minder dan
verticaal zijn, heeft zijdelingse afwijking de voorkeur. De hoek tussen inko-
mend en uitgaand touw in de Ohmega mag niet groter zijn dan 165°, an-
ders wordt het apparaat niet geactiveerd.

10a Correct gebruik en installatie van het product voor topropen.

10b Bij gebruik tijdens het topropen met de OHMEGA als afbuiging moet re-
dundantie worden gecreéerd door bijvoorbeeld minstens één extra ex-
press-set.
Voorzichtig: Bij langdurig topropen met een OHMEGA als afbuiging kan
een aanzienlijk kleiner aantal kilometers worden verwacht.
10c Zekeren in het toprope met een afzonderlijke OHMEGA als afbuiging is
niet toegestaan.
11 Mogelijkheid om het apparaat bij het demonteren van de route uit de
wand te verwijderen, zonder dat dit ten koste gaat van het remeffect:
- Klimmer zet zichzelf vast met een express-set aan de tussenzekering
onder de Ohmega
- Zekeraar ontlast het touw
- Klimmer hangt de Ohmega van de tussenzekering in de centrale ring van
het harnas.
- Zekeraar trekt het touw strak, klimmer maakt zich uit de tussenzekering
los, doorgaan met neerlaten
VOORZICHTIG: Op het gevaar voor slingeren bij overhangen en op hellende
routes letten!

ONDERHOUD, OPSLAG EN TRANSPORT
12 Correcte opslag en transport.

13a, b Onderhoud: In de handel verkrijgbare, op alcohol (bijv. isopropanol)
gebaseerde desinfectiemiddelen kunnen indien nodig worden ge-
bruikt. De verbindingen van metalen onderdelen moeten regelmatig en
na reiniging worden gesmeerd met zuurvrije olie of een middel op sili-
conenbasis.

LEVENSDUUR EN VERVANGING

14a Maximale levensduur in jaren. De maximale levensduur komt overeen
met de tijd vanaf de fabricagedatum tot datum van afdanking. Producten
gemaakt van synthetische vezels (polyamide, polyester, Dyneema®, ara-
mide, Vectran®) zijn ook zonder gebruik onderhevig aan een zekere ver-
oudering; hun levensduur hangt vooral af van de intensiteit van de ultravi-
olette straling en andere klimatologische omstandigheden waaraan ze
worden blootgesteld.
Polyethyleenvezels met hoge sterkte hebben een lager smeltpunt (140
°C) dan andere synthetische vezels en een veel lagere wrijvingscoéffici-
ent, waardoor dergelijke textielproducten moeilijker onder controle te
houden zijn tijdens het gebruik.

14b Maximale gebruiksduur in jaren bij correct gebruik zonder zichtbare slij-
tage en optimale opslagomstandigheden. De gebruiksduur komt overeen
met de tijd vanaf het eerste gebruik tot de datum van afdanking. Nadat
de gebruiksduur is verstreken of uiterlijk aan het einde van de maximale
levensduur, moet het product worden afgekeurd.

Veelvuldig gebruik of extreem zware belasting kan de levensduur aanzienlijk

verkorten.

Daarom moet het product voér gebruik op eventuele schade en correcte wer-

king worden gecontroleerd. Als een van de volgende punten van toepassing is,

moet het product onmiddellijk worden afgekeurd en aan een deskundige of de

fabrikant voor inspectie en/of reparatie worden aangeboden (de lijst is niet

uitputtend):

- als er twijfels zijn over het veilige gebruik ervan;

- als scherpe randen het touw kunnen beschadigen of de gebruikers kunnen
verwonden;

- als uitwendige tekenen van schade zichtbaar zijn (bijv. scheuren, plastische
vervorming);

- als het materiaal sterk gecorrodeerd of met chemicalién in contact gekomen is;

-in geval van beschadiging van de bandranden of als vezels uit het riemmate-
riaal zijn getrokken;

- als naden zichtbare beschadigingen of slijtageverschijnselen vertonen;

- als de rol niet meer kan worden gedraaid;

- als metalen voorwerpen op scherpe randen hebben gelegen;

- als metalen voorwerpen sterke slijtplekken hebben, bijvoorbeeld door mate-
riaalverwijdering;

- als de sluiting niet meer kan worden gesloten;

- als er een harde valbelasting is opgetreden.

Het werkingsprincipe van de OHMEGA is gebaseerd op een rol met een lager.
Lagers hebben een beperkte levensduur, afhankelijk van de belasting en de
smeringstoestand.

Bij passief gebruik bedraagt de verwachte minimale levensduur van de OHME-
GA bij een belasting van 80 kg ongeveer 200.000 m.

Bij actief gebruik (toprope) is een (aanzienlijke) vermindering van de levens-
duur van de OHMEGA te verwachten.

CONTROLE EN DOCUMENTATIE

15 Controle en documentatie: Bij commercieel gebruik moet het product re-
gelmatig, minimaal echter elk jaar door de fabrikant, een deskundige of
een erkende keuringsinstantie worden gecontroleerd en, indien nodig,
worden onderhouden of afgekeurd. Hierbij moet o0.a. ook de leesbaarheid
van de productmarkering worden gecontroleerd. De controles en onder-
houdswerkzaamheden moeten voor elk product afzonderlijk worden ge-
documenteerd. De volgende informatie moeten worden geregistreerd:
productidentificatie en -naam, fabrikantnaam en contactgegevens, een-
duidige markering, fabricagedatum, datum van aankoop, datum van eer-
ste gebruik, datum van de volgende geplande controle, resultaat van de
controle en handtekening van de verantwoordelijke gekwalificeerde per-
soon. Een geschikt voorbeeld vindt u op www.edelrid.com.

16 Gebruikstemperatuur in droge toestand.

17 Contactgegevens: Als u vragen hebt, neem dan contact met ons op. De
contactgegevens vindt u op de achterkant.
Gebruiksaanwijzingen kunnen veranderen. Op www.edelrid.com kunt u
altijd de actuele versie vinden.

18 Aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de afgifte van het certi-
ficaat van EU-typeonderzoek van het product.

19 Toezichthoudende instantie voor de PBM-productie.
MATERIAAL: Aluminium, staal, HVPE, polyester, polyamide

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart EDELRID GmbH & Co. KG dat dit product in overeenstemming
is met de basisvereisten en de relevante voorschriften van de EU-verordening
2016/425. De oorspronkelijke verklaring van overeenstemming kan via de
volgende internetlink worden opgeroepen: edelrid.com/...

Onze producten worden gefabriceerd met de grootste zorg. Als er desondanks
aanleiding bestaat tot gerechtvaardigde klachten, verzoeken we om vermel-
ding van het batchnummer.

Technische wijzigingen voorbehouden.

OHMEGA, laccio OHMEGA
Il prodotto & conforme al Regolamento DPI (UE) 2016/425.

ISTRUZIONI GENERALI PER L'USO E LA SICUREZZA

Questo prodotto fa parte di un dispositivo di protezione individuale (DPI) da
cadute dall’alto e deve essere assegnato a una singola persona. Le presenti
istruzioni per I'uso contengono awvisi importanti per 'applicazione corretta e
adatta all'impiego pratico. Il contenuto di tali istruzioni deve essere compreso
interamente prima di utilizzare il prodotto e osservato attentamente durante
I'utilizzo. Questi documenti, nella versione redatta nella lingua del Paese di
destinazione, devono essere consegnati dal rivenditore agli utilizzatori e devo-
no essere conservati insieme all’equipaggiamento durante tutta la sua vita
utile. Il prodotto puo essere ceduto o prestato solo in combinazione con le
istruzioni per I'uso, a titolo commerciale o gratuito. La sola lettura delle istru-
zioni per I'uso tuttavia non pud mai sostituire 'esperienza, I'autoresponsabilita
e le conoscenze dei pericoli inerenti le attivita di alpinismo, arrampicata e la-
vori in quota e in profondita e pertanto non annullano il rischio personale chi
usa questo prodotto. L'uso del prodotto & consentito solo alle persone appo-
sitamente istruite ed esperte o sotto la sorveglianza diretta di personale com-
petente ed esperto. Utilizzare il prodotto unicamente in combinazione con di-
spositivi di protezione individuale (DPI) con marcatura CE e previsti per la
protezione da cadute dall’alto. Combinando questo prodotto con altri compo-
nenti, sussiste il pericolo che un componente comprometta I'utilizzo degli al-
tri. La persona utilizzatrice o addetta alla sorveglianza & responsabile della
compatibilita dei componenti dell’equipaggiamento e dei punti di arresto.
Condizioni di salute fisiche o psichiche non idonee potrebbero comportare un
rischio per la sicurezza in situazioni normali o d’emergenza. Le attivita di alpi-
nismo e arrampicata e i lavori in quota e in profondita comportano rischi e
pericoli spesso non riconoscibili indotti da influssi esterni. Da errori e distra-
zioni possono conseguire gravi infortuni, lesioni o persino la morte. L'attrezza-
tura non deve essere mai modificata, se non come espressamente raccoman-
dato per iscritto dal fabbricante. Prima e dopo ogni utilizzo occorre verificare
e garantire che lo stato del prodotto sia adatto all’uso e permetta sempre il
funzionamento corretto dell’attrezzatura. Il prodotto deve essere scartato im-
mediatamente in caso di qualsiasi dubbio sulla sicurezza di utilizzo. Il fabbri-
cante declina ogni responsabilita in caso di uso indebito e/o applicazione
scorretta del prodotto. In ogni caso la responsabilita e i rischi sono di esclusi-
va responsabilita degli utilizzatori e /o dei relativi responsabili. Raccomandia-
mo inoltre 'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nazionali per I'appli-
cazione del prodotto. | prodotti DPI sono omologati unicamente per assicurare
le persone. Prima dell'impiego dell’attrezzatura gli utilizzatori devono definire
un adeguato concetto di salvataggio al fine di garantire il salvataggio immedia-
to, efficace e sicuro di una persona nel caso in cui cadesse accidentalmente
da un prodotto DPI. Attenzione: I'inosservanza delle presenti istruzioni per
I'uso pud causare gravi lesioni o persino la morte.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PRODOTTO, SPIEGAZIONE DELLE FIGURE
OHMEGA

Prima e durante I'uso, verificare la corretta tenuta di tutti i collegamenti a vite!
Le molle e gli elementi a molla sono soggetti a usura. Le molle perdono ten-
sione nel corso della loro vita utile e possono rompersi in caso di sovraccarico
o usura, perdendo cosi parzialmente o completamente la loro funzionalita.
Tutte le funzioni e gli elementi a molla devono essere controllati per verificarne
il corretto funzionamento prima dell'uso.

Attenzione: Ohmega non sostituisce alcun fissaggio di sicurezza adeguato del
partner in cordatal In ogni caso deve essere utilizzata una tecnica di comando
idonea indipendentemente da Ohmega con i relativi componenti dell’attrezza-
tura.

Lattrito aggiuntivo generato del dispositivo dipende dalla regolazione del me-
desimo (vedi punto 3), dallo spessore e dal tipo di corda, dall’'umidita e da altri
fattori (pioggia, temperatura, peso delle persone, ecc.). Caldo, freddo, umidi-
ta, ghiaccio, olio e polvere possono compromettere la funzionalita. L'utilizzato-
re & responsabile di accertarsene prima di ogni impiego.

Il dispositivo & omologato per corde singole con diametro da 8,6 mma 10,5 mm.
ATTENZIONE: | diametri delle normali corde in commercio possono variare
fino a 0,2 mm rispetto al valore nominale.

LACCIO OHMEGA

Il laccio Ohmega serve a connettere il dispositivo Ohmega con un moschetto-
ne secondo EN 12275 o EN 362 per fissarlo al fissaggio intermedio e per re-
golare i diversi gradi di frenata. Considerare che anche i nodi possono ridurre
la tenuta dei lacci fino al 50%. Il laccio non deve essere esposto a influssi
esterni che potrebbero danneggiarlo. Rientrano in questa categoria anche i
contatti con sostanze corrosive ed aggressive (ad es.: acidi, liscivie, acque di
saldatura, oli, detergenti), nonché temperature estreme e scintille. Anche i
bordi affilati, 'umidita e soprattutto la formazione di ghiaccio possono com-
promettere considerevolmente la resistenza dei prodotti tessili.

1 \%a:Uso corretto; 8=Uso improprio; (@-Potenziale rischio di incidenti o
lesioni; EJ=Attenzione: pericolo di morte; @=Opzione di applicazione
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Legenda (Fig. 1a): A - laccio Ohmega, B - ausilio per trazione, C - vite per
sostituzione del laccio, D - parte laterale mobile, E - canale per corda,
F - pulsante di apertura, G - rullo per corda, H - leva di bloccaggio,
| - campo per marcatura personalizzata

MARCATURA SUL DISPOSITIVO E SULLA FETTUCCIA OHMEGA

J-Nome del prodotto | K- Campo di diametro delle corde da utilizzare in
mm | L - Livello di frenata / riduzione del peso della persona che arram-
pica: (+)=10 kg, (++)=20 kg, (+++)=30 kg | M - Marcatura individuale
composta da numero di modello (PPPPP) e codice EDELRID (00), ks YYYY
MM anno e mese di produzione, numero di lotto (BBBB) e numero di serie
(XXXXX) | N - Produttore: EDELRID, indirizzo del produttore | O - Intervallo
di peso consentito: 40-120 kg (vedere punto 3) | P-[1i] Le awertenze e le
istruzioni devono essere lette e seguite | Q.- Organismo di controllo della
produzione DPI | R - Pittogramma per il corretto inserimento della corda

MARCATURA AGGIUNTIVA SULLA FETTUCCIA OHMEGA

S - Numero di modello | T - Denominazione del prodotto: Fettuccia ad
anello secondo EN 566:2017 | U - Forza massima di trazione statica in
kN | V - kst YYYY MM: anno e mese di produzione



2b |l dispositivo Ohmega viene fornito con il laccio montato. Se il laccio supe-
ra la durata o la vita utile massima indicata oppure se & danneggiato, pud
essere sostituito dall’utilizzatore. In fase di reinserimento (Fig. 1b), la vite
deve essere fissata con frenafiletti e serrata con coppia di 6 Nm.Si posso-
no utilizzare solo i lacci EDELRID Ohmega.

3 Il dispositivo funge da assistente alla frenata nelle cordate ed & stato con-
cepito principalmente per ridurre gli impulsi e le forze che agiscono sulla
persona assicurata.ll dispositivo viene fissato al primo fissaggio interme-
dio e, in caso di caduta, aumenta I'attrito della corda in qualsiasi punto
della catena di sicurezza, a seconda del grado di frenata impostato.| tre
gradi di frenata corrispondono a un riduzione del peso della persona che
si arrampica di 10 kg (+), 20 kg (++) 0 30 kg (+++). Il dispositivo frena sia
in caso di caduta direttamente nel dispositivo stesso (funzione attiva), sia
in caso di caduta in un punto qualsiasi al di sopra del secondo fissaggio
intermedio (funzione passiva).| valori di compensazione indicati sono i
valori minimi previsti.| valori effettivi sono generalmente pit alti, in funzio-
ne della corda, del peso delle persone, dell’attrito aggiuntivo presente nel
sistema e di altri fattori

Attenzione: Le persone in una cordata devono in ogni caso decidere autono-
mamente se la rispettiva differenza di peso tra la persona da assicurare e la
persona che si arrampica, compresi tutti gli altri dispositivi di sicurezza utiliz-
zati (ad es. utilizzo di Ohmega), consente di effettuare un’arrampicata in sicu-
rezza. Inoltre, ogni cordata deve decidere autonomamente quale grado di
frenata impostare in base ai singoli fattori relativi alla cordata e al percorso di
arrampicata.Prima di procedere al primo fissaggio, & opportuno testare I'effi-
cacia frenante del sistema.

Il peso minimo consentito della persona da assicurare & di 40 kg. Il peso
massimo consentito della persona da assicurare & di 120 kg. Il peso dell'ar-
rampicatore deve essere almeno pari al valore di compensazione impostato
pili 20 kg, poiché la persona che si arrampica potrebbe non riuscire ad abbas-
sarsi a causa dell'attrito eccessivo. L'utilizzo con corde di diametro inferiore a
quello approvato e/o con arrampicatori in testa alla cordata con peso supe-
riore a quello approvato & consigliato solo a utilizzatori esperti e addestrati.

4 Regolazione dei gradi di frenata e loro effetto sulla caduta con carico atti-
VO e passivo.
Nella fase di frenata (++) consigliamo il nodo di ancoraggio, poiché il mo-
schettone viene fissato con minore forza e la fettuccia pud muoversi in
modo piu flessibile.

5a/b Corretto posizionamento della corda.

5c¢ Errato posizionamento della corda

5d Dispositivo non completamente chiuso

5e ATTENZIONE: il meccanismo di bloccaggio di OHMEGA offre lo stesso li-
vello di sicurezza di un moschettone normale senza un dispositivo di bloc-
caggio aggiuntivo. Non si pud escludere completamente I'apertura del
meccanismo di bloccaggio in caso di impatto con strutture sfavorevoli
sulla superficie della parete.

In rari casi non si pud escludere un’apertura accidentale. Se OHMEGA
viene utilizzato in punti di fissaggio nevralgici ovvero nei punti di fissaggio
la cui rottura avrebbe gravi conseguenze, ad esempio se viene utilizzato
come rinvio in un fissaggio in moulinette o con i primi ganci molto alti), &
necessario assicurarlo con un rinvio express aggiuntivo DIETRO OHMEGA.
Questo non compromette la funzionalita del dispositivo.
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6 Installazione corretta per utilizzatore primo di cordata al primo gancio. Il
dispositivo deve essere fissato il pil direttamente possibile al gancio.
Affinché il dispositivo sia efficace, il successivo fissaggio intermedio deve
essere sufficientemente lontano da impedire che Ohmega venga tirato nel
moschettone del successivo laccio express in caso di carico.

6a Predisposizione dell’aggancio. Il dispositivo viene agganciato nel primo
fissaggio intermedio. La persona da assicurare infila la corda nel disposi-
tivo durante 'ascesa e lo chiude.

6b Predisposizione nella cintura. Prima di iniziare I'arrampicata, la corda vie-

ne inserita nel dispositivo, che viene chiuso, agganciato all'imbracatura e

trasportato.Al primo fissaggio intermedio il dispositivo viene rimosso dalla

cintura e agganciato al primo fissaggio intermedio.

Specialmente con il grado di frenata (++) & necessario fare attenzione al

corretto orientamento del dispositivo in fase di aggancio. Nella fase di

frenata (++) il dispositivo non & in grado di compensare le torsioni e il

moschettone pud sganciarsi a causa del fissaggio stretto della fettuccia al

chiodo da roccia.
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7 Per evitare il rischio di un’eventuale autosospensione di Ohmega nel gan-
cio, il moschettone deve essere sempre appeso con apertura in senso
contrario alla direzione di arrampicata. Per escludere completamente il
rischio, deve essere utilizzato un moschettone di chiusura adatto.

8a Sono ammessi tutti i fissaggi intermedi che resistono in modo affidabile a
una trazione verso il basso e verso I'alto.

8b Quando si utilizza Ohmega con dispositivi di sicurezza intermedi mobili,
necessario assicurarsi che questi siano in grado di resistere in modo affi-
dabile a una caduta verso il basso e verso I'alto. Ohmega deve essere
fissato il pil direttamente possibile al gancio. Un aggancio prolungato di
Ohmega riduce I'effetto frenante.

9 Per garantire il funzionamento corretto del dispositivo, la persona da assi-
curare deve trovarsi sempre a una distanza di almeno un metro indietro o
a lato rispetto al punto a piombo verticale sotto Ohmega. Soprattutto per
i percorsi meno verticali & preferibile lo spostamento laterale.L’angolo tra
la corda in entrata e quella in uscita nel dispositivo Ohmega non deve
essere superiore a 165°, altrimenti il dispositivo non si attiva.

10a Utilizzo e installazione corretta del prodotto per arrampicate Toprope.

10b Quando si utilizza il prodotto per arrampicate Toprope con OHMEGA
come deviazione, la ridondanza deve essere garantita, ad esempio con
almeno un kit express.
Attenzione: Quando si utilizza il prodotto per arrampicate Toprope per
lunghi periodi di tempo con OHMEGA come deviazione, occorre tenere
presente una evidente riduzione della durata.

10c Non ¢ consentito il fissaggio nel prodotto Toprope con un singolo dispo-
sitivo OHMEGA come deviazione.

11 Possibilita di rimuovere il dispositivo dalla parete durante lo smantella-
mento del percorso senza rinunciare all’effetto frenante:
- L'arrampicatore si fissa con un set express al fissaggio intermedio sotto
Ohmega
- La persona da assicurare rilascia la corda
- L'arrampicatore aggancia Ohmega al fissaggio intermedio nell'anello
centrale della cintura.
- La persona da assicurare tende la corda, la persona che si arrampica si
sgancia dal fissaggio intermedio e prosegue la discesa
ATTENZIONE: Tenere presente al pericolo di oscillazione su sporgenze e per-
corsi in forte pendenza!

MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO
12 Conservazione e trasporto corretti.

13a, b Manutenzione periodica: Se necessario, si possono usare disinfettanti
in commercio a base alcolica (ad es. isopropanolo). Le giunture delle
parti metalliche devono essere lubrificate regolarmente e dopo la puli-
zia con olio privo di acidi o un prodotto a base di silicone.

DURATA E SOSTITUZIONE

14a Durata di vita massima in anni. La durata di vita massima corrisponde al
periodo dalla data di fabbricazione al rilevamento dei segni di usura. |
prodotti fabbricati in fibra chimica (poliammide, poliestere, Dyneema®,
aramide, Vectran®) anche senza essere usati subiscono un certo invec-
chiamento, che dipende soprattutto dall'intensita dei raggi ultravioletti e
da altri influssi climatici a cui sono sottoposti.
Le fibre ad alta resistenza di polietilene hanno un ridotto punto di fusione
(140 °C) come altre fibre sintetiche e un coefficiente di attrito molto
basso, che rende questi prodotti tessili difficili da controllare nell'applica-
zione in determinate circostanze.

14b Durata massima in anni con un uso corretto e senza segni di usura visibi-
li e in condizioni di conservazione ottimali. La durata d’uso corrisponde al
periodo dalla data del primo utilizzo al rilevamento dei segni di usura. Alla
scadenza della durata d’uso o al pil tardi alla scadenza della massima
vita utile, il prodotto deve essere messo fuori uso.

Uso frequente o carico estremamente alto possono diminuire sostanzialmen-

te la durata d’uso.

Pertanto prima dell’'uso del prodotto controllare che non siano presenti even-

tuali danni e che funzioni correttamente. Se si verificasse uno dei seguenti

aspetti, il prodotto deve essere ritirato immediatamente dall’'uso e consegnato

a una persona competente o al fabbricante per 'opportuna ispezione e/o ri-

parazione (il seguente elenco non € in ogni caso esaustivo):

-in caso di dubbi sulla sicurezza di utilizzo;

-in presenza di spigoli taglienti che possono danneggiare la corda o causare
lesioni agli utilizzatori;

-in presenza di segni esterni visibili di danneggiamento (ad es. fessure, defor-
mazione plastica);

- se il materiale & molto corroso oppure € entrato in contatto con sostanze
chimiche;

-in presenza di danni sui bordi delle fettucce o se le fibre fuoriescono dal
materiale della fettuccia;

-in presenza di danni o segni di usura sulle cuciture;

-se non & pit possibile ruotare liberamente il rullo;

- se parti metalliche si trovano su spigoli vivi;

- se parti metalliche presentano punti di forte usura, ad es. a causa dall’abra-
sione del materiale;

-se non & pit possibile chiudere la chiusura;

-in seguito a un carico di caduta brusca.

Il principio di funzionamento di OHMEGA si basa su un rullo con cuscinetto. |
cuscinetti hanno una durata limitata, che dipende dal carico e dalle condizioni
di lubrificazione.

In applicazione passiva, la durata minima prevista di OHMEGA con un carico
di 80 kg é di circa 200.000 m.

In caso di utilizzo attivo (corda dall’alto) & prevedibile una (significativa) ridu-
zione della durata di OHMEGA.

VERIFICA E DOCUMENTAZIONE

15 Verifica e documentazione: Per 'uso commerciale il prodotto deve essere
regolarmente controllato dal fabbricante da una persona esperta o da un
ente di controllo autorizzato; se necessario, deve essere sottoposto a
manutenzione o scartato. Deve essere controllata anche la leggibilita del-
la marcatura sul prodotto. Le verifiche e la manutenzione devono essere
documentate per ogni singolo prodotto. Le seguenti informazioni devono
essere documentate: marcatura e definizione del prodotto, nome e dati di
contatto del fabbricante, identificazione univoca, data di fabbricazione,
data di acquisto, data del primo impiego, data del successivo controllo
periodico programmato, risultato della verifica e firma del responsabile
competente. Il modello corrispondente si trova in www.edelrid.com.

16 Temperatura di utilizzo in stato asciutto.

17 Dati di contatto: In caso di domande rivolgersi a noi. | dati di contatto si
trovano sul lato posteriore.
Le istruzioni per I'uso possono essere modificate. In www.edelrid.com si
trova sempre la versione aggiornata.

18 Ente notificato responsabile dell’emissione del certificato di esame UE del
tipo del presente prodotto.

19 Organismo di controllo della produzione DPI.
MATERIALE: alluminio, acciaio, HMPE, poliestere, poliammide

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

EDELRID GmbH & Co. KG dichiara con la presente che questo articolo corri-
sponde ai requisiti basilari e alle disposizioni rilevanti del regolamento UE
2016/425. Loriginale della dichiarazione di conformita pud essere richiamato
tramite il seguente link via Internet: http:/ /www.edelrid.com/...

| nostri prodotti sono fabbricati con la massima cura. Se tuttavia dovesse
sussistere un motivo di reclamo giustificato, si prega di specificare il lotto di
fabbricazione del prodotto.

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

OHMEGA, eslinga OHMEGA
El producto corresponde a la directiva PSA-(UE) 2016/ 425.

INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD Y DE USO

Este producto es parte de un equipo personal de proteccion (EPI) contra cai-
das de altura y debe ser asignado a una persona. Este manual de uso contiene
indicaciones importantes para el uso correcto y seguro. Es necesario haber
entendido estas indicaciones antes de utilizar el producto y cumplirlas al usar-
lo. El revendedor debe poner esta documentacion al usuario en el idioma del
pais destino y debe encontrarse junto al equipamiento durante el completo
tiempo de uso. El producto sélo puede cederse o prestarse en combinacion
con las instrucciones de uso, comercial o gratuitamente. No obstante, la sim-

ple

lectura de estas informaciones no puede sustituir la experiencia, la res-

ponsabilidad propia y el conocimiento acerca de peligros que surgen al mo-
mento de practicar alpinismo, de escalar y de realizar trabajos de altura y en
la profundidad y no anulan el riesgo personal del usuario. El uso sélo estd
permitido a personas entrenadas y con experiencia o bajo indicacion y super-
vision de éstas. El producto solo debe usarse en combinacién con médulos de
equipos de proteccion personal contra caidas, identificados con el sello CE.
En caso de combinar este producto con otros componentes, se corre el peli-
gro de una limitacion mutua. El usuario o la persona de supervision es respon-
sable por la compatibilidad de los componentes del equipamiento y de los
puntos de suspension. Bajo condiciones normales, mas aun en un caso de
emergencia, un estado de salud fisico o psiquico malo puede significar un
riesgo de seguridad. Escaladas y trabajos en las alturas o profundidades inclu-
yen a menudo riesgos y peligros ocultos por influencias externas. Errores y
faltas de atencion pueden tener por consecuencia accidentes severos, lesio-
nes o incluso la muerte. De ninguna manera debe modificarse, sin haber reci-
bido previamente la autorizacion escrita por parte del fabricante. Comprobar
y asegurar el estado Gtil y el funcionamiento correcto del equipamiento antes
y después de cada uso. Eliminar inmediatamente el producto si consta alguna
duda en cuanto a la seguridad de uso. En caso de un mal uso y/o una mani-
pulacion, el fabricante rechaza cualquier tipo de responsabilidad. En ambos
casos, la responsabilidad y el riesgo lo lleva el usuario o los responsables.
Adicionalmente, se recomienda tener en cuenta las normas nacionales para
el uso del producto. Productos de proteccién personal han sido habilitados
Unicamente para asegurar a personas. Antes de usar el equipo, el usuario
debe fijar un concepto de rescate que asegura que una persona, que caiga en
el EPI, pueda ser rescatada inmediatamente y de manera segura y efectiva.
Atencién: El incumplimiento de este manual de uso puede causar lesiones
severas o0 aun la muerte.

INFORMACIONES PROPIAS DEL PRODUCTO, EXPLICACION DE LAS
IMAGENES

OHMEGA

iSe debe comprobar la fijacién correcta de todas las conexiones atornillables
antes y durante el uso! Los resortes y sus elementos estan sujetos a desgaste.
Los resortes pierden tension a lo largo de su vida Util y pueden romperse en
caso de sobrecarga o desgaste, perdiendo asf su funcion parcial o totalmente.
Todas las funciones y elementos accionados por resorte deben comprobarse
para comprobar su correcto funcionamiento antes de su uso.

Atencién: El Ohmega no es un sustituto de un seguro adecuado realizado por
otro escalador. En cualquier caso, es necesario aplicar la técnica de seguro
adecuada, usando el equipamiento respectivo.

La friccion adicional del dispositivo depende de de la configuracion seleccio-
nada del dispositivo (véase el punto 3), del didmetro y la condicion de la cuer-
da, de la humedad y de otros factores (lluvia, temperatura, peso de las perso-
nas a asegurar, etc.). Calor, frio, humedad, congelamiento, aceite y polvo
pueden limitar la funcién. Es responsabilidad del usuario familiarizarse con
ello antes de usarlo.

El dispositivo ha sido homologado para cuerdas simples con un didmetro de
8,6 mm hasta 10,5 mm.

ATENCION: EI didmetro de cuerdas convencionales puede diferir por hasta
0,2 mm del valor nominal.

ESLINGA OHMEGA

La eslinga Ohmega sirve para unir el Ohmega con un mosquetén segin la
norma EN 12275 o EN 362 para fijar el Ohmega al seguro intermedio, asf
como el ajuste de los diferentes niveles de frenado. Tener en cuenta que nu-
dos adecuados también pueden reducir la rigidez de las eslingas por hasta el
50%. La eslinga no debe ser expuesta a influencias dafiinas. Eso incluye el
contacto con materiales corrosivos y agresivos (p. ej.: Acidos, lejias, fundente,
aceites, agentes de limpieza), asi como temperaturas extremas y salpicaduras
de chispas. Asimismo, bordes afilados, humedad y, especialmente, heladas
pueden influir negativamente en la resistencia de productos textiles.
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\%Q:Uso correcto; 8=Uso incorrecto; @:Riesgo potencial de acciden-
te o lesiones; =Atencién: peligro de muerte; @J=Opcién de aplicacién

Nomenclatura (fig. 1a): A - Eslinga Ohmega, B - Ayuda de traccion,
C - Tornillo para sustituir la eslinga, D - Pieza lateral mévil, E - Canal de
la cuerda, F - Pulsador para abrir, G - Polea, H - Palanca de sujecion,
| - Campo para una identificacion individual

MARCADOS EN EL DISPOSITIVO Y LA ESLINGA OHMEGA

J - Nombre del producto | K - Rango de didmetro de las cuerdas a utilizar
enmm | L - Nivel de frenado / reduccién de peso de la persona escala-
dora: (+)=10 kg, (++)=20 kg, (+++)=30 kg | M - Marcado individual com-
puesto por ndmero de modelo (PPPPP) y c6digo EDELRID (00), ke YYYY
MM afio y mes de fabricacion, nimero de lote (BBBB) y ndmero de serie
(XXXXX) | N - Fabricante: EDELRID, direccién del fabricante | O - Rango
de peso permitido: 40-120 kg (ver punto 3) | P- Las advertencias e
instrucciones deben leerse y seguirse | Q - Organismo supervisor de la
produccion de EPI | R - Pictograma para la correcta insercion de la cuer-
da

MARCADOS ADICIONALES EN LA ESLINGA OHMEGA

S - Numero de modelo | T-Denominacién del producto: Eslinga redonda
segln EN 566:2017 | U - Fuerza maxima de traccion estéatica en kN |
V - laaa YYYY MM: afio y mes de fabricacion

EI Ohmega esté disponible con una eslinga montada. Si la eslinga excede
la méxima vida (til indicada o si esté averiada, es posible que el usuario
sustituya la eslinga. En caso de sustituir la eslinga (fig. 1B), es necesario
asegurar el tornillo con un esmalte fijador de tornillos y ajustarlo con un par
de apriete de 6Nm. Utilizar Gnicamente la eslinga Ohmega de EDELRID.

El dispositivo es un asistente de frenado para cordadas, principalmente
disefiado para reducir el impulso y las fuerzas que actdan en la persona
aseguradora. El dispositivo se fija en el primer seguro intermedio y, en
caso de una caida en cualquier lugar de la cadena de seguridad, incre-
menta la friccion de la cuerda, dependiendo del nivel de frenado configu-
rado. Los tres niveles de frenado corresponden a un reduccion del peso
de la persona a escalar por 10 kg (+), 20 kg (++) o 30 kg (+++). El dispo-
sitivo frena tanto en el caso de una caida directa hacia el dispositivo (fun-
cién activa), asi como una caida en cualquier punto sobre el segundo se-
guro intermedio (funcion pasiva). Los valores de compensacion indicado
son los valores minimos a esperar. Dependiendo de la cuerda, del peso de
las personas, de una friccién adicional en el sistema y de otros factores,
los valores reales por lo general son mayores.

ATENCION: En cada caso, una cordada debe decidir por cuenta propia si la
diferencia de peso entre la persona aseguradora y la escaladora, incluyendo
todas las medidas de seguridad tomadas (p.ej. uso del Ohmega) permitan una
escalada conjunta segura. Ademas, cada cordada debe decidir por cuenta
propia el nivel de frenado a ajustar para los factores individuales en la cordada
y la ruta de ascenso. Antes del primer proceso de asegurado, debe compro-
barse el efecto de frenado en el sistema.

El peso minimo permitido de la persona a asegurar es de 40 kg. El peso
maéximo permitido de la persona escaladora es de 120 kg. El peso de la per-
sona escaladora debe corresponder por lo menos al valor de compensacion
configurado, ademas de 20 kg, debido a la persona escaladora posiblemente
no podré ser rapelada debido a una friccién excesiva. El uso con las cuerdas
en el final inferior del didmetro permitido y/o con personas escaladoras al fi-
nal superior del sector de peso permitido solo se recomienda para asegurado-
res con experiencia.

4

Ajuste de los niveles de frenado y su efecto para una caida con una carga
activa y pasiva.

En el nivel de frenado (++), recomendamos el nudo de ancla, ya que el
mosquetén queda menos fijado y la eslinga puede moverse con mayor
flexibilidad.

5a/b Ubicacion correcta de la cuerda.
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8b

Direccién incorrecta de la cuerda

El dispositivo no estd completamente cerrada

ATENCION: el cierre del OHMEGA tiene el mismo nivel de seguridad que
un mosquetén normal sin seguro de cierre adicional. En caso de impacto
contra superficies irregulares de la pared, no se puede descartar por
completo la posibilidad de que el cierre se abra.

En casos excepcionales, no se puede descartar una apertura accidental.
Si el OHMEGA se utiliza en puntos de seguridad criticos (puntos de segu-
ridad cuyo fallo tendria graves consecuencias, por ejemplo, cuando se
utiliza como desviacion de fuerzas en un aseguramiento de escalada Top-
rope o en primeros ganchos muy altos), debe asegurarse con una cinta
exprés adicional DETRAS del OHMEGA. Esto no afecta al funcionamiento
del dispositivo.

Instalacion correcta para la escalada en el primer gancho. Ajustar el dis-
positivo lo més cerca posible del gancho .

Para que el dispositivo surja efecto, es necesario eliminar el seguro inter-
medio hasta tal punto que, en caso de carga, el Ohmega no pueda ser
arrastrado a través del mosqueton de la siguiente conta expres.
Suspension preparada. El dispositivo se cuelga del primer seguro. Al pa-
sar por el dispositivo, la persona escaladora coloca la cuerda en este y lo
cierra.

Preparaciones en la cuerda. Antes de empezar con la escalada, se coloca
la cuerda en el dispositivo, se cierra el dispositivo y se lo fija en la cuerda
para poder transportarla. En el primer seguro intermedio se retira el dis-
positivo de la cuerda y se la cuelga en el primer seguro.

Especialmente en el nivel de frenado (++) debe tenerse en cuenta la
orientacion correcta del dispositivo al colocarlo. En el nivel de frenado
(++), el dispositivo no puede compensar las torsiones y el mosqueton
puede desengancharse debido a la estrecha fijacion de la eslinga al torni-
llo de roca.

Afin de evitar el riesgo de que el Ohmega se descuelgue por cuenta pro-
pia, se recomienda colocar el mosqueton siempre con su apertura en di-
reccion opuesta a la direccion de escalada. En caso de querer excluir este
riesgo por completo, se recomienda sustituir un mosquetén adecuado.

Seguros intermedios homologados son todos los seguros que resisten
fiablemente una carga por caida en ambas direcciones, hacia arriba y
hacia abajo.

Si se utiliza el Ohmega con seguros intermedios méviles, hay que asegu-
rarse de que estos resistan de forma fiable una caida hacia abajo y hacia
arriba. Fijar el Ohmega siempre lo més directo posible al gancho. Si se
prolonga el enganche del Ohmega, se reduce el efecto de frenado

A fin de garantizar el funcionamiento correcto del dispositivo, la persona
aseguradora siempre debe encontrarse a un metro detrés o a un metro al
lado del vértice, debajo del Ohmega. Especialmente en el caso de rutas
que son moco menos que verticales, debe preferirse una posicion lateral.
El dngulo entre la cuerda entrante y la saliente en el Ohmega debe ser de
méximo 165°; caso contrario, no se activara el dispositivo.

10a Uso e instalacion correcta del producto para la escalada Toprope.
10b En caso de realizar una escalada Toprope con el dispositivo OHMEGA

como desviacién de fuerzas, es necesario generar una redundancia, por
ejemplo utilizando por lo menos otro set exprés.

Atencion: Durante la escalada permanente Toprope con un dispositivo
OHMEGA como desviacién, es importante contar con un rendimiento
claramente reducido.

10c No esta permitido usar solo un dispositivo OHMEGA en una escalada

11

Toprope como desviacion.

Posibilidad de retirar el dispositivo al retirar la ruta de la pared, sin renun-

ciar al efecto de frenado:

- La persona escaladora se fija con un set exprés en el seguro intermedio
debajo del Ohmega

- La persona sujetadora reduce la tension de la cuerda

- La persona escaladora cuelga el Ohmega del seguro intermedio en el
anillo central de la correa.

- La persona aseguradora tensa la cuerda, la persona escaladora se des-
cuelga del seguro intermedio, proseguir con el proceso de rapelado

ATENCION: Tener en cuenta el peligro de péndulo en un borde y en una ruta
diagonal.

MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
12 Almacenamiento y transporte adecuado.

13a, b Mantenimiento: Es posible usar medios de desinfeccion convenciona-
les, basados en alcohol (p.ej. isopropanol). Las juntas de las piezas
metélicas deben lubricarse regularmente y después de la limpieza con
aceite sin 4cido o un producto a base de silicona.

VIDA UTIL Y CAMBIO

14a Méxima vida (til en afios La maxima vida til corresponde al tiempo des-
de la fecha de fabricacién hasta la fecha de caducidad. Productos de fi-
bra sintética (poliamida, poliéster, Dyneema®, aramida, Vectran®) estan
sujetos a un cierto envejecimiento, aun sin ser usados; su vida (til depen-
de especialmente de la intensidad de la radiacion ultravioleta y de las
condiciones climéticas a las que estén expuestas.
Fibras de polietileno de alta resistencia tienen un punto de fundicién mas
reducido (140°C) que otras fibras sintéticas y un coeficiente de friccion
més reducido, lo cual, bajo ciertas circunstancias, puede dificultar el
control de tales productos en la aplicacion.

14b Tiempo de uso maximo en afios en caso de un uso adecuado, sin desgas-
te reconocible y condiciones dptimas de almacenamiento. El tiempo de
uso corresponde al tiempo desde el primer uso hasta la fecha de caduci-
dad. Una vez finalizada el tiempo de uso uso o, a mas tardar, después de
finalizar la méxima vida Gtil, es necesario eliminar el producto.

El uso frecuente o la carga extrema puede reducir drasticamente la vida (til.

Por ello, es necesario comprobar la integridad y el funcionamiento adecuado

del producto antes de usarlo. En caso de cumplirse uno de los siguientes

puntos, retirar el producto inmediatamente del uso y entregarlo a un experto

o al fabricante para su inspeccion y/o su reparacion (no constituye una lista

exhaustiva):

- en caso de haber dudas en cuanto al uso seguro de este;

- en caso de que bordes afilados averien la cuerda o pueden lesionar al usuari

- en caso de haber indicios exteriores de una averia (p.ej. fisuras, deformacio:
nes plasticas);

- en caso de que el material esta fuertemente corroido o si tuvo contacto con
agentes quimicos;

- si hay una averia en los bordes de la cinta o si se desenhebraron fibras del
material de la cinta;

-en caso de que las costuras presenten averfas visibles o marcas de desgaste;

- si no es posible girar libremente el rodillo;

- en caso de que piezas metdlicas se encontraron sobre bordes afilados;

- en caso de que piezas metélicas presenten desgastes fuertes, p.ej. por pér-
dida de material;

- si no es posible cerrar la hebilla;

-en caso de haber estado sujeta a una fuerte carga de caida.

El principio de uso del OHMEGA se basa en un rodillo con rodamientos. De-
pendiendo de la carga y del estado de lubricante, los rodamientos tienen un
rendimiento limitado.

En la aplicacion pasiva, con una carga de 80 kg, el rendimiento minimo del
OHMEGA es de aproximadamente 200.000 m.

En la aplicacion activa (Toprope) es importante contar con una (clara) reduc-
cién del rendimiento del OHMEGA.

COMPROBACION Y DOCUMENTACION

15 Comprobacién y documentacion: En caso de un uso comercial, el produc-
to debe ser comprobado por el fabricante, por lo menos una vez al afio,
por un especialista 0 por un organismo autorizado; en caso de ser nece-
sario, deberd ser sometido a mantenimiento o ser eliminado. Es importan-
te controlar también la legibilidad de la identificacion del producto. Las
pruebas y los trabajos de mantenimiento deben documentarse individual-
mente para cada producto. Deben registrarse las siguientes informacio-
nes: Designacion del producto, nombre y direccion del fabricante, carac-
teristica individual de identificacién, fecha de produccion, fecha de
adquisicion, fecha del primer uso, fecha del siguiente control regular, re-
sultado del control y firma del especialista responsable. Una plantilla
adecuada se encuentra en www.edelrid.com.

16 Temperatura de uso en estado seco.

17 Datos de contacto: En caso de tener alguna pregunta, no dude en contac-
tarnos. Los datos de contacto se encuentran en el reverso.
Las instrucciones de uso pueden cambiar. En la pagina web www.edelrid.
com siempre encontraré la version actual.

18 Autoridad responsable por la expedicion de la certificacion de examen de
tipo CE del producto.

19 Oficina responsable de la produccion PSA.

MATERIAL: Aluminio, acero, HMPE, poliéster, poliamida

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Mediante la presente, la empresa EDELRID GmbH & Co. KG declara que este
producto cumple con los requerimientos basicos y las directivas relevantes de
la directiva UE 2016/425. La declaracion original de conformidad puede con-

sultarse bajo el siguiente enlace de internet: http:/ /www.edelrid.com/...

Nuestros productos son fabricados con el mayor cuidado. En caso de haber
motivo para reclamaciones fundadas, pedimos indicar el nimero del lote.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas.

OHMEGA, OHMEGA Slynge
Produktet er i samsvar med PVU-forordning (EU) 2016/425.

GENERELLE SIKKERHETSHENVISNINGER OG BRUKSINFORMASJON
Dette produktet er en del av et personlig verneutstyr (PVU) til beskyttelse mot
fall fra hoyder og skal tilordnes en person. Denne bruksanvisningen inneholder
viktige opplysninger for en riktig bruk. Fer bruk av produktet ma innholdet i
disse henvisningene vaere forstatt, de ma felges under bruk. Forhandleren ma
stille papirene til radighet for brukeren pa spraket i bestemmelseslandet og
papirene méa oppbevares sammen med utstyret i hele brukstiden. Produktet
ma kun videreformidles eller lanes ut i kombinasjon med bruksanvisningen,
kommersielt eller vederlagsfritt. Bare & lese bruksanvisningen kan imidlertid
aldri erstatte erfaring, egenansvar og viten om de farer som oppstar under
fjellklatring, klatring og arbeider i heyden og dybden, og fritar ikke fra den risi-
ko som brukeren selv tar. Produktet ma bare brukes av opplaerte og erfarne
personer, eller under direkte veiledning og tilsyn fra oppleerte og erfarne per-
soner. Produktet ma kun brukes i forbindelse med CE-merkede komponenter
i personlig verneutstyr mot fall. Ved kombinasjoner av dette produktet med
andre komponenter er det fare for gjensidig pavirkning under bruk. Brukeren
eller tilsynspersonen er ansvarlig for at utstyrskomponentene og forankrings-
punktene er kompatible. Darlig fysisk eller psykisk helsetilstand kan under
normale omstendigheter og i nedstilfeller veere en sikkerhetsrisiko. Fjellklatring,
klatring og arbeide i hayden og dybden er ofte forbundet med risiko og farer fra
ytre innflytelser som ikke kan forutses. Feil og uaktsomhet kan fere til alvorlige
ulykker, personskader eller ded. Utstyret ma ikke endres pa noen mate som
ikke er skriftlig anbefalt av produsenten. Fer og etter hver bruk skal det kontrol-
leres og sikres at utstyret er i en bruksklar tilstand og at det fungerer riktig.
Produktet mé& umiddelbart kasseres nér det er tvil om det kan brukes sikkert.
Produsenten frasier seg ethvert ansvar som folge av misbruk og/eller feil bruk.
Ansvaret ligger i alle tilfeller hos brukerne eller de ansvarlige personene. Det
anbefales dessuten & felge nasjonale bestemmelser om bruk av produktet.
PVU-produkter er utelukkende godkjent til sikring av personer. For utstyret
brukes, ma brukerne fastsette et redningskonsept som sikrer at en person som
faller i PVU, kan reddes straks, sikkert og effektivt. MERK: Hvis bruksanvisnin-
gen ikke folges, kan dette fere til alvorlige personskader eller dedsfall.

PRODUKTSPESIFIKK INFORMASJON, FORKLARING AV BILDENE
OHMEGA

Alle skrueforbindelser ma kontrolleres fer og under bruk for at de sitter godt
fast! Fjeerer og fjeerelementer er utsatt for slitasje. Fjeerene mister spenning i
lopet av levetiden og kan ryke ved overbelastning eller slitasje, og dermed
miste delvis eller fullstendig funksjon. Alle fjeerbelastede funksjoner og ele-
menter ma kontrolleres for korrekt funksjon fer bruk.

Merk: Ohmega er ingen erstatning for en tilstrekkelig partnersikring! | hvert
fall skal det brukes egnet sikringsteknikk med passende utstyr uavhengig av
Ohmega.

Den ekstra friksjonen som genereres av apparatet avhenger av den valgte
apparatsinnstillingen (se punkt 3), av tykkelsen og kvaliteten pa tauet, av fuk-
tighet og andre faktorer (regn, temperatur, vekten til personene osv.).Varme,
kulde, fuktighet, isdannelse, olje og stav kan pévirke funksjonen. Det er bruke-
rens ansvar a gjore seg kjent med det for hver bruk.

Apparatet er godkjent for enkelttau med et diameteromréde p& 8,6 mm til
10,5 mm.

Merk: Diameteren p& vanlige tau kan avvike opptil 0,2 mm fra nominell verdi.

OHMEGA SLYNGE

Ohmega-slyngen brukes til & koble Ohmega til en karabiner i henhold til EN
12275 eller EN 362 for & feste Ohmega til mellomsikringen og for & justere de
forskjellige bremsenivaene. Det skal legges merke til at selv egnede knuter
kan redusere fastheten til slynger med opptil 50 %. Slyngen mé ikke utsettes
for skadelige innflytelser. Dette inkluderer kontakt med etsende eller aggressi-
ve stoffer (f.eks. syrer, alkalier, loddevann, oljer, rengjeringsmidler) samt ek-
streme temperaturer og gnister. Skarpe kanter, fuktighet og spesielt ising kan
ogsé svekke fastheten til tekstilprodukter sterkt.

1 \%a:Korrekt bruk; @)=Feil bruk; M-=Potensiell fare for ulykker eller ska-
der; @=Fare: Livsfare; @-Bruksalternativ

2a Nomenklatur (Abb. 1a): A - Ohmega Slynge, B - Trekkhjelp, C - Skrue for
utskifting av slyngen, D - Bevegelig sidedel, E - Taukanal, F - Trykknapp
for & &pne, G - Taurulle, H - Klemmespak, | - Felt for individuell merking

MERKINGER PA UTSTYRET OG OHMEGA-SL@YFEN

J - Produktnavn | K - Diameteromrade for tauene som skal brukes, i mm
| L - Bremsetrinn eller vektreduksjon for klatreren: (+) = 10 kg, (++) = 20 kg,
(+++) = 30 kg | M - Individuell merking bestdende av modellnummer
(PPPPP) og koding EDELRID (00), ke YYYY MM &r og méaned for produk-
sjon, batchnummer (BBBB) og enhetsnummer (XXXXX) |N - Produsent:
EDELRID, produsentens adresse | O - Godkjent vektomréade: 40 kg -
120 kg (se punkt 3) | P - []i] Advarslene og instruksjonene ma leses og
folges | Q - Tilsynsmyndighet for PPE-produksjonen | R - Piktogram for
korrekt innfering av tauet

TILLEGGSMERKING PA OHMEGA-SLINGEN

S - Modellnummer | T - Produktbetegnelse: Rundsling i henhold til
EN 566:2017 | U - Maksimal statisk trekkraft i KN | V - laa YYYY MM:
Produksjonsar og -maned

2b Ohmega leveres med montert slynge. Hvis tauet overskrider spesifisert
maksimal bruk eller levetid eller er skadet, kan tauet skiftes ut av bruke-
ren. Ved gjeninnsetting (bilde 1b) skal skruen sikres med skrueldselakk og
trekkes til med et dreiemoment pd 6Nm. Det ma utelukkende brukes
EDELRID Ohmega slyngen.

3 Apparatet er en bremseassistent for taulag, primeert beregnet pa a redu-
sere impulsen og kreftene som virker pa personen som er sikret. Appara-
tet er festet til den forste mellomsikringen, og ved et fall pa et hvilket som
helst sted i sikringskjeden oker taufriksjonen avhengig av innstilt bremse-
nivé. De tre bremsenivaene tilsvarer en reduksjon i vekten til den klatren-
de personen med 10 kg (+), 20 kg (++) oder 30 kg (+++). Apparatet brem-
ser bade ved fall direkte inn i apparatet (aktiv funksjon) og ved fall pa et
hvilket som helst punkt over den andre mellomsikringen (passiv funksjon).
De angitte kompensasjonsverdiene er minimumsverdiene som kan for-
ventes. De faktiske verdiene er vanligvis hoyere avhengig av tauet, vekten
til personene, ekstra friksjon i systemet og andre faktorer.

MERK: Et taulag mé i hvert fall bestemme selv om vektforskjellen mellom den
sikrende og den klatrende personen, inkludert alle andre sikkerhetstiltak
(f.eks. bruk av Ohmega), tillater en sikker klatring sammen. | tillegg ma hvert
taulag bestemme selv hvilket bremseniva som skal stilles inn for de individuel-
le faktorene i taulaget og klatreruten. Bremseeffekten i systemet ber testes for
den forste sikkerhetsprosessen.

Den tillatte minimumsvekten til den sikrende personen er 40 kg. Den tillatte
maksimumsvekten til den klatrende personen er 120 kg. Vekten til den kla-
trende personen ma i det minste tilsvare den angitte kompensasjonsverdien
pluss 20 kg, ettersom den klatrende personen kanskje ikke kan fires ned pa
grunn av for hey friksjon. Bruk med tau i den nedre enden av det tillatte dia-
meteromradet og/eller med den klatrende personen foran i den evre enden
av det tillatte vektomradet anbefales bare for trente og erfarne sikrere.

4 Stille inn bremsenivaene og deres virkning for et fall under aktiv og passiv
belastning.
| bremsetrinn (++) anbefaler vi ankerknuten, da karabinen festes mindre
sterkt og lokken kan bevege seg mer fleksibelt.

5a/b Korrekt innsetting av tauet.
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Feil innsettingsretning av tauet

Apparatet ikke fullstendig lukket

MERK: Lasen pd OHMEGA har samme sikkerhetsniva som en vanlig kara-
binkrok uten ekstra lasesikring. Ved stet mot ugunstige strukturer pa
veggoverflaten, kan det ikke helt utelukkes at lasen apner seg.

I sjeldne tilfeller kan utilsiktet &pning ikke utelukkes. Hvis OHMEGA brukes
pa sikringspunkter som kan vaere problematiske (slike sikringspunkter der
svikt vil medfere alvorlige folger, for eksempel under bruk som omdirige-
ring for topptauklatring eller med svaert hoye forste kroker), ber den sikres
med en ekstra ekspresslynge BAK OHMEGA. Enhetens funksjon pavirkes
ikke av dette.

Korrekt installasjon for ledeklatring pa den ferste kroken. Apparatet skal
festes sa direkte som mulig til kroken.

For at apparatet kan virke, mé den neste mellomsikringen veere sa langt
unna at Ohmega i belastningstilfelle ikke blir trukket inn i karabinen til den
neste ekspresslyngen.

Forberedt festing. Apparatet festes pa den ferste mellomsikringen. Under
forbiklatringen plasserer den klatrende personen tauet i apparatet og luk-
ker det.

Forberedelse pa beltet. Tauet plasseres i apparatet fer du begynner & kla-
tre, apparatet lukkes og festes til beltet og transporteres. Apparatet fjer-
nes fra beltet p& den forste mellomsikringen og festes i den ferste mellom-
sikringen.

Spesielt for bremsenivé (++) ma det passes pa riktig orientering av appa-
ratet under festing. | bremsetrinn (++) kan enheten ikke kompensere for
vridninger, og karabinen kan lesne seg pa grunn av den tette festingen av
slyngen til borekroken.

For & unngé risikoen for at Ohmega ikke losner seg fra kroken, ber karabinen
alltid festes med &pningen vendt i motsatt retning av klatretningen. Hvis du
vil utelukke denne risikoen fullstendig, bruk en passende lasekarabin.

Godkjente mellomsikringer er alle mellomsikringer som pélitelig kan téle
et nedadgéende og oppadgaende styrttrekk.

Ved bruk av Ohmega med mobile mellomfester ma man passe pa at de
téler et fall nedover og oppover. Ohmegaen skal alltid festes til kroken sa
direkte som mulig. Ved lengre innkobling av Ohmega reduseres bremseef-
fekten.

For & sikre at apparatet fungerer helt riktig, ma sikreren alltid std minst en
meter bak eller en meter sidelengs til det vertikale loddepunktet nedenfor
Ohmegaen. Spesielt for ruter som er mindre enn vertikalt, skal det fore-
trekkes den sidelengse forskyvningen. Vinkelen mellom det innkommende
og utgéende tauet i Ohmega ma ikke overstige 165°, ellers aktiverer ap-
paratet seg ikke.

10a Korrekt bruk og installasjon av produktet for topptauklatring.
10b Nar OHMEGA brukes som omdirigering for topptauklatring, ma det opp-

rettes redundans, for eksempel ved & bruke minst ett ekstra ek-
spress-sett.

Merk: Ved permanent topptauklatring med en OHMEGA som omdirige-
ring, m& man regne med dens betydelig reduserte driftsvarighet.

10c Sikring i topptauet med en enkelt OHMEGA som omdirigering er ikke til-
latt.

11

Mulighet for & demontere apparatet fra veggen nar ruten fjernes uten &

avsta fra bremseeffekten:

- Den klatrende personen fester seg med et ekspress-sett til mellomsikrin-
gen nedenfor Ohmegaen

- Den sikrende personen avlaster tauet

- Personen som klatrer fester Ohmega fra mellomsikringen til beltets midtring.

- Den sikrende personen trekker tauet stramt, den klatrende personen
hekter seg av mellomsikringen og fortsetter nedfiringsprosessen

Merk: Vaer oppmerksom pé faren for & svinge i overheng og pé skranende ruter!

VEDLIKEHOLD, LAGRING OG TRANSPORT

12

Korrekt lagring og transport.

13a, b Vedlikehold: Vanlige desinfeksjonsmidler basert pa alkohol (f.eks. is-

opropanol) kan brukes ved behov. Leddene pa metalldeler skal smares
regelmessig og etter rengjering med syrefri olje eller et silikonbasert
middel.

LEVETID OG UTSKIFTNING
14a Maksimal levetid i ar. Maksimal levetid tilsvarer tiden fra produksjonsdato

til tid for kassering. Produkter av kjemiske fibre (polyamid, polyester, Dy-
neema®, Aramid, Vectran®) er ogsé uten bruk utsatt for en viss aldrin;
levetiden er fremfor alt avhengig av intensiteten pa den ultrafiolette stra-
lingen og andre klimatiske forhold som produktene blir utsatt for.
Heyfaste polyetylenfibre har et lavere smeltepunkt (140 °C) enn andre
syntetiske fibre og en langt lavere friksjonskoeffisient, noe som gjer at
slike tekstile produkter muligens kan veere vanskeligere & kontrollere un-
der bruk.

14b Maksimal brukstid i &r ved fagriktig bruk uten merkbar slitasje og ved

optimale oppbevaringsforhold. Brukstiden tilsvarer tiden fra ferste gangs
bruk til tid for kassering. Etter at brukstiden er gatt hhv. senest etter
maksimal levetid, skal produktet utsorteres.

Hyppig bruk eller ekstremt stor belastning kan vesentlig redusere levetiden.
Derfor skal produktet fer bruk kontrolleres for mulige skader og korrekt funk-
sjon. Nar ett av de felgende punktene inntreffer, skal produktet straks utsorte-
res og leveres til en sakkyndig person eller produsenten for inspeksjon og/
eller reparasjon (listen er ikke fullstendig):

- Nér det er tvil om produktet kan brukes sikkert;

- Nér skarpe kanter kan skade tauet eller skade brukerne;

- Nér ytre tegn pa skader er synlige (f.eks. revner, plastisk deformasjon);

- Nér materialet er sterkt korrodert eller har veert i kontakt med kjemikalier;

- Ved skader pa remkantene eller nar fibre er trukket ut av remmaterialet;

- Nar semmer har synlige skader eller slitasjetegn;

- Hvis rullen ikke lenger kan dreies fritt;

- Nér metalldeler ligger pé skarpe kanter;

- Nér metalldeler har sterkt slitte steder, f.eks. fra materialavslitning;

- Nér Iasen ikke lenger kan lukkes;

- Nér det har veert en hard fallbelastning.

Virkningsprinsippet til Ohmega er basert pa en lagret rulle. Avhengig av belast-
ningen og smeretilstanden, har lagrene en begrenset driftsvarighet.

Ved passiv bruk er den forventede minimums driftsvarigheten til Ohmega med
last pa 80 kg omtrent 200 000 m.

Ved aktiv bruk (topptau) mé det regnes med en (betydelig) reduksjon i driftsva-
righeten til OHMEGA.

KONTROLL OG DOKUMENTASJON

15
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Kontroll og dokumentasjon: Ved kommersiell bruk mé produktet
regelmessig, minst en gang i aret, kontrolleres av produsenten, en sakkyn-
dig person eller en godkjent kontrollinstans; om nedvendig skal det deret-
ter vedlikeholdes eller kasseres. Det ma ogsé kontrolleres om produktmer-
kingen er leselig. Kontrollene og vedlikeholdsarbeidene mé& dokumenteres
separat for hvert produkt. Felgende opplysninger ma fastholdes: Produkt-
merking og -navn, produsentnavn og kontaktdata, entydig identifikasjon,
produksjonsdato, kjepsdato, dato for forste gangs bruk, dato for neste
planlagte kontroll, resultat fra kontrollen og underskrift fra ansvarlig
sakkyndig person. Et egnet mensterdokument finnes pa www.edelrid.com.

Brukstemperatur i tork tilstand.

Kontaktdata: Henvend deg til oss hvis du har spersmél. Du finner kontakt-
data p4 baksiden.

Bruksanvisninger kan endre seg. P& www.edelrid.com finner du alltid den
aktuelle versjonen.

Ansvarlig instans for utstedelse av EU-typeproveattest for produktet.

Tilsynskontor for produksjon av PVU.

MATERIALE: Aluminium, stél, HMPE, polyester, polyamid

SAMSVARSERKLARING

Hermed erklaerer EDELRID GmbH & Co. KG at dette produktet er i samsvar
med de grunnleggende kravene og de relevante forskriftene i EU-forordning
2016/425. Den originale samsvarserklaringen kan hentes opp med felgende
Internettlenke: http:/ /www.edelrid.com/...

Vére produkter blir fremstilt med sterste omhu. Skulle det likevel vaere grunn
til berettigede reklamasjoner, ber vi om at partinummeret oppgis.

Tekniske endringer forbeholdes.

OHMEGA, Eslinga OHMEGA
Este produto corresponde a norma europeia para EPP (UE) 2016/425.

AVISOS GERAIS DE SEGURANGA E PARA O USO

Este produto é um componente do equipamento de protecdo pessoal (EPP)
contra quedas e deve ser atribuido a uma pessoa. Este manual de uso contém
avisos importantes para o uso adequado e prético. O utilizador precisa ter
compreendido estes avisos antes de usar o produto e observa-los durante o
uso. Estas documentagdes precisam ser disponibilizadas pelo revendedor ao
utilizador no idioma do pais aos quais se destinam e devem ser mantidas du-
rante toda a durag&o da vida util junto ao equipamento. O produto s6 pode ser
transmitido ou emprestado em combinagdo com as instrugdes de utilizagéo,
a titulo comercial ou gratuito. Apenas a leitura do manual de uso jamais subs-
titui a experiéncia, a responsabilidade propria e os conhecimentos sobre o
montanhismo, a escalada e trabalhos em alturas e profundidades. Além disso,
ndo isentam do risco pessoal. O seu uso s6 é permitido a pessoas devidamen-
te qualificadas e experientes ou a pessoas que o use recebendo diretamente
instrugdes e sob supervisdo de pessoas devidamente qualificadas e experien-
tes. O uso deste produto é permitido apenas junto com componentes carac-
terizados com EC para equipamento de protegé@o pessoal contra queda. Utili-
zando-se este produto com outros componentes hé o perigo de que o efeito

de

um sobre o outro seja reciprocamente prejudicial. A pessoa que estd

usando o equipamento ou a pessoa que supervisiona o Uso S0 as pessoas
responséveis pela compatibilidade dos componentes do equipamento bem
como pelos pontos de amarra. Um estado de sadde ruim, seja sob o ponto de
vista psiquico ou fisico, coloca em risco a seguranga tanto sob circunstancias
normais como também em caso de emergéncia. O montanhismo, a escalada
e trabalhos na altura e profundidade envolvem riscos e perigos causados por
influéncias externas que frequentemente ndo sédo visiveis ou reconheciveis.
Erros e falta de ateng@o podem causar acidentes e ferimentos graves ou até
mesmo a morte. Nao é permitido de forma alguma alterar o componente de
uma maneira diferente do que a recomendada por escrito pelo fabricante. E
necessario controlar e garantir, antes e apés todo o uso, se 0 equipamento
estd em bom estado de funcionamento e se as suas fungées estdo corretas.
O produto precisa ser imediatamente retirado do uso caso haja duvida quanto
a seguranca de uso. Em caso de uso abusivo e/ou uso incorreto o fabricante
ndo aceitard nenhuma exigéncia de responsabilidade. A responsabilidade e o
risco s@o em todos os casos do utilizador ou dos responsaveis. Para o uso do
produto é recomendével observar também as regras nacionais. Os produtos

do

Equipamento de Protegdo Pessoal foram homologados exclusivamente

para a seguranga de pessoas. Antes de usar este equipamento os utilizadores
precisam estabelecer um plano de resgaste que garanta que uma pessoa que
caia no Equipamento de Protegéo Pessoal possa ser resgatada imediatamen-
te de forma segura e eficaz. Cuidado: A inobservancia deste manual de uso
pode ter como consequéncia graves ferimentos ou até mesmo a morte.

INFORMAGOES ESPECIFICAS DO PRODUTO, EXPLICAGAO DAS FIGURAS
OHMEGA

E preciso verificar se todas as ligagGes feitas com parafusos estdo correta-
mente inseridas antes e durante o uso! As molas e os elementos de mola es-
tdo sujeitos a desgaste. As molas perdem tensdo ao longo da sua vida util e
podem partir em caso de sobrecarga ou desgaste, perdendo parcial ou total-
mente a sua fung&o. Todas as funcdes e elementos de mola devem ser verifi-
cados quanto ao seu funcionamento adequado antes da sua utilizagéo.
Cuidado: O Ohmega ndo é nenhum substituto que permite assegurar adequa-
damente um parceiro! Independente do Ohmega é necessario em todo o caso
utilizar unma técnica adequada de seguranga com as respectivas pegas de
equipamento.

Africgdo adicional causada pelo aparelho depende do ajuste que se escolheu
para o aparelho (vide ponto 3), da espessura e do tipo da corda, da umidade
e de outros fatores (chuva, temperatura, peso das pessoas etc.). Calor, frio,
umidade, formagéo de gelo, 6leo e pé podem prejudicar o funcionamento. £
responsabilidade do utilizador familiarizar-se com o equipamento antes de
qualquer uso.

0 aparelho foi homologado para cordas tnicas com a margem de didmetro de
8,6 até 10,5 mm.

ATENGAQ: O diametro de cordas usualmente encontradas no mercado pode
apresentar uma diferenca de até 0,2 mm do valor nominal.

ESLINGA OHMEGA

A eslinga Ohmega serve para ligar o Ohmega com um mosquetéo segundo a
EN 12275 ou EN 362 para fixagdo do Ohmega ao dispositivo de seguranga
intermediaria bem como ao ajuste dos diferentes niveis de frenagem. E neces-
sério observar que mesmo nés adequados podem reduzir a resisténcia de
eslingas em até 50%. A eslinga ndo deve ficar exposta a fatores prejudiciais.
Inclui-se aqui o contacto com substancias corrosivas e agressivas (p. ex.:
substancias 4cidas, lixivias, fluido de solda, dleos, produtos de limpeza) bem
como temperaturas extremas e faiscas. Da mesma forma bordas afiadas,
umidades e sobretudo formagéo de gelo prejudicam sobremaneira a resistén-
sia de produtos texteis.

1 \%a:Uti\izagéo correta; @:Uﬁlizagéo incorreta; (D=Risco potencial de
acidente ou leséo; EJ=Atencéo: Perigo de morte; E@=Opgo de aplicagéo

2a Nomenclatura (fig. 1a): A - Eslinga Ohmega, B - Ajuda para tragéo,
C - Parafusos para troca de eslinga, D - Peca lateral mével, E - Canal de
cabo, F - Botdo de presséo para abrir, G - Rolo de corda, H - Alavanca
para travar, | - Campo para marcar

MARCAGOES NO DISPOSITIVO E NA CORDA OHMEGA

J - Nome do produto | K - Faixa de didmetro das cordas a utilizar em mm
| L - Nivel de travagem ou redugdo de peso do alpinista: (+) = 10 kg, (++)
=20 kg, (+++) = 30 kg | M - Identificacdo individual composta pelo ni-
mero do modelo (PPPPP) e codificagdo EDELRID (00), kwa YYYY MM ano
e més de fabrico, nimero de lote (BBBB) e nimero de pega (XXXXX) |N
- Fabricante: EDELRID, enderego do fabricante | O - Faixa de peso permi-
tida: 40 kg - 120 kg (ver ponto 3) | P - (] As adverténcias e instrugdes
devem ser lidas e respeitadas | Q - Organismo de controlo da produgéo
de EPI | R - Pictograma para a colocagdo correta da corda

MARCAGAO ADICIONAL NA ESLINGA OHMEGA

S - Numero do modelo | T - Designagdo do produto: Eslinga redonda
conforme a norma EN 566:2017 | U - Forga de tragdo estatica maxima
emkN | V-l YYYY MM: Ano e més de fabric

2b Ohmega é fornecido com uma eslinga montada. Se a eslinga ultrapassar
o tempo méaximo indicado de uso e da durabilidade ou se ela (a eslinga)
estiver danificada, ela poderé ser trocada pelo utilizador. Ao usar nova-
mente (fig.1b) o parafuso precisa ser assegurado com um produto para
limpeza quimica e apertado com um torque de 6 Nm. S6 é permitido o
uso da eslinga Ohmega da EDELRID.

w

0 aparelho é dum assistente de travagem para cordadas. Ele foi concebi-
do sobretudo para reduzir o impulso e as forgas exercidas na pessoa que
segura a corda. O aparelho é preso no primeiro dispositivo de seguranca
intermedidria e aumenta em caso de queda em um ponto qualquer na
cadeia de seguranga a friccdo da corda em fungdo do nivel de frenagem
ajustado. Os trés niveis de frenagem correpondem a um redugdo de peso
da pessoa que escala em 10 kg (+), 20 kg (++) ou 30 kg (+++). O aparelho
freia tanto em caso de queda diretamente no aparelho (fungdo ativa)
como também em caso de queda em um ponto qualquer acima do segun-
do dispositivo de seguranga intermediaria (fung@o passiva). Os valores de
compensagdo indicados sdo os valores minimos com os quais se deve
esperar. Os fatores reais sdo em regra mais altos, dependendo da corda,
do peso das pessoas, da friccdo adicional no sistema e demais fatores.

CUIDADO: As pessoas que participam de uma cordada devem sempre decidir
por si mesma e em cada caso, se a diferenca de peso entre a pessoa que segu-
ra a corda e a pessoa que escala é suficiente e permite uma escalada em co-
mum segura. E imprescindivel considerar aqui também todas as as demais
providéncias tomadas (como por ex. uso do Ohmega. Além disso cada cordada
precisa ela mesmo decidir qual o nivel de frenagem para os fatores individuais
em subida com corda e na roda da escadala deve ser ajustado. O efeito da fre-
nagem do sistema precisa ser testado antes do primeiro processo de fixagdo.
O peso minimo permitido da pessoa que segura a corda é 40 kg. O peso
méximo permitido da pessoa que ird escalar é de 120 kg. O peso da pessoa
que sobe precisa corresponder no minimo ao valor de compensagéo ajustado
e mais 20 kg visto que a pessoa que sobe eventualmente ndo poderd ser
descida devido a alta friccdo. O uso de cordas com didmetros inferiores aos
autorizados e/ou com pessoas a escalar na frente com pesos superiores aos
recomendados s6 é recomendado a pessoas (amarradores) treinadas e expe-
rientes.

4 Ajuste dos niveis de frenagem e o seu efeito para queda sob carga ativa e
passiva.
No nivel de travagem (++), recomendamos o né de ancora, pois 0 mos-
quetdo fica menos fixo e a corda pode mover-se com mais flexibilidade.

5a/b Colocagdo correta da corda.

5c¢ Diregéo errada da colocagéo da corda

5d Aparelho ndo esta completamente fechado

5e CUIDADO: O fecho do OHMEGA encontra-se no nivel de seguranga de um
mosquetdo normal sem seguranca de fecho suplementar. Em caso de
impacto contra estruturas desfavoraveis da superficie da parede ou de
uma rocha néo é possivel excluir por completo que o fecho se abra.

Em casos raros ndo € de se excluir que se abra inesperadamente. Se o
OHMEGA for utilizado em pontos decisivos de seguranca (tais pontos de
seguranca cuja falha terido consequéncias graves, por exemplo ao ser
usado como dispositivo de desvio de uma seguranga em um toprope ou
em um gancho na primeira posigéo e muito alto) deveria ser assegurado
com uma eslinga expressa extra ATRAS do OHMEGA. Neste caso a fun-
¢éo do aparelho néo é prejudicada.

5
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6 Instalagdo correta para escaladas de quem vai na frente no primeiro gan-
cho. O aparelho deve ser fixado téo diretamente quanto possivel no gancho.
Para que o aparelho possa surtir efeito, o préximo dispositivo de seguran-
¢a intermedidria precisa estar téo distante de forma que caso o Ohmega
fique exposto a carga, ele ndo seja puxado e levado ao mosquetdo do
proximo dispositivo de seguranga intermediéria.

Clicar preprado. O aparelho é clicado no préximo dispositivo de seguran-
¢a intermediaria. Ao passar durante a subida a pessoa que esta escalando
coloca a corda no aparelho e o fecha.

Preparagdo no cinto. A corda é colocada antes de dar partida a escalada.
0 aparelho é fechado, preso no cinto e transportado. No primeiro dispo-
sitivo de seguranga intermediéria o aparelho é tirado do cinto e clicado no
proximo dispositivo de seguranga intermediéria.

Especialmente no que diz respeito ao nivel de frenagem (++) exerce um
papel importante a diregdo correta do aparelho quando se clica. No nivel
de travagem (++), o dispositivo ndo consegue compensar tor¢des e o
mosquetdo pode soltar-se devido a fixagdo apertada da eslinga no para-
fuso de fixagédo.

o
©
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7 Afim de evitar que o Ohmega se autopendure no ganho, o mosquetdo
sempre precisa ser clicado com a sua abertura no sentido contrério da
diregéo de quem esta escalando. Desejando-se excluir por completo este
risco, deve-se utilizar um mosquet&o de fecho adequado.

©
©

Dispositivos de seguranga intermediaria homologados s&o todos os dis-
positivos de seguranga intermediaria que resistem de forma fidvel 8 uma
trag&@o para baixo ou para cima provocada por uma queda.

Ao utilizar o Ohmega com travées méveis intermédios, certifique-se de
que estes resistem de forma fidvel a uma queda para baixo e para cima.
0 Ohmega deveria ser fixado tdo diretamente quanto possivel no gancho.
A travagem é reduzida através de uma fixagéo prolongada do Ohmega.

8
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9 Para garantir um funcionamento correto do aparelho a pessoa que o se-
gura deve estar sempre no minimo um metro atrds ou um metro ao lado
do ponto de prumo vertical abaixo do OhmegaDeve ser dado preferéncia
ao desvio lateral, em particular quando se trata de rotas menos verticais.
0 angulo entre a corda de entrada e a corda de saida no Ohmega ndo
deve ser superior a 165° visto que do contrério o dispositivo ndo sera
ativado.

10a Uso e intalagéo corretos do produto para escalada tipo toprope.

10b No uso durante escaladas do tipo toprope com o OHMEGA como desvia-
dor, deve ser criada uma redundéncia, por exemplo, utilizando-se no mi-
nimo um conjunto expresso adicional.
Cuidado: Escalando-se frequentemente em toprope com Ohmega usado
como desviador deve-se partir do pressuposto que a sua durabilidade
serd significativamente mais curta.

10c N&o é permitido assegurar (amarrar) na corda superior com apenas um
OHMEGA como desviador.

11 Possibilidade de retirar o aparelho quando é feita a desmontagem do itine-
rério sem prejudicar o efeito de frenagem:
- O escalador fixa-se com um conjunto expresso em um dispositivo de
seguranga por baixo do Ohmega
- A pessoa que segura alivia a corda
- A pessoa que segura a corda clica 0 Ohmega do dispositivo de seguran-
¢a intermedidria no anel central do cinto.
- A pessoa (que segura a corda) puxa a corda de forma que fique esticada,
a pessoa que esta escalando desprende-se do dispositivo de seguranca
intermedidria, continua o processo de descida
Atengéo: Considerar o perigo de movimentos pendulares em saliéncias e em
percursos transversais da rota!

MANUTENQ/SO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
12 Armazenamento e transporte corretos.

13a, b Conservagéo: Conforme a necessidade podem ser utilizados desinfe-
tantes & base de lcool (por ex. isopropanol) usualmente encontrados
no mercado. As juntas das pegas metalicas devem ser lubrificadas
regularmente e apds a limpeza com 6leo sem &cido ou um produto a
base de silicone.

DURABILIDADE E SUBSTITUIQKO

14a Durabilidade méxima em anos. A durabilidade méxima corresponde &
data de fabricagéo até o momento no qual a pega precisa ser retirada de
uso. Produtos de fibras sintéticas (poliamida, poliéster, Dyneema®, ara-
mid, Vectran®) estdo sujeitos a uma certa fadiga mesmo quando estdo
fora de uso. A sua durabilidade depende sobretudo da intensidade dos
raios ultra-violetas e das demais condi¢des climéticas sob as quais ele
fica exposto.
Fibras de polietileno altamente robustas tém um ponto de fundi¢do mais
baixo (140°C) do que outras fibras sintéticas e um coeficiente de atrito
bem mais baixo, o que faz com que sob certas circunstancias seja mais
dificel controlar tais produtos texteis durante o uso.

14b Durag@o da vida Util méxima em anos sendo utilizado corretamente sem
desgastes visiveis e sob condi¢des ideais de armazenamento. A duragdo
da vida (til corresponde a data do primeiro uso até a data na qual deve
ser feita uma substituigdo. O produto precisard ser retirado de uso apds
o fim da duragdo da vida Util ou o mais tardar apés o fim da durabilidade
maxima.

Uso frequente ou carga extremamente alta podem prejudicar substancial-

mente a durabilidade.

Portanto, antes de usar o produto é necessario controlar se existem possiveis

danos e se esta funcionando corretamente. Se algum dos pontos a seguir for

pertinente, o produto precisara ser retirado de uso imediatamente e precisara

ser encaminhado a um técnico ou ao fabricante para inspegdo e/ou reparo (a

lista ndo se propde a ser completa):

- se houver divida sobre 0 seu uso seguro;

- se bordas afiadas puderem danificar a corda ou ferir o usudrio;

- se houverem sinais externos de danos (por ex. rasgos, deformagéo pléstica);

- se 0 material apresentar corrosdes fortes ou tiver entrado em contato com
produtos quimicos;

-em caso de danos das bordas das fitas ou se as fibras do material da fita
estiverem repuxadas;

- se as costuras apresentarem danos visiveis ou sinais de abraséo;

- se 0s rolos ndo puderem mais girar facilmente;

- se pegas metélicas estiverem estado sobre arestas vivas;

- se pegas metélicas apresentarem sinais de abrasdo, por ex. devido ao des-
gaste de material;

- se ndo for mais possivel fechar;

- se tiver ocorrido uma carga forte devido & queda.

O principio de funcionamento do OHMEGA baseia-se num rolo apoiado. Man-
cais tém uma vida (til limitada conforme a carga e o estado da lubrificagéo.
Tratando-se de um uso passivo a vida Util minima a ser esperada do OHMEGA
com uma carga de 80 kg, é de aprox. 200.000 m.

Tratando-se no entanto de uso ativo (Toprope) deve-se esperar uma redugdo
(clara) da vida Util do OHMEGA.

CONTROLE E DOCUMENTAGAO
15 Controle e documentag&o: Caso o produto seja usado comercialmente o
produto precisara ser inspecionado periodicamente, a0 menos uma vez

por ano, pelo fabricante, por um técnico ou por um drgéo autorizado para
tal; Se necessério fazer manutencéo no mesmo ou tiré-lo de uso. Ao fazé-
-lo é necessério controlar a legibilidade da identificagdo do produto. Os
controles e os trabalhos de manutengdo precisam ser separadamente
documentados para cada produto. E necessério documentar as seguintes
informagdes: Designagdo e nome do produto, nome do fabricante e da-
dos para contato, identificagdo clara, data da fabricagdo, data da compra,
data do primeiro uso, data do proximo controle planejado, resultado do
controle e assinatura do técnico responsavel. Um modelo adequado pode
ser consultado no site edelrid.com

16 Temperatura de uso com o produto seco.

17 Dados para contato: Solicitamos que nos consulte em caso de duvida. Os
dados para contato encontram-se no verso.
Os manuais de uso podem ser modificados. A versao atual encontra-se
sempre no site www.edelrid.com.

18 Departamento competente pela emisséo de ensaio do protétipo CE do
produto.

19 Orgdo de supervisio da produgdo de EPP.
MATERIAL: Aluminio, ago, HMPE, poliéster, poliamida

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

Com a presente a EDELRID GmbH & Co. KG declara que as exigéncias basicas
e as normas relevantes estéo de acordo com o regulamento da UE 2016/425
A declaragéo de conformidade original pode ser consultada no seguinte Link
na Internet: http:/ /www.edelrid.com/...

Os nossos produtos séo fabricados com o maximo cuidado. Caso, no entanto,
surjam motivos justos para reclamagéo, solicitamos que comunique o ndmero
do lote.

Reserva-se o direito a alterages técnicas.

OHMEGA, OHMEGA slynge
Produktet overholder forordningen om personlige veernemidler 2016/425/EU.

GENERELLE SIKKERHEDS- OG ANVENDELSESANVISNINGER

Dette produkt er en del af de personlige veernemidler (PPE) for at beskytte
mod fald fra hejder og ber kun bruges af én person. Denne brugsvejledning
indeholder vigtige anvisninger til en korrekt og praktisk brug af udstyret. Disse
anvisninger skal vaere forstéet helt, fer produktet bruges, og skal overholdes
helt under brugen. Forhandleren skal stille denne dokumentation til radighed
for brugeren pa det sprog, der tales i anvendelseslandet, og dokumentationen
skal opbevares sammen med udstyret, sé leenge dette anvendes. Produktet
mé kun videregives eller udlanes i kombination med brugsanvisningen, kom-
mercielt eller gratis. Det er ikke nok kun at leese brugsvejledningen, dette kan
ikke erstatte erfaring, eget ansvar og viden om de farer, der opstér i forbindel-
se med bjergbestigning, klatring og arbejder i hojde og dybde og fritager der-
for ikke brugeren for den risiko, brugeren selv mé tage. Produktet m& kun
bruges af uddannede og erfarne personer eller personer under vejledning og
opsyn af uddannede og erfarne personer. Produktet ma kun bruges sammen
med CE-maerkede komponenter inden for personlige vaernemidler som be-
skyttelse mod fald. Kombineres dette produkt med andre komponenter er der
fare for, at de pavirker hinanden indbyrdes under anvendelsen. Brugeren eller
personen med opsyn er ansvarlig for at udstyrets dele og anhugningspunkter-
ne er kompatible med hinanden. Darligt fysisk eller psykisk helbred kan udge-
re en sikkerhedsrisiko bade under normale omsteendigheder og i nedstilfaelde.
Bjergstigning, klatring og arbejder i hojde samt dybde er som regel forbundet
med ikke-synlige risici og farer pga. ydre pavirkninger. Fejl og uagtsomhed kan
forérsage alvorlige ulykker, skader og endda veere livsfarligt. Udstyret ma pa
ingen méde aendres, hvis dette ikke er anbefalet skriftligt af producenten.
Udstyrets brugsklare tilstand og korrekte funktion skal kontrolleres og sikres
for og efter hver brug. Produktet skal kasseres med det samme, hvis der er
tvivl om dets sikkerhed. Producenten pétager sig intet ansvar i tilfeelde af mis-
brug og/eller forkert brug. Brugerne eller de ansvarlige heefter selv og beerer
alene risikoen. Overhold ogsé nationale regler for produktets anvendelse.
Produkter til personlige veernemidler er udelukkende godkendt til sikring af
personer. Fer udstyret bruges, skal brugerne udfeerdige et redningskoncept,
som sikrer, at en person, der styrter under brugen af de personlige vaernemid-
ler, hurtigt, sikkert og effektivt kan reddes. OBS: Tilsidesaettelse af denne
brugsvejledning kan medfere alvorlige kvaestelser og kan veere livsfarligt.

PRODUKTSPECIFIKKE OPLYSNINGER, FORKLARING AF ILLUSTRA-
TIONERNE

OHMEGA

For alle skrueforbindelser skal kontrolleres for fast saede fer og under brugen!
Fjedre og fjederelementer er udsat for slitage. Fjedre mister spaending i lebet
af deres levetid og kan knaekke i tilfeelde af overbelastning eller slid, hvorved
de delvist eller helt mister deres funktion. Alle fiederbelastede funktioner og
elementer skal kontrolleres for korrekt funktion fer brug.

OBS: Ohmega er ingen erstatning for en passende partnersikring! Der skal
bruges en egnet sikringsteknik med passende udstyr uafhaengigt af Ohmega.
Den ekstra friktion, som apparatet skaber, afhaenger af apparatets indstilling
(se punkt 3), rebets tykkelse og beskaffenhed, af fugt og andre faktorer (regn,
temperatur, personernes veegt osv.). Varme, kulde, fugt, tilisning, olie og stev
kan pavirke funktionen. Det er brugerens eget ansvar at satte sig ind i pro-
duktets funktion fer brug.

Apparatet er godkendt til halvreb i et diameteromréde fra 8,6 mm til 10,5 mm.
OBS: Diameteren p4 gaengse reb kan afvige op til 0,2 mm fra den nom. veerdi.

OHMEGA SLYNGE

Ohmega slyngen bruges til at forbinde Ohmega med en karabin iht. EN 12275
eller EN 362, s& Ohmega kan fastgeres i mellemsikringen og de forskellige
bremsetrin kan indstilles. Der skal tages hejde for, at selv egnede knuder kan
reducere slyngernes styrke med op til 50 %. Slyngen ma ikke udsaettes for
skadelige pavirkninger. Dertil herer kontakt med aetsende og aggressive stof-
fer (f.eks: syrer, lud, loddevand, olier, rengaringsmidler) samt ekstreme tempe-
raturer og gnister. Ligeledes kan skarpe kanter, fugt, og iseer tilisning pavirke
de tekstile produkters styrke meget.

1 \%a:Korrekt anvendelse; @:Forkert anvendelse; @:Potemiel risiko for
ulykker eller personskader; @=Advarsel: Livsfare; @@=Anvendelsesmulig-
hed

2;

©

Nomenklatur (fig. 1a): A - Ohmega slynge, B - traekhjeelp, C - skrue til
udskiftning af slyngen, D - bevaegelig sidedel, E - sidekanal, F - trykknap
til &bning, G - remskive, H - klemmegreb, | - felt til egen tekst

MZ/RKNINGER PA UDSTYRET OG OHMEGA-SLINGEN

J - Produktnavn | K - Diameteromrade for de reb, der skal anvendes, i
mm | L - Bremsetrin eller vaegtreduktion for den klatrende person: (+) =
10 kg, (++) = 20 kg, (+++) = 30 kg | M - Individuel mzerkning bestaende
af modelnummer (PPPPP) og EDELRID-kode (00), ks YYYY MM &r og
maned for fremstilling, batchnummer (BBBB) og styknummer (XXXXX) |N
- Producent: EDELRID, producentadresse | O - Godkendt vaegtomrade:
40 kg - 120 kg (se punkt 3) | P - (1] Advarslerne og anvisningerne skal
leeses og overholdes | Q - Tilsynsmyndighed for PPE-produktionen | R -
Piktogram for korrekt indfering af rebet

YDERLIGERE MARKNING PA OHMEGA-SLINGEN

S - Modelnummer | T - Produktbetegnelse: Rundsling i henhold til EN
566:2017 | U - Statisk maksimal traekraft i kN | V - L YYYY MM: Pro-
duktionsar og -méaned

2b Ohmega leveres med monteret slynge. Overskrider slyngen den maksima-
le brugs- eller levetid eller bliver den beskadiget, kan brugeren udskifte
den. Nar der er sat en slynge i (fig. 1b), skal skruen sikres med skruesikring
og spaendes til med et drejemoment pa 6 Nm. Der mé kun bruges EDELRID
Ohmega slynge.

3 Apparatet er en bremseassistent til rebhold, der isaer bruges til at reduce-
re den impuls og de kreefter, der virker pa den person, der skal sikres.
Apparatet fastgeres i den forste mellemsikring og eger rebets friktion i
tilfeelde af fald fra forskellige steder i sikringskaeden, afhaengigt det indstil-
lede bremsetrin. De tre bremsetrin svarer til en reduktion af veegten pa
den person, der klatrer, med 10 kg (+), 20 kg (++) eller 30 kg (+++). Apparatet
bremser bade ved et fald direkte i apparatet (aktiv funktion) samt ved et fald
fra et vilkarligt sted oven over den anden mellemsikring (passiv funktion). De
viste veerdier for kompenseringen er de veerdier, der som minimum kan for-
ventes. De faktiske veerdier er som regel hajere, alt efter rebet, personernes
vaegt, yderligere friktion i systemet samt andre faktorer.

OBS: Et rebhold skal selv afgere, om veegtforskellen mellem den person, der
skal sikres, og den person, der klatrer, inklusive alle yderligere trufne sikker-
hedstiltag (f.eks. brug af Ohmega) tillader en sikker feelles klatring. Derudover
skal hvert rebhold selv afgere, hvilket bremsetrin der skal indstilles for de indi-
viduelle faktorer i rebholdet samt klatreruten. Bremsevirkningen i systemet
ber testes, for sikringen skal bruges.

Tilladt minimumsveegt for den person, der skal sikres, udger 40 kg. Den klat-
rende person m& maksimalt veje 120 kg. Den klatrende persons veegt skal
som minimum svare til den indstillede kompensationsveerdi plus 20 kg, da den
klatrende person muligvis ikke kan nedfires helt pga. en for hej friktion. Brug
af reb i den laveste ende af det tilladte diameteromréde og/eller med perso-
ner, der klatrer forrest, i den overste ende af det tilladte vaegtomrade kan kun
anbefales til ovede og erfarne sikringspersoner.

4 Indstilling af bremsetrin og disses virkning ved et fald med aktiv og passiv
belastning.
| bremsetrin (++) anbefaler vi ankerstikket, da karabinen ikke sidder s&
fast, og lokken kan bevaege sig mere fleksibelt.

5a/b Rebet er korrekt ilagt.

5¢ Forkert placering af rebet

5d Apparatet er ikke lukket helt

5e OBS: Lasen p4 OHMEGA svarer til en normal karabinhages sikkerhedsni-
veau uden ekstra twistls. Rammes strukturer af ugunstig art pa vaeggens
overflade, kan det ikke udelukkes at Iasen kan abne sig.

Det kan i sjeeldne tilfeelde ikke udelukkes at den dbnes utilsigtet. Bruges
OHMEGA til kritiske sikringspunkter (sddanne sikringspunkter, der har al-
vorlige folger ved svigt, for eksempel ved en brug som omstyring i en to-
prope-sikring eller ved meget hgje forste kroge), ber det sikres med en
ekstra ekspres-slynge BAG OHMEGA. Apparatets funktion pévirkes ikke
heraf.
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6 Korrekt installering i den ferste krog ved ferstemandsklatring. Apparatet
ber fastgeres sa direkte som muligt i krogen.

For at apparatet kan fungere, skal den naeste mellemsikring veere sé langt
vaek, at Ohmega ikke kan treekkes ind i den naeste ekspress-slynges kara-
bin i tilfeelde af belastning.

Planlagt placering. Apparatet placeres i den ferste mellemsikring. Den
person, der klatrer forbi, placerer rebet i apparatet og lukker det.
Forberedelse pa selen. Rebet laegges ind i apparatet, for klatringen star-
tes. Apparatet lukkes til og fastgeres til selen samt transporteres i selen.
Apparatet lasnes fra selen ved den ferste mellemsikring og placeres sa i
den forste mellemsikring.

Veer iseer ved bremsetrin (++) opmaerksom p4, at apparatet placeres kor-
rekt under isaetningen. | bremsetrin (++) kan enheden ikke udligne vridnin-
ger, og karabinen kan losne sig pa grund af den stramme fastgerelse af
slyngen til boren.
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7 For at minimere risikoen for at Ohmega losner sig af selv i krogen, skal
karabinen haegtes i med dbningen modsat klatreretningen. Skal denne ri-
siko kunne udelukkes helt, ber der bruges en egnet Iasekarabin.

8a Godkendte mellemsikringer er alle mellemsikringer, som pélideligt klarer

traek fra et fald bade nedefter og laengere oppe.

Ved brug af Ohmega med mobile mellemliggende sikringer skal man sikre

sig, at de palideligt kan modsta et fald nedad og opad. Ohmega ber altid

fastgeres sa direkte som muligt i krogen. Ved at forlaenge Ohmegas op-
haeng reduceres bremseeffekten.
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9 For at apparatet fungerer korrekt, skal den sikrende person altid vaere
mindst en meter efter eller en meter fra siden i forhold til det lodrette
lodpunkt under Ohmega. Isaer ved ruter, der er ikke er helt lodrette, skal
en lateral forskydning foretraekkes. Vinklen mellem det reb i Ohmega, der
lober ind og det reb i Ohmega, der leber ud, m& maksimalt vaere 165°,
ellers bliver apparatet ikke aktiveret.

10a Korrekt brug og installation af produktet til toprebsklatring.

10b Der skal oprettes en redundans ved toprebsklatring med OHMEGA som
omledning, ved for eksempel at bruge endnu et ekspres-saet.
OBS: Ved permanent toprebsklatring med en OHMEGA som omledning
skal der regnes med en betydeligt nedsat klatreydelse.

10c Det er ikke tilladt at sikre en enkelt OHMEGA som omledning i toprebet.

Mulighed for at fjerne apparatet, nar rutebygningen skal fjernes fra vaeg-

gen, uden at give afkald pa bremsevirkningen:

- Den klatrende fastger sig med et ekspres-sat i mellemsikringen under
Ohmega

- Den sikrende person aflaster rebet

- Den klatrende tager Ohmega fra mellemsikringen og haenger den ind i
selens midterring.

- Den sikrende person strammer rebet, den klatrende person haenger sig
ud af mellemsikringen og fortseetter nedfiringen

OBS: Vaer opmaerksom p4 risiko for pendulsving ved overhaeng og ved et skrat
ruteforlab!

VEDLIGEHOLDELSE, OPLAGRING OG TRANSPORT
12 Korrekt oplagring og transport.

13a, b Vedligeholdelse: Der kan bruges gaengse desinficeringsmidler baseret

p4 alkohol (f.eks. isopropanol) efter behov. Samlingerne pa metaldele
skal smeres regelmaessigt og efter rengering med syrefri olie eller et
middel pé silikonebasis.

BRUGSTID OG UDSKIFTNING
14a Maksimal brugstid i &r. Den maksimale brugstid svarer til tiden fra frem-

stillingsdatoen indtil kasseringstidspunktet. Produkter af kemiske fibre
(polyamid, polyester, Dyneema®, aramid, Vectran®) er, ogsa selv om de
ikke bruges, udsat for en vis seldning; Brugstiden afheaenger iseer af inten-
siteten af den ultraviolette straling samt andre klimaforhold, som rebet
udseettes for.

Robuste fibre af polyethylen har et lavere smeltepunkt (140 °C) end andre
syntetiske fibre og en meget lavere friktionskoefficient, hvilket kan gere
det svaerere at kontrollere tekstilprodukterne under brugen.

14b Maksimal brugstid i ar ved korrekt brug uden synligt slid samt optimale

opbevaringsforhold. Brugstiden svarer til tiden fra den forste brug til kas-
seringstidspunktet. Produktet skal kasseres efter brugstiden eller senest
efter den maksimale brugstid.

Hyppig brug eller ekstrem hej belastning kan forringe brugstiden betydeligt.
Derfor skal produktet kontrolleres for mulige skader og korrekt funktion for
brugen. Passer et af de folgende punkter, skal produktet frasorteres med det
samme og afleveres hos en sagkyndig eller producenten til inspektion og/el-
ler reparation (listen er ikke fuldsteendig):

- hvis der er tvivl om dets sikre anvendelse;

- hvis skarpe kanter kan beskadige rebet eller kvaeste brugerne;

- hvis der er ydre synlige tegn pa skader (f.eks. revner, plastisk deformation);
- hvis materialet er meget korroderet eller har veeret i kontakt med kemikalier;
- ved beskadigelse af bandkanterne eller hvis fibre er trukket ud af bandmaterialet;
- hvis der er synlige beskadigelser eller slitage af sommene;

- hvis skiven ikke leengere kan dreje frit;

- hvis metaldelene 14 pa skarpe kanter;

- hvis metaldele har slidmeerker, f.eks. pga. afslibning;

- hvis ldsemekanismen ikke laengere kan lukke;

- hvis der er sket en hard faldbelastning.

OHMEGAs funktion er baseret pa en aflejret skive. Lejer har, alt efter belast-
ning og smering, en begreenset ydeevne.

| en passiv anvendelse udger OHMEGAs forventede ydeevne som minimum
ca. 200.000 m ved en belastning pa 80 kg.

| en aktiv anvendelse (topreb) skal der regnes med en (betydelig) nedsaettelse
af OHMEGASs ydelse.

KONTROL OG DOKUMENTATION

15

16
17

19

Kontrol og dokumentation: Bruges produktet kommercielt, skal det regel-
maessigt og mindst én gang om &ret kontrolleres af producenten, en sag-
kyndig person eller et godkendt testinstitut; Om nedvendigt skal det der-
efter vedligeholdes eller ogsé kasseres. | denne forbindelse skal ogsa
produktmaerkningens leeselighed kontrolleres. Kontrollerne og vedligehol-
delsesarbejderne skal dokumenteres separat for hvert produkt. Felgende
oplysninger skal dokumenteres: Produktbetegnelse og -navn, producen-
tens navn og kontaktoplysninger, entydig identifikation, fremstillingsdato,
kebsdato, dato for forste anvendelse, dato for naeste planmaessige kon-
trol, kontrollens resultat og underskrift fra den ansvarlige, sagkyndige
person. Der findes en egnet skabelon p& www.edelrid.com.

Brugstemperatur i ter tilstand.

Kontaktoplysninger: Kontakt os, hvis du har spergsmél. Kontaktoplysnin-
gerne stér pa bagsiden.

Brugsvejledninger er underlagt eendringer. Du finder altid den seneste
udgave under www.edelrid.com.

Bemyndiget organ, der er ansvarligt for udstedelsen af produktets EU-ty-
peafprovningsattest.

Den overvagende institution for produktionen af personlige vaernemidler.

MATERIALE: Aluminium, stél, HMPE, polyester, polyamid

OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Hermed erklaerer EDELRID GmbH & Co. KG, at dette produkt er i overens-
stemmelse med de grundlaeggende krav og de relevante forskrifter i EU-for-
ordningen 2016/425. Den originale overensstemmelseserkleering kan hentes
p4 felgende internetside: http:/ /www.edelrid.com/...

Vores produkter fremstilles med sterst mulig omhu. Skulle der alligevel vaere
berettiget grund til klage, far vi brug for batchnummeret.

Ret til tekniske aendringer forbeholdes.

OHMEGA, petla OHMEGA
Produkt spetnia wymagania rozporzadzenia (UE) 2016/425 w sprawie $rod-
kéw ochrony indywidualnej.

OGOLNE ZASADY DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | UiYTKOWANIA
Produkt ten stanowi cze$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej (SOI) zabezpiecza-
Jjacych przed upadkiem z wysokosci i powinien by¢ uzywany przez jedng oso-

be.

Niniejsza instrukcja uzytkowania zawiera wazne zasady dotyczace prawi-

dtowego i praktycznego uzytkowania produktu. Zasady te nalezy zrozumie¢
przed uzyciem produktu i przestrzegac ich podczas uzytkowania. Sprzedawca
zobowigzany jest do udostepnienia tych dokumentéw uzytkownikom w ich
wiasnym jezyku. Dokumenty te muszg by¢ przechowywane przy sprzecie
przez caty okres uzytkowania. Produkt moze by¢ przekazywany lub uzyczany
wytacznie w potgczeniu z instrukcja uzytkowania, komercyjnie lub bezptatnie.
Samo przeczytanie instrukcji uzytkowania w zadnym wypadku nie zastepuje
doswiadczenia, whasnej odpowiedzialno$ci oraz wiedzy o zagrozeniach wyste-
pujacych podczas wspinaczek skatkowych i wysokogérskich, a takze prac na
wysokosciach i w wykopach, jak rdwniez nie eliminuje ryzyka, ktdre kazdy
ponosi we wiasnym zakresie. Produkt moze by¢ uzytkowany wytacznie przez
przeszkolone i do$wiadczone osoby lub pod bezposrednim nadzorem prze-
szkolonej i do$wiadczonej osoby. Produkt moze by¢ uzywany wytacznie w po-
faczeniu z oznaczonymi znakiem CE elementami $rodkéw ochrony indywidual-
nej zabezpieczajgcymi przed upadkiem z wysokosci. W przypadku tgcznego
uzycia tego produktu z innymi elementami wystepuje zagrozenie ich wzajem-
nego oddziatywania pogarszajacego wtasciwosci i bezpieczenstwo uzytkowa-

nia.

Za zgodno$¢ elementéw wyposazenia i punktéw kotwiczacych odpowiada

osoba uzywajaca lub nadzorujaca wyposazenie. Zty stan zdrowia fizycznego
lub psychicznego stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa zaréwno w normal-
nych warunkach uzywania sprzetu, jak i w sytuacjach krytycznych. Wspinaczki
skatkowe i wysokogdrskie, a takze prace na wysokosciach i w wykopach wigzg
sie czesto z niedostrzegalnymi ryzykami i zagrozeniami powodowanymi przez
czynniki zewnetrzne. Bledy i nieuwaga mogg skutkowa¢ powaznymi wypadka-

mi,

obrazeniami, a nawet $miercig. Wyposazenia nie wolno modyfikowa¢ w

Zaden sposob, ktdry nie jest zalecany na pismie przez producenta. Przed uzy-
ciem produktu oraz po jego uzyciu nalezy go sprawdzi¢ i zapewnic, aby pro-
dukt byt w stanie nadajacym sie do uzycia i funkcjonowat prawidtowo. W
przypadku wystapienia watpliwosci co do bezpieczenstwa jego uzytkowania
nalezy natychmiast zrezygnowac z uzytkowania produktu. Producent nie pono-
si zadnej odpowiedzialnosci w przypadku uzycia produktu niezgodnie z jego
przeznaczeniem lub jego nieprawidtowego uzytkowania. Odpowiedzialnos¢ i
ryzyko ponoszg we wszystkich przypadkach uzytkownicy i osoby odpowiedzial-

ne.

Ponadto zaleca si¢ przestrzeganie krajowych przepiséw dotyczacych sto-

sowania produktu. Produkty stanowigce $rodki ochrony indywidualnej stuzg
wytgcznie do zabezpieczania osob. Przed uzyciem sprzetu uzytkownicy musza
okresli¢ plan ratunkowy, ktory zapewni natychmiastowe, bezpieczne i skutecz-
ne udzielenie pomocy osobie stosujacej $rodki ochrony indywidualnej w przy-
padku odpadnigcia. Uwaga: nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji uzytkowa-
nia moze doprowadzi¢ do powaznych obrazen ciata lub $mierci.

SZCZEGOLOWE INFORMACJE O PRODUKCIE, OBJASNIENIE RYSUNKOW
OHMEGA

Przed uzyciem i w trakcie uzytkowania nalezy sprawdzi¢ dokrecenie wszyst-
kich potaczen srubowych. Sprezyny i elementy sprezynowe ulegajg zuzyciu.
Sprezyny tracg napigcie w miare uptywu czasu i moga peknaé w przypadku
przeciazenia lub zuzycia, cze$ciowo lub catkowicie tracac swojg funkcje.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ wszystkie funkcje i elementy sprezynowe pod
katem prawidtowego dziatania.

Uwaga: przyrzad Ohmega nie zastepuje odpowiedniej asekuracji przez partne-
ral Niezaleznie od przyrzadu Ohmega nalezy zawsze stosowac odpowiednig
technike asekuracji z uzyciem odpowiednich elementow wyposazenia.
Dodatkowe tarcie generowane przez przyrzad zalezy od wybranego ustawienia
sprzetu (patrz punkt 3), od grubosci i wiasciwosci liny, wilgotnosci i innych
czynnikow (deszcz, temperatura, waga os6b itp.). Wysoka temperatura, zimno,
wilgo¢, oblodzenie, olej i kurz moga mie¢ negatywny wplyw na dziatanie pro-
duktu. Obowiazkiem uzytkownika jest wyprobowanie dziatania sprzetu przed
kazdym uzyciem.

Urzadzenie jest dopuszczone do stosowania z linami pojedynczymi o Srednicy
od 8,6 mm do 10,5 mm.

UWAGA: Srednice lin dostepnych w handlu moga rézni¢ sig od wartosci zada-
nej maks. 0 0,2 mm.

PETLA OHMEGA

Petla Ohmega stuzy do potaczenia przyrzadu Ohmega z karabinkiem zgodnym
znormg EN 12275 lub EN 362 w celu zamocowania przyrzadu Ohmega do
przelotu oraz ustawienia roznych pozioméw hamowania. Nalezy pamigta¢ o
tym, ze nawet odpowiednie wezly mogg zredukowac wytrzymatos¢ tasm i petli
nawet o 50%. Petli nie wolno wystawia¢ na oddziatywanie czynnikéw szkodli-
wych. Dotyczy to kontaktu z substancjami zrgcymi i korodujgcymi (np. kwasy,
zasady, woda lutownicza, oleje, $rodki czyszczace), jak réwniez ekstremalne
temperatury i iskrzenie. Réwniez ostre krawedzie, wilgo¢, a zwtaszcza zamar-
znigcie moga znacznie obnizy¢ wytrzymato$¢ produktow tekstylnych.

1

2a

2b

\%a:Prawidbwe stosowanie; @:Nieprawidiowe stosowanie; @:Po—
tencjalne ryzyko wypadku lub obrazen; @=Uwaga: zagrozenie zycia;
=Opcja zastosowania

Nazwy elementow (rys. 1a): A - Petla Ohmega, B - Sciagacz, C - Sruba
do wymiany petli, D - Ruchoma cze$¢ boczna, E - Kanat linowy, F - Przy-
cisk do otwierania, G - Bloczek, H - DZwignia zaciskowa, | - Pole do indy-
widualnego oznaczenia

OZNACZENIA NA URZADZENIU | PETLI OHMEGA

J - nazwa produktu | K - zakres $rednic lin, z ktérymi urzadzenie ma by¢
uzywane, w mm | L - stopied hamowania lub redukcja cigzaru osoby
wspinajacej sig: (+) = 10 kg, (++) = 20 kg, (+++) = 30 kg | M - indywidu-
alne oznaczenie skfadajgce sig z numeru modelu (PPPPP) i kodu EDELRID

(00), s YYYY MM rok i miesiac produkcji, numer partii (BBBB) oraz nu-
mer seryjny (XXXXX) |N - producent: EDELRID, adres producenta | O -
Dopuszczalny zakres masy: 40 kg - 120 kg (patrz punkt 3) | P - Na-

lezy zapoznac sig z ostrzezeniami i instrukcjami oraz ich przestrzegac | Q
- Organ nadzorujacy produkcje $rodkéw ochrony indywidualnej | R - Pik-
togram przedstawiajacy prawidtowe wiozenie liny |

DODATKOWE OZNACZENIA NA PETLI OHMEGA

S - numer modelu | T - nazwa produktu: petla okragta zgodnie z norma
EN 566:2017 | U - maksymalna sita statyczna w kN | V - laaa YYYY MM:
rok i miesigc produkcji

Przyrzad Ohmega jest dostarczany z zamontowana petla. Jezeli petla prze-
kroczy okreslony maksymalny okres przydatnosci lub jest uszkodzona,
uzytkownik moze jg wymieni¢. Przy ponownym osadzaniu (rys. 1b) $rube
nalezy zabezpieczy¢ klejem anaerobowym i dokreci¢c momentem 6 Nm.
Dopuszczone sa wytacznie petle Ohmega firmy EDELRID.

Urzadzenie jest asystent hamowania dla partneréw wspinaczkowych prze-
znaczonym gtéwnie do zmniejszenia impulsu i sit dziatajgcych na osobe ase-
kurujaca. Urzadzenie jest mocowane do pierwszego przelotu i w razie odpad-
niecia w dowolnym miejscu w taficuchu asekuracyjnym zwigksza tarcie liny w
zaleznosci od ustawionego poziomu hamowania. Trzy poziomy hamowania
odpowiadaja zmniejszeniu cigzaru osoby wspinajacej sie o 10 kg (+), 20 kg

(++) lub 30 kg (+++). Urzadzenie hamuje zaréwno w razie odpadniecia bez-
posrednio na urzadzenie (dziatanie aktywne), jak i odpadnigcia w dowol-
nym punkcie powyzej drugiego przelotu (dziatanie pasywne). Podane war-
tosci kompensacji sa minimalnymi warto$ciami, jakich nalezy oczekiwac.
Rzeczywiste warto$ci sa zazwyczaj wyzsze, w zaleznosci od liny, wagi 0sob,
dodatkowego tarcia w systemie i innych czynnikéw.

UWAGA: partnerzy wspinaczkowi w kazdym przypadku muszg sami zdecydo-
wac, czy réznica wagi pomiedzy osoba asekurujaca i osoba wspinajaca sie, z
uwzglednieniem wszystkich innych podjetych $rodkéw bezpieczenstwa (np.
uzycie przyrzadu Ohmega), pozwala im na bezpieczng wspinaczke. Ponadto
partnerzy wspinaczkowi musza sami zdecydowaé, jaki poziom hamowania
ustawic, biorac pod uwage indywidualne czynniki w ekipie i na trasie wspi-
naczkowej. Przed pierwszym procesem asekuracji nalezy przetestowac sku-
teczno$é hamowania w systemie.

Dopuszczalna minimalna waga osoby zabezpieczajgcej wynosi 40 kg. Dopusz-
czalna maksymalna waga osoby wspinajgcej sie wynosi 120 kg. Waga osoby
wspinajacej sie musi by¢ co najmniej réwna ustawionej wartosci kompensacji
plus 20 kg, poniewaz osoba wspinajaca si¢ moze nie by¢ w stanie opuscic sie
z powodu zbyt duzego tarcia. Stosowanie z linami o $rednicy w dolnym korcu
dopuszczalnego zakresu lub z wspinaczami prowadzacymi o wadze w gérnym
koncu dopuszczalnego zakresu jest zalecane tylko do$wiadczonym i wprawio-
nym asekurantom.

4 Ustawienie stopni hamowania i ich dziatanie w przypadku upadku przy
obcigzeniu aktywnym i pasywnym.
W przypadku stopnia hamowania (++) zalecamy stosowanie wezta kotwi-
cowego, poniewaz karabificzyk jest mniej mocno zamocowany, a petla
moze sig swobodniej poruszac.

5a/b Prawidtowe wktadanie liny.

5¢ Nieprawidtowy kierunek wiozenia liny

5d Urzadzenie nie jest catkowicie zamknigte

5e UWAGA: Zamek przyrzadu OHMEGA zapewnia poziom bezpieczenstwa
odpowiadajgcy zwyktemu karabinkowi bez dodatkowego zabezpieczenia
zamka. W przypadku uderzenia o niekorzystne elementy struktury $ciany
nie mozna catkowicie wykluczy¢ otwarcia sig zamka.

W rzadkich przypadkach nie mozna wykluczy¢ przypadkowego otwarcia.
Jezeli przyrzad OHMEGA jest stosowany w newralgicznych punktach ase-
kuracyjnych (takich, ktorych awaria miataby powazne skutki, na przyktad
przy uzyciu jako punkt przewieszenia do asekuracja na wedke lub w przy-
padku bardzo wysoko osadzonych pierwszych statych punktéw), nalezy go
dodatkowo zabezpieczy¢ za pomocg ekspresu umieszczonego ZA przyrza-
dem OHMEGA. Nie wptywa to negatywnie na dziatanie urzadzenia.
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6 Prawidfowa instalacja do wspinaczki prowadzacej na pierwszym statym

punkcie. Urzadzenie powinno by¢ mocowane do statego punktu mozliwie

bezposrednio.

Aby urzadzenie mogto dziatac, nastepny przelot musi by¢ na tyle oddalony,

aby w razie obcigzenia przyrzad Ohmega nie zostat wciaggniety do karabin-

ka nastepnego ekspresu.

Przygotowane wpinanie. Urzadzenie jest wpinane w pierwszy przelot.

Osoba wspinajaca sie wktada ling do urzadzenia i zamyka je podczas wspi-

nania.

Przygotowanie przy uprzezy. Lina jest wktadana do urzadzenia przed wspi-

naczka, urzadzenie jest zamykane i mocowane do uprzezy oraz transpor-

towane na niej. Na pierwszym przelocie urzadzenie zostaje zdjete z pasa i

wpiete w pierwszy przelot.

6¢c W szczegélnosci w przypadku poziomu hamowania (++) nalezy zwroci¢
uwage na prawidtowq orientacje urzadzenia podczas jego wpinania. W
trybie hamowania (++) urzadzenie nie jest w stanie wyréwnac skrecen, a
karabinek moze sie wypia¢ z powodu ciasnego zamocowania petli do haka.

o
o
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7 Aby uniknaé ryzyka odczepienia sie przyrzadu Ohmega od statego punktu,
karabinek nalezy zawsze wpina¢ otworem skierowanym przeciwnie do
kierunku wspinaczki. Jesli ryzyko to ma by¢ catkowicie wyeliminowane,
nalezy uzy¢ odpowiedniego karabinka z blokada.

8

Dopuszczone przeloty to wszystkie przeloty, ktére w razie odpadniecia
niezawodnie wytrzymuja obciagzenie skierowane w dét i w gore.

W przypadku stosowania urzadzenia Ohmega z mobilnymi zabezpiecze-
niami posrednimi nalezy zwréci¢ uwage, aby byty one odporne na upadek
w dét i w gore. Przyrzad Ohmega nalezy zawsze mocowa¢ do statego
punktu mozliwie bezposrednio. Przedtuzone zawieszenie urzgdzenia
Ohmega zmniejsza skuteczno$¢ hamowania.
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9 Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie przyrzadu, osoba asekurujgca musi
zawsze sta¢ co najmniej metr z tytu lub metr z boku w stosunku do punktu
umiejscowionego pionowo pod przyrzagdem Ohmega. W szczegélnosci w
przypadku tras, ktdre sa mniej niz pionowe, preferowane jest przesuniecie
w bok. Kat pomiedzy ling wchodzacg i wychodzacg w przyrzagdzie Ohmega
nie moze przekracza¢ 165°, w przeciwnym razie przyrzad nie zadziata.

10a Prawidtowe uzytkowanie i instalacja produktu do wspinaczki na wedke.

10b Podczas wspinaczki na wedke z uzyciem OHMEGA jako punktu przewie-
szenia nalezy zapewni¢ redundancje poprzez zastosowanie co najmniej
jednego dodatkowego zestawu ekspresow.
Uwaga: w przypadku ciggtego wspinania sig¢ na wedke z OHMEGA jako
punktem przewieszenia nalezy spodziewac sie znacznie zmniejszonej zy-
wotnosci eksploatacyjnej przyrzadu.

10c Asekuracja podczas wspinaczki na wedke za pomoca pojedynczego przy-
rzagdu OHMEGA jako punktu przewieszenia jest niedozwolona.

11 Mozliwos¢ usuniecia urzadzenia podczas demontazu trasy ze $ciany bez

rezygnacji ze skuteczno$ci hamowania:

- Osoba wspinajaca sie przypina sie za pomocg zestawu ekspreséw do
przelotu ponizej przyrzadu Ohmega.

- Osoba asekurujgca odciaza line.

- Osoba wspinajaca si¢ przepina przyrzad Ohmega z przelotu do $rodko-
wego pierscienia uprzezy.

- Osoba asekurujgca napina ling, osoba wspinajaca sie wypina si¢ z prze-
lotu, kontynuowanie opuszczania.

UWAGA: Uwaga na ryzyko ruchu wahadtowego w przypadku nawisow i skosne-
go przebiegu trasy!

KONSERWACJA, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT
12 Prawidfowe przechowywanie i transport.

13a, b Konserwacja: w razie potrzeby mozna stosowac ogélnie dostgpne $rod-
ki odkazajace na bazie alkoholu (np. izopropanolu). Potaczenia elemen-
téw metalowych nalezy regularnie smarowaé po czyszczeniu olejem
bezkwasowym lub $rodkiem na bazie silikonu.

OKRES PRZYDATNOSCI | WYMIANA

14a Maksymalny okres przydatnosci w latach. Maksymalny okres przydatno-
$ci odpowiada czasowi od daty produkcji do osiggnigcia stanu kwalifiku-
Jjacego produkt do wycofania z uzycia. Produkty wykonane z widkien
chemicznych (poliamid, poliester, Dyneema®, aramid, Vectran®), nawet
nieuzytkowane, podlegaja pewnemu starzeniu; ich okres przydatnosci
zalezy gtéwnie od intensywnosci promieniowania ultrafioletowego i in-
nych warunkéw klimatycznych, na ktdre sg one narazone.
Widkna polietylenowe o wysokiej wytrzymato$ci maja nizsza temperature
topnienia (140°C) niz inne widkna syntetyczne i znacznie nizszy wspot-
czynnik tarcia, co moze sprawic, ze takie produkty tekstylne beda trud-
niejsze do kontrolowania podczas uzytkowania.

14b Maksymalny okres przydatnosci w latach przy prawidtowym uzytkowaniu
bez widocznego zuzycia i przy optymalnych warunkach przechowywania.
Okres uzytkowania odpowiada czasowi od pierwszego uzycia do osig-
gniecia stanu kwalifikujacego produkt do wycofania z uzycia. Po uptywie
okresu uzytkowania lub najpézniej po uptywie maksymalnego okresu
przydatnosci produkt nalezy wycofa¢ z uzycia.

Czeste uzytkowanie lub bardzo duze obcigzenia moga znaczaco skrécic¢ okres

przydatnosci.

Dlatego przed uzyciem produktu nalezy zawsze sprawdzac, czy dziata on pra-

widtowo i czy nie jest uszkodzony. W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z

ponizszych sytuacji nalezy natychmiast zrezygnowac z uzytkowania produktu i

przekaza¢ go whasciwemu specjaliScie lub producentowi w celu przeprowa-

dzenia kontroli lub naprawy (podana lista nie jest wyczerpujgca):

- w przypadku watpliwosci co do bezpiecznego stosowania produktu;

- jedli ostre krawedzie moga uszkodzi¢ ling lub zrani¢ uzytkownikéw;

- jesli widoczne sg zewnetrzne oznaki uszkodzenia (np. pekniecia, odksztatce-
nia plastyczne);

- jesli materiat jest silnie skorodowany lub miat kontakt z chemikaliami;

- jesli krawedzie tasmy sa uszkodzone lub jesli z materiatu tasmy powyciggane
sg wiokna;

-w przypadku widocznych oznak uszkodzenia lub przetarcia szwow;

- jesli bloczek nie daje sie juz swobodnie obracac;

- jesli elementy metalowe opieraty sie o ostre krawedzie;

- jedli elementy metalowe maja wyrazne $lady starcia, np. wystapit ubytek
materiatu;

- jesli nie mozna zamkna¢ zamka;

- jesli miato miejsce silne obcigzenie w wyniku odpadniecia.

Zasada dziatania OHMEGA opiera si¢ na tozyskowanym bloczku. tozyska maja
ograniczong zywotnos$¢ eksploatacyjng w zaleznosci od obcigzenia i stanu
smarowania.

W zastosowaniach pasywnych oczekiwana minimalna zywotno$¢ eksploata-
cyjna OHMEGA przy obcigzeniu 80 kg wynosi okoto 200 000 m.

W zastosowaniach aktywnych (wspinaczka na wedke) nalezy liczy¢ sie ze
(znacznym) zmniejszeniem zywotnosci eksploatacyjnej przyrzadu OHMEGA.

KONTROLA | DOKUMENTACJA

15 Kontrola i dokumentacja: w przypadku uzytkowania komercyjnego pro-
dukt musi by¢ regularnie, co najmniej raz na rok, kontrolowany przez
producenta, wtasciwego specjaliste lub zatwierdzony organ kontrolny i w
razie potrzeby musi by¢ nastepnie poddany konserwacji lub wycofany z
uzytku. Nalezy przy tym sprawdzi¢ czytelno$é oznakowania produktu.
Kontrole i konserwacja musza by¢ odnotowane w dokumentacji osobno
dla kazdego produktu. Dokumentacja musi zawiera¢ nastepujace dane:
oznaczenie i nazwe produktu, nazwe i dane kontaktowe producenta, jed-
noznaczny identyfikator, date produkcji, date zakupu, date pierwszego
uzycia, date nastepnego przegladu okresowego, wynik przegladu i podpis
whasciwego specjalisty. Odpowiedni wzér mozna znalez¢ na stronie www.
edelrid.com.

16 Temperatura uzytkowania w stanie suchym.

17 Dane kontaktowe: w razie jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt. Dane
kontaktowe znajdujg sie na odwrocie.
Instrukcje uzytkowania mogg ulec zmianie. Najnowsza wersje mozna za-
wsze znaleZé na stronie www.edelrid.com.

18 Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za wydanie certyfikatu badania
typu UE dla produktu.

19 Organ nadzorujacy produkcje $rodkéw ochrony indywidualnej.
MATERIAL: Aluminium, stal, HMPE, poliester, poliamid

DEKLARACJA ZGODNOSCI

EDELRID GmbH & Co. KG o$wiadcza, ze artykut ten jest zgodny z zasadniczy-
mi wymogami i odpowiednimi przepisami rozporzadzenia UE 2016 /425. Ory-
ginalna deklaracja zgodnosci dostepna jest pod nastepujgcym adresem inter-
netowym: http://www.edelrid.com/...

Produkty naszej firmy wytwarzane sg z najwyzsza starannoscig. Jesli mimo to wy-
stepuje powod do uzasadnionej reklamacii, prosimy o podanie numeru partii.

Zastrzegamy mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych.

OHMEGA, OHMEGA slinga
Produkten motsvarar PSU-férordningen (EU) 2016/425.

ALLMANA SAKERHETS- OCH ANVANDNINGSHANVISNINGAR

Denna produkt &r en del av en personlig skyddsutrustning (PSU) till skydd mot
fall fran hojder och bér tillordnas en person. Denna bruksanvisning innehaller
viktig information fér korrekt och praktisk anvandning. Dessa instruktioner
méste forstas innan produkten anvands och maste foljas under anvandning.
Dessa dokument méste goras tillgéngliga for anvdndarna pé destinationslan-
dets sprak av aterforsaljaren och maste forvaras tillsammans med utrustning-
en under hela anvandningsperioden. Produkten far endast Gverlétas eller 18-
nas ut i kombination med bruksanvisningen, kommersiellt eller kostnadsfritt.
Att enbart Idsa denna information kan dock aldrig ersétta erfarenhet, person-
ligt ansvar och kunskap om de faror som uppstar vid bergsklattring, klattring

och arbete pa héjd och djup och befriar dig inte fran den risk du maste béra
personligen. Far endast anvandas av utbildad och erfaren personal eller under
instruktion och uppsikt. Produkten far endast anvandas tillsammans med
CE-markerade komponenter i personlig skyddsutrustning som skydd mot fall.
Om denna produkt kombineras med andra komponenter finns det risk for
Omsesidig interferens under anvandning. Anvéndaren eller uppsynsperson ar
ansvarig for kompatibilitet hos utrustningskomponenter och befastningspunk-
ter. Dalig fysisk eller psykisk hélsa kan utgéra en sékerhetsrisk under normala
omsténdigheter och i en nddsituation. Bergstigning, klattring och arbete pa
hojder och i djup &r férbundna med icke uppenbarliga risker och faror genom
yttre paverkan. Fel och slarv kan leda till allvarliga olyckor, skador eller till och
med dédsfall. Utrustningen far ej pa nagot sétt férdndras p& annat &n av till-
verkaren skriftligt rekommenderat vis. Utrustningens anvandbara skick och
korrekt funktion maste kontrolleras och sakerstéllas fore och efter varje an-
vandning. Produkten méste omedelbart kasseras om det finns tvivel om dess
sékerhet vid anvandning. Tillverkaren friskriver sig fran allt ansvar vid situatio-
ner som uppkommer till fljd av missbruk och/eller felanvéndning av utrust-
ningen. Ansvaret och risken bérs i alla fall av anvéndarna eller de ansvariga.
Det rekommenderas att dven de nationella reglerna for anvandning av produk-
ten foljs. PSU-produkter dr endast godkéanda till sékring av personer. Innan
utrustningen anvénds méste anvandarna definiera en raddningsplan som s&-
kerstaller att en person som faller i PSU kan rédddas omedelbart, sakert och
effektivt. OBS! Féljs denna bruksanvisning ej kan detta leda till allvarliga skad-
or eller till och med dddsfall.

PRODUKTSPECIFIK INFORMATION, FORKLARING AV BILDERNA
OHMEGA

Fére och under anvandning maste alla skruvforband kontrolleras for att vara
&tdragna. Fjadrar och fjaderelement &r utsatta for slitage. Fjadrar forlorar
spanning under sin livslangd och kan ga sénder vid dverbelastning eller slitage,
varigenom de delvis eller helt forlorar sin funktion. Alla fjdderbelastade funk-
tioner och element maste kontrolleras for korrekt funktion fére anvandning.
OBS! Ohmega ar ingen erséttning for en adekvat partnersakring! | alla fall,
oavsett Ohmega, maste en lamplig sékerhetsteknik med lamplig utrustning
anvéndas.

Den extra friktionen som genereras av enheten beror pa den valda instélining-
en (se punkt 3), repets tjocklek och tillstand, fuktighet och andra faktorer
(regn, temperatur, personens vikt, etc.).Hetta, kyla, fukt, isbildning, olja och
damm kan péaverka funktionen. Det &r anvdndarens ansvar att bekanta sig
med detta fore varje anvandning.

Enheten &r godkand for enkla rep i diameterintervallet 8,6 mm till 10,5 mm.
OBS! Diametrarna pa kommersiellt tillgéngliga rep kan awvika frén det nomi-
nella vardet med upp till 0,2 mm.

OHMEGA SLINGA

Ohmega slingan anvands till forbindelse av Ohmega med en karbinhake enligt
EN 12275 eller EN 362 till beféstning av Ohmega vid mellansdkringen samt
instéllining av de olika bromsnivaerna. Det bor noteras att dven lampliga knutar
kan minska hallfastheten pa slingor med upp till 50%. Slingan fér ej utsattas for
skadlig paverkan. Hit hér kontakt med fratande och i Gvrigt aggressivt paver-
kande &mnen, som t ex syror, lut, [6dvatten, oljor, rengéringsmedel) samt ex-
trema temperaturer eller gnistor. Skarpa kanter, fukt och speciellt isbildning
kan ocksa kraftigt paverka textilprodukters héllbarhet.

1 \%a:Korrekt anvandning; @:Felaktig anvandning; @-potentiell olycks-
eller skaderisk; @-Varning: Livsfara; B&=-Applikationsalternativ
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Nomenklatur (fig. 1a): A - Ohmega slinga, B - Draghjélp, C - Skruvar till
byte av slingan, D - Rorlig sidodel, E - Repkanal, F - Tryckknapp till 5pp-
ning, G - Reprulle, H - Kldmspak, | - Falt for individuell markering

MARKNINGAR PA ENHETEN OCH OHMEGA-SLINGAN

J - Produktnamn | K - Diameterintervall for de rep som ska anvandas i
mm | L - Bromsniva respektive viktavlastning for klattraren: (+) = 10 kg,
(++) = 20 kg, (+++) = 30 kg | M - Individuell mérkning bestdende av mo-
delinummer (PPPPP) och kod EDELRID (00), kea YYYY MM tillverkningsar
och -méanad, batchnummer (BBBB) och artikelnummer (XXXXX) |N - Till-
verkare: EDELRID, tillverkarens adress | O - Godkant viktintervall: 40 kg
- 120 kg (se punkt 3) | P - [1i] Varningarna och anvisningarna ska lasas
och féljas | Q - Overvakande organ for PPE-tillverkningen | R - Piktogram
for korrekt inforing av linan

YTTERLIGARE MARKNING PA OHMEGA-SLINGAN

S - Modellnummer | T - Produktbeteckning: Rundslinga enligt EN
566:2017 | U - Statisk maximal dragkraft i kKN | V - ks YYYY MM: Till-
verkningsar och ménad

2b Ohmega levereras med monterad slinga. Om slingan Gverskrider den spe-
cificerade maximala anvandningen eller livsldngden eller &r skadad, kan
selen bytas ut av anvandaren. Vid aterinséttning (fig. 1b) maste skruven
sékras med en ganglasningslack och dras at med ett vridmoment pa
6Nm. Endast EDELRID Ohmega slingor far anvéndas.

3 Enheten dr en bromsassistent for replag, i forsta hand avsedd att minska
impulsen och krafterna som verkar pa den sékrade personen. Anordning-
en &r fastsatt pa den forsta mellanliggande sékerhetsanordningen och
Okar vid ett fall repfriktionen var som helst i sakerhetskedjan beroende pa
instélld bromsnivé. De tre bromsnivéerna motsvarar reduktion vikt hos
den klattrande personen med 10 kg (+), 20 kg (++) eller 30 kg (+++).An-
ordningen bromsar bade vid fall direkt i anordningen (aktiv funktion) och
vid fall vid nagon punkt ovanfdr det andra mellansakringen (passiv funk-
tion). De angivna kompensationsvérdena &r de lagsta forvantade vardena.
De faktiska vérdena &r vanligtvis higre, beroende pa repet, personens
vikt, ytterligare friktion i systemet och andra faktorer.

OBS! | vilket fall som helst méste ett replag sjélv avgora om viktskillnaden
mellan den som sékrar och den som kléttrar, inklusive alla andra sékerhetsét-
gérder som vidtagits (t.ex. anvandning av Ohmega), tillater saker klattring till-
sammans. Dessutom maste varje replag sjélv bestdmma vilken bromsniva
som ska séttas for de individuella faktorerna i replaget och klattervégen. Fore
den forsta sékringen bor bromsverkan i systemet testas.

Minsta tillatna vikt for sédkrande person &r 40 kg. Hogsta tillatna vikt for
klgttrande person &r 120 kg. Vikten pa den klattrande personen méaste vara
minst det instéllda kompensationsvardet plus 20 kg, eftersom den klattran-
de personen kanske inte kan sénkas pa grund av hog friktion. Anvandning
med rep i den nedre dnden av det godkanda diameterintervallet och/eller
med forklattrare i den 6vre dnden av det godkénda viktintervallet rekom-
menderas endast for utbildade och erfarna sékrare.

4 Justering av bromsnivaerna och deras effekt vid fall under aktiv och passiv
belastning.
| bromslége (++) rekommenderar vi ankarstygn, eftersom karbinhaken da
sitter mindre fast och slingan kan réra sig mer flexibelt.

5a/b Korrekt iséttning av repet.

5c Felaktig isattningsriktning av repet

5d Anordningen &r ej fullsténdigt stangd

5e SE UPP: OHMEGASs las befinner sig pa en normal karbinhakes sakerhets-
nivé utan extra sakerhetslas. Vid en kollision med ogynnsamma strukturer
pa véggytan gar det inte att helt utesluta att laset ppnas.

| séllsynta fall gér det inte att utesluta en 8ppning av misstag. Om OHME-
GA anvénds pa sarskilt kritiska sakringspunkter (sddana sakringspunkter
dér det skulle fa allvarliga foljder om de inte fungerar, till exempel vid an-
vandning som en omlankning i en topprepsakring eller vid en mycket hogt
placerad forsta hake) &r det Iampligt att sékra med ytterligare en express-
linga BAKOM OHMEGA. Utrustningens funktion férsamras inte pa grund
av detta.
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6 Korrekt installation for forklattring pa den forsta kroken. Enheten ska fas-
tas s direkt som majligt pa kroken.

For att anordningen ska vara effektiv méaste nésta mellanliggande saker-
hetsanordning vara tillrdckligt langt borta sa att Ohmega inte dras in i
karbinhaken pa nésta expressslinga vid en belastning.

Forberedd ihdngning. Enheten hangs i vid den forsta mellansékringen. Klatt-
rande person lagger i forbipasserande repet i enheten och stanger enheten.
6b Forberedelse vid selen. Repet placeras i enheten innan klattringen pabor-
jas, enheten sténgs och fasts och transporteras i selen. Vid den forsta
mellansékringen tas enheten bort fran béltet och hakas fast i den forsta
mellansékringen.

Speciellt med bromsniva (++) &r det viktigt att sékerstélla korrekt oriente-
ring av enheten nér den héngs. | bromslége (++) kan enheten inte kompen-
sera for vridningar och karbinhaken kan lossna pa grund av den téta fixe-
ringen av slingan pé borrhaken.

o
o

o
o

7 For att undvika risken att Ohmega lossnar fran kroken méaste karbinhaken
alltid fastas med 6ppningen i motsatt riktning mot klatterriktningen. Om
man helt vill eliminera denna risk bor man anvanda en l&mplig laskarbin.

8a Godkanda mellansakringar ar alla mellansakringar som pa ett tillforlitligt
satt tal ett falldrag nedat och uppét.

8b Vid anvdndning av Ohmega med mobila mellanliggande sakringar maste
man se till att de pa ett tillforlitligt satt tal ett fall nedat och uppat. Ohme-
ga ska alltid fastas sé direkt som majligt pa kroken. Genom att hanga in
Ohmega langre minskas bromseffekten.

9 For att sakerstélla att enheten fungerar korrekt méste personen som sak-
rar den alltid std minst en meter bakom eller en meter vid sidan av den
vertikala lodpunkten under Ohmega. Speciellt for rutter som ar mindre &n
vertikala &r sidlig férskjutning att foredra. Vinkeln mellan det inkommande
och utgdende repet i Ohmega fér inte Gverstiga 165°, annars kommer
enheten inte att aktiveras.

10a Korrekt anvandning och installation av produkten for klttring i topprep.

10b Nar OHMEGA anvénds som omdirigering for klattring i topprep méste
redundans tillhandahéllas genom till exempel minst ett extra expressset.
OBS! Vid permanent klattring i topprep med en OHMEGA som omdirige-
ring kan en avsevart reducerad anvandningstid forvéntas.

10c En sékring i topprep med en enda OHMEGA som omdirigering &r inte tillaten.

11 Mgjlighet att ta bort enheten fran vaggen vid demontering av rutten utan

att gora avkall p4 bromseffekten:

- Klttrande person fixar sig med ett expressset vid mellansakringen under
Ohmega

- Sékrande person avlastar repet

- Klattrande person hanger Ohmega fran den mellansdkringen i den cen-
trala ringen pé selen.

- Sakrande person drar repet hart, klttraren hakade av sig frén mellan-
sékringen, sankningsprocessen fortsatte

OBS! Var uppmérksam pa risken for pendling i dverhang och pa sluttande leder!

UNDERHALL, LAGRING OCH TRANSPORT
12 Korrekt lagering och transport.

13a, b Underhll: Vanliga, alkoholbaserade (t.ex. isopropanol) desinfektions-
medel kan vid behov anvdndas. Metallkomponenternas fogar ska
smorjas regelbundet och efter rengéring med syrafritt olja eller ett sili-
konbaserat medel.

LIVSLANGD OCH BYTE

14a Maximal livslangd i r. Den maximala livslangden motsvarar tiden fran
tillverkningsdatumet till dess att enheten &r redo att kasseras. Produkter
av kemiska fibrer (polyamid, polyester, Dyneema®, Aramid, Vectran®)
aldras &ven utan anvandning; deras livslangd beror framst pa intensiteten
av ultraviolett stralning och andra klimatférhallanden som de utsétts for.
Hoghéllfasta polyetenfibrer har en lagre sméltpunkt (140°C) &n andra
syntetfibrer och en mycket I4gre friktionskoefficient, vilket kan géra sada-
na textilprodukter svarare att kontrollera under anvandning.

14b Maximal anvéndningstid i &r vid korrekt anvandning utan synligt slitage
och optimala lagringsvillkor. Anvandningstiden motsvarar tiden fran forsta
anvandningen tills den &r redo att kasseras. Efter anvéndningstiden eller
senast efter slutet av den maximala livsléngden ska produkten kasseras.

Frekvent anvandning eller extremt hoga belastningar kan forkorta livslangden
avsevart.

Darfor maste produkten kontrolleras pa mdjliga skador och korrekt funktion
fére varje anvandning. Om en av foljande punkter intréffar s& méste produkten
genast tas ur bruk och dverforas till fackkunnig person eller tillverkaren for
inspktion och/eller reaparation (listan gér inte ansprak pé att vara komplett):

- om tvivel rérande séker anvandning bestar;

- nar skarpa kanter kan skada repet eller skada anvéndare;

- om yttre tecken pa skada &r synliga (t.ex. sprickor, plastisk deformation);
- om materialet &r kraftigt korroderat eller kommit i kontakt med kemikalier;
-vid skador p& bandkanterna eller om fibrer har dragits ut ur bandmaterialet;
-om sémmarna har synliga skador eller avnotningar;

-om rullen ej ldngre kan vridas fritt;

- om metalldelar vilar p& vassa kanter;

- om metalldelar uppvisar kraftig nétning, t.ex. genom materialborttagning;
-om spannet ej langre kan stangas;

-om en héard fallbelastning har uppstatt,

Funktionsprincipen for OHMEGA &r baserad pa en lagerrulle. Lager har en
begrénsad anvandningstid, beroende pé belastning och smérijtillstand.

Vid passiv anvandning ar den forvantade minsta anvandningstiden for OHMEGA,
med en belastning pa 80 kg, cirka 200 000 m.

Vid aktiv anvandning (topprep) kan en (betydande) minskning av anvandnings-
tiden for OHMEGA forvantas.

KONTROLL OCH DOKUMENTATION

15
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Kontroll och dokumentation: Vid kommersiell anvandning ska produkten
kontrolleras regelbundet, minst en gang per ar, av tillverkaren, en kvalifice-
rad person eller ett godkant kontrollorgan; vid behov méste produkten se-
dan underhallas eller kasseras. Aven produktmarkeringens l3sbarhet més-
te kontrolleras. Kontroll och underhall méste dokumenteras separat for
varje produkt. Féljande information maste registreras: Produktidentifiering
och -namn, tillverkarens namn och kontaktuppgifter, unik identifiering, till-
verkningsdatum, inkdpsdatum, datum for forsta anvandning, datum for
nésta planerade inspektion, resultat av inspektionen och underskrift av
den ansvariga, behoriga personen. En ldmplig mall finns under www.edel-
rid.com.

Anvandingstemperatur i torrt tillstand.

Kontaktinformation: Kontakta oss om du har fragor. Kontaktinformation
finns pa baksidan.

Bruksanvisningar kan anpassas. Under www.edelrid.com finns alltid den
aktuellaste versionen.

Anmélt organ som ansvarar for utfardandet av EU-typkontrollintyget for
produkten.

(Gvervakande organ for PPE-produktion.

MATERIAL: Aluminium, stél, HMPE, polyester, polyamid

FORSAKRAN OM GVERENSSTAMMELSE

EDELRID GmbH & Co. KG intygar hdrmed att detta uppfyller de grundldggande
kraven och relevanta bestémmelser i EU-férordning 2016/425. Original-for-
sékran om Gverensstdémmelse kan laddas ner under féljande lank: http://
www.edelrid.com/...

Véra produkter tillverkas med stérsta noggrannhet. Skulle det &ndé finnas skal
for beréttigade klagomal ber vi dig att uppge lottnummer.

Tekniska forandringar forbehalls.
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-min. 10 kg
-min. 20 kg
-min. 30 kg

-=min. 10 kg

--=min. 30 kg

OHMEGA, smycka OHMEGA
Vyrobek odpovida nafizeni o osobnich ochrannych prostredcich (EU) 2016/
425.

VSEOBECNE POKYNY K BEZPECNOSTI A K POUZIVANI

Tento vyrobek je soucasti osobnich ochrannych prostfedkd (OOP) k ochrané
proti paddm z vydky a mél by byt pridélen jedné osobé. Tento navod k pouziti
obsahuje dulezité pokyny pro spravné a pfiméfené pouZiti v praxi. Tyto pokyny
je nezbytné pred pouZitim tohoto vyrobku obsahové pochopit a musi se dodr-
Zovat béhem pouZzivani. Tyto podklady musi prodavajici poskytnout uZivateli v
jazyce zemé urceni a musi se po celou dobu pouZivani uchovévat u vybavy.
Viyrobek Ize predavat nebo pdjéovat pouze v kombinaci s navodem k pouziti, a
to komercné nebo bezplatné. Pouhé precteni ndvodu k pouZziti vak nikdy ne-
m0ze nahradit zkusenosti, vlastni odpovédnost a znalosti nebezpeci hrozicich
pri horolezectvi, lezeni a préci ve vyskach a hloubkéch a vlastni riziko nese
uZivatel. PouZiti je povoleno pouze vySkolenym a zkuSenym osobam nebo s
odpovidajicim vedenim a dozorem, které provédi zkusend osoba s odpovidajici
kvalifikaci. Vyrobek se smi pouZivat pouze v kombinaci se sou¢astmi osobnich
ochrannych prostfedkd k ochrané pred padem oznacenymi znackou CE. Pfi
kombinaci tohoto vyrobku s jinymi sou¢astmi hrozi nebezpeci vzajemného
negativniho omezeni bezpecnosti pfi pouZivani. Za kompatibilitu soucasti vy-
baveni a za vézaci body je zodpovédna osoba, kterd vybaveni pouzivd, nebo
osoba provadéjici dohled. Spatny fyzicky nebo psychicky zdravotni stav pred-
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stavuje za normélnich okolnosti a v pfipadé nouze bezpecnostni riziko. Horo-
lezectvi, lezeni a prace ve vySkach a hloubkach Casto skryvaji rizika a nebezpe-
nehoddm, zranénim nebo dokonce smrti. Vybaveni nesmi byt upravovano
zpdsobem, ktery neni pisemné doporucen vyrobcem. Pfed kazdym pouzitim a
po ném musi byt zkontrolovan a zajistén pouZzitelny stav a spravna funkce vy-
baveni. Vyrobek okamZité vyradte, pokud méate pochybnosti o jeho bezpec-
nosti pfi pouzivani. V pfipadé zneuZiti a/nebo nespravného pouZiti se vyrobce
zfiké veskeré odpovédnosti. Odpovédnost a riziko nesou ve vSech pfipadech
uzivatelé nebo zodpovédné osoby. DoporuCujeme navic dodrzovat narodni
pravidla pro pouZivani vyrobku. Vyrobky OOP se smi pouZivat vyhradné k zajis-
téni osob. Pfed pouZitim vybaveni musi uZivatelé definovat koncepci zachrany,
ktery zajisti, Ze osoba, ktera spadne do OOP, mize byt okamZité, bezpecné a
efektivné zachranéna. Pozor: Nedodrzeni tohoto navodu k pouziti mdze mit za
nésledek vézna zranéni nebo dokonce smrt.

INFORMACE SPECIFICKE PRO VYROBEK, VYSVETLENI OBRAZKU
OHMEGA

Pred pouZitim a béhem néj je nutné zkontrolovat bezpecné upevnéni vech
Sroubovych spoja! Pruziny a pruzinové prvky podléhaji opotiebeni. Pruziny
béhem své Zivotnosti ztraceji napéti a v pfipadé pretizeni nebo opotiebeni se
mohou zlomit, ¢imz ¢aste¢né nebo GpIné ztrati svou funkci. Pfed pouZzitim je
nutné zkontrolovat spravnou funkci véech pruzinovych funkci a prvka.

Pozor: Ohmega neni nahradou za odpovidajici jisténi partnerem! V kazdém
pripadé je nutné nezavisle na Ohmega pouZit vhodnou jistici techniku s odpo-
vidajicimi prvky vybaveni.

Dodatecné treni ve vyrobku, ke kterému dochézi, zavisi na zvoleném nastaveni
vyrobku (viz bod 3), na priméru a vlastnostech lana, vihkosti a dalSich fakto-
rech (dést, teplota, hmotnost osob atd.). Vysoké, nizké teploty, vihkost, ndmra-
za, olej a prach mohou negativné ovlivnit funkci. UZivatel je odpovédny za to,
Ze se s témito faktory sezndmi pfed kazdym pouzitim.

Viyrobek je schvéleny pro jednoduché lano s rozsahem primérd od 8,6 mm do
10,5 mm.

POZOR: Praméry komeréné dostupnych lan se mohou li§it od pfedepsané
hodnoty aZ 0 0,2 mm.

SMYCKA OHMEGA

Smycka Ohmega slouzi k propojeni brzdy Ohmega s karabinou podle EN
12275 nebo EN 362 k upevnéni vyrobku Ohmega na postupovém jisténi a k
nastaveni riiznych stupiii brzdéni. Je potieba zohlednit, Ze i vhodné uzly mo-
hou snizit pevnost smycek az o 50 %. Smycka nesmi byt vystavena plisobeni
Skodlivych vlivd. K nim patii kontakt s leptavymi nebo agresivnimi latkami
(napr.: kyseliny, louhy, pajeci voda, oleje, Cistici prostredky), i extrémni teploty
a letici jiskry. RovnéZ ostré hrany, vihkost a zejména namraza mohou vyrazné
ovlivnit pevnost textilnich vyrobka.

1 \%a:Spra'vné pouZiti; Nespravné pouZiti; (@-=Potencialni riziko tra-
zu nebo zranéni; E3=Pozor: Nebezpedi smrti; @ =Moznost pouZiti
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Nazvoslovi (obr. 1a): A - smycka Ohmega, B - pomlicka pro vytazeni,
C - $roub pro vyménu smycky, D - pohyblivy bocni dil, E - lanovy kanal,
F - tlacitko k otevieni, G - lanova kladka, H - svéraci péka, | - plocha pro
individuaIni oznageni

OZNACEN{ NA ZARIZEN{ A SMYCCE OHMEGA

J - nézev produktu | K - rozsah pramérd lan pro pouZitiv mm | L - brzdna
Groven, resp. snizeni hmotnosti lezouci osoby: (+) = 10 kg, (++) = 20 kg,
(+++) = 30 kg | M - Individudini oznaceni skladajici se z ¢isla modelu
(PPPPP) a kodu EDELRID (00), ke YYYY MM rok a mésic vyroby, islo Sarze
(BBBB) a Cislo kus (XXXXX) [N - Vyrobce: EDELRID, adresa vyrobce |
O - Povoleny rozsah hmotnosti: 40 kg - 120 kg (viz bod 3) | P - il je
nutné si precist a dodrZovat varovani a pokyny | Q - Kontrolni organ vyro-
by OOP | R - Piktogram sprévného vloZeni lana

DALS{ OZNACENT NA SMYCCE OHMEGA

S - Cislo modelu | T - Nazev produktu: Kruhova smycka podie normy
EN 566:2017 | U - Maximalni statické tahové sila v kN | V - ke YYYY
MM: Rok a mésic vyroby
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Ohmega se dodavé s namontovanou smyckou. Pokud smycka prekroci
specifikovanou maximélni dobu pouZivani nebo Zivotnost nebo je poskoze-
na, mize ji uZivatel vyménit. Pi opétovném nasazeni (obr. 1b) se $roub
musi zajistit lakem na zajidténi Sroubl a utdhnout utahovacim momentem
6 Nm. Smi se pouZivat vyhradné smycka EDELRID Ohmega.

3 Vyrobek predstavuje brzdnym asistentom pro lezecké tymy, uréeny hlavné
k redukovani impulzu a sil, které pdsobi na jistice. Vyrobek se upeviiuje u
prvniho postupového jisténi a zvySuje v pfipadé padu na libovolném misté
v jisticim Fetézci tfeni lana v zavislosti na nastaveném stupni brzdéni. Tri
stupné brzdéni odpovidaji snizeni hmotnosti lezouci osoby o 10 kg (+),
20 kg (++) nebo 30 kg (+++). Vyrobek brzdi jak pfi padu pfimo do vyrobku
(aktivni funkce) tak i pfi padu v libovolném bodé nad druhym postupovym
jisténim (pasivni funkce). Uvedené hodnoty kompenzace jsou minimalni
hodnoty, které Ize ocekéavat. Skute¢né hodnoty jsou zpravidla vyssi v zavis-
losti na lanu, hmotnosti osob, dodatecném tfeni v systému a dalSich fak-
torech.

POZOR: Lezecky tym musi v kazdém pfipadé sém rozhodnout, zda rozdil v
hmotnosti mezi jisticem a lezcem vetné viech dalsich provedenych bezpec-
nostnich opatfeni (napf. pouZiti vyrobku Ohmega), umoziiuje spole¢né bez-
pecné lezeni. Kromé toho musi kazdy lezecky tym sdm rozhodnout, ktery stu-
pen brzdéni se mé nastavit s ohledem na individuélni faktory v lezeckém tymu
a lezecké cesté. Pred kazdym jisténim je potieba vyzkouSet brzdny Gcinek v
systému.

Povolend minimélni hmotnost jistice je 40 kg. Povolend maximalni hmotnost
lezce je 120 kg. Hmotnost lezce musi odpovidat minimélné nastavené kom-
penzaéni hodnoté s pripo&tenim 20 kg, protoze lezce mize byt nemozné
spustit kvali pfili§ vysokému tieni. PouZiti s lany u spodni hranice povoleného
rozsahu prdmérd a/nebo s prvolezci na horni hranici povoleného rozsahu
hmotnosti se doporucuje pouze zkuenym jisticam.

4 Nastaveni stupid brzdéni a jejich U¢inku pro pad pfi aktivnim a pasivnim
zatizeni.
V brzdném stupni (++) doporucujeme kotevni uzel, protoZe karabina je
méné pevné uchycena a smy&ka se mize pohybovat flexibilngji.

5a/b Spravné vloZeni lana

5¢ Nespravny smér vloZeni lana

5d Vyrobek neni zcela zavieny

5e POZOR: Zamek brzdy OHMEGA mé bezpecnostni Uroveri béZzné karabiny
bez dodatec¢né pojistky. Pfi ndrazu na nevhodné struktury povrchu stény
nelze zcela vyloucit otevieni zamku.

Ve vyjime€nych pripadech nelze vyloucit ndhodné otevreni. Pokud se
OHMEGA pouziva na kritickych jisticich bodech (takové jistici body, jejichz
selhani by mélo zavazné nésledky, napfiklad pfi pouZiti jako presmérovani
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pri jisténi toprope nebo pfi velmi vysokych prvnich hacich), mélo by se
pouZzit zalozni ji i pomoci dodatecné expresni smycky ZA brzdou
OHMEGA. Funkce zafizeni tim neni nijak ovlivnéna.

6 Spréavnd instalace pro lezeni prvolezce u prvniho jisticiho haku. Vyrobek

by se mél pripevnit pokud moZno bezprostfedné u haku.

Aby vyrobek mohl sprévné fungovat, musi byt dalsi postupové jisténi vzda-

lené tak daleko, aby brzda Ohmega nebyla v pripadé zatizeni vtazena do

karabiny dalsi expresni smycky.

Pripravené zavéseni. Vyrobek se zavési na prvnim postupovém jisténi.

Lezec vloZi lano do vyrobku, kdyz leze kolem, a zavie ho.

6b Priprava na Gvazku. Lano se pred zahéjenim lezeni vioZi do vyrobku, vyro-
bek se zavie a pripevni k Gvazku, na kterém se transportuje. U prvniho
postupového jisténi se vyrobek odepne z tvazku a zavési do prvniho po-
stupového ni.

6¢ Obzvlast pfi stupni brzdéni (++) dbejte na spravnou orientaci vyrobku pri
zavéSovani. V brzdném stupni (++) zafizeni nedokéze vyrovnat krouceni a
karabina se miZe uvolnit z haku kvili t8snému uchyceni smycky.

6
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7 Pro vylouceni rizika, Ze se brzda Ohmega sama vyvési z haku, se musi ka-
rabina zavésit vzdy s otvorem proti sméru lezeni. Chcete-li riziko Gplné
vyloucit, pouzijte vhodnou zamkovou karabinu.

8
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Pripustna postupova jisténi jsou viechna postupova jisténi, ktera spoleh-
livé odolaji tahu nahoru i dold pfi padu.

8b Pri pouZiti zafizeni Ohmega s mobilnimi mezilehlymi jistidly je tfeba dbét
na to, aby spolehlivé odolavaly padu dold i nahoru. Brzda Ohmega by se
méla pripevnit pokud mozno bezprostiedné na haku. Prodlouzenym zavé-
Senim zafizeni Ohmega se snizuje brzdny G¢inek.

9 Pro zaruceni bezvadné funkce vyrobku musi stét jistic vzdy na misté posu-
nutém alespori o jeden metr dozadu nebo jeden metr do strany vici svis-
Iému bodu pod brzdou Ohmega Zejména u tras, které jsou méné nez
svislé, je vhodné preferovat boéni posunuti. Uhel mezi vstupujicim a vystu-
pujicim lanem v brzdé Ohmega smi byt maximéIné 165°, jinak se brzda
neaktivuje.

10a Spréavné pouZiti a instalace vyrobku pro lezeni metodou toprope.

10b Pfi pouZiti pfi lezeni metodou toprope, kde OHMEGA slouZi jako presmé-
rovani, se musf vytvofit redundance napfiklad alespon jednou expresni
sadou.
Pozor: Pfi trvalém lezeni metodou toprope s brzdou OHMEGA jako pre-
smérovanim je tfeba pocitat s vyrazné snizenou Zivotnosti.

10c Jisténi pri toprope s jedinou brzdou OHMEGA jako presmérovanim neni
povoleno.

11 MozZnost odstranéni vyrobku ze stény pfi demontovani trasy bez ztraty

brzdného Gcinku:

- Lezec se fixuje expresni sadou na postupovém jisténi pod brzdou Ohmega

- Jisti¢ odleh¢i lano

- Lezec prevési brzdu Ohmega z postupového jisténi do stredniho krouzku
Gvazku.

- Jisti€ napne lano, lezec se vyvési z postupového jisténi, pokraovani
spousténi

POZOR: Dbejte na nebezpedi vykyvnuti v previsech a pii Sikmém priibéhu
trasy!

UDRZBA, SKLADOVANI A PREPRAVA
12 Spréavné skladovani a preprava.

13a, b Udrzba: V pfipadé potieby Ize pouzit bézné dezinfekéni prostiedky na
bézi alkoholu (napf. isopropanol). Klouby kovovych dilli je tfeba pravi-
delné a po Cisténi mazat bezkyselinovym olejem nebo prostfedkem na
bézi silikonu.

ZIVOTNOST A VYMENA

14a Maximalni Zivotnost v letech. Maximalni Zivotnost odpovida dobé od data
vyroby do stavu zralého na vyménu. Produkty z chemickych viaken (polya-
mid, polyester, Dyneema®, Aramid, Vectran®) podléhaji i bez pouzivani
uréitému starnutf; jejich Zivotnost zavisi pfedev§im na intenzité ultrafialo-
vého zéareni a dalSich klimatickych podminkéch, kterym jsou vystaveny.
Vysokopevnostni polyethylenové vldkna maji nizsi bod téni (140 °C) nez
jina synteticka vlakna a mnohem nizsi koeficient tfeni, coz miZe ztizit
kontrolu takovych textilnich vyrobkd pfi pouZivani.

14b Maximélni doba pouzivani v letech v piipadé spravného pouZivani bez vi-
ditelného opotfebeni a pfi optimélnich podminkéch skladovéni. Doba
pouzivani odpovidd dobé od prvniho pouZiti do stavu, kdy je vyrobek
zraly na vyfazeni. Po uplynuti doby pouZivani nebo nejpozdéji po dosazeni
maximalni Zivotnosti se musi vyrobek vyfadit.

Casté pouzivani nebo extrémné vysoké zatizeni mze vyrazné zkratit Zivotnost.

Proto pred pouZitim zkontrolujte produkt z hlediska moZného poskozeni a

spravné funkce. Pokud plati jeden z uvedenych bodd, musi se vyrobek okamzi-

té vyradit z pouZivani a predat odbornikovi nebo vyrobci k provedeni kontroly

a/nebo opravy (seznam nemusi byt Gplny):

- kdyZ existuji pochybnosti ohledné jeho bezpecné pouZitelnosti;

- kdyZ ostré hrany poskozuji lano nebo by mohly zranit uZivatele;

- kdyzZ jsou viditelné vnéjsi projevy poskozeni (napf. trhliny, plastickéa deformace);

- kdyZ je materidl silné zkorodovany nebo kdyz se material dostal do kontaktu
s chemikaliemi;

- pii poskozeni kraji popruhd, nebo kdyZ jsou z materidlu popruht vytazena
vldkna;

- kdyZ Svy vykazuji viditelnd poskozeni nebo zndmky odéru;

- kdyZ se kladka jiz voIné neotéc;

- kdyZ kovové Casti leZely na ostrych hranach;

- kdyZ kovové ¢ésti maji silné odiend mista, napr. nésledkem Gbéru materiélu;

- kdyZ zamek jiz neni mozné zavrit;

- kdyZ doslo k tvrdému padovému zatizeni.

Princip ¢innosti brzdy OHMEGA je zaloZen na kladce uloZené v loZiscich. Lo-
Ziska maji omezenou Zivotnost v zavislosti na zatizeni a stavu promazani.

Pri pasivnim pouZiti je ocekdvana minimalni Zivotnost brzdy OHMEGA pri zati-
Zeni 80 kg priblizné 200 000 m.

Pri aktivnim pouZiti (toprope) je tfeba pocitat se (znaénym) omezenim Zivot-
nosti brzdy OHMEGA.

PREZKOUSEN{ A DOKUMENTACE

15 Prezkouseni a dokumentace: Pfi profesiondlnim pouzivani musi byt vyro-
bek pravidelné kontrolovan, miniméalné jednou rocné, vyrobcem, odborni-
kem nebo licencovanou zkuSebnou; a v pripadé potfeby se musi provést
jeho udrzba nebo vyrazeni. Pfitom se musi zkontrolovat také Citelnost
oznaceni vyrobku. Kontroly a GdrZbové prace se musi dokumentovat pro
kazdy produkt zvlast. Musi byt zaznamenany nésledujici informace: ozna-
ceni a néazev produktu, nézev vyrobce a kontaktni Udaje, jednoznacna
identifikace, datum vyroby, datum zakoupeni, datum prvniho pouZiti, da-
tum pristi planované kontroly, vysledek kontroly a podpis odpovédného
odbornika. Vhodny vzor najdete na adrese www.edelrid.com.

16 Povolena teplota pro pouziti v suchém stavu.

17 Kontaktni daje: V pripadé otazek se na nas obratte. Kontaktni (daje na-
jdete na zadni strané.
Névody k pouZiti se mohou zménit. Na adrese www.edelrid.com najdete
vzdy aktudlni verzi.

18 Notifikovand instituce s opravnénim vystavovat EU potvrzeni o provedeni
prototypové zkousky konstrukéniho vzorku vyrobku.

19 Instituce provadéjici dohled nad vyrobou OOP.

MATERIAL: hlinik, ocel, HMPE, polyester, polyamid

PROHLASEN[ O SHODE

Timto spolecnost EDELRID GmbH & Co. KG prohlasuje, Ze tento vyrobek je v
souladu se zékladnimi poZadavky a pfislusnymi predpisy nafizeni EU
2016/425. Originlni prohlaseni o shodé naleznete na nésledujicim interneto-

vém odkazu: http:/ /www.edelrid.com/...

Nase vyrobky vyrabime s maximalni peclivosti. Pokud se presto najde divod k
opravnéné reklamaci, prosime o uvedeni Cisla Sarze.

Technické zmény vyhrazeny.

OHMEGA, BUCLA OHMEGA
Produsul corespunde regulamentului EIP (UE) 2016/425.

INSTRUCTIUNI GENERALE DE SIGURANTA $I DE UTILIZARE

Acest produs este parte componentd a unui echipament individual de protec-
tie (EIP), pentru protectia impotriva caderilor de la indltime si trebuie atribuit
unei persoane. Aceste instructiuni de utilizare contin indicatii importante pen-
tru o utilizare corectd si practicé. Prezentele instructiuni trebuie sé fie intelese
fnainte de a utiliza produsul si trebuie respectate in timpul utilizarii acestuia.

11

)

\ﬁ‘\
et
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Aceste documente trebuie puse la dispozitia utilizatorului in limba térii de des-
tinatie, de cétre persoana juridica care revinde produsul si trebuie pastrate pe
toatd durata de utilizare 1angd echipament. Produsul poate fi transmis sau
fmprumutat numai in combinatie cu instructiunile de utilizare, comercial sau
gratuit. Simpla citire a instructiunilor de utilizare nu poate inlocui niciodata
experienta, responsabilitatea proprie si cunostintele privind pericolele care
apar in timpul alpinismului, escaladei si lucrului la inaltime si adancime, si nu
va degreveazd de riscul individual asumat. Utilizarea echipamentului este per-
misa numai persoanelor calificate si cu experientd sau sub indrumarea si su-
pravegherea directd a unei persoane calificate si cu experientd. Produsul
poate fi utilizat numai impreund cu componentele echipamentului individual
de protectie (EIP) impotriva caderii de la inaltime cu marcaje CE. La combina-
rea acestui produs cu alte componente, exista pericolul de interferente nega-
tive reciproce in timpul utilizérii. Compatibilitatea componentelor echipamen-
tului si a punctelor de prindere este responsabilitatea persoanei care
utilizeaza sau supravegheaza echipamentul. Trebuie sa fie clar pentru fiecare
utilizator, ca o sénatate fizica sau mentald slaba reprezinta un risc de siguran-
té, atat in circumstante normale cét si in caz de urgentd. Din cauza influente-
lor exterioare, activitatile de alpinism, escalada si lucrul la inaltime si adanci-
me prezinta adesea riscuri si pericole care nu pot fi identificate. Greselile si
neatentia pot avea drept consecinté accidente si vatamari corporale grave sau
chiar decesul. Dacd producatorul nu recomanda in scris, echipamentul nu
trebuie sub nicio forma modificat. Starea utilizabila si buna functionare a echi-
pamentului trebuie verificate si asigurate inainte si dupé fiecare utilizare. Pro-
dusul trebuie imediat scos din uz, dacé existd dubii cu privire la siguranté in
utilizarea acestuia. In caz de abuz si/sau utilizare gresitd, producétorul isi de-
clina toatd responsabilitatea. Responsabilitatea si riscul revin in toate cazurile
utilizatorilor, respectiv persoanelor care poartd responsabilitatea. Se reco-
manda respectarea, in plus, a normelor nationale de utilizare a produsului.
Produsele EIP sunt omologate exclusiv pentru asigurarea persoanelor. Inainte
de utilizarea echipamentului, utilizatorii trebuie s& stabileasca un concept de
salvare, care sé garanteze ca o persoand care cade in EIP poate fi salvatd
imediat, sigur si efectiv. Atentie: Nerespectarea acestor instructiuni de utiliza-
re poate duce la vataméri corporale grave sau chiar la deces.

INFORMATII SPECIFICE PRODUSULUI, EXPLICAREA FIGURILOR
OHMEGA

Tnainte si in timpul utilizarii, trebuie verificata etanseitatea tuturor imbinarilor cu
suruburi. Arcurile si elementele arcurilor sunt supuse uzurii. Arcurile pierd tensi-
une pe durata lor de viatd si se pot rupe in caz de supraincarcare sau uzurd,
pierzandu-si astfel partial sau complet functia. Toate functiile si elementele acti-
onate de arc trebuie verificate pentru functionare corectd inainte de utilizare.
Atentie: Ohmega nu inlocuieste o asigurare adecvaté printr-un partener. In
orice caz, independent de Ohmega, trebuie utilizatd o tehnica de asigurare
adecvata cu echipament corespunzator.

Frecarea suplimentara generata de dispozitiv depinde de reglarea dispozitivului
(a se vedea punctul 3), de grosimea si de compozitia coardei, de umiditate si de
alti factori (ploaie, temperatura, greutatea persoanelor etc.). Céldura, frigul,
umezeala, uleiul si praful pot influenta negativ buna functionare. Responsabilita-
tea de a se familiariza cu produsul inainte de fiecare utilizare revine utilizatorului.
Dispozitivul este omologat pentru corzi simple cu diametrul intre 8,6 mm si
10,5 mm.

ATENTIE: Diametrul corzilor disponibile in comert poate prezenta abateri de
pané la 0,2 mm de valoarea nominala.

BUCLA OHMEGA

Bucla Ohmega serveste la legarea dispozitivului Ohmega cu o carabiniera con-
form EN 12275 sau EN 362 pentru fixarea dispozitivului Ohmega de dispozitivul
de asigurare intermediar, precum si pentru reglarea diferitelor niveluri de fréna-
re. In general trebuie avut in vedere, ca si nodurile adecvate pot reduce rezisten-
ta buclelor cu pana la 50 %. Este interzisé expunerea buclei la influente déuné-
toare. Printre acestea se numéara contactul cu substante corosive si agresive (de
ex.: acizi, solutii alcaline, solutii de lipit, uleiuri, agenti de curétare), precum si
temperaturile extreme si scanteile. De asemenea, muchiile ascutite, umezeala
si, in special, inghetul, pot afecta puternic rezistenta produselor textile.

1 \%@:Utilizare corecta; @:Unhzare incorectd; @zRisc potential de ac-
cident sau ranire; =Atentie: pericol de moarte; @-=Optiune de aplicare

2a Nomenclator (fig. 1a): A - Bucld Ohmega, B - Ajutor de tragere, C - Surub
pentru schimbarea buclei, D - Element lateral mobil, E - Canal pentru
coarda, F - Buton pentru deschidere, G - Rold pentru coarda, H - Manetd
de prindere, | - Camp pentru marcare individuala

12 STORAGE/TRANSPORT
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min.  0°C
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15 INSPECTION

Lot

I N M O T N B |
textile: min. every year

F
i

900000

o

metal: min. every year

1 6 TEMPERATURE OF USE 17
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MARCAJELE DE PE DISPOZITIV §I DE PE BUCLA OHMEGA

J - Denumirea produsului | K- Intervalul de diametru al corzilor care pot fi
utilizate, in mm | L - Nivelul de franare sau reducerea greutatii alpinistului:
(+)=10kg, (++) =20 kg, (+++) =30kg | M - Marcaj individual format din
numérul modelului (PPPPP) si codul EDELRID (00), e YYYY MM anul si
luna fabricatiei, numarul lotului (BBBB) si numérul de serie (XXXXX) [N -
Producator: EDELRID, adresa producatorului_| O - Intervalul de greutate
admis: 40 kg - 120 kg (vezi punctul 3)| P - Avertismentele si instruc-
tiunile trebuie citite si respectate | Q - Organismul de supraveghere a
productiei EIP |R - Pictograma pentru introducerea corecté a franghiei

MARCA] SUPLIMENTAR PE BUCLA OHMEGA

S - Numér de model | T- Denumirea produsului: Bucla rotunda conform
EN 566:2017 | U- Forta de tractiune statica maxima in kN | V -l YYYY
MM: Anul si luna fabricatiei

2b Dispozitivul Ohmega se livreazd impreund cu o bucld montata. Daca bucla
depdseste durata de utilizare si de viatd maxima indicatd sau dacé este
deterioratd, utilizatorul o poate inlocui. La reintroducere (fig. 1b), surubul
trebuie fixat cu lac pentru filete si strans cu un cuplu de 6 Nm. Se poate
utiliza exclusiv bucla EDELRID Ohmega.

3 Dispozitivul este un asistent de franare pentru echipele de coardé si este
proiectat in primul rand sd reduca impulsul si fortele care actioneaza asu-
pra persoanei cu rol de asigurare. Dispozitivul este atasat la primul dispo-
zitiv de asigurare intermediar, iar in cazul unei caderi in orice punct al
lantului de asigurare, creste frecarea corzii in functie de nivelul de franare
reglat. Cele trei niveluri de franare corespund unei reduceri a greutatii
persoanei care urcéd cu 10 kg (+), 20 kg (++) sau 30 kg (+++). Dispozitivul
franeaza atat in cazul unei caderi direct in dispozitiv (functie activa), cat si
in cazul unei céderi in orice punct situat deasupra celei de-a doua fixari
intermediare (functie pasivd). Valorile de compensare specificate sunt
valorile minime asteptate. Valorile reale sunt, de reguld, mai mari, in func-
tie de coardd, de greutatea persoanei, de frecarea suplimentara in sistem
si de alti factori.

ATENTIE: in fiecare caz, echipa de coarda trebuie s decida singura dacé dife-
renta de greutate dintre persoana cu rol de asigurare si persoana care se ca-
térd, inclusiv toate celelalte masuri de sigurantd luate (de ex., utilizarea dispo-
Zitivului Ohmega), permite urcarea impreuna in conditii de sigurantd. in plus,
fiecare echipa de coarda trebuie sa decida singura ce nivel de franare sa fie
setat pentru factorii individuali din echipa de coarda si de pe ruta de catarare.
Efectul de franare in sistem ar trebui testat inainte de prima procedurd de
backup.
Greutatea minima admisibila a persoanei cu rol de asigurare este de 40 kg.
Greutatea maxima admisibild a persoanei care se catéra este de 120 kg. Gre-
utatea persoanei care se catara trebuie sa fie cel putin egalé cu valoarea de
compensare stabilitd plus 20 kg, deoarece este posibil ca persoana care se
catara sd nu poata fi coborata din cauza frecérii prea mari. Utilizarea cu corzi
la limita inferioard a intervalului de diametre admise si/sau cu persoane care
urcd in fata la limita superioara a intervalului de greutate admis este recoman-
datd numai pentru persoane cu rol de asigurare experimentate.

4 Setarea etapelor de franare si a efectului acestora pentru o cédere sub
sarcind activa si pasiva.
in etapa de franare (++), recomandam nodul de ancorare, deoarece cara-
bina este fixata mai putin puternic si bucla se poate misca mai flexibil.

5a/b Introducerea corectd a corzii

5c Directie gresitd de introducere a corzii

5d Dispozitivul nu este inchis complet

5e ATENTIE: Sistemul de blocare al OHMEGA este la acelasi nivel de siguran-
té ca o carabinierd standard fara sistem de blocare suplimentar. La impac-
tul cu structuri nefavorabile de pe suprafata peretelui, deschiderea siste-
mului de blocare nu poate fi complet exclusa.

in cazuri rare, nu poate fi exclusa o deschidere accidentala. in cazul in
care OHMEGA este utilizat in puncte de asigurare nevralgice (acele punc-
te de asigurare a céror defectare ar avea consecinte grave, de exemplu la
utilizarea ca redirectionare intr-o asigurare toprope sau cu primele cérlige
foarte sus), acesta ar trebui s3 aiba o asigurare de rezerva IN SPATELE
OHMEGA cu o bucla rapida suplimentara. Acest lucru nu afecteaza func-
tionarea dispozitivului.

5
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6 Instalare corecta pentru catararea in cap de coardé pe primul carlig. Dis-
pozitivul ar trebui fixat cat mai direct la carlig.
Pentru ca dispozitivul sa aiba efect, dispozitivul de asigurare intermediar
trebuie s fie suficient de departe astfel incat, in caz de solicitare, dispo-
zitivul Ohmega sa nu fie tras in carabiniera urmatoarei bucle expres.

6a Agatare pregatitd. Dispozitivul este agétat de primul dispozitiv de asigura-

re intermediar. La cétédrarea in depdsire, persoana care se catéré asaza

coarda in dispozitiv si l inchide.

Pregitirea la centura. Coarda este asezata in dispozitiv inainte de incepe-

rea catararii, dispozitivul este inchis, atasat la centurd si transportat. La

primul dispozitiv de asigurare intermediar, dispozitivul este luat din centu-

ra si agatat in primul dispozitiv de asigurare intermediar.

6c Mai ales la nivelul de franare (++), trebuie avut grija la orientarea corecta
a dispozitivului la agatare. In treapta de franare (++), dispozitivul nu poate
compensa rasucirile, iar carabina se poate desprinde din cauza fixarii
strénse a buclei pe piolet.

6
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7 Pentru a evita riscul ca dispozitivul Ohmega sa se desprinda singur de
carlig, fixati intotdeauna carabiniera cu deschiderea in directia opusa celei
de urcare. Dacé doriti s eliminati complet acest risc, inlocuiti carabiniera
cu o carabinieré de blocare corespunzatoare.

©
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Dispozitive de asigurare intermediare autorizate sunt toate dispozitivele
de asigurare intermediare care pot rezista in mod fiabil la o tragere in ca-
dere in jos siin sus.

8b Atunci cand se utilizeazd Ohmega cu dispozitive de siguranta intermediare
mobile, trebuie sa se asigure ca acestea rezista in mod fiabil la o cédere
in jos siin sus. Dispozitivul Ohmega ar trebui fixat cat mai direct posibil la
carlig. Prin agétarea prelungitd a Ohmega, efectul de franare este redus.

9 Pentru a asigura functionarea ireprosabild a dispozitivului, persoana cu rol
de asigurare trebuie sa stea intotdeauna minimum la un metru in spate
sau in lateral cu un metru fata de punctul vertical sub dispozitivul Ohmega.
Decalajul in lateral este de preferat mai ales la rutele care nu sunt vertica-
le. Unghiul dintre coarda de intrare si coarda de iesire din dispozitivul
Ohmega nu trebuie s& depaseascé 165°, altfel dispozitivul nu se va activa.

10a Utilizarea si instalarea corecta a produsului pentru cataratul toprope.

10b Atunci cand dispozitivul OHMEGA se utilizeaza ca dispozitiv de deviere la
catararea toprope, trebuie creaté o redundanta, de exemplu prin utiliza-
rea a cel putin un set suplimentar de corzi expres.

Atentie: Tn cazul cataratului permanent toprope cu un OHMEGA ca dis-
pozitiv de deviere, trebuie sé va asteptati la o duraté de functionare re-
dusa semnificativ.

10c Nu este permisé asigurarea la catérarea toprope cu un singur dispozitiv
OHMEGA ca deviere.

Posibilitatea de a scoate dispozitivul de pe perete la demontarea rutei,

fara a pierde efectul de franare:

- Persoana care se catéra se fixeaza cu un set expres la dispozitivul de
asigurare intermediar de sub dispozitivul Ohmega.

- Persoana cu rol de asigurare descarca coarda.

- Persoana care se catédra agata dispozitivul Ohmega din dispozitivul de
asigurare intermediar in inelul central al centurii.

- Persoana cu rol de asigurare trage coarda pana e bine intinsd, persoana
care se catdrd de desprinde din dispozitivul de asigurare intermediar;
continuarea procesului de coborare.

ATENTIE: Atentie la riscul de balans la proeminente si in cazul rutelor inclinate.

iNTRETINERE, DEPOZITARE $I TRANSPORT
12 Depozitarea si transportul corecte

13a, b Intretinere: Daca este necesar, pot fi utilizati agenti de dezinfectare
uzuali, din comert, pe baza de alcool (de ex. izopropanol). Articulatiile
pieselor metalice trebuie lubrifiate regulat si dupa curatare cu ulei fara
acid sau cu un produs pe baza de silicon.

DURATA DE VIATA SI INLOCUIREA

14a Durata maxima de viatd in ani. Durata maxima de viaté corespunde peri-
oadei de timp de la data fabricatiei pana la data eliminrii. Produsele fa-
bricate din fibre chimice (poliamida, poliester, dyneema®, aramida, vec-
tran®) sunt supuse la o anumita imbatranire, chiar daca nu sunt utilizate.
Durata lor de viaté depinde in special de intensitatea radiatiei ultraviolete,
precum si de alte influente climatice la care sunt expuse.
Fibrele de polietilena ultrarezistente au punctul de topire mai mic (140 °C)
decat alte fibre sintetice si un coeficient de frecare mult mai mic; de ace-
ea, aceste produse textile sunt mai dificil de controlat in timpul utilizarii.

14b Durata maxima de utilizare in ani, la o utilizare corectd, féra uzura vizibila
si in conditii optime de depozitare. Durata de utilizare corespunde timpu-
lui scurs de la prima utilizare pana la atingerea caracteristicilor de uzurad
ce impun scoaterea din uz. Dupa expirarea duratei de utilizare, respectiv
cel mai tarziu dupa expirarea duratei maxime de viata, produsul trebuie
scos din uz.

Utilizarea frecventa sau incércarea extrem de mare pot scurta considerabil

durata de viata.

Din acest motiv, inainte de utilizare, produsul trebuie verificat dacé prezintd

deteriordri si daca functioneazé corect. Daca unul din urmatoarele puncte

este aplicabil, produsul trebuie imediat scos din uz si trebuie predat unei per-

soane competente sau producétorului pentru inspectare si/sau reparatie

(lista nu se pretinde a fi completa):

- dacd exista dubii cu privire la utilizarea in sigurantd;

- dacd muchiile ascutite ar putea deteriora coarda sau réni utilizatorii;

- dacd sunt vizibile semne exterioare de deteriorare (de ex. fisuri, deformatii
plastice);

- dacd materialul este puternic corodat sau a venit in contact cu substante
chimice;

- la deteriorarea muchiilor chingii sau cand sunt trase fibre din materialul chingii

- atunci cand cuséturile prezinta deteriorari vizibile sau semne de uzurd prin
frecare;

- dacd rola nu se mai roteste liber;

- dacd componentele metalice au fost asezate pe muchii ascutite;

- dacd componentele metalice prezintd locuri cu puternice urme de uzura, de
ex. prin tocirea materialului;

- dacd sistemul de blocare nu se mai poate inchide;

- dacd a aparut o solicitare puternica la cadere;

Principiul de actiune a dispozitivului OHMEGA se bazeazé pe role montate pe
rulmenti. Tn functie de incarcare si de starea de lubrifiere, rulmentii au o dura-
té de functionare limitata.

in cazul utilizarii pasive, durata de functionare minimé previzibila a dispozitivu-
lui OHMEGA, la o incdrcare de 80 kg, este de cca 200.000 m.

in cazul utilizarii active (toprope), este de asteptat o reducere (semnificativé)
a duratei de functionare a dispozitivului OHMEGA.

VERIFICAREA $| DOCUMENTAREA

15 Verificare si documentarea: Tn cazul utilizérii industriale, produsul trebuie
sé fie verificat periodic, cel putin o data pe an, de producator, de o persoa-
na competentd sau de o unitate de verificare autorizata; daca este nece-
sar, produsul trebuie apoi supus unor operatiuni de intretinerea sau scos
din uz. Trebuie s se verifice si lizibilitatea marcajului produsului. Verifica-
rile si lucrérile de intretinere trebuie s fie documentate separat pentru
fiecare produs. Trebuie documentate urmatoarele informatii: Marcajul si
denumirea produsului, numele producatorului si datele de contact, identi-
ficarea clard, data fabricatiei, data cumpérérii, data primei utilizéri, data
urmétoarei verificari periodice, rezultatul verificérii si semnatura persoa-
nei competente si responsabile. Un model adecvat gésiti pe site-ul web
www.edelrid.com

16 Temperatura de utilizare in stare uscata.

17 Date de contact: Contactati-ne daca aveti intrebari. Detaliile de contact
se gésesc pe verso.
Instructiunile de utilizare se pot modifica. Gésiti intotdeauna cea mai re-
centa versiune pe site-ul web www.edelrid.com.

18 Organismul notificat care este competent pentru eliberarea certificatului
de examinare UE de tip pentru produs.

19 Organismul de monitorizare a productiei de EIP.
MATERIAL: aluminiu, otel, HMPE, poliester, poliamida

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, EDELRID GmbH & Co. KG declara ca acesta este in concordan-
té cu cerintele de bazd si cu prescriptiile relevante ale Regulamentului UE
2016/425. Declaratia de conformitate originald poate fi consultaté la urma-
torul link: http://www.edelrid.com/...

Produsele noastre sunt fabricate cu cea mai mare atentie. Tn cazul in care,
totusi, ar exista motive intemeiate de reclamatie, vé rugam sa ne comunicati
numérul lotului.

Ne rezervam dreptul la modificari tehnice.

OHMEGA, OHMEGA-nauhalenkki
Tuote vastaa henkilénsuojaimista annettua direktiivia (EU) 2016/425.

YLEISET TURVALLISUUTTA JA KAYTTOA KOSKEVAT OHJEET

Téama tuote kuuluu henkilénsuojaimiin, jotka suojaavat korkeilta paikoilta pu-
toamista vastaan, ja sen tulisi olla vain yhden henkilon kéyt6ssd. Tama kaytto-
ohje sisd asianmukaisen ja toimivan kéyton kannalta tarkeita ohjeita. Oh-
jeiden sisédltd on ennen tuotteen kdyttdd ymmarrettdvd ja ohjeita on
noudatettava kdytén aikana. Jalleenmyyjén tulee antaa ndma asiakirjat kéytta-
jélle asianomaisen kdyttémaan kielisend versiona, ja ne téytyy sailyttaa varus-
teen koko kdyttdidn ajan. Tuotetta saa luovuttaa eteenpdin tai lainata vain
kéyttoohjeiden kanssa kaupallisesti tai iimaiseksi. Pelkka kayttdohjeen lukemi-
nen ei kuitenkaan koskaan voi korvata kokemusta, omavastuuta ja vuoristokii-
peilyyn ja korkeilla ja syvilld paikoilla kiipeilyyn ja tydskentelyyn liittyvien vaaro-
jen tuntemista eikd vapauta kayttdjaa henkilokohtaisesta vastuusta. Kéytté on
sallittu vain koulutetuille ja kokeneille henkildille tai koulutettujen ja kokenei
den henkildiden suorassa ohjauksessa ja valvonnassa. Tuotetta saa kdytt:
vain yhdessa korkeilta paikoilta putoamista vastaan suojaavien henkilénsuojai-
mien CE-merkittyjen osien kanssa. Kun tdma tuote yhdistetddn muihin osiin,
on olemassa osien turvallisuuden keskindisen heikentymisen vaara kayton ai-
kana. Kéyttdja tai kdyttdd valvova henkild on vastuussa varusteiden ja kiinni-
tyspisteiden yhteensopivuudesta. Huono fyysinen tai psyykkinen terveydentila
voi normaaleissa olosuhteissa ja hatéatilanteessa olla turvallisuusriski. Vuorikii-
peilyyn, kalliokiipeilyyn seka korkealla ja syvanteissa tyéskentelyyn liittyy usein
ulkopuolisista tekijoistd riippuvia piilevid riskejé ja vaaroja. Virheet ja huolimat-
tomuus voivat johtaa vakaviin onnettomuuksiin, vammoihin tai jopa kuole-
maan. Varusteita ei saa muuttaa milldan tavalla, joka ei ole valmistajan kirjal-
listen ohjeiden mukaisesti suositeltua. Varusteiden kayttokelpoinen kunto ja
asianmukainen toiminta on tarkastettava ennen jokaista kéytt6a ja jokaisen
kéyton jélkeen. Tuote on poistettava kéytosta vélittémasti, jos sen kéyttStur-
vallisuudesta on epdilystd. Valmistaja ei vastaa milldan tavalla inkayton
ja/tai epdasianmukaisen kdyton aiheuttamista vahingoista. Kayttjét tai vas-
tuuhenkildt kantavat kaikissa tapauksissa vastuun ja riskin. Suosittelemme
noudattamaan liséksi tuotteen kayttod koskevia kansallisia séadoksid. Henki-
I6nsuojaintuotteet on hyvéksytty kéytettévaksi yksinomaan ihmisten varmista-
miseen. Kayttajien on ennen varusteiden kayttdd madritettava pelastussuunni-
telma, joka varmistaa, ettd henkildnsuojaimeen putoava henkild voidaan
pelastaa vélittomasti, turvallisesti ja tehokkaasti. Huomio: Kayttdohjeen tieto-
jen noudattamatta jattdminen voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai jopa
kuolemaan.

TUOTEKOHTAISET TIEDOT, KUVIEN SELITYS

OHMEGA

Ennen kéyttod ja kayton aikana on tarkistettava kaikkien ruuviliitosten kireys.
Jouset ja jousielementit kuluvat. Jouset menettdvat jannitystaan kayttdikansa
aikana ja voivat rikkoutua ylikuormituksen tai kulumisen sattuessa, jolloin ne
menettdvét toimintansa osittain tai kokonaan. Kaikkien jousitettujen toiminto-
jen ja elementtien moitteeton toiminta on tarkastettava ennen kayt!
Huomio: Ohmegalla ei voi korvata toisen henkilén tekemaé asianmukaista
varmistustal Ohmegasta riippumatta on joka tapauksessa kéytettava soveltu-
vaa varmistustekniikkaa ja vastaavia varusteita.

Laitteesta aiheutuva lisékitka riippuu laitteen valitusta asetuksesta (katso koh-
ta 3), kdyden paksuudesta ja rakenteesta, kosteudesta ja muista tekijéista
(sade, lampétila, ihmisten paino jne.). Kuumuus, kylmyys, kosteus, jagtyminen,
6ljy ja poly voivat heikentdd toimintaa. Kéyttdjan vastuulla on perehtya siihen
ennen jokaista kayttoa.

Laite on hyvaksytty kéytettavaksi ydinkdysille, joiden halkaisija on 8,6 mm -
10,5 mm.

HUOMIO: Tavallisten myynnissé olevien kdysien halkaisija voi poiketa asetus-
arvosta enimmillaan 0,2 mm.

OHMEGA-NAUHALENKKI

Ohmega-nauhalenkki on tarkoitettu Ohmegan yhdistémiseen standardin
EN 12275 tai EN 362 mukaisella sulkurenkaalla Ohmegan kiinnittamiseksi
valivarmistimeen ja eri jarrutusasteiden asettamiseen. On huomioitava, ettd
my6s soveltuvat solmut voivat heikentdd nauhalenkkien kestavyytta jopa 50 %.
Nauhalenkkié ei saa altistaa haitallisille vaikutuksille. Niihin kuuluu sen paasy
kosketuksiin sy6vyttavien ja aggressiivisten aineiden (esim. hapot, emakset,
juotosneste, 6ljyt, puhdistusaineet) ja mmaiset lampdtilat ja kipindinti.
MyGs teravat reunat, kosteus ja erityisesti jadtyminen voivat heikentéa tekstii-
lituotteiden kestévyyttd huomattavasti.

1 \/@:Oikea kaytto; @8)=Viara kayttd; (M-Mahdollinen onnettomuus- tai
loukkaantumisvaara; J=Varoitus: Hengenvaara; @=Sovellusvaihtoehto

2a Osien nimet (kuva 1a): A - Ohmega-nauhalenkki, B - vedin, C - ruuvi
nauhalenkin vaihtamiseen, D - likkuva sivuosa, E - kdysikanava, F - pai-
nike avaamista varten, G - kdysirulla, H - kiinnitysvipu, | - paikka omaa
merkintda varten

LAITTEEN JA OHMEGA-SILMUKAN MERKINNAT

J - Tuotenimi | K - Kéytettdvien kdysien halkaisija-alue millimetreind |
L - Jarrutusaste tai kiipeilijan painonvahennys: (+) = 10 kg, (++) = 20 kg,
(+++) = 30 kg | M - Yksildllinen merkintd, joka koostuu mallinumerosta
(PPPPP) ja koodista EDELRID (00), ks YYYY MM valmistusvuosi ja -kuu-
kausi, erdnumero (BBBB) ja kappalenumero (XXXXX) |N - Valmistaja:
EDELRID, valmistajan osoite | O - Sallittu painoalue: 40 kg - 120 kg
(katso kohta 3)| P - [1&] Varoitukset ja ohjeet on luettava ja noudatettava
| Q - Henkildnsuojaimien tuotannon valvontaviranomainen |R - Pikto-
grammi kdyden oikeasta asettamisesta

OHMEGA-SILMUKAN LISAMERKINNAT

S - Mallinumero | T - Tuotenimike: Pyored silmukka standardin
EN 566:2017 mukaisesti | U - Suurin staattinen vetovoima kN:na | V -
YYYY MM: Valmistusvuosi ja -kuukausi

2b Ohmega toimitetaan nauhalenkki asennettuna. Jos nauhalenkin ilmoitettu
suurin sallittu kaytto- tai kestoikd ylittyy tai nauhalenkki vioittuu, kayttaja
voi vaihtaa nauhalenkin. Vaihtamisen yhteydessé (kuva 1b) ruuvi on var-
mistettava kierrelukitteella ja kiristettdvd 6 Nm:n vaantémomentilla. Ai-
nostaan EDELRID Ohmega -nauhalenkin kéytté on sallittu.

3 Laite on jarruavustin kdysiryhmille, ja se on paéasiassa tarkoitettu varmis-
tettavaan henkildén kohdistuvien voimien véhentamiseen. Laite kiinnite-

taan ensimmaiseen vélivarmistimeen, ja se lisdd putoamistapauksessa
varmistinketjun halutussa kohdassa kéyden kitkaa asetetusta jarrutusas-
teesta riippuen. Kolme jarruasentoa vastaavat kiipeilijan painon vahenty-
mistd 10 kg (+), 20 kg (++) tai 30 kg (+++). Laite jarruttaa suoraan laittee-
seen putoamisen yhteydessd (aktiivinen toiminta) sekd mihin tahansa
toisen valivarmistimen yldpuolella sijaitsevaan pisteeseen putoamisen yh-
teydessa (passiivinen toiminta).llmoitetut kompensaatioarvot ovat vahin-
taan odotettavissa olevia arvoja. Todelliset arvot ovat kdydestd, henkildiden
painosta, jérjestelmassa lisaksi muodostuvasta kitkasta ja muista tekijoista
riippuen tavallisesti suurempia.

Huomio: Kiipeilevan ryhmén on joka tapauksessa paatettava itse, salliiko var-
mistajan ja kiipeilijan vélinen painoero ja kaikkien muiden toteutettujen turva-
toimenpiteiden (esim. Ohmegan kaytto) turvallisen yhteisen kiipeilyn. Se lisak-
si jokaisen ryhmdn on padtettdva itse, mikd jarrutusaste on sdddettdva
yksilollisia tekijéita varten kiipeilyryhmassa ja kiipeilyreitilld. Jarjestelman jar-
rutusteho tulisi testata ennen ensimmaisté varmistusvaihetta.

Varmistettavan henkilon sallittu vahimmaispaino on 40 kg. Kiipeilevan henki-
16n sallittu enimmaispaino on 120 kg. Kiipeilevan henkildn painon on vastatta-
va vahintddn asetettua kompensaatioarvoa ynnd 20 kg, koska kiipeilevaa
henkilod ei voida liian suuren kitkan takia mahdollisesti laskea alas. Kayttod
kéysien kanssa, joiden halkaisija on sallitun halkaisijan alueen alarajalla, ja/tai
henkil6ill, joiden paino on sallitun painoalueen ylérajalla, suositellaan vain
harjaantuneille ja kokeneille varmistajlle.

4 Jarrutusasteiden ja niiden vaikutuksen asettaminen putoamista varten
aktiivisessa ja passiivisessa kuormituksessa.
Jarrutusvaiheessa (++) suosittelemme ankkurisolmua, koska karabiinia ei
kiinnitetd niin tiukasti ja silmukka voi liikkua joustavammin.

5a/b Kéyden oikea asentaminen.

5c Koyden vaara asennussuunta

5d Laitetta ei ole suljettu kokonaan

5e HUOMIO: OHMEGA:n sulkimen turvallisuustaso vastaa tavallisen sulku-
renkaan turvallisuutta ilman ylimaardistd lukitusmekanismia. Térméys
seindpinnan epasuotuisiin rakenteisiin voi johtaa sulkimen avautumiseen
eikd sen mahdollisuutta voida sulkea kokonaan pois.

Harvoissa tapauksissa avautuminen vahingossa on mahdollista. Jos
OHMEGA-jarruavustinta kéytetdan kriittisissa varmistuspisteissé (sellai-
set varmistuspisteet, joiden pettdminen voi johtaa vakaviin seurauksiin,
esimerkiksi kdyttd ohjaimena ylakdysikiipeilyn varmistuksessa tai hyvin
korkealla olevien ensimmdisten koukkujen yhteydessd) tulisi huolehtid li-
sévarmistuksesta ylim: selld pikaslingillda OHMEGA-slingin TAKANA. Se
ei vaaranna laitteen toimintaa.

5

6 Oikea asennus ensimméiseen koukkuun ylékoysikiipeilyssa. Laite tulisi
kiinnittda mahdollisimman suoraan koukkuun.

Jotta laite voi toimia, seuraavan vélivarmistimen on oltava niin kaukana,
ettd Ohmega ei kuormitustapauksessa vetdydy seuraavan pikaslingin sul-
kurenkaaseen.

Valmisteltu ripustaminen. Laite kiinnitetddn ensimméiseen valivarmisti-
meen. Kiipeilija asettaa ohittaessaan kéyden laitteeseen ja sulkee sen.
Valmistelu valjaissa. Kéysi asetetaan ennen kiipeilyn aloittamista laittee-
seen, laite suljetaan ja kiinnitetdan valjaisiin ja kuljetetaan. Ensimmaisen
valivarmistimen kohdassa laite otetaan pois valjaista ja ripustetaan ensim-
maéiseen vélivarmistimeen.

Erityisesti jarrutusasteen (++) yhteydessa on kiinnitettdva huomiota lait-
teen oikeaan suuntaamiseen. Jarrutusvaiheessa (++) laite ei pysty kom-
pensoimaan kiertoliikkeitd, ja karabiinikiinnike voi irrota porakoukun tiu-
kasta kiinnityksesta.

6

o

6
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7 Jotta véltetddn Ohmegan mahdollinen koukusta irtoamisen riski, sulkuren-
gas on ripustettava siten, ettd sen aukko on aina vastakkain kiipedmis-
suuntaan nahden. Jos riski halutaan sulkea tdysin ulkopuolelle, on kéytet-
tava soveltuvaa lukkosulkurengasta.

©
&

Hyvéksyttyja vélivarmistimia ovat kaikki vélivarmistimet, jotka kestévét
luotettavasti putoamisvedon alaspéin ja ylospéin.

Kun Ohmegaa kaytetaan liikkuvien valivarmistimien kanssa, on varmistet-
tava, ettd ne kestévat luotettavasti alaspéin ja ylospain suuntautuvat pu-
toamisvoimat. Ohmega tulisi aina kiinnittda niin suoraan kuin mahdollista
koukkuun. Ohmegan pidennetty kiinnitys vahentéa jarrutusvaikutusta.

8

=

9 Jotta laitteen moitteeton toiminta voidaan taata, varmistettavan henkildn
on aina oltava Ohmegan alapuolella kohtisuoraan luotipisteeseen ndhden
vahintéan yksi metri takana ja yksi metri sivusuunnassa siirrettyna.Erityi-
sesti reiteilld, jotka ovat vahemman kuin kohtisuoria, on kéytettdva mie-
luummin sivuttaista siirtymaa. Kulma sisa@n menevan ja ulos tulevan kdy-
den vililli Ohmegassa saa olla enintddn 165°, koska muuten laite ei
aktivoidu.

10a Tuotteen oikea kayttd ja asennus ylakoysikiipeilyd varten.

10b Kun kéytto tapahtuu ylakoysikiipeilyssd ja OHMEGA-laitetta ké
ohjaamiseen, on muodostettava redundanssi esimerkiksi vahintaan yh-
delld lisapikaslingisarjalla.
Huomio: Kun OHMEGA-tuotetta kéytetdan ohjaamiseen jatkuvassa ylakdy-
sikiipeilyssa, on liikkuvuuden huomattava heikkeneminen todennakdista.

10c Varmistaminen ylakéysikiipeilyssd yhdelld ainoalla OHMEGA-laitteella
ohjattuna ei ole sallittu.

Mahdollisuus poistaa laite reitin purkamisen yhteydessé seindsta jarrutus-

vaikutuksesta tinkimatta:

- Kiipeilija kiinnittaa itsensa pikaslingisarjalla vélivarmistimeen Ohmegan
alapuolelle

- Varmistaja vapauttaa kdyden kuormituksen

- Kiipeilija ripustaa Ohmegan valivarmistimesta valjaiden keskusrenkaa-
seen.

- Varmistaja vetdd koyden kiredlle, kiipeilija irrottaa itsensa valivarmisti-
mesta, laskeutumisvaiheen jatkaminen.

HUOMIO: Huomioi heilahtamisvaara ulkonemissa ja vinoon kulkevilla reiteilla!

KUNNOSSAPITO, SAILYTYS JA KULJETUS
12 Oikea sdilytys ja kuljetus.

13a, b Kunnossapito: Tarvittaessa voidaan kéyttaa tavallisia, alkoholipohjaisia
(esim. isopropanoli) desinfiointiaineita. Metalliosien liitokset on voidel-
tava saanndllisesti ja puhdistuksen jélkeen happovapaalla 6ljylla tai si-
likonipohjaisella aineella.

KESTOIKA JA VAIHTAMINEN

14a Maksimikestoika vuosina. Maksimikestoika vastaa aikaa valmistuspaivasté
kéytosta poistoon saakka. Kemiallisista kuiduista (polyamidi, polyesteri,
Dyneema®, aramidi, Vectran®) valmistetut tuotteet altistuvat myds ilman
kéyttoa tietylle vanhenemiselle; niiden kestoiké riippuu erityisesti ultravi-
olettiséteilyn voimakkuudesta sekd ilmastollisista ympéristdolosuhteista.
Erikoislujilla polyeteenikuiduilla on muita synteettisid kuituja alhaisempi
sulamispiste (140 °C) ja huomattavasti pienempi kitkakerroin, miké saat-
taa tehda tallaisten tekstiilituotteiden valvonnasta kéytossa hankalampaa.

14b Maksimikayttdikd asianmukaisessa kdytossa ilman havaittavaa kulumista
ja optimaalisissa varastointiolosuhteissa. Kéytt6ikd vastaa aikaa ensim-
méisestd kaytosta poistoon saakka. Tuote on poistettava kéytosta kayt-
t6idn kuluttua loppuun tai viimeistdan maksimaalisen kestoidn kuluttua
loppuun.

Usein tapahtuva kéytté tai ddrimmaisen suuri kuormitus voivat lyhentda kes-

toikdad huomattavasti.

Ennen kayttod on sen vuoksi tarkistettava tuotteen oikea toiminta ja mahdolli-

set vauriot. Jos havaitaan yksi seuraavista seikoista, tuote on valittdmasti pois-

tettava kdytostd ja annettava asiantuntevan henkilén tai valmistajan tarkastet-

tavaksi ja/tai korjattavaksi (luettelon ei ole tarkoitus olla taydellinen):

- turvallisesta kéytosta on epdilystd

- terdvat reunat voisivat vaurioittaa koyttd tai loukata kayttajaa

- nakyvissad on ulkoisia vaurioitumisen merkkejé (esim. halkeamia, vaantymia

- materiaali on korrodoitunut voimakkaasti tai joutunut kosketuksiin kemikaali-
en kanssa

- hihnan reunat ovat vioittuneet tai hihnamateriaalista on irronnut lankoja

- saumoissa on nakyvissd vaurioita tai kulumisen merkkejéa

- rulla ei enda pydri tai ei pyori vapaasti

- metalliosat ovat olleet terdvien reunojen paalla

- metalliosissa on voimakkaasti hankautuneita kohtia, esim. materiaalin kulu-
misen takia

- suljinta ei voi endé sulkea

- on esiintynyt voimakas putoamiskuormitus

OHMEGA toimintatapa perustuu laakeroituun rullaan. Laakereilla on kuormi-
tuksesta ja voitelusta riippuen rajoitettu kestavyys.

Passiivisessa kdytéssd OHMEGAN odotettavissa oleva minimikestavyys on 80
kg:n kuormituksessa noin 200 000 m.

Aktiivisessa kaytossa (ylakoysikiipeily) on todennakoistd, ettd OHMEGA:n kes-
tévyys pienentyy (huomattavasti).

TARKASTUS JA DOKUMENTOINTI

15 Tarkastus ja dokumentointi: Valmistajan, patevan henkilon tai hyvéksytyn
tarkastuslaitoksen on tarkastettava ammattikdytossé oleva tuote sdannol-
lisesti ja vahintéan kerran vuodessa; sen jélkeen se on tarvittaessa huol-
lettava tai poistettava kdytostd. Sen yhteydesséd on tarkistettava myos
tuotteen merkinnan luettavuus. Tarkastukset ja huoltotyGt on dokumentoi-
tava jokaiselle tuotteelle erikseen. Seuraavat tiedot on merkittava ylos:
tuotteen merkintd ja nimi, valmistajan nimi ja yhteystiedot, yksil6llinen
tunniste, valmistuspaivd, ostopéivd, ensimmaisen kayton paivamaara, seu-
raavan saannollisen tarkastuksen péivamaard, tarkastuksen tulos ja vas-
taavan asiantuntevan henkilon allekirjoitus. Soveltuva malli 16ytyy osoit-
teesta www.edelrid.com.

16 Kayttolampotila kuivana.

~N

Yhteystiedot: Ota meihin yhteyttd, jos sinulla on jotakin kysyttavaa. Yhte-
ystiedot 10ytyvat takasivulta.

Kéyttéohjeet voivat muuttua. Uusin versio 16ytyy aina osoitteesta www.
edelrid.com.

limoitettu laitos, joka on vastuussa tuotteen EU-tyyppihyvéksynnén anta-
misesta.

©

19 Henkilénsuojaimien tuotantoa valvova taho.
MATERIAALI: Alumiini, terds, HMPE, polyesteri, polyamidi

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

EDELRID GmbH & Co. KG vakuuttaa téten, ettd tdma tuote vastaa EU-direktii-
vin 2016/425 asettamia olennaisia vaatimuksia ja asiaankuuluvia maarayksia.
Alkuperédinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on katsottavissa seuraavan lin-
kin kautta: http:/ /www.edelrid.com/...

Tuotteemme valmistetaan suurella huolellisuudella. Jos kuitenkin havaitset jo-
takin valituksen aihetta, ilmoita meille tuotteen erdnumero.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidatetaan.

OHMEGA, SLUCKA OHMEGA
Vyrobok zodpoveda nariadeniu o osobnych ochrannych prostriedkoch OOP
(EU) 2016/425.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE POKYNY A POKYNY NA POUZIVANIE

Tento vyrobok je sti¢astou osobného ochranného vybavenia (OOP) na ochranu
proti padu z vysky a mal by byt prideleny jednej osobe. Tento névod na pouZitie
obsahuje doleZité pokyny pre odborné a primerané pouZivanie v praxi. Tieto
pokyny musi pouZivatel pred pouZitim tohto vyrobku obsahovo pochopit a musi
ich dodrziavat pocas jeho pouZzivania. Tieto podklady musi predavajici poskytnit
pouzivatelovi v jazyku krajiny ur¢enia a musia byt uschovévané pri vybaveni po-
Cas celej doby pouZivania vyrobku. Viyrobok sa méze odovzdévat alebo poZicia-
vat len v kombinécii s navodom na pouZitie, komeréne alebo bezplatne. Samotné
preditanie navodu na pouZitie viak nikdy nemdze nahradit skisenosti, viastni
zodpovednost a znalosti nebezpecenstiev hroziacich pri horolezectve, lezeni a
préci vo vyskach a hibkach, takZe pouZivatel nesie osobné riziko. Pouzivanie je
povolené len vyskolenym a skisenym osobam alebo pod priamym vedenim a
dohladom kvalifikovanej a skiisenej osoby. Vyrobok sa smie pouzivat iba v kom-
binécii so sti¢astami osobnej ochrannej vybavy na ochranu pred padom oznace-
nymi znackou CE. Pri kombindcii tohto vyrobku s inymi sti¢astami hrozi pri pou-
Zivani nebezpecenstvo vzdjomného negativneho obmedzenia bezpecnosti. Za
kompatibilitu sucasti vybavenia a za viazacie body je zodpovednd osoba, ktora
vybavenie pouZiva, alebo osoba vykonavajica dohlad. ZIy fyzicky alebo psychic-
ky zdravotny stav predstavuje za normélnych okolnosti a v pripade nidze bez-
pe&nostné riziko. Horolezectvo, lezenie a praca vo vy$kach a hibkach si asto
spojené so skrytymi rizikami a nebezpecenstvami spdsobenymi vonkajsimi
vplyvmi. Chyby a neopatrnost mozu viest k vaznym nehoddm, zraneniam alebo
dokonca smrti. Vybavenie sa nesmie upravovat ziadnym spdsobom, ktory nie je

pisomne odporticany vyrobcom. Pred kazdym pouZzitim a po fiom sa musi skon-
trolovat a zabezpeCit pouzitelny stav a spravna funkcia vybavenia. Vyrobok
okamZite vyradte, ak méte akékolvek pochybnosti o jeho bezpe¢nom pouZzivani.
Vyrobca odmieta v pripade zneuZitia a/alebo nesprévneho pouzitia aktkolvek
zodpovednost a ruGenie. Zodpovednost a riziko nesu vo vietkych pripadoch
pouzivatelia alebo zodpovedné osoby. Odporicame navyse dodrziavat narodné
predpisy a pravidld pre pouZivanie vyrobku. Vyrobky OOP sa smu pouZzivat vy-
hradne pre zaistenie osdb. Pred pouzitim vybavenia musi pouZivatel definovat
koncept zachrany, ktory zabezpedi, 7e osoba, ktora spadne do OOP, méZe byt
okamZite, bezpecne a efektivne zachranend. Pozor: NereSpektovanie tohto né-
vodu na pouZitie mdze viest k tazkym az smrtelnym zraneniam.

INFORMACIE SPECIFICKE PRE VYROBOK, VYSVETLENIE OBRAZKOV
OHMEGA

Pred a pocas pouzivania je potrebné skontrolovat tesnost vSetkych skrutko-
vych spojov. Pruziny a pruzinové prvky podliehajd opotrebovaniu. Pruziny
stracajl pocas svojej Zivotnosti napétie a v pripade pretaZenia alebo opotre-
benia sa mdzu zlomit, ¢im Ciastocne alebo dplne stratia svoju funkciu. Pred
pouZitim je potrebné skontrolovat spravnu funkciu vSetkych pruzinovych funk-
cii a prvkov.

Pozor: Ohmega nie je ndhradou za zodpovedajlce istenie partnerom! V kaz-
dom pripade sa nezévisle od Ohmega musi pouZit vhodna istiaca technika so
zodpovedajlcimi prvkami vybavenia.

Vznikajlice dodatocné trenie vo vyrobku zévisi od zvoleného nastavenia vyrob-
ku (pozri bod 3), od priemeru a vlastnosti lana, vihkosti a dalSich faktorov
(dézd, teplota, hmotnost osdb atd.). Vysoké alebo nizke teploty, vihkost,
namraza, olej a prach mozu negativne ovplyvnit funkciu. UZivatel je zodpoved-
ny za to, Ze sa s tymito faktormi zoznami pred kazdym pouzitim.

Vyrobok je schvéleny pre jednoduché land s rozsahom priemerov od 8,6 mm
do 10,5 mm.

POZOR: Priemery komer&ne dostupnych lan sa moZzu lisit od menovitej hodnoty
az0 0,2 mm.

SLUCKA OHMEGA

Slucka Ohmega slUzi na prepojenie brzdy Ohmega s karabinou podla EN
12275 alebo EN 362 na upevnenie Ohmega na postupovom isteni a na nasta-
venie réznych stupriov brzdenia. Je potrebné zohladnit, Ze aj vhodné uzly moézu
znizit pevnost sluciek az o 50 %. Slucka nesmie byt vystavena pésobeniu
Skodlivych vplyvov. Sem patri aj kontakt so Zieravymi a agresivnymi latkami
(napr.: kyseliny, Ithy, spajkovacia voda, oleje a Cistiace prostriedky), ako aj
extrémne teploty a lietajlce iskry. Takisto ostré hrany, vihkost a najma namra-
za moZzu vyrazne ovplyvnit pevnost textilnych vyrobkov.

1 \/@:Sprévne pouzitie; 88)=Nespravne poufitie; @-potencialne riziko
Grazu alebo zranenia; @=Pozor: Nebezpedenstvo smrti; MoZnost
pouZitia

2a Nézvoslovie (obr. 1a): A - slucka Ohmega, B - pomdcka na vytiahnutie,
C - skrutka na vymenu slucky, D - pohyblivy bo¢ny diel, E - lanovy kanél,
F - tlacidlo na otvorenie, G - lanova kladka, H - zvieracia péka, | - plocha
pre individudine oznacenie

OZNAGENIA NA ZARIADEN{ A NA SMYCKE OHMEGA

J - Nézov vyrobku | K - Rozsah priemerov lan, ktoré sa maji pouzivat, v mm
| L - Brzdny stuperi resp. zniZenie hmotnosti lezlicej osoby: (+) = 10 kg, (++)
=20kg, (+++) =30 kg | M - Individudlne oznaCenie pozostéavajtice z Cisla
modelu (PPPPP) a kodu EDELRID (00), ke YYYY MM rok a mesiac vyroby,
Cislo SarZe (BBBB) a Cislo kusov (XXXXX) |N - Vyrobca: EDELRID, adresa
vyrobcu | O - Povoleny rozsah hmotnosti: 40 kg - 120 kg (pozri bod 3) |
P - [13] Je potrebné si pregitat a dodrziavat varovné upozornenia a pokyny
| Q - Orgén dohladu nad vyrobou OOP | R - Piktogram spravneho vioZe-
nia lana

DODATOCNE OZNAGENIE NA SUPRAVE OHMEGA

S - Cislo modelu | T - Nazov vyrobku: Okrdhla slugka podla EN 566:2017
| U - Maximalna staticka tahova silav kN | V - e YYYY MM: Rok a me-
siac vyroby

2|
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Ohmega sa dodédva s namontovanou sluckou. Ak slucka prekroci Specifi-
kovan( maximélnu dobu pouZivania alebo Zivotnost alebo je poskodend,
moZze ju pouzivatel vymenit. Pri opdtovnom nasadeni (obr. 1b) sa skrutka
musi zaistit lakom na zaistenie skrutiek a utiahnut utahovacim momentom
6 Nm. PouZivat sa smie vhradne slu¢ka EDELRID Ohmega.

3 Toto zariadenie je brzdny asistent pre horolezecké lanové timy, urceny
predovSetkym na zniZenie impulzu a sil pdsobiacich na zabezpecujlicu oso-
bu. Vyrobok sa pripeviiuje pri prvom postupovom isteni a zvySuje v pripade
padu na fubovolnom mieste v istiacom retazci trenie lana v zavislosti od
nastaveného stupria brzdenia. Tri stupne brzdenia zodpovedaju zniZeniu
hmotnosti lezlicej osoby 0 10 kg (+), 20 kg (++) alebo 30 kg (+++). Viyrobok
brzdi v pripade padu priamo do vyrobku (aktivne funkcie), ako aj v pripade
padu v lubovolnom bode nad druhym postupovym istenim (pasivna funk-
cia). Uvedené hodnoty kompenzacie st minimélne hodnoty, ktoré mozno
oCakavat. Skutocné hodnoty st spravidla vy3Sie v zavislosti od lana, hmot-
nosti 0sdb, dodatocného trenia v systéme a dalsich faktorov.

POZOR: Lezecky tim musi v kazdom pripade sam rozhodnut, ¢i rozdiel v hmotnos-
ti medzi istiacou osobou a lezcom vratane vSetkych dalsich vykonanych bezpec¢-
nostnych opatreni (napr. pouZitie vyrobku Ohmega), dovoluje spolo¢né bezpecné
lezenie. Okrem toho musi kazdy lezecky tim sém rozhodnit, ktory stupen brzde-
nia sa ma nastavit s ohfadom na individualne faktory v lezeckom time a lezeckej
ceste. Pred prvym istenim by sa mal vysktsat brzdny a¢inok v systéme.

Minimalna povolena hmotnost istiacej osoby je 40 kg. Maximalna povolena
hmotnost lezca je 120 kg. Hmotnost lezca musi zodpovedat minimalne na-
stavenej kompenzacnej hodnote s pripocitanim 20 kg, pretoZe lezec sa ne-
musi dat spustit kvoli nadmernému treniu. PouZitie s lanami na spodnej
hranici povoleného rozsahu priemerov a/alebo s prvolezcami na hornej
hranici povoleného rozsahu hmotnosti sa odporica iba skisenym istiacim
osobam.

4 Nastavenie stupiiov brzdenia a ich G¢inku pre pad pri aktivnom a pasiv-
nom zataZeni.
V brzdnej faze (++) odporii¢ame kotvovy uzol, pretoZe karabina je menej
pevne uchytena a slucka sa moze pohybovat flexibilnejsie.

5a/b Spréavne vloZenie lana.

5¢ Nespravny smer vloZenia lana

5d Vyrobok nie je dplne zatvoreny

5e POZOR: Zémok zariadenia OHMEGA ma bezpecnostn( droveri beznej ka-
rabiny bez dodato¢nej poistky. Pri néraze na nevhodné Struktiry povrchu
steny nemozno Uplne vylUcit otvorenie zamku.

V zriedkavych pripadoch nemozno vylicit nahodné otvorenie. Ak sa
OHMEGA pouziva na kritickych istiacich bodoch (istiace body, ktorych
zlyhanie by malo vazne nasledky, napriklad pri pouziti ako presmerovanie
pri isteni toprope alebo pri velmi vysokych prvych hakoch), malo by sa
pouZit zalozné istenie pomocou dodatocnej expresnej slucky ZA zariade-
nim OHMEGA. Funkénost zariadenia tym nie je nijako ovplyvnend.

5

=

6 Spréavna intalacia pre lezenie prvolezca pri prvom istiacom héku. Vyro-

Aby vyrobok mohol spravne fungovat, musi byt dalSie postupové istenie

vzdialené tak daleko, aby Ohmega nebola v pripade zatazenia vtiahnuté do

karabiny dalSej expresnej slucky.

Pripravené zavesenie. Vyrobok sa zavesi na prvom postupovom isteni.

Lezec vlozi lano do vyrobku, ked' lezie okolo, a zavrie ho.

6b Priprava na Gvézku. Lano sa pred zacatim lezenia vloZi do vyrobku, vyro-
bok sa zavrie a pripevni k Gvézku, na ktorom sa transportuje. Pri prvom
postupovom isteni sa vyrobok odopne z tvézku a zavesi do prvého postu-
pového istenia.

6¢ Najmé pri stupni brzdenia (++) dbajte na spravnu orientéciu vyrobku pri
zavesovani. V brzdnom stupni (++) zariadenie nedokéZe kompenzovat
kritenie a karabina sa moze uvolnit z dévodu tesného upevnenia slucky
na skrutku.

o
o

7 Na vyliCenie rizika, Ze sa vyrobok Ohmega sém vyvesi z istiaceho haku,
musi sa karabina zavesit vZdy s otvorom v opaénom smere, ako je smer
lezenia. Ak chcete riziko Uplne vylUcit, pouZite vhodnd zédmkovu karabinu.

©
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Schvélené postupové istenia st vietky postupové istenia, ktoré spolahlivo
odolajti tahu pri pade nadol i nahor.

8b Pri pouZiti zariadenia Ohmega s mobilnymi medziprepadovymi poistkami
je potrebné dbat na to, aby spolahlivo odolali padu smerom nadol a nahor.
Vyrobok Ohmega by sa mal pripevnit &o najblizsie k héku. Predizenym
zavesenim zariadenia Ohmega sa znizuje brzdny Gc¢inok.

9 Pre zaruCenie bezchybnej funkcie vyrobku musi stét istiaca osoba vzdy na
mieste posunutom aspofi o jeden meter dozadu alebo jeden meter na
stranu voci zvislému bodu pod brzdou Ohmega. Najma pri trasach, ktoré
st menej ako vertikdlne, by sa malo uprednostiiovat bocné posunutie.
Uhol medzi vstupujlcim a vystupujicim lanom v brzde Ohmega smie byt
maximéalne 165°, inak sa brzda neaktivuje.

10a Sprévne pouZitie a instalécia vyrobku na lezenie metddou top rope.

10b Pri pouZiti pri lezeni metddou top rope, kde OHMEGA sliZi ako presmero-
vanie, sa musi vytvorit redundancia napriklad pouzitim aspon jednej dal-
Sej expresnej sdpravy.
Pozor: Pri trvalom lezeni metddou top rope s brzdou OHMEGA ako
presmerovanim je treba pocitat s vyrazne znizenou Zivotnostou.

10c Istenie pri top rope s jedinou brzdou OHMEGA ako presmerovanim nie je
povolené.

11 Moznost odstranenia vyrobku zo steny pri demontovani trasy bez straty

brzdného Gcinku:

- Lezec sa fixuje expresnou stpravou na postupovom isteni pod brzdou
Ohmega

- Istiaca osoba odlahi lano

- Lezec prevesi brzdu Ohmega z postupového istenia do stredného krizku
Gvazku.

- Istiaca osoba napne lano, lezec sa vyvesi z postupového istenia, pokra-
Covanie spustania

POZOR: Dévajte pozor na nebezpecenstvo hojdania v previsoch a na Sikmych
trasach!

UDRZBA, SKLADOVANIE A PREPRAVA
12 Spréavne skladovanie a preprava.

13a, b Udrzba: V pripade potreby moZete pouzit bezné dezinfekéné prostried-
ky na béaze alkoholu (napr. izopropanol). Kiby kovovych &asti je potreb-
né pravidelne a po Cisteni mazévat bezkyselinovym olejom alebo pro-
striedkom na béze silikénu.

ZIVOTNOST A VYMENA

14a Maximéalna Zivotnost v rokoch: Maximéalna Zivotnost zodpovedé dobe od
déatumu vyroby do stavu zrelého na vyradenie. Vyrobky vyrobené z che-
mickych vlakien (polyamid, polyester, Dyneema®, aramid, Vectran®) pod-
liehajui i bez pouzivania ur¢itému starnutiu; ich Zivotnost zavisi hlavne od
intenzity ultrafialového Ziarenia a od dalsich klimatickych podmienok,
ktorym su vystavené.
Vysoko pevné polyetylénové vidkna maji nizsi bod topenia (140 °C) ako
iné syntetické viakna a podstatne nizsi koeficient trenia, Go méze stazit
kontrolu takychto textilnych vyrobkov pri pouzivani.

14b Maximélna doba pouZivania v rokoch pri sprédvnom pouZivani bez viditel-
ného opotrebenia a pri optimélnych podmienkach skladovania. Doba
pouZivania zodpoveda dobe od prvého pouZitia do stavu, kedy je vyrobok
zrely na vyradenie. Po uplynuti doby pouZivania alebo najneskér po do-
siahnuti maximalnej Zivotnosti sa vyrobok musi vyradit z pouZivania.

Casté pouzivanie alebo extrémne vysoké zatazenie moZe vyrazne skrétit Zivot-
nost.

Pred pouZitim preto skontrolujte, ¢i nie je vyrobok poSkodeny a &i spravne
funguje. Ak plati jeden z nasledujtcich bodov, musf sa vyrobok okam?zite vyra-
dit z pouzivania a odovzdat odbornikovi alebo vyrobcovi na vykonanie kontroly
a/alebo opravy (zoznam nemusi byt GpIny):

- ked' existuju pochybnosti o jeho bezpecnej pouzitelnosti;

- ked ostré hrany poskodzujd lano alebo by mohli zranit pouzivatela;

- ked' st viditelné vonkajsie zndmky poskodenia (napr. trhliny, plastické defor-
macia);

- ked je materiél silne skorodovany alebo ked sa material dostal do kontaktu s
chemikéliami;

- pri poskodeni okrajov popruhov alebo ked' sti z materidlu popruhov vytiahnu-
té vldkna;

- ked $vy vykazuju viditelné poskodenia alebo znamky oderu;

- ak sa s kladkou uZ neda volne otacat;

- ked kovové Casti lezali na ostrych hranéch;

- ked kovové Casti maju silne odreté miesta, napr. nasledkom tberu materialu;

- ked' sa zamok uZ nedd zavriet;

- ked doslo k tvrdému zatazeniu padom.

Princip Cinnosti brzdy OHMEGA je zaloZeny na kladke uloZenej v loZiskach.
LoZiska maj obmedzen Zivotnost v zavislosti od zataZenia a stavu mazania.
Pri pasivnom pouZiti je oakévana minimalna Zivotnost brzdy OHMEGA pri
zatazeni 80 kg priblizne 200 000 m.

Pri aktivnom pouZiti (top rope) je treba pocitat so (znaénym) obmedzenim Zi-
votnosti brzdy OHMEGA.

PRESKUSANIE A DOKUMENTACIA

15 Preskusanie a dokumentécia: Pri profesionalnom pouzivani musi byt vyro-
bok pravidelne kontrolovany, najmenej raz ro¢ne, vyrobcom, odbornikom
alebo autorizovanou skasobiou; v pripade potreby sa musi vykonat jeho
Udrzba alebo vyrobok musi byt vyradeny z pouZivania. Pritom sa musi
skontrolovat aj Gitatelnost oznagenia vyrobku. Kontroly a Gdrzbové prace
sa musia zdokumentovat osobitne pre kazdy vyrobok. Musia byt zazname-
nané nasledovné informécie: oznacenie a nézov vyrobku, ndzov vyrobcu a
kontaktné (daje, jednoznacna identifikécia, datum vyroby, datum zakpe-
nia, datum prvého pouzitia, datum nasledujlcej planovanej kontroly, vy-
sledok kontroly a podpis zodpovedného odbornika. Vhodny vzor néjdete
na adrese www.edelrid.com.

16 Povolend teplota pre pouZitie v suchom stave.

17 Kontaktné daje: Ak méate nejaké otézky, kontaktujte nés. Kontaktné tda-
je néjdete na zadnej strane.
Névody na pouZitie sa mdzu zmenit. Na adrese www.edelrid.com néjdete
vzdy aktudlnu verziu.

18 Notifikovana intiticia s opravnenim vystavovat potvrdenie EU o vykonani
prototypovej skisky konstrukéného vzoru vyrobku.

19 Institdcia vykondvajica dohlad nad vyrobou OOP.

MATERIAL: hlinik, ocel, HMPE, polyester, polyamid

VYHLASENIE O ZHODE

Tymto spolonost EDELRID GmbH & Co. KG prehlasuje, Ze tento vyrobok je v
sulade so zakladnymi poZiadavkami a prislusnymi predpismi nariadenia EU
2016/425. Originalne vyhlasenie o zhode néjdete na nasledujicom interneto-

vom odkaze: http:/ /www.edelrid.com/...

Nase vyrobky vyrdbame s maximélnou starostlivostou. Ak by sa napriek tomu
nasiel dovod na opravnent reklaméciu, prosime o uvedenie &isla Sarze.

Technické zmeny vyhradené.

OHMEGA, OHMEGA heveder
A termék megfelel a személyi véddfelszerelésekrdl szold (EU) 2016/425 ren-
delet el6irasainak.

ALTALANOS BIZTONSAGI ES ALKALMAZASI TUDNIVALOK

Ez a termék a magasbdl torténd zuhanas elleni személyi védéfelszerelés részét
képezi, egyetlen személy szdméra. Ez a hasznélati Gtmutato fontos tudnivaldkat
tartalmaz a szakszer( és a gyakorlatnak megfeleld felhasznalasrél. Ezen tudni-
valok megértése a termék hasznélata el6tt elengedhetetlen, és betartésa a
hasznalat soréan kételez6. Ezeket a dokumentumokat a viszonteladénak a célor-
szag nyelvén a hasznéld rendelkezésére kell bocsatania, és a hasznélat teljes
ideje alatt a felszerelés mellett kell tartani. A termék csak a hasznalati utasitas-
sal egyitt adhat6 tovabb vagy adhato kdleson, kereskedelmi forgalomban vagy
ingyenesen. A hasznélati itmutatd elolvassa azonban 6nmagaban nem pétol-
Jja a hegymészés, sziklamaszas és magasban, ill. mélyben végzett munka soran
fennallé veszélyekkel kapcsolatos tapasztalatot, sajét felelésséget és tudést, és
nem mentesit a személyes kockézatvéllalds aldl. A hasznélat csak képzett és
tapasztalt személyek szdmara, vagy képzett és tapasztalt személyek altali koz-
vetlen Utmutatas és feligyelet mellett megengedett. A termék csak a magasbol
torténd zuhanas elleni személyi véddfelszerelés CE-jelSléssel ellatott alkotoré-
szeivel egyiitt hasznalhato. A termék mas alkotorészekkel torténd kombinacioja
esetén fenndll a veszély, hogy a hasznélat soran egymést hatranyosan befolya-
soljék. A felszerelés alkotorészeinek és a biztositasi pontoknak a kompatibilita-
sa a hasznalo vagy felligyel6 személy felelGssége. A rossz fizikai vagy pszichés
egészségi allapot normdl korlilmények kozott és vészhelyzetben egyaréant biz-
tonségi kockazatot jelent. A hegymészés, sziklamaszas és magasban, ill. mély-
ben végzett munka gyakran kiils6 behatésok miatti, elére nem lathaté kockéza-
tokkal és veszélyekkel jar. A hibak és a figyelmetlenség stlyos balesetekhez,
sériilésekhez, vagy akar haldlhoz is vezethetnek. A felszerelést - a gyarto éltal
irasban ajanlott mod kivételével - tilos modositani. A felszerelés hasznélatnak
megfeleld allapotét és eldirdsszerd mikodését minden hasznélat elGtt és utdn
ellendrizni és biztositani kell. A terméket azonnal le kell selejtezni, ha a haszna-
lat biztonsagéval szemben kétely meril fel. Visszaélés és/vagy hibas hasznalat
esetén a gyarté minden felelGsséget kizar. A felelésséget és kockazatot minden
esetben a haszndld, ill. a felelds személy viseli. A termék alkalmazaséhoz ajanl-
juk tovabba a helyi szabalyozasok figyelembe vételét. A személyi véddfelszere-
lések kizarolag személyek biztositasdra engedélyezettek. A felszerelés haszna-
l6janak a hasznélat el6tt mentési tervet kell készitenie, amely biztositja a
személyi véddeszkozbe zuhané személy azonnali, biztonsdgos és hatékony
mentését. Figyelem: A jelen hasznélati Gtmutatd el6irasainak be nem tartésa
sulyos sériilésekhez vagy akar haldlhoz vezethet.

TERMEKSPECIFIKUS INFORMACIOK, AZ ABRAK MAGYARAZATA
OHMEGA

Hasznalat el6tt és kozben ellendrizni kell az 6sszes csavarkotés szorossagat.
A rugdk és rugéelemek kopasnak vannak kitéve. A rugdk élettartamuk soran
veszitenek a fesziiltségiikbdl, és tllterhelés vagy kopas esetén eltdrhetnek,
ezéltal részben vagy teljesen elveszithetik funkcidjukat. Hasznélat eltt min-
den rugbterheléses funkciét és elemet ellendrizni kell a megfelelé mikodés
szempontjabal.

Figyelem: Az Ohmega nem helyettesiti a megfeleld, partner éltali biztositast!
Minden esetben az Ohmegatol fiiggetleniil megfeleld biztositési technikét kell
alkalmazni a megfeleld felszereléselemekkel.

Az eszkoz éltal generdlt kiegészitG surlodés a kivélasztott eszkozbedllitastol
(lasd a 3. pontot), a kotél vastagsagatol és allapotatol, a paratartalomtol és
egyéb tényezdktdl (es6, hémérséklet, személyek sulya stb.) fiigg. A hdség, a
hideg, a para, a jegesedés, az olaj és a por csdkkentheti a mikodéképességet.
A haszndld feleléssége, hogy minden hasznélat el6tt fellilvizsgalja ezeket a
tényezéket.

Az eszkdz 8,6 mm és 10,5 mm kozotti 4tmérdji egészkotelekhez engedélyezett.
FIGYELEM: A kereskedelemben kaphatd kételek atméréje akar 0,2 mm-rel el-
térhet az elirt mérettdl.

OHMEGA HEVEDER

Az Ohmega heveder az Ohmega karabinerhez valé csatlakoztatésara szolgal
az EN 12275 vagy EN 362 szabvanynak megfeleléen, az Ohmega kdztes bizto-
sitdshoz vald rogzitése, illetve a kiilonbdzé fékezési fokozatok bedllitasa érde-
kében. Vegye figyelembe, hogy a hevederek szilardsédgat még a megfeleld
csomok is akér 50%-kal csokkenthetik. A hevedereket tilos kérosité hatasnak
kitenni. Ide tartozik a savas és agressziv anyagokkal torténd érintkezés
(pl: savak, lgok, forrasztéfolyadék, olajok, tisztitészerek), valamint a széls6sé
ges hdmérséklet és a repkedd szikra. Az éles peremek, a nedvesség és kiilo-
nésen a jegesedés erésen befolyasolhatja a textiltermékek szilardsagat.

1 %:Helyes hasznélat; @:Helyte\ep hasznélat; D=Potencidlis baleset-
vagy sériilésveszély; E3=Figyelem: Eletveszély; @8=Alkalmazasi lehets-
ség
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Elnevezések jegyzéke (1a dbra): A - Ohmega heveder, B - hlzési segéd-
eszkdz, C - csavar a heveder cseréjéhez, D - mozgd oldalelem, E - kotél-
csatorna, F - nyomdgomb a nyitdshoz, G - kotélcsiga, H - rogzitdkar,
| - mezé az egyedi jeloléshez

A KESZULEKEN ES AZ OHMEGA HURKON TALALHATO JELOLESEK

J - Terméknév | K - A hasznalhat6 kotelek &tméré-tartomanya mm-ben |
L - Fékfokozat, illetve a mész6 személy sulycsokkentése: (+) = 10 kg, (++)
=20 kg, (+++) = 30 kg | M - Egyedi jel6lés, amely a modellszambol
(PPPPP), az EDELRID kédbol (00), ke YYYY MM gyértési évbdl és honap-
bol, a tételszambol (BBBB) és a darabszambol (XXXXX) all [N - Gyérto:
EDELRID, gyartéi cim | O - Engedélyezett stlytartomany: 40 kg - 120 kg
(I4sd a 3. pontot) | P - [i] A figyelmeztetéseket és utasitdsokat el kell
olvasni és be kell tartani | Q - A PPE gyartés feliigyelé szerve | R - Pik-
togram a kotél helyes behelyezéséhez |

TOBB MEGJEGYZES AZ OHMEGA HURKON

S - Modellszdm | T - Termékleiras: Kerek hurok az EN 566:2017 szerint |
U - Maximélis statikus szakitoer kN-ben | V - ks YYYY MM: Gyartas éve
és honapja

2b Az Ohmegat felszerelt hevederrel széllitjuk. Ha a heveder tullépi a mega-
dott maximalis hasznélati idGtartamot vagy élettartamot, vagy megsériil, a
hasznalé kicserélheti a hevedert. Visszahelyezéskor (1b 4bra) a csavart
csavarrogzit lakkal kell rogziteni, és 6 Nm nyomatékkal meg kell hazni.
Csak az EDELRID Ohmega heveder hasznélhato.

3 Akészilék egy fékerd-segité eszkoz kétélcsapatok szamara, amelynek el-
sédleges célja a biztosité személyre haté impulzus és erék csokkentése.
Az eszkozt az elsé koztes biztositdshoz kell rogziteni, és a biztositési lanc
barmely pontjan bekdvetkezé zuhanas esetén a bedllitott fékezési fokozat
fliggvényében noveli a kotél strlédasat. Kolme jarruasentoa vastaavat kii-
peilijan painon vahentymistd 10 kg (+), 20 kg (++) tai 30 kg (+++). Az
eszkoz fékez mind a kézvetleniil az eszkdzbe torténd zuhands (aktiv funk-
ci6), mind a masodik kdztes biztositas feletti barmely ponton torténd zu-
hanas (passziv funkcio) esetén. A megadott kompenzaciés értékek a mini-
mélisan elvarhatd értékek. A tényleges értékek altaldban magasabbak, a
kotél, a személyek sdlya, a rendszerben Iévé tovabbi sirlodés és egyéb
tényezdk fliggvényében.

Figyelem: Minden esetben a kétélpartinak magénak kell eldéntenie, hogy a
biztositd és a masz6 személy kozotti stlykilonbség, beleértve minden egyéb
biztonsagi intézkedést (pl. az Ohmega hasznélata), lehetévé teszi-e a biztonséa-
gos kdzos mészast. Ezenkiviil minden kétélpartinak magénak kell eldontenie,
hogy a kotélparti és a maszési Gtvonal egyes tényezdihez milyen fékezési foko-
zatot kell bedllitani. A rendszer fékhatését az elsé biztositasi mivelet el6tt
tesztelni kell.

A biztositd személy megengedett legkisebb silya 40 kg. A masz6 személy
megengedett legnagyobb silya 120 kg. A masz6 személy silyanak legalabb a
bedllitott kompenzécios érték plusz 20 kg-nak kell lennie, mivel el6fordulhat,
hogy a masz6 személyt a tllzott sdrlédas miatt nem lehet leengedni. Az enge-
délyezett atmérétartomany alsé hatérén 1évé kételekkel és/vagy az engedé-
lyezett sulytartomany fels6 hataran lévé elémaszokkal valo hasznélat csak
gyakorlott és tapasztalt biztositoknak ajanlott.

4 Afékezésifokozatok bedllitésa és hatdsuk aktiv és passziv terhelés mellet-
ti zuhandsnal.
Fékfokozatban (++) az anchor csomat javasoljuk, mivel a karabiner kevés-
bé szorosan rogzil, és a hurok rugalmasabban mozoghat.

5a/b A kotél helyes behelyezése.

5c A kotél helytelen behelyezési irdnya

5d Nem teljesen zart eszkoz

5e FIGYELEM: Az OHMEGA zérja a normél karabiner biztonsagi szintjén van,
tovabbi zérbiztositassal nem rendelkezik. Ha kedvezétlen szerkezetd falfe-
liletnek Utkdzik, a zér kinyilasa nem zarhat6 ki teljesen.

Bizonyos ritka esetekben nem zérhato ki a véletlen kinyilas. Ha az OHMEGA-t
kritikus biztositasi pontokon hasznéljék (olyan biztositési pontokon, ame-
lyek mikodésképtelensége stlyos kdvetkezményekkel jérna, példaul felsé
biztositasnal standként torténd hasznélat esetén vagy nagyon magas elsé
nittflilngl), akkor egy tovabbi expressz hevederrel az OHMEGA MOGOTT
kell biztositani. Ez nem befolyasolja az eszkdz mikodését.

=
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6 Helyes felszerelés az elsé nittfiilbe eléméaszashoz. Az eszkézt a lehetd
legkézvetlenebbiil kell a nittfiilhoz rogziteni.

Ahhoz, hogy az eszkéz hatékony legyen, a kovetkezd koztes biztositasnak
elég messze kell lennie ahhoz, hogy az Ohmega ne hizédjon a kévetkezd
expressz heveder karabinerébe terhelés esetén.

ElGkészitett beakasztds. Az eszkozt az elsé koztes biztositasba akasztjak.
A mész0 a kotelet elhaladaskor az eszkdzbe helyezi, és lezarja azt.
ElGkészités a hevederen. Tovabbhaladés el6tt a kételet az eszkézbe helye-
zik, az eszkozt lezarjék, a hevederhez rogzitik és szallitjak. Az elsé koztes
biztositasnal az eszkdzt leveszik a hevederrdl, és beakasztjdk az elsé koz-
tes biztositasba.

Kiilonésen (++) fékezési fokozaton ligyelni kell az eszkdz helyes téjolasara
beakasztaskor. Fékfokozatban (++) a késziilék nem képes kiegyenliteni a
csavarodéasokat, és a karabiner a hurok szoros rogzitése miatt kiakadhat a
szegbdl.

o
o
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7 Annak elkerlilése érdekében, hogy az Ohmega kiakadjon a nittfiilbdl, a
karabiner beakasztasanal ligyeljen arra, hogy a nyildsa mindig a maszas
irdnyaval ellentétes irdnyba nézzen. Ha teljesen ki akarja kiisz6bolni ezt a
kockézatot, hasznéljon megfelelé zarokarabinereket.



8a Engedélyezett koztes biztositds minden olyan koztes biztositds, amely
megbizhatdan ellendll a lefelé és felfelé iranyuld esési hizéerdnek.

8b Az Ohmega mobil kdzbensé biztositékokkal valé hasznélata esetén ligyelni
kell arra, hogy azok megbizhatdan ellenélljanak a lefelé és felfelé irdnyuld
zuhanasnak. Az Ohmegét mindig a leheté legkdzvetlenebbill kell a nittfiilre
rogziteni. Az Ohmega hosszabb ideig tarté beakasztaséval a fékezési ha-
tés csokken.

9 Az eszkdz megfeleld mikodésének biztositasa érdekében a biztosité sze-
mélynek mindig legalabb egy méterrel az Ohmega alatti fliggdleges veti-
téspont mogott vagy egy méterrel attdl oldaliranyban kell &llnia. Kildndsen
a lejtés Utvonalak esetében elényGsebb az oldaliranyl eltolds. Az Oh-
megéaban a bejové és kimend kotél kozotti szog nem haladhatja meg a
165°-ot, killdnben az eszkdz nem aktivalédik.

10a A termék helyes hasznélata és felszerelése a felsébiztositasos (toprope)
maszéashoz.

10b Felsébiztositdsos méaszasnal az OHMEGA standként térténé hasznélata
esetén redundanciét kell Iétrehozni, példaul legaldbb egy tovabbi expresz-
szkészlet hasznélatéval.
Figyelem: Allandé felsGbiztositasos méaszasnal egy OHMEGA standként
torténd hasznélataval jelentGsen csokkent futésteljesitményre kell szami-
tani.

10c Felsé biztositds egyetlen Ohmega standként t6rténé hasznlatéval nem
megengedett.

11 Lehetdség az eszkdz eltavolitaséra a falbol az Utvonal leszerelésekor a
fékhatés elvesztése nélkiil:
- A masz6 személy egy expresszkészlettel rogziti magat az Ohmega alatti
kdztes biztositdshoz.
- A biztosito személy tehermentesiti a kotelet.
- A mész6 személy az Ohmegat a kéztes biztositasrol a heveder kdzépsé
gy(rdjébe akasztja.
- A biztositd személy megfesziti a kotelet, a maszé személy kiakasztja ma-
gat a koztes biztositdsbdl, a leengedési folyamat folytatasa.
FIGYELEM: Ugyeljen az athajlasokon és ferde ttvonalon torténd lengésve-
szélyre!

KARBANTARTAS, TAROLAS ES SZALLITAS
12 Helyes tarolas és széllitas.

13a, b Karbantartas: Sziikség esetén hasznalhatok a kereskedelmi forgalom-
ban kaphatd, alkoholalapi (pl. izopropanol) fertGtlenitészerek. A fém
alkatrészek illesztéseit rendszeresen, tisztitds utén savmentes olajjal
vagy szilikon alapu szerrel kell kenni.

ELETTARTAM ES CSERE
14a Maximalis élettartam évben. A maximélis élettartam a gyartas datumatol
a leselejtezés idépontjéig eltelt idének felel meg. A szintetikus szélakbdl
(poliamid, poliészter, dyneema®, aramid, vectran®) készilt termékek
hasznalat nélkil is bizonyos Gregedésnek vannak kitéve; a termék élettar-
tama elsdsorban az ultraibolya sugérzas erésségétdl, valamint az id6jara-
si koriilményektdl figg.
A nagy szilardsagl polietilén szélak alacsonyabb olvadésponttal rendel-
keznek (140 °C), mint més szintetikus szélak, surlédasi egyitthatojuk
pedig jelentdsen kisebb, ezért az ebbdl késziilt textiltermékek a felhasz-
nalas soran nehezen irdnyithatové vélhatnak.
14b Maximélis hasznalati idétartam évben szakszerd hasznalat mellett, észlel-
het6 kopéas nélkil és optimalis tarolasi koriiimények esetén. A hasznalati
idGtartam az elsé hasznélat datumatél a leselejtezés idépontjaig eltelt
idének felel meg. A hasznélati idétartam letelte utén, ill. legkésébb a ma-
ximadlis élettartam lejartakor a terméket le kell selejtezni.
A gyakori hasznélat és az extrém nagy terhelés az élettartamot jelentésen le-
roviditheti.
Ezért hasznélat el6tt ellendrizze a terméket, hogy nincsenek-e sériilések rajta,
és hogy megfeleléen mikddik-e. Ha az aldbbi kdriilmények barmelyike fenndll,
azonnal selejtezze le, és adja 4t hozzaérté személynek vagy a gyarténak at-
vizsgalas és/vagy javitds céljabol (az aldbbi felsorolés nem teljes kord):
- ha kétség merdil fel a biztonsdgos hasznélhatdségéval kapcsolatban;
- ha éles szélek kérosithatjék a kotelet, vagy a hasznald miattuk sériilést szen-
vedhet;
- ha a sériilés kiilsé jelei lathatok (pl. repedés, rugalmas deformécio);
- ha az anyag vegyi anyagokkal érintkezett;
- a hevederszalagok szélei sériilnek, vagy fonalak hizédnak ki a heveder anya-
gébol;
- ha a varratokon szemmel l4thatd sériilések vannak, vagy ha a varratok latha-
toan kopottak;
- ha a csigat mar nem lehet szabadon elforgatni;
-ha a fém alkatrészek éles peremeken témaszkodtak;
- ha a fém alkatrészeken erés kopas lathatd, pl. anyaglemunkélodés miatt;
- ha a zarat méar nem lehet bezarni;
- ha zuhanasbol eredé nagy terhelésnek volt kitéve.

Az OHMEGA mUkddési elve egy csapagyazott csigan alapul. A csapagyak fu-
tasteljesitménye a terheléstél és a kenési allapottdl fliggden korlatozott.
Passziv alkalmazasban az OHMEGA vérhato minimalis futésteljesitménye
80 kg-os terhelésnél koriilbelil 200 000 méter.

Aktiv alkalmazasban (toprope) az OHMEGA futasteljesitményének (jelentds)
csokkenése vérhato.

FELULVIZSGALAT ES DOKUMENTACIO

15 Feliilvizsgélat és dokumentacio: Szakipari hasznélat esetén a terméket
rendszeresen, legaldbb évente egyszer ellendriznie kell a gyartonak, egy
szakértének vagy egy engedéllyel rendelkezé vizsgélddllomasnak, és ha
szlikséges, karbantartast kell végezni vagy le kell azt selejtezni. Ennek
soréan a termékjeldlést is ellendrizni kell. Az ellendrzéseket és a karbantar-
tasokat minden egyes terméknél kiilon kell dokumentalni. Ennek a kovet-
kezd informaciokat kell tartalmaznia: termékjeldlés és -név, a gyartd neve
és elérhetdségi adatai, egyértelm( azonosito, gyartasi id6, vasarlas datu-
ma, az els6 hasznalat datuma, a kovetkezo tervezett ellenérzés datuma, az
ellenérzés eredménye és a felel6s szakérté alairdsa. Megfeleld mintat a
kévetkezd cimen talal: www.edelrid.com.

16 Hasznélati hémérséklet szaraz allapotban.
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Elérhet6ségi adatok: Barmilyen kérdés esetén forduljon hozzank bizalom-
mal. Az elérhet6ségek a hatoldalon taldlhatok.

A hasznalati Gtmutatok mddosulhatnak. Az aktudlis verziot barmikor meg-
taldlhatja a www.edelrid.com webhelyen.

18 A termék EU-tipusvizsgélati tandsitvanyanak kidllitaséért felelds, bejegy-
zett vizsgaldallomas.

19 A személyi véddfelszerelés gyartasat feliigyel6 vizsgalodllomas.

ANYAG: Aluminium, acél, HMPE, poliészter, poliamid

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Az EDELRID GmbH & Co. KG eziton kijelenti, hogy ez a termék megfelel a
2016/425 szamu EU-rendelet alapvetd kdvetelményeinek és vonatkozo els-
irasainak. Az eredeti megfelel6ségi nyilatkozat elérhet6 a kdvetkez6 internetes

hivatkozéson: http:/ /www.edelrid.com/...

Termékeink a legnagyobb gondosséggal késziilnek. Amennyiben ennek ellené-
re jogos kifogasok meriilnének fel, kérjiik, adja meg a gyértési szdmot.

A miszaki valtoztatasok joga fenntartva.

OHMEGA, npumka OHMEGA
MpoaykTbT cboTBETCTBA Ha EBpoOnelickus pernameHT 3a NMC (EC)
2016/425.

OBLLUM YKA3AHUSA 3A BE3OMACHOCT U NPUNOXEHUE
Tosu NpoayKT e YacT oT nnyHo npeanasHo cpeacteo (NMC) 3a 3a-
LmTa cpeLlly najjaHe OT BUCOYMHa 1 Tpsibea fa Gbae npefocTaBeH
Ha efuH YoBek. ToBa PbKOBOACTBO 3a ynoTpeba cbabpxka BaKHU
yKasaHus 3a NpaBUHOTO 1 CbOGPa3eHo C MpakTukaTa Npunoxe-
Hve. Mpeau nanonasaHeTo Ha NpoaykTa Tpstea Aa ce pasbepe Cb-
[IbPXaHUETO Ha Te3un ykasaHus 1 Te Tpsbea Ja Gbaar cna3saHu no
BpEeMe Ha u3rnonssaHeTo. Tean JOKyMeHTW TpsibBa Aa ce npeaocTa-
BAT OT NpofjaBaya Ha noTpebuTens Ha esuka Ha cTpaHaTta no npep-
HasHauyeHve 1 TpsibBa [a ce NasaT 3aeAHo ¢ 06opyaBaHeTo npes
usinata npoAbIKUTENHOCT Ha U3nonasaHe. poayKTbT Moxe fa
6bae npefapaH UNu 3aemaH camo B KOMGMHALMS C UHCTPYKLUNTE
3a ynotpeba, ¢ Tbproecka Len unu 6esnnatHo. Bbnpeku ToBa camo
NPOYNTAHETO Ha PBbKOBOACTBOTO 3a yroTpeba HuKora He MoXe fa
3amMeHn onuTa, coBCTBEHaTa OTFOBOPHOCT W MO3HAHWATa 33 Bb3-
HUKBALLWTE NPY anNNUHU3MA, KaTePEHETO U IeNHOCTUTE Ha BUCOUM-
Ha 1 MoA 3emMsiTa ONACHOCTU U He 0CcBOBOXAaBa OT NUYHA OTIOBOP-
HOCT 3a puckoBeTe. /13Mon3BaHeTo e paspeLleHo caMo Ha 0ByyeHn
1 ONUTHM NNL@ UMM NPU HEMOCPEACTBEH MHCTPYKTaX W NOA HaA30-
pa Ha obyyeHn 1 onuTHKM nuua. MpogyKTLT MOXe Ja ce U3non3sa
caMo B KOMOGMHALWA CbC CbCTABHU YacTW OT JIMYHU NPeAnasHu
cpe/cTBa cpelly nagaHe oT BucounHa cbe CE mapkuposka. Mpu
KOMBWHMPaHe Ha TO3W NPOAYKT C APYrv CbCTaBHM YacTv e Hanvue
OMacHOCT OT B3aMHO HapyLLUaBaHe Ha CUrypHOCTTa npu ynotpe6a.
3a CbBMECTUMOCTTa Ha CbCTaBHUTE YacTH OT 0GOPYABAHETO 1 TOY-
KUTe Ha 3akperBaHe OTFOBOPHOCT HOCM NOMN3BALLOTO UMK Haa3upa-
BaLLOTO nuue. JIoWoTo (hU3NYeCcKo Unm NCUXMYEcKo 34paBOCIOBHO
CbCTOSIHNE MOXe [ja Npe/AcTaBnsBa puUck 3a GesonacHocTTa npu
HopmariHu obcTosTencTsa v nNpu aBapueH cnyyain. C annuHuama,
KaTepeHeTo U IeNHOCTUTE Ha BUCOYMHA W MOA 3eMsTa YecTo MbTu
ca CBbp3aHX HEpasnuYMMN PUCKOBE U OMACHOCTM, KOUTO Ce b~
XaT Ha BBHLIHU BNUSHUS. [PEeLKUTE N HEBHUMAHWETO MoraT Aa
[i0BefjaT 10 TEXKW 3MONONYKW, HapaHABaHUS UMM 10PW 10 CMbPT.
O6opynsaHeTo He 61Ba Ja ce NPOMEHS MO HUKAKbB HauMH, KOWTO
He e NMCMEHO NpenopbYaH oT Npon3BoaAnTENSs. FOAHOTO 3a yroTpe-
6a cbeTosiHMe 1 6e3ynpeyHoTo (hyHKLMOHUPaHe Ha o6opyaBaHeTo
TpsibBa [a ce NpoBepsiBaT W rapaHTUpaT Npean v Crep BCSKO U3-
nonssaHe. MNpoaykTbT TpsbBa HesabaBHO Aa ce Gpakysa, ako ca
Hanuue CbMHEHUs Mo OTHOLLEHWe Ha GesonacHata My ynotpeGa.
Mpou3BoanTensT oTkasea Aa Noeme KakBaTo 1 [ja & OTFOBOPHOCT B
cny4ait Ha anoynotpe6a n/unm norpeLuHo usnonssaxe. Mpu BCUUKK
CIy4am OTFOBOPHOCTTA U PUCKBLT Ca U3LIANO 3a CMETKa Ha noTpebu-
TenuTe, CbOTB. OTTOBOPHUTE NuLa. MpenopbyBa ce AOMbIHUTEN-
HO Aa Ce CnaseaT HaLWOHaNHUTE NpaBuna 3a NPUIIOXEHNETO Ha
npoaykta. JINC npoagykTuTte ca onobpeHn camo 3a ocurypsisaHe Ha
xopa. Mpeawn nanona3eaHe Ha obopyasaHeTo notpebutenute Tpsb-
Ba [la AehMHNPaT KOHLIENLWSA 3a cnacsiBaHe, KOSITO [ja rapaHTupa,
ye gageHo nuue, koeto nagHe B JIMNC, moxe HesabasHo, 6e3onac-
HO 1 echekTUBHO Aa 6bae cnaceHo. BHumanue: HecnassaHeTo Ha
ToBa PbKOBOZCTBO 3a ynoTpeba Moxe [a AoBeAe [0 TEXKN Hapa-
HSIBAHWS UM I0PU 10 CMBPT.

CMELMU®UYHA 3A MPOOYKTA UHOOPMALIUSA, OBACHEHUE
HA ®UTYPUTE

OHMEGA

BCUYKM BUHTOBYW CbeauHeHNs Tpsibea ja ce NpoBepsiBaT 3a cUryp-
HO 3aKpenBaHe Npeaw v Mo Bpeme Ha uanonasaHeTo! MpyxuHuTe 1
NPYXXVUHHUTE ENTEMEHTU Ca NOAMOXEHN Ha u3HoceaHe. MpyxuHuTe
ryGAT HanpexeHne Npe3 eKCnnoaTaLUMOHHUS CY KMBOT W MoraT fia
ce CuynsaT B Cryyaii Ha MpeToBapBaHe Unu W3HOCBaHe, Kato no
TO3M HAYMH YaCTUYHO UNM HaMBIHO 3ary6saT dyHKUMsTa cu1. Beny-
Ki MPYXUHHN PYHKUMM 1 enemeHTun Tpsibea aa Gbaat nposepeHn
3a NpaBu1IHO (PYHKLMOHMPaHe Npeau ynoTpeba.

BHumanve: Ohmega He 3amecTBa a[leKBaTHOTO OCUrypsiBaHe Ha
napTHbopal BbB Bceku cnyyaii TpsibBa Aa ce npunoxm noagxoasiia
OCUrypuTENIHa TeXHUKa He3aBMcMMO oT Ohmega CbC CbOTBETHUTE
ernemMeHTU oT 06opyaBaHeTo.

Cb3/1a1eHOTO AOMBIHUTENHO TPUEHE Ha MPUCNOCOBIEHNETO 3aBu-
cu oT n3bpaHata HacTporka Ha NpPUCNocoBneHneTo (B Touka 3),
oT gebenuHarta 1 CTpyKTypaTa Ha BbXeTO, OT BNaXHOCTTa 1 APy
hakTopy (AbXA, Temnepatypa, Terno Ha nuuarta u T.H.). fopewm-
HaTa, CTy[bT, Bnarata, 3arne[siBaHeTo, MacroTo v NpaxTa Morar ja
BoWAT (hyHKLMOHMpaHeTo. OTTOBOPHOCT Ha nonssatens € Ja ce
3ano3Hae ¢ Hero npeaw Beska ynorpe6a.

MpucnocobnexneTo e of06pPeHO 3a eANHUYHM BbXETa B AnanasoH
Ha guameTpuTe ot 8,6 mm go 10,5 mm.

BHVWMAHWVE: [uameTpuTe Ha BbXeTaTa OT TbproBckata Mpexa
MoraT fja ce OTKIoHsBaT ¢ A0 0,2 mm oT 3ajajjeHaTa CTONHOCT.

MPUMKA OHMEGA

Mpumkata Ohmega cnyxu 3a cBbp3aHe Ha Ohmega ¢ kapabu-
Hep B cboTBeTcTBME ¢ EN 12275 mnu EN 362 c uen 3akpensaHe
Ha Ohmega KbM MeXAMHHaTa OCUrypOBKa, KaKTO U 3a HacTpoiika
Ha pasnuyHUTe CTeneHn Ha cnupaHe. TpsGBa Aa ce uma npep-
BW, Y€ CbLLUO W NOAXOASALIMTE BL3NM MOraT Aa HaMarnsT sKocT-

Ta Ha npumkute ¢ Ao 50 %. MpumkaTa He GuBa Ja ce uanara Ha
BpeAHU Bb3zeiicTBusA. KbM TsIX CMaaa KOHTaKTLT C passhkaallyv 1
arpecuBHU BeLEeCTBa (Hamnp.: KUCENMWHU, NyTu, MosiNHa KucenuHa,
Macna, No4YnCTBaLLM CPEeACTBa), KaKTO U eKCTPEMHU TeMnepaTypu
1 oGpasyBaHe Ha uckpu. CblUo Taka ocTpuTe pbGoBe, Bnarata u
Haii-Beye 3aneasiBaHEToO MoraT Cepvo3HO Aa BMowaT sioCTTa Ha
TEKCTUIHUTE NPOAYKTU.

1 \%gkl'lpaamnHa ynotpeba; =HenpaBMnHa ynotpeba;
=MoTeHUManeH puUCK OT WHUMAEHT WNM  HapaHsiBaHe;
B=Brumarme: onacHocT 3a xmeota; @=Onuus 3a npunoxexne

2a Homepauus (cur. 1a): A — lMNpumka Ohmega, B — Momouu-
HO CpefCcTBO 3a onbBaHe, C — BUHT 3a CMsiHa Ha npumkara,
D — lMogswkHa cTpaHuyHa YacT, E — BbxeH kaHan, F — ByToH
3a oTBapsiHe, G — BbixxeHa pornka, H — 3arqrawy nocr, | — MNone
3a MHAMBMAYanHO 0603HaueHne

MAPKWUPOBKW BBbPXY YPEOA N BbPXY MPBCTEHA OH-
MEGA

J — HanmeHoBaHue Ha npoaykTa | K — [lnanasoH Ha agnametbpa
Ha BbXeTaTa, KOUTO MoraT [ja ce U3non3eart, B Mm | L — Ctenen
Ha CrMpaHe Unu HamanseaHe Ha TernoTo Ha katepada: (+) = 10
Kr, (++) = 20 kr, (+++) = 30 kr | M — MiHauBuayanHa Mapkupos-
Ka, cbCTosia ce OT Homep Ha mopena (PPPPP) u kogupaHe
EDELRID (00), ka YYYY MM roanHa u mecel Ha npoussoa-
CTBO, HOMep Ha naptugata (BBBB) u Homep Ha Gpoikata
(XXXXX) IN - Mpoussoguten: EDELRID, agpec Ha npoussoau-
Tens | O - Jonyctum TernoBHu auanasoH: 40 kr — 120 kr (B
Touka 3)| P — [li] MpenynpexaeHusta n nHcTpykummte Tpsita
na ce npoyeTar 1 cnaseat | Q - OpraH 3a HaA30p Ha NPoM3Bof-
cTtBoTO Ha JIMC |R - MukTorpama 3a NpaBUMHOTO NOCTaBsiHE Ha
BbXETO

AONBAHUTENHO O3HAYEHUE BbPXY OMErA CTPOMNA
S — Homep Ha mogena | T - HaumeHoBaHue Ha npoaykTa: Kpbr-
na neHTa cbrnacHo EN 566:2017 | U - MakcumarnHa cratuiHa
TernutenHa cvna B kN | V - ku YYYY MM: MoanHa v mecew Ha
NPOM3BOACTBO

2b Ohmega ce foCcTaBs C MOHTMpaHa NpuMka. Ako npuvkaTa Haa-
BLLM NOCOYEHWS1 MaKCUMarneH CPOK Ha M3Mon3BaHe Uni Cpok
Ha eKcnnoatauus Wnn e noBpefeHa, npuMKaTa MoxXe Aa ce
CMeHu oT nonasatens. [pu noBTOpHOTO nocTtaesiHe (¢ur. 1b)
BUHTBT TPsIGBA []a Ce OCUTypy Ype3 YNITbTHUTENEH NaK 3a BUH-
TOBE U Aa Ce 3aTerHe C MOMEHT Ha 3ataraHe oT 6Nm. Moxe pa
ce uanonsea camo npumkata EDELRID Ohmega.

3 [pncrocobneHneTo MpeacTaBnsiBa CNMpPaYeH acucTeHT 3a
Tpynu Katepayun C eHO OCUTypPUTEITHO BbXE, KaTo OCHOBHOTO
My npefHa3Ha4eHue e [a HamansiBa UMnynca v cUnnTe, Bb3-
AeiiCTBALM BLPXY OCUTYpsBaLLOTO nue. Mpucnocobnennero
ce 3aKperea KbM MbpBaTa MEX/AVHHA OCUrypoBKa U B criyyail
Ha najaHe Ha MPOM3BOIIHO MSCTO B OCUrypuTENHaTa Bepura
yBenn4yaBa TPUEHETO Ha BLXETO B 3aBMCUMOCT OT HacTpoe-
HaTa CTeneH Ha crvpaHe. TpuTe CTENeHU Ha CriMpaHe CboT-
BETCTBAT Ha HamarnsiBaHe Ha TernoTo Ha KaTepelus ce nuue
c 10 kg (+), 20 kg (++) urm 30 kg (+++). Mpucnocobnexneto
CnMpa KakTo Npu najaHe AWPEKTHO B NMPUCMOCOGEHNETO (ak-
TWBHa (PYHKUMSI), Taka M Npu najaHe BbB BCAKA MPOWU3BONHA
TouKa Ha/, BTopaTa MeX/VHHa OCUrypoBKa (MacuBHa thyHKLUS).
MocouyeHUTe KOMNEHCALMOHHN CTOMHOCTU Ca MUHWMarHUTe
O4aKBaHU CTOMHOCTW. B 3aBMCMMOCT OT BBXKETO, TErNOTO Ha Nu-
uata, [IONMbIIHUTENTHOTO TPUEHE B cUCTEMAaTa 1 Apyrvt chakTopy,
[IefiCTBUTENHUTE CTOMHOCTM KaTo MPaBUIIO Ca NO-BUCOKU.

BHumaHue: pynata katepaiu ¢ €HO OCUTYpUTENHO BbXe Tpsb-
Ba NPy BCUYKM CIy4am @ pelun cama, Aanv pasnukata B Ternorto
Mex/y OCUrypsiBalLOTO NWLE W KaTepaua, BKMIOUYMTENHO BCUYKM
[OMbITHUTENHU NPEeANpUeTU NpeanasHin Mepku (Hamp. u3nonssaHe
Ha Ohmega) nossonsisa 6esonacHo CbBMECTHO kaTepeHe. OcBeH
ToBa BCsika rpyna katepayu C eHO OCUTYpUTErHO Bbxe Tpsbea aa
peLun cama Kakea CTeneH Ha cnupaHe Tpsibea a ce HacTpou C or-
neA Ha UHAMBUAYanHUTe (hakTopy B rpynaTta katepayu ¢ ejHO ocu-
TypUTENHO BbXe 1 MapLupyTa 3a katepeHe. [peav nbpeus npoLiec
Ha ocurypsisaHe TpsibBa Aa ce 13npobea CNMpPaYHOTO AelcTBIe B
cucTemara.

PaspelueHoTo MHMMAnHO Terno Ha ocurypsisalloTo nuue e 40 kg.
PaspelueHoTO MakcMMarnHo Terno Ha katepaya e 120 kg. Ternoto
Ha KaTepadya TpsiGBa [a CbOTBETCTBA MUHUMYM Ha HacTpoeHaTa
KOMMEHCALMOHHa CTOMHOCT nntoc 20 kg, Thil kKaTo nopaaun Tebpae
BICOKOTO TPUEHE € Bb3MOXHO KaTepauybT Aa He Moxe aa Gbae
crycHar. /13nonssaHeTo ¢ BbXeTa B HUCKVS paspelleH ananasoH
Ha aMameTpuTe U/Unu ¢ BoJa4M BbB BUCOKMS paspeLLeH ananasoH
Ha Ternara ce nperopbyBa Camo 3a TPEHWUPAHW 1 ONUTHN OCHry-
psiBaLLM.

4 HacTpoiika Ha CTeneHUTe Ha criMpaHe 1 ecekTa UM Npy naga-
He NPy aKTUBHO W MacWBHO HaTOBapBaHe.
B cnupayeH pexum (++) npenopbyBame [a ce U3Nonasa aH-
KepHa Bb3erl, Tbi kaTo kapabuHepbT ce dumkeupa no-cnabo n
npuMKaTa MOXe Aa ce [IBVXM NO-rbBKaBo.

5alb MNpaBUnNHO NOCTaBsiHE Ha BHXKETO.

5c HenpaBunHa nocoka Ha nocTaBsiHe Ha BbXETO

5d [MpucnocobneHneTo He e 3aTBOPEHO HaMbITHO

5e BHVMAHWE: Knioyankata Ha OHMEGA e Ha HIBOTO Ha 6e3-
onacHoCT Ha 06uKHOBEH kapabuHep 6e3 JonmbHUTENHa npep-
nasHa knovanka. Mpu ygap B HeGnaronpusiTH1 CTPYKTYpU Ha
NOBBPXHOCTTA Ha CTEHaTa He MOXe HAMbIIHO Aa Ce U3KITuM
oTBapsiHe Ha Krovarnkara.

B penikvt criyqam He MOXe [ja Ce U3KITIoUN OTBapsiHe MO HEBHU-
MmaHve. Ako OHMEGA ce 13nonasa Ha KIto40BU OCUTYPUTENHU
TOUKM (TaKvBa OCUTYpPUTENHU TOYKHW, YUSTO NoBpeaa 6u uMana
Cep1O3HN NOCNEeACTBUS, HanpuMep Npu U3NoN3BaHe KaTo rop-
Ha ocurypoeka npu Top rope Wnv Npu MHOTO BUCOKA MbpBa
Kyka), npucnocobrnenneto Tpsibea da ce obesonacu ¢ AoMbI-
HuTenHa npumka (ekcnpec) 3AJ] OHMEGA. ToBa He HapyluaBa
yHKUMSATa Ha npucnocobreHmeTo.
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6 [paBunHa WHCTanauusi Npu KaTtepeHe C BoAady Ha NbpBaTa

kyka. MpucnocobneHneto TpsioBa [Ja ce 3aKkpenu KOMKOTO e

BBL3MOXHO MO-AMPEKTHO KbM KyKaTa.

3a fJa Moxe mpucriocobreHneTo Aa [elcTBa, crieasaliaTa

MexXauHHa ocurypoBka TpsibBa a € ToNKoBa oTAaneveHa, ye

B cnyvait Ha HatoBapBaHe Ohmega aa He GbJe U3TErNsHO B

kapabuHepa Ha criefallata npuMka Express.

MoproteeHo 3akausaHe. [MpucnocobneHneTo ce 3akauBa Ha

nbpBaTa MeXauHHa ocurypoBka. Mpu MuHaBaHe Mokpaii Hero

KaTepaybT NOCTaBs BLXETO B MPUCMOCOBNEHNETO U T0 3aTBaps.

6b lMoaroToska Ha konaHa. BbxeTo ce noctaes B npucnocobne-
HMETO Npeayn Ha4anoTo Ha KaTepeHeTo, NPUCMOCOBIEHNETO ce
3aTBapsi U ce 3aKkpersa KbM konaHa v ce TpaHcnoptupa. Ha
nbpBaTa MeXAMHHa OCUrypoBKa NpucrnocobneHneTo ce ceans
OT KONaHa 1 ce 3akayBa B MbpBaTa MeXANHHA OCUrypoBKa.

6¢c CneuwnanHo npu cteneHTa Ha cnvpaxe (++) TpsibBa fa ce 06bp-
He BHMMaHWe Ha MpaBWUNHaTa OpUeHTaLusi Ha npucnocobne-
HWMeTO Npu 3aKayBaHeTo. B cnupaveH pexum (++) ycTpoiicTBo-
TO He MOXe [ja KOMMeHCHpa YCyKBaHWs U kapabuHepbT Moxe
[la Cce OTKaun nopaau NNbTHOTO 3aKpeneaHe Ha NpyuMKaTa KbM
Gonr.

6:

7 3apa ce nsberHe pUcKbT OT Bb3MOXHO CAMOCTOATENHO OTKaY-
BaHe Ha Ohmega OT kykaTa, OTBOpPbLT Ha kapabuHepa TpsibBa
BUHaru ja ce 3aka4sa B oCoKa, NPOTMBOMOJIOXHA Ha Nocokata
Ha KaTepeHe. AKO MCKaTe HaMbIHO Aa U3KIIOYNTE TO3U PUCK,
TpsibBa Aa ce 13nonasa NoaAxoAsil kapabuHep ¢ Krodarnka.

8

PaspelueHnTe MEXOMHHU OCUTYpPOBKU Ca BCUYKM MEXOUHHM
OCUrypOBKY, KOWTO HaAEXKAHO W3AbPXKAT Ha OrbBaHe Nnpu na-
[jaHe B NOCOKa HaZlony U Harope.

8b Mpu usnonssaHe Ha Ohmega ¢ MOBUNHKM MEXANHHW Npeana-
3uTenu Tpsibea fa ce 0GbpHE BHUMaHWE, Ye Te N3AbpXaT Ha-
[IeXAHO Ha najaHe Hagony u Harope. Ohmega TpsibBa BUHarM
[la ce 3akperBa KOMKOTO € Bb3MOXHO MO-AMPEKTHO KbM KyKaTa.
Mpu yawbmkeHo 3akavaHe Ha Ohmega crnpayHUST edekT ce
Hamarnssa.

9 3a pa ce rapaHTpa 6e3ynpe4HoTo (yHKLMOHMPaHE Ha MpUC-
NocobreHneTo, ocurypsiBaLLoTo Nnue TpsibBa BUHarM aa cton
Ha Hai-Manko eauH MeTbp 3aA WNW Ha eAVH MeTbp BCTPaHM
oT oTBecHaTa Touka nog Ohmega. Hait-Beue npu mapLipyTm,
KOWUTO He ca HaMbIIHO OTBECHM, 3@ MPEANoYNUTaHe € 3acTaBa-
HETO BCTPaHU. brbnbT MeXAy BNM3aLLoTO U U3NU3ALLOTO BbXe
B Ohmega moxe Ja e MakcumanHo 165°, B NpoTMBEH cry4ait
NpUCrOCOGNEHNETO He Ce aKTUBMpa.

10a MpaBUNHO N3NON3BaHe W MHCTanaLWs Ha NPOAYKTa 3a kaTepe-
He C ropHa ocuryposka Top rope.

10b Mpu M3nonN3BaHETO MpuU KaTepeHe C ropHa ocuryposka Top
rope ¢ OHMEGA kaTo ropHa ocurypoBka TpsibBa fa ce ocury-
PV M3NULIBK, HAaNpUMep Ype3 Hai-Marnko oLUe e[uH KOMMIEKT
Express.
BHuMaHue: Mpy NpogBbINKATENHO KaTepeHe C ropHa OCUrypoB-
ka Top rope ¢ OHMEGA kato ropHa ocurypoBka Tpsibea da ce
oyaKBa 3HaUUTENTHO HamarneH npober.

10c OcurypsisaHe npu Top rope ¢ eaHo-eguHcTBeHO OHMEGA
KaTo ropHa OcUrypoBka e 3abpaHeHo.
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Bb3MOXHOCT 3a OTCTpaHsiBaHe Ha NPUCMOCOBNEHNETO OT CTe-
HaTa Mpu AEMOHTaX Ha MaplpyTa, 6e3 Ja ce nuwaeaTte OT
CMMpaYHoOTO AEnCTBIE:

- KaTepaybT ce thukcmpa ¢ KoMnnekT Express kbM MeXauHHaTa
ocuryposka noa Ohmega

- OcyrypsiBalLoTo nuLie obnekyaBa HAaTOBapBaHETO Ha BLXETO

- KatepaybT npemectea Ohmega OT MeXauHHaTa OCUrypoBKa
1 T0 3aKayBa B LEHTPanH1s NPbCTEH Ha konaHa.

- OcurypsiBalLOTO NuLie 06TsiIra BLXETO, KaTepaybT ce OTKauBa
OT MeX/AMHHaTa OCUrypoBKa, MPOLIECHT Ha CrycKaHe NpoabI-
*aBa

BHUMAHWE: BaemeTe npeasua onacHoCTTa OT NoneeHe nNpu Haa-

BECU U NPY CKOCEHW y4acTbLy OT MapLupyTal

NoAABLPXAHE B U3MPABHOCT, CbXPAHEHUE U TPAHC-
MOPTUPAHE
12 lpaBuHO CbXxpaHeHue 1 TpaHcnopTUpaHe.

13a, b MNMopabpxane B nanpasBHOCT: HanuyHute B Tbproeckata
Mpexa [1e3VH(MEKTAHTU Ha ankoxorHa OCHOBa (Hamp. uaonpona-
HOI) MoraT Aia Ce U3Non3Bat npu Hyxxaa. CBbp3BaHuUsiTa Ha MeTarn-
HUTe YacTu TpsibBa Aa ce cMasBaT PeJOBHO U Cef NOYNCTBAHE C
6e3KNCeNHHO Macno UK CPEACTBO Ha CUMMKOHOBA OCHOBA.

CPOK HA EKCIMJTIOATALIUA U CMSAHA

14a MakcumarneH cpok Ha ekcnnoatauus B rogMHn. MakcumanHmat
CPOK Ha ekcrnnoaraLusi CbOTBETCTBA Ha BPEMETO OT Aararta Ha
NPOM3BOACTBO [0 U3BEX/JAHETO OT ekcrnoarauusi. MpoaykTu-
Te OT XMMWYECKW BrakHa (nonuamua, nonvectep, Dyneema®,
apamup, Vectran®), gopn v 6e3 ga ce wuanonsear, noanexar
Ha M3BECTHO CTapeeHe; CPOKLT UM Ha eKcrioatauus 3aBucu
Hail-Beye OT cunarta Ha ynTpaB1ONETOBOTO NTbYEHNE U OT OC-
TaHanuTe KNMMaTU4HN Bb3AENCTBS, Ha KOUTO Ca U3MOXKEHN.
BUCOKOSIKOCTHUTE MOMMETUNEHOBM BrlakHa WMaT Mo-HUCKa
Temnepatypa Ha Tonexe (140°C) oT ApyruTe CUHTETUYHN BRak-
Ha 1 MHOTO MO-HUCHK KOB(ULIMEHT Ha TPUEHE, KOETO NPy onpe-
[leneHu o6CTosTeNcTBa 3aTpy/iHsABa KOHTPOSIa BbPXY NOA0OHM
TEKCTUINHM NPOAYKTU Npu ynotpeGa.

14b MakcrmanHa NpoabIKUTENHOCT Ha U3NOMN3BaHe B roAMHU Npu
NpaBUNHO M3rnonaeaHe 6e3 BUAMMO U3HOCBAHE W ONTUMATHU
YCIOBUA Ha CbXpaHeHue. MpOaBbIKUTENHOCTTa Ha U3Non3Ba-
He CbOTBETCTBA Ha BPEMETO OT MbPBOTO U3MON3BaHe A0 U3-
BeXAaHeTo oT ekcnnoatauus. Cnea nsTuyaHe Ha NPOAbIKM-
TENHOCTTa Ha W3ronaBaHe, CbOTB. Hal-KbCHO Cref U3Tu4aHe
Ha MakcuMarHusi CpoK Ha ekcrinoatauusi, NpoaykTsT Tpsibea
na ce 6pakysa.

Yecrara ynomeﬁa WNU N3KNKYNTENHO BUCOKOTO HatoBapBaHe Mo-
raTt 3Ha4uTernHo Aa CbKpaTAT CpoKa Ha ekcnnoarauuns.

3atoBa npegu ynmpeﬁa nposepeTte NpoAykTa 3a eBeHTyasnHu no-
Bpeau mn 3a npasunHo dJyHKLLMOHVIpaHe. Ako e Hanuue HsKosi oT

crneaHUTe TOYKW, BeaHara GpakyBaiiTe NpozykTa 1 ro npejanTe Ha

€KCNEPT VNN Ha MPOU3BOANTENS 3@ UHCMEKLIUS W/MNN PEMOHT (Cru-

CBbKbT He MpeTeHanpa 3a 134epnaTesniHocT):

- NMPU CbMHEHUsI MO OTHOLLEeHME Ha Ge3onacHaTta My ynotpeba;

- ako ocTpy pbboBe G1xa MOrMK 1a NOBPEAST BLXETO UK a Ha-
paHsT noTpeGuTenuTe;

- aKo ca HanuLe BLHLUHM NPU3HaLM 3a NoBpeaa (Hanp. NyKHaTUH,
nnactuyHa aecopmauus);

- aKo MatepuanbT e Kopoauparn B 3HaYMTerNHa CTeneH Unn e Bs-
3bJ1 B KOHTAKT C XUMMKanu;

- Npu nospefa Ha pbboBeTe UNM ako OT MaTepuana Ha neHTata
CTbpyaT BnakHa;

- aKo Mo LEBOBETE UMa BUAVUMU NOBPEAN UMW NMPOTPUBAHWS;

- aKo porikata Beye He MOXe Aa ce BbPTU CBOGOAHO;

- aKo MeTasHuTe 4acTy ca ce onupany o ocTpu puGoBe;

- aKo Mo MeTasHUTE YacTu ca HanuLe CUMHW NPOTPUBAHWS, Hamp.
nopaau U3HOCBaHe Ha Matepuana;

- aKo 3aKro4arnkara Beye He MOXe Aa ce 3aTBOpu;

- aKo e Bb3HMKHArO CUITHO HAaTOBapBaHe Npu najaHe.

MpuHuMNbT Ha pevictBue Ha OHMEGA e Ga3upaH Ha porka ¢ na-
rep. B 3aBMCMMOCT OT HAaTOBapBaHETO 1 CbCTOSIHUETO Ha CMa3BaHe
narepute UMat orpaH1ieH npober.

Mpy NacMBHOTO MPUNOXEHWE O4YaKBAHUAT MUHUManeH npober Ha
OHMEGA npu HatoBapsaHe ot 80 kg e okorno 200 000 m.

Mpwu akTvBHOTO Npunoxexue (Top rope) Tpsibea Aa ce o4aksa (3Ha-
4NTenHo) HamansieaHe Ha npobera Ha OHMEGA.

MPOBEPKA 1 AOKYMEHTALIUA

15 lMposepka n AokymeHTauwst: Mpu npochecoHanHo nanonssaHe
NPOAYKTBLT TpsiGBa PEOBHO, Hal-Marnko BEAHBX roAULHO, Aa
ce npoBepsiBa OT NPOU3BOANTENS, OT EKCTIePT UMK OT cepTudu-
uMpaHa TecToBa nabopaTtopusi; ako e Heobxoanmo, crep Tosa
TpsGBa [a ce U3BbPLUM TEXHUYECKO 0GCNYXBaHE UMK CbLUNAT
na ce 6pakysa. Mpu ToBa TpsiGBa Aa ce NPoOBEpU 1 YETIIMBOCT-
Ta Ha NpoayKToBOTO 0Go3HaueHue. MpoBepkute u paGotute
no TexHW4YeckoTo obcnyxsaHe TpsibBa Aa ce AOKyMeHTupar
NOOTAENHO 3a BCekn NpoaykT. Tpsibea fa ce 3anuile cneaHa-
Ta nHopmaumst: MpoaykToBO 0G03HaUEHWe ¥ HaMMeHoBaHNe
Ha NpofyKTa, Me Ha NPOV3BOAUTENS U JaHHW 3a KOHTaKT, ef-
HO3HaYHa MAeHTU(dUKaLWs, JaTa Ha NpOW3BOACTBO, AaTa Ha
NoKyrka, jata Ha NbpBOTO U3Mon3BaHe, Aata Ha crejpallara
nnaHvMpaHa nposepka, pesynTar oT npoBepkaTta W Noanuc Ha
OTroBOpHWS ekcnepT. [Moaxoasuy ofpasell We HamepuTe Ha
www.edelrid.com.

16 TemnepaTypa Ha U3MoN3BaHe B CyXO CbCTOSIHUE.

17 [anHu 3a koHTakT: [pu Bbpocyu ce o6bpHeTe KbM Hac. [laHHu-
Te 3a KOHTaKT Lie HamepuTe OT obpaTHaTa cTpaHa.
PbkoBozcTBaTa 3a ynotpeGa MoraT Aa ce NpoMeHsT. Ha www.
edelrid.com BuHaru Le HamepuTe akTyanHaTa Bepcusi.

18 HotuchuumpaH opraH, KOMMETEHTEH 3a U3rOTBSIHETO Ha CepTu-
chukaTa 3a TMNoBo uanuteaHe Ha EC 3a npoaykTa.

19 KoHTponupaly, opraH 3a npoussofacTBoTo Ha J1MNC.
MATEPWAR: AnymuHnii, ctomana, HMPE, nonuectep, nonnamug,

LEKMAPALIUS 3A CbOTBETCTBUE

C Hactosiwoto ¢pupma EDELRID GmbH & Co. KG pgeknapupa, ve
TO3M apTUKyN CbOTBETCTBA HA OCHOBHUTE U3NCKBAHWS U Ha pene-
BaHTHUTe pasnopeabu Ha PernamexTa Ha EC 2016/425. Opuru-
HanHaTa Jeknapauusi 3a CbOTBETCTBME MOXE [ja Ce U3Ternu Ha
cnefgHust MHTEPHET NuHK: http://www.edelrid.com/...

Hawwute NpoAyKTU ce Npou3Bexaat C MakCumanHa rpuxrmMeoCT.
Ako BbMPEKN BCUYKO € Hanuue noBoA 3a npaBoOMepHa peknama-
uusa, MonuM Aa nocovuTe HoMepa Ha naptuaara.

3anasBa ce npaBoTO Ha TEXHUYECKN NPOMEHN.

OHMEGA, Bpéxoc OHMEGA
To mpoidv TAnpoi Tov Kavovioud yia ta MAI (EE) 2016/425.

FENIKEZ YTMOAEIZEIZ AZOAAEIAZ KAl XPHEZHZ

To mpoiév autéd aroteAei Péoo atopikAg TrpooTaciag (MAM) yia
Vv TpoaTaacia évavt TTwong amd Uyog kail gival katdAAnAo yia
£va povo dropo. AuTég ol odnyieg XPong TTEPIEXOUV ONUAVTIKEG
UTTOSEIEEIG VIO TN CWOTA Kal TIPAKTIKY £Qapuoyr. To TTepIEXOUEVO
QAUTWYV TWV UTTODEICEWY TTPETTEN va £XEI YiVEI KATAVONTO TTPIV ATTO TN
XxpAon, kai TPETTEl va TnpoUvTal Katd Tn didpkela Tng Xpriong. Ta
£yypaga auTd TrPETTel va dIaTiBevTal aToV XPrioTn aTTd TOV PETATTW-
ANty 0TN YAWOOQ TNG XWPAG TTPOOPICHOU Kal TIPETTEI VO QUAACCO-
vTal kaB 6An Tn Sidpkeia xpriong padi pe Tov e§oTrAiopd. To Tpoidv
pTTopei va peTaBIBaoTei ) va daveloTel povo oe OUVOUAOTUO WE TIG
odnyieg xpAong, epTTopIKA fj dwpedv. QOTO00, N AVAYVWON TOU £y~
XEIpIdiou XPrioNg o€ Kapia TTEPITITWON eV PTTOPET VO AVTIKOTAOTA-
g€l TNV EUTTEIPIA, TNV ATOHIKA EUBUVN Kal TN YVWON OXETIKG PE TOUG
KIVBUVOUG TTou OXeTidovTal Pe TNV opeifaaia, TNV avappixnon Kal
Vv epyaoia oe UYog A og BaBog, kal dev amaAAdooel atrd Tov aTto-
HIKG avahapBavépevo kivduvo. H xprion emTpETTETAI HOVO OE KO-
TOPTIOPEVA Kal EPTTEIPA GTOHA 1} JE TNV GUETN KaBodrynon Kai TTo-
TITeia TEToIwY atépwy. To TTPoidv EMITPETTETAI VA XPNOIUOTTOIETAl
HOvOo o€ ouUVBUACUO We OTOIXEIX ATOpIKOU €EOTTAICUOU TTpOCTaCTag
armd TTwon Tou eépouv arjpavan CE. Ze mepimmwon cuvduaopol
auTou Tou TTPOIdVTOG e GAAa OToIXElQ, uPioTaTal KaTd Tn XPron
KivBuvog apoIBaiwy apvnTIKWY EMTITWOEWY. MNa TN oupBatéTnTa
TWV OTOIKEIWV OTTAICHOU Kal TWV ONUEIWV avaptnong, utreUBuvog
gival 0 XpAoTng A o emBAETwY. H KakA QuUOIKr A WuxoAoyikA Ka-
TAoTOON EVOEXETAI, UTTO OUVOAKEG Kal O€ TTEPITITWON avAYKNG, Va
evéxel Kivduvo yia Tnv ao@dAeia. H opeiBaaia, n avappixnon kai n
epyaoia oe UYog kal BaBog ouvdEovTal CUXVE WE PN AvTIANTITOUg
KIVEUVOUG AOyw e§WTEPIKWV eTOPAoEwY. Ta Ad6n Kail oI aTrpooegi-
£G EVOEXETAI VA 0BNYHOOUV OE 0OBAPG ATUXFHATA, TPAUHATIOUOUG
1 aképn kai Bdvaro. O eEOTTANIOHOG Bev ETITPETTETAI VO TPOTTOTTON-
€iTal e kavévav TPATTo TToU BEV CUVIOTATAI YPATITWG OTTO TOV KO-
TooKeuaoTr. H eTolpdTNTa yia Xprion Kal n owoTrh AsIToupyia Tou
eCoTTAIopoU TTPETTEl var eAEyxovTal Kal va Slac@aAiovTal TTpiv Kal
HeTé atré k&Be Xprion. To TTPOidV TTPETTEI VO OTTOCUPETAI AUETWG,
av UTTApXEl a@IBOAIa yia TNV ao@AAEIa XPAoNG Tou. Z& TTEPITTTWON
Katdyxpnong A/kal ec@aiuévng Xpriong, 0 KATAOKEUAOTHG dev QEPE!
Kapia euBuvn. H euBuvn Kai o Kivduvog Bapuvouv o€ KABE TTePITITW-
an Toug XPAOTES f/Kal TOUG UTTEUBUVOUG. ZUVIOTATAI Va TNPoUVTal
£mMTAEOV Kal Ol €BVIKOi KaVOVES yia Tn Xpron Tou Trpoidvtog. Ta
TrpoiovTa MAI éxouv eykpiBei aTTOKAEIOTIKA yia TNV ac@GAion aTd-
Hwv. Mpiv amd T xprion Tou €§oTTAIoNoU, 0 XpAOTNG TIPETTEN Va
opioel éva ox€dio didowong, To oTToio SIaoPaAifel 6Tl éva dTopo
TToU TIEQTEN VW Xpnoipotrolei To MAIM popei va diacwBei apeaa,
He ao@dAeia kal ammoteAeapartikd. Mpoooxn: Ze TePITTwWon pn -
pPNONG TwWV 0dNYILV XPAONG, eVBEXETAl va TTPOKANBoUV coBapoi
TPAUNATIONOI A} KGN Kal BavaTog.

EIAIKEZ MAHPO®OPIEZ TlIA TO MNPOION, EMEZHIHIH
EIKONQN

OHMEGA

Mpiv kai Katd Tn Xpron, TTPETTE va EAEYXETAI N OTEYAVATNTA OAWV
Twv BIdwTWY ouvdéoewy. Ta E)\mr']plu Kal Ta UToleiq E)\qmpiou
umiékevial o€ PBopd. Ta eAaTrpia XGvouv TNV Taon Toug Katd ™
BIBpKEIa (WG TOUG Kal PTIopoUV va OTIGCOUY O TIEPITITLON UTTEP-
POPTWONG 1 POOPAG, XAvovTag £T01 €V PEPEI 1} TIAPWG TN AeIToup-
yia Toug. OAeg o1 AsiToupyieg kai Ta OTOIXEIO TTOU PEPOUV EAATAPIA
TIPETTEN va eEAEyXOVTal yIa OWOTH A€IToupyia TTpIv atré Tn Xpron.
Mpoooxn: To Ohmega dev UTTOKABIOTE TNV evOEdEIYUEVN AOPAAI-
an Tou deuTEPOU aTépOU! Ze KGBE TTEPITTTWON, avedpTnTa aTd TO
Ohmega, Ba TTpéTTel va xpnoidoTroleital KATAAANAN TEXVIKA ao@dAi-
ONg HE T ATTAPAITNTA OTOIKEI Ec‘,on)\lcpotl

H mp6oBeTn TPIRN TTOU dnuioupyeiTal aTro TN 6|am§n eCaptdTal amméd
NV emAeypévn puBulun ™ng (B)\ onueio 3), T0 naxog Kal TNV Karda-
aTaon TOU OXO0IVIoU, TNV uypacia kal GAAOUG TTapdayovTeg (Bpoxn,
espuOKpaoiu B(’Jpog TWV atépwV K.AT.). H BeppdtnTa, 1o Lpuxog,
uypaaia, To TIaYwHa, To AGSI Kal 1) OKOVN EVBEXETAI VA ETTNPEGOOUV
™ Aerroupyia. H egoikeiwon pe T Sidtagn Tpiv amé kabe xprion
aroteAei euBUvn Tou XpProTn.

H didragn sivar eykekpipévn yia povd oxoivid Pe SIGUETPO TTOU KU-
paiverar amé 8,6 mm £wg 10,5 mm.

MPOZOXH: O1 SIGUETPOI TWV OXOIVIWY TOU EUTTOPIOU EVOEXETAI VO
SIapéPOUV aTTd TNV OVOUAOTIKN TIWA éwg Kal kaTd 0,2 mm.

BPOXOZ OHMEGA

O Bpoxog Ohmega xpnoiyevel oTn ouvdeon Tou Ohmega pe éva Ka-
papTrivep katd EN 12275 | EN 362 yia T otepéwon Tou Ohmega
aTnV evOIAUETN AoPAAEIQ, KaBWG Kal yia TN pUBHIoN Twv Slapdpwv
EMTTESWV PpevapiopaTog. Mevikd, Ba TPETTEl va AapBdaveTal uTréwn
4TI akopa Kai ol Km(’l)\)\n)\m Kéunm HTTOpOUV VO ualu’uoouv Vv avro-
XA Twv Bpdxwv £wg kai kard 50%. O Bpoxog Oev TIPETTEl VA €KTi-
BeTal o€ {nuIoyoveg amépacslg Z€ AUTEG OUYKATAAEYETAI N ETTOQN
He SIaBpwTIkEG SpacTIkEG ouaieg (TT.X.: 0§€a, aAKaAika SiaAUpaTa,
uypo auykOAAnong, Aadia, KaBaplioTikG), KaBWg kal oI akpaieg Bep-
Hokpaoieg kal ol oTrvepeg. ETTiong, o1 aixunpég akpég, n uypaaia,
Kal 131aiTepa To TTAywpa UTTopPEi va uTroBabpiocouv onuavTika TV
QaVTOXN TWV UQACHATIVWV TTPOIOVTWV!

\%@iwcm xprion; @=Aaveaouévn xpron; M=MBavég kiv-
Suvog atuxAuarog A Tpaupatiopol; E=Mpoooxr: Kivduvog
Bavarou; E@@=emAoyr| eQapuoyAg

2a Ovopartohoyia (eik. 1a): A— Bpéxog Ohmega, B — BoBnua éA-
¢ng, C — Bida yia avrikardoTaon Tou Bpdyou, D — Kivoupevo
TAeupIkS oxowvi, E — KavaAi oxoiviol, F — Kouptri yia dvoiyua,
G — Tpoxahia, H — MoxAég auo@igng, | — Xwpog yia ofpavon
armd Tov XpRoTn

EMIZHMANZEIZ ZTH ZYZKEYH KAl ZTON BPAXIONA OH-
MEGA

J - Ovopa 1poidvtog | K - EUpog SIGUETPOU TWV OXOIVIWY TTOU
Ba xpnoigotroinBolv e mm | L - BaBudg mEdnong A peiwon
Bdpoug Tou avappixnT: (+) = 10 kg, (++) =20 kg, (+++) =30 kg
| M — ATopIkr) ofjpavan TTou aTToTEAETaI aTTO TOV APIBUS HOVTE-
Aou (PPPPP) Kkai Tov kwdiké EDELRID (00), ke YYYY MM étog
Kal privag kataokeung, apibudg maptidag (BBBB) kal apiBudg
TEPaYiou (XXXXX) IN - Karaokevaotrig: EDELRID, di1€06uv-
an kataokeuaoTh | O - EmTpemdpevo upog Bapoug: 40 kg —
120 kg (BA. anpeio 3)| P — RG] Mpérer va SiaBadeTe kal va Tnpeite
TIG TIPOEIBOTTOINTEIG Kal TIG 0dnyies | Q - Popéag eToTTTEIOG TNG
Trapaywyrg MAT |R - Eikovéypapua yia T owaTr ToTrob£tnon
TOU Ox0IVIoU

MPOZOETH ZTHMANZH ZTON IMANTA OHMEGA

- Aplepéq povtédou | T - Ovopaoia TTpoiévTog: ZTpoyyuhdg
umvmg gUpgwva pe 1o TTpéTuTIo EN 566:2017 | U - Méyiotn
oTaTikh Suvapn éAgng oe kN | V - ke YYYY MM: ‘ETog kai privag
KATAOKEUNG

2b To Ohmega Trapadidetal pe ToTrOBETNUEVO BPdXO. AV N Xpn-
on Tou Bpoxou LETTEPATE! TN PEYIOTN AVAPEPOUEVN DIGPKEI
xprong i qwng, A av uTrooTel {NuId, UTTOPET VA avTIKATAOTABE!
até Tov xpriotn. Katd 1 véa ToroBétnon (eik. 1b) n Bida Ba
TIPETTEI VA a0PANIOTE] PE €IGIKA KOAAA aO0@AAIONG KOl VO OQIXTET
He pottA oTpéwng BNm. AtrayopeUeTal n Xprion OTTOIOUSATIOTE
GAAou Bpoxou ekTég Tou EDELRID Ohmega.

3 H ouokeun ival évag BonBdg gppevapiopaTog yia opddeg avap-
PIXNTWY, OXEDIQOUEVOG KUPIWG VIO VA PEIWVEI TNV OPUN Kal TIG
duvApeig TTou ackouvTal atov ac@aAioTh. H didragn oTepe-
WVETAI OTNV TIPWTN €VOIAUEOT QOQAAEIO Kal, O€ TTEPITITWON
TITWONG O€ £va OTTOIOdNTIOTE ONUEI0 KATG PRKOG TNG aAuaidag
ao@aleiag, augdvel TNV TPIB Tou OxoIVIoU € GUVAEPTNON WE TO
pubuiopévo eTriredo @pevapioparog. Ta Tpia emiTeda @peva-
piopatog avTioTolxoUV o€ Weiwon Tou BAPOoug Tou avappixnTh
kard 10 kg (+), 20 kg (++) i 30 kg (+++). H didTagn @pevdpel
T600 O¢ TEPITITWON TITWONG ateubeiog otn didTagn (evepyn
Asitoupyia) 600 Kal OE TIEPITITWON TITWONG O€ OTTOIOdNTIOTE
anueio, To otoio Bpioketal TTAvw atmé 1o UYog TG deUTEPNG
evdIGpeong ao@dAsiag (TradnTiki Aeitoupyia). O1 avagepdueveg
TIPEG €§l00pPATINONG €ival o1 EAAXIOTEG AVAUEVOUEVES TIHEG. Ol

TIPAYHOTIKEG TIHEG, avAAoya PE TO GXO0IVi, TO BAPOG TWV ATOHWY,
v emAéov TpIRr) 0To cUOTNHA Kal GAAOUG TTapdyovTeg, eival
KATE Kavova UPnAGTEPEG.

Mpoooxn: Ze KABe TTEPITITWON, HIG OXOIVOCUVTPOPIG Ba TTPETTEl Va
armogaaioel n idia, av n dlagopd BEpoug Tou aoPaAI(ovVTog Kal Tou
QAVOPPIXWHEVOU ATOHOU, GUHTTEPIAAUBAVOPEVWY OAWY TwV GAAWV
HETPWVY ao@aAeiag Tou AauBdvovtal (TT.X. Xprion Tou Ohmega),
EMTPETTEI TNV a0@aAr Koviy avappixnon. EmmAéov, kdBe oxoivo-
OUVTPOPIG KAAEITOI VO ATTOQACICEl TTOI0 ETTITTEDO PPEVAPITHATOG
Ba pubpioel AapBdavovtag uTTdYn Toug TTapdyovTeg avd TrepioTacn
Kabwg kal TNV emAeyuévn avappixnTikr diadpopry. Mpiv amé v
TPWTN Siadikacia ag@aAiong, n dpdon gpevapiouaTog 0To oUaTN-
Ha TTPETTEI va eAEyXETal.

To eAdyI0TO €MITPETTOUEVO BAPOG TOU ao@aAifovtog arduou eiva
40 kg. To p£€yI0TO ETITPETTOPEVO BAPOG TOU AVAPPIXWHEVOU ATOUOU
eivar 120 kg. To BAPOG TOU AVOPPIXWHEVOU OTOHOU TTPETTEI VA I00U-
Tal TOUAGXIOTOV pE TN pUBHIoUEVN TIUN €§looppdTong ouv 20 kg,
Kabwg Adyw TnG €vrovng TPIRMG TO AVAPPIXWHEVO ATOUO EVOEXETAI
va unv ptropei va eAeuBepwBei. H xprion pe axoivid Trou €xouv di-
GUETPO KOVTA OTO KOTWTATA ETITPETITA OpIa KAI/F) HE ETTIKEPAARG
dropa Tou £xouv BAPOG KOVTA OTA AVWTATA ETTITPETTOPEVA OpIa GU-
VIOTATOI HOVO VIO £GQ0KNUEVOUG Kl EUTTEIPOUG AOQOAIOTEG.

4 PUBUIoN TwV ETITTESWY PPEVAPICUATOS KAl TNG ETTIOPACT|G TOUG
yla TITWOT JE evepyn kal TadnTikn empBdapuvan.
270 ETTITTIEDO PPEVAPIOHUATOG (++) CUVICTOUME TOV KOUTIO ayKU-
PWONG, KABWG 0 KAPAUTTIVEP DEV OTEPEWVETAI TOOO TQPIXTA Kal
0 IHAVTag UTTOPET Var KIVEITaI TTIO EUEAIKTA.

5alb ZwoTr ToTTOBETNOT TOU OYO0IVIOU.

5¢ AavBaopévn kareUBuvon ToTToBETNONG TOU OXO0IVIOU

5d Aidragn ox1 evieAwg KAEIOTH

5e NMPOZOXH: To kAcioTpo Tou OHMEGA di108étel To emiTredo
A0QaAEiag EVOG TUTTIKOU KAPAWTTIVEP XWPIG TTPOCBETN ao@AAsia
KAgioTpou. Katd Tnv Tpdokpouon o€ Un €uvoikég Souég atnv
EMQPAVEIA TOU TOIXOU TO EVOEXOHUEVO AVOIyHATOG TOU KAEIOTPOU
Sev UTTOPED va ATTOKAEIOTET TEAEIWG.

Z€ OTIAVIEG TTEPITITWIOEIG, SEV UTTOPEI VO ATTOKAEIOTE] TO €VOE-
XOHeVo akouaiou avoiyuaTtog. Av 1o OHMEGA xpnaoigoTroigital
o€ anpeia ao@aAgiag veupaAyikig onuaaciag (onueia acaleiag
TWV OTTOIWV N aoToxia Ba PTTopoUsE va ETTIPEPEl TOBAPEG OU-
VETTEIEG, TT.X. KATA TN Xprion wg Tapdkauyn oe ac@daAeia top
rope | av To TIPWTO GYKIOTPO BpiokeTal TTOAU YnAd), Ba TTpETTel
va ao@ahifeTal emTAéov pe Tn BoriBeia evog Bpoxou express
SieTaypévou MIZQ amd To OHMEGA. H evépyeia autri dev €xel
Kapio apvnTikA €midpacn oTn AeIToupyia TNG CUOKEUNG.

5

=

6 ZwoTh ToTToBETNON YIa avappixnon Tou ETTIKEPAANG OTO TIPWTO
AQyKIOTPO. H OUOKEUN TTPETTEl VO OTEPEWVETAI 600 TO duvaTov
IO KOVTA OTO AYKIOTPO.

Ma va eival n dIGTagn AEITOUPYIKY KAl ATTOTEAECHATIKY, KAOE
evdlGueon ac@daAeia Ba TTPETTEN va gival TOOO ATTOPAKPUOHEVN
aTré TNV TTPONYOUHEVN, WOTE Katd TV empRdapuvon 1o Ohmega
va Jnv TpapnxTei p€oa 0TO KAPAWTTIVEP TOU ETTOUEVOU BPdXOU
express.

MpotrapaokevaoTik avaptnon. H didragn avaptdrar otnv
TPWTN eVOIGUEON aOQAAgI0. To QVAPPIXWHEVO GTOUO TTPO-
OTTEPVA KATA TNV avappixnon TNV ac@AaAeia, agou TOTTOBETHOE!
TIPWTA TO OXOIVi HéTa 0Tn SIATagN Kai TNV KAEIoEI OTEPEWVOVTAG
TO O€ QUTAV.

6b Mpoctoipacia oto ptovTpié. Mpiv Eekivioel n avappixnon, 1o
oxolvi ToToBeTeiTal oTn didTagn, n didragn kAeivel kar oTn ou-
VEXEIQ OTEPEWVETAI OTO UTTOVTPIE KOI HETAPEPETAI JE QUTO. ZTV
TPWTN evOIdUeon ao@daAeia, n SIGTagn agaipeital amé To YTTo-
VTPIE KOl QVOPTATAl OTNV GOQAAEIQ.

Eidika oTo emimedo @pevapioparog (++) Tpémel va Sivetal
TIPOCOXN OTOV OWOTO TTPOCaVATOAICUS TNG dIATagNG KAT TV
avapTnoT| TNG. ZT0 €TITTES0 PPEVAPIoUATOS (++), N GUOKEUN dev
HTTOPEi va avTIOTABIOE! TIG TIEPIOTPOPES KAl O KAPAUTTIVEP PTTO-
pei va §ekoAAAoEl AOyw TNG OTEVIAG OTEPEWONG TOU IHAVTA GTO
Kap@i.

6:
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7 o va amopeuyBei o kivduvog To Ohmega va amoouvdebei pévo
TOU aTT6 TO AYKIOTPO, TO KAPANTTIVEP TIPETTEI VA AVAPTATAI HE TO
dvolypd Tou TIavTa TTPog TNV avTiBeTn TTAEUPG aTéd AUTAV TG
avappixnong. Av BéAel kaveig va e§aleipel TTAPWG auTov Tov
KivBuvo, Ba TTpETTel va XpnoipoTroinBei éva katdAAnAo kapapTri-
vep ao@aAeiag.

8

Eykekpipéveg evBIGUeTeg aoPAAeleg gival eKEiveG TTOU SlaBéTouv
agIOTMoTN AVOEKTIKOTNTA OTIG SUVAEIG TTOU aokoUv TTpog Ta
TIAvW 1 TTPOG TA KATW OI KPOUTEIG TITWONG.

8b Otav xpnoipgotoieite To Ohmega pe KivnTa evdIdueca ao@all-
OTIKG, TTPETTEI VO BEBaIwOEiTE OTI avTéXOuV agIOTIOTA OE TITW-
on TPOG T KATW Kal TTPOG Ta TTavw. Xe KABE TTEPITITWON, TO
Ohmega TIPETTEN VO OTEPEWVETAI TIAVTA KATE TO SUVATOV ATTEU-
Beiag oT1o aykioTpo. H Traparetapévn avdptnon tou Ohmega
HEIVEI TNV ATTOTEAECUATIKOTNTA TOU PPEVAPICHATOG.

9 Mo va emTuyxdavetal Aeiroupyia Tng diatagng xwpig TPoBAfpa-
10, TO a0QaAIfoV ATOpO TTIPETTEI VO BPICKETAI TIAVTA TOUAdXIOTOV
£va JETPO TTIOW 1) KATA €va PETPO PETATOTTIOPEVO OTO TTAGI ATTO
TO ONEio TNG vonTAG kaBéTou Trou ouvdEel TN BEon Tou pe TO
Ohmega. EiSika o€ S1adpopég TTou Sev gival TeAeiwg KABeTEG, Ba
TIPETTEN Va TTPOTINGTAI N TTAdyIa PETATOTNION TNG Béong. H ywvia
HeTagU €10EPXOHEVOU Kal €GEPXOHEVOU OXoIvVIoU aTo Ohmega
Sev emTPETTETAl VO UTTEPRAiVEL TIG 165°, DINPOPETIKG BEV Evep-
yorrolgital n Sidragn.

10a Opbr| xprion Kai TOTToBETNON TOou TTPOIOVTOG yia avappixnon
top rope.

10b Kata 1 Xprion Tou OHMEGA wg Trapdkapyn oTnv avappixn-
on top rope Ba TPETTEl va UTTAPXE! TTAEGVACHA, TO OTTOIO £TTI-
TUYXAVETQI TT.X. PE XPrON TOUAAXIOTOV EVOG OKOHO OET eXpress.
Mpoooxn: Ze TTapateTapévn avappixnon top rope pe T Bordeia
evog OHMEGA wg TTapakapyng Ba péel va AauBaveral utré-
yn 6T n avapevopevn Asiroupyiki amédoon Ba gival aiobnTd
Helwpévn.

10c H aogdahion oTo top rope pe éva Kai povadiké OHMEGA wg
TIAPAKAPYN aTTayopeUETal.
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Auvarétnra va agaipedei n didtagn kard Tnv ameykardotaon
TWV ACPAAEIWV TNG dIAadPOUNG atrd Tov ToiXo, Xwpig va uTrdp-
XOUV OTTWAEIEG OTN SPAon TOU PPEVOPIOUATOG:

- To avappIXWHEVO ATOHO OTABEPOTIOIEITAI PE £va OET express
oTnv evdidpeon acedaeia KaTw améd To Ohmega

- To ao@aAifov dTopo XaAAPWVE TO OXOIVi

- To avappixwpevo aropo kpepdel To Ohmega amé Ty evaidpe-
on aoQAAeIa 0TOV JETQIO KPIKO TOU UTTOVTPIE TOU.

- To ao@aAifov dropo Tpadel Kal TEVTWVEI TO OXOIVi, To avappl-
XWHEVO ATOHO EAEUBEPWVETAI ATTO TNV EVOIAHETT AOPAAEIN KAl
TO AnUa oXoIvioU cuvexiZeTal.

MPOZOXH: MpoaoégTe TOV KivOUVO TAAAVTEUTNG KATA TV avappixn-

on ot TPoegox£g (overhang) kai eTTIKAIVEIG SladpopEg!

AMOGHKEYZH KAl META®OPA
12 OpBr| atrobrikeuon Kal PETAPOPE

13a, b Zuvtipnon: Av xpelddetal, ITTOPoOUV va XpnaoidotroinBolv
ATTOAUPAVTIKG PE BAOT TO AAKOOA (TT.X. 100TTPOTIAVOAN). O1
aAPBPWOEIG TWV PETAANKWY EEAPTNUATWY TTPETTE Vo AITTaivo-
VTaI TOKTIKG KOl JETA TOV KABapIoPo pe AddI Xwpig ogéa r pe
£va TTpoidv Pe Baan To OIAIKOVN.

AIAPKEIA ZQHZ KAI ANTIKATAZTAZH

14a MéyioTn didpkeia wng oe £tn. H péyiotn didpkeia {wig avTi-
OTOIXEl OTOV XPOVO aTTd TNV NUEPOMUNVIO KATAOKEUAG €W TNV
arméouparn. Ta TPoidvTa TToU €ival KATAOKEUAOUEVA aTTd Xn-
HIKEG iveg (TToAuapidio, ToAueoTépag, Dyneema®, apapidio,
Vectran®) utrékeivial o€ QuoloAoyikA ¢Bopd Adyw TTaAaidTnTag
akéya Kal xwpig va xpnmponmoﬂvml H didpkeia {wrg Toug
eCapTdTal Kuplwg atré TNV £VTOon TNG UTTEPILBOUG OKTIVOBOAI-
ag Kal oo q)\)\ag K)\lunleg £MOPACEIG.
O1 uwnAng avtoxrg iveg TToAuaiBuAeviou £xouv XaunAdTepo on-
peio TAENG (140°C) amrd GAAeG OUVBETIKES iveg Kal TTOAU xapn-
AOTEPO OUVTEAEDTH TPIRNG, KATI TO OTTOI0 SUCKOAEUEI TOV €AEYXO
TWV UQACUATIVWY TIPOIOVTWYV PE TETOIES VEG KATE TN XPrion UTTé
OPIOHEVEG OUVOIKEG.

14b MéyioTn didipkeia Xpriong o€ £T1, yia 0pBf Xxpron Xwpig eJea-
v anop:'J Kal PE BéATlcm:g quer']Ka; cmoeﬁKsuung H Blc'przla
XPHONG QVTIOTOIXE OTOV XPOVO OTT6 TNV TIPWTN XPrAon £wG TNV
améoupon. Metd Tv TrapéAeuon Tng SIGPKEIag Xpriong, Kai 1o
apydTepo GTav TEPAOE! N PéyioTn SIApKela (WG Tou, TO TTIPOIOV
Ba TTPETTEl VO aTTOCUPETAl ATTO TN XPrON.

H ouxvn xprion fi n akpaia uwnAr kaTaTrévnon PropoUv va Trepio-

pioouv anuavTikd T didpkeia {wAG.

Kard ouvéTeia, piv a1mé T xprion 1o TTpoiov Ba TTPETTel va eAEyxe-

Tal yia TUXOV {NUIEG Kal yia T owaoTr Tou Aeitoupyia. Av diaTmioTw-

OETE KATI aTTd T TTAPAKATW, TO TIPOidv Ba TTPETTEl va aTrooupBei

apéowg Kal va TTapadoBei o€ évav 181K 1| OTOV KATAOKEUAOTH Yia

emBewpnon fi/kai emiokeun (n AioTa Sev eival TARPNG):

- Qv UTTAPXOUV aPQIBOAIEG OXETIKG We TN duvardTnTa ac@arolg
xenong,

- QV UTTAPXOUV QIXUNPEG OKUEG TTOU PTTOPOUV VO TTPOKAAETOUV n-
HIG OTO OXOIVi I} Va TpaupaTioouv Tov XpRoTn,

- Qv UTTAPXOUV EEWTEPIKE onuAdIa {NUIGS (TT.X. PWYHEG, TTAAOTIKN
TapapéPPwan),

- av 10 UNIKG éxel SlaBpwBei éviova 1) éxel £pBel oe £TTAQR PE XN-
HIKEG ouaieg,

- av ol GKpEG Tou IPdvTa éXouv UTTOOTEl {NpId 1y €dv TO UAIKG Tou
1pavTa éxel Geprioel,

- av ol pagég TTapouaIadouv opartég InuIgg 1y ixvn gBopdg,

- av n TpoxaAia dev TrEPIOTPEPETAI TIAEOV AVEUTIODIOTA,

- av Ta JETAAAIKG pépn éxouv BpeBei TTAvw o€ IXUNPES AKUES,

- av Ta HETOANIKG P€pn epgavidouv onueia éviovng atmoTpIBAG, TT.X.
Aoyw @Bopdg Tou UAIKOU,

- av 1o kA€ioTpo dev kAeivel TIAEov,

- av TTPOKUWEI £vTovn KaTatrévnon Adyw TTwong.

H apxn Aermoupyiag Tou OHMEGA Baaifetal oTn xprion piag oTo-
Bepotroinuévng ot €5pavo Tpoxahiag. Ta édpava, o€ ouvapTnon He
TO QOopTiO Kal ToV BaBud AiTravang, £Xouv TTEPIOPICUEVN AEITOUPYIKT
amoédoon.

Ze adnTIKA Qapyoyn, N EAGXIOTN avapeVOpEVN AEITOUPYIKN atTd-
doon Tou OHMEGA pe goprio Tng tégng Twv 80 kg avépxetal yopw
oTa 200.000 m.

Ze evepyn) epappoyn (top rope) Ba rpétrel va AapBdavetal utroyn OTI
n Aerroupyikry amédoon Tou OHMEGA Ba gival (a1odnTd) peiwpévn.

EAEMXOZ KAl TEKMHPIQZH

15 "EAgyxog kal Tekpnpiwon: Av To TTpoidv XeNnoIPOTIOIETal ETTay-
YEAPQTIKG, Ba TIPETTEl VO EAEYXETAI ATTO TOV KATAOKEUADTH, ATTd
£181K6 1) a1d adelodoTnEéVO Popéa eAEYXOU TAKTIKE, aAAG TOUAG-
XIOTOV it popd Tov Xpdvo, Kal av XpeIddeTal, va uTToBAAAETal OE
ouvtrpnon i va amoppitretal. Kard tn diadikacia auTtr TTpéTel
£TTIONG va EAEyXETaI Qv gival EuavayvwoTn N OAPAvVOT Tou TTPo-
i6vtog. O1 éAgyxol Kal ol Epyaoieg oUVTAPNONG TTPETTE VA KaTa-
ypdgovTal EEXwPIoTA yia kaBe TTpoidv. O1 akéAoubeg TTAnpogo-
pieg TIPETTEN VAl KATAYPAPOVTAL: ZHUAVOT) KOl EUTTOPIKF) OVOHasia
TOU TTPOIOVTOG, OVOHO KATAOKEUOOTH KAl GTOIXEIO ETTIKOIVWVIAG,
HovoorpavTa OTOIXEIN avayvwpIong ToU TTPOIGVTOS, NUEPOUNVia
KATOOKEUNG KAl QYOPAg, NUEPOUNVIT TIPWTNG XPONG, NHEPOUN-
via ETTOUEVOU TTPOYPAUHOATIONEVOU EAEYXOU, TIOPIOHA TOU EAEY-
XOU Kal UTroypaq@r Tou apuédiou e1dIkoU. XTn dleUBuvan www.
edelrid.com Ba Bpeite éva katdAAnAo UTTOSEIyUa.

16 Oepuokpaaia xpriong o€ oTeyvr) KardoTtaon.

17 Zroixeia emKovwviag: Av €xeTe epWTAOEIG, atreuBuvbeiTe o€
epdg. Ta oToixeia emMkoIvwviag Ba Ta Bpeite 0To OTMOBOPUAAD.
O1 08nyieg xpriong evOEXETAI va TPOTTOTIOINBOUV. XTOV IOTOTOTIO
www.edelrid.com utréipyel Travtote Siabéoiun n AoV TTPOoPa-
™ éxdoon.
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Koivotroinpévog opyaviopog, appédiog yia Tnv ékdoon BeBaiw-
ong EE yia Tov éAeyxo KOTAOKEUAOTIKOU delydaTOg TOU TTPOid-
VT0G.

19 Emnpoloa apxn Tng Trapaywynig MAT.
YAIKO: Ahoupivio, xaAuBag, HMPE, oAugoTtépag, TToAuapidio

AHAQZIH ZYMMOPO®QIHZ

Me 1o TTapév, n EDELRID GmbH & Co. KG dnAwvel 611 T TTpoidv
QUTO CUUHOPQWVETAI HE TIG BACIKEG ATTAITACEIG KOl TOUG OXETIKOUG
Kavoveg Tng odnyiag EE 2016/425. MNa tnv mpwtdTutn drAwon
OUPPOPPWONG avVaTPESTE OTOV TIAPOKATW OUVdeopo Internet:
http://www.edelrid.com/...

Ta TmpoiévTa pag KataokeuddovTal Pe Tn péyioTn emmpéAeia. Qotéoo,
av TTap’ OAa AUTA €XETE TEKUNPIWHPEVA TTAPATIOVA, 0OG TTAPAKaAoU-
HE VO avOQEPETE TOV apIBud TapTidag.

Me TV emIQUAAgN TEXVIKWY TPOTTOTIOINCEWY.

OHMEGA, zanka OHMEGA
lzdelek ustreza zahtevam standarda Uredbe o osebni zascitni opremi (EU)
2016/425.

SPLOSNA VARNOSTNA NAVODILA IN NAVODILA ZA UPORABO

Ta izdelek je del osebne za$citne opreme (0Z0) za zas¢ito pred padcem
z visine in ga je treba dodeliti vsaki osebi posebej. Ta navodila za upora-
bo vsebujejo pomembne informacije za pravilno in prakti¢no uporabo. Ta
navodila je pred uporabo treba prebrati in jih vsebinsko razumeti, med upo-
rabo pa jih morate vedno upostevati. Prodajalec mora navodila uporabniku
predati v jeziku namembne drZave. lzdelek se lahko posreduje ali posoja
samo v kombinaciji z navodili za uporabo, komercialno ali brezplacno. Te-
kom celotne uporabe se navodila morajo nahajati pri opremi. Vendar sam
pouk o informacijah nikakor ne nadomesca izkuSenj, samoodgovornosti in
poznavanja nevarnosti pri plezanju v gorah, drugem plezanju in delu na visini
ali v globini in ne odvezuje od tveganja, za katerega odgovarja vsak sam.
Uporaba je dovoljena samo usposobljenim in izkusenim osebam ali v nepo-
srednem primeru, ko sta zagotovljena ustrezno vodstvo in nadzor. lzdelek
se lahko uporablja samo v povezavi s sestavnimi deli z oznako CE osebne
za$Citne opreme za zascito pred padci. Pri kombiniranju tega izdelka z drugi-
mi sestavnimi deli obstaja nevarnost medsebojnega motenja pri uporabi. Za
zdruZljivost sestavnih delov opreme in tock za pripetje je odgovorna oseba,
ki opremo uporablja ali nadzoruje. Slabo telesno ali duSevno zdravje lahko
i¢ajnih okolis¢inah in v nujnih primerih. Alpinizem, pleza-
in globini so pogosto povezani z nepredvidljivimi tveganji
in nevarnostmi, ki so pogojeni z zunanjimi vplivi. Napake in neprevidnost
lahko povzrogijo hude nesrece, poskodbe ali celo smrt. Opreme se ne sme
spreminjati na noben nacin, ki ga proizvajalec ni pisno odobril. Pred vsako
uporabo in po njej je treba preveriti in zagotoviti brezhibno stanje in pravilno
delovanje opreme. lzdelek je treba takoj izloCiti iz uporabe, ¢e obstajajo
dvomi glede varnosti pri uporabi. Proizvajalec v primeru zlorabe in/ali na-
pacne uporabe izdelka ne prevzema nobene odgovornosti. Odgovornost in
tveganje sta v vseh primerih pri uporabniku oz. odgovorni osebi. Priporo-
¢ljivo je, da dodatno upoStevate nacionalne predpise za uporabo izdelka.
Izdelki osebne za$Citne opreme so atestirani in se smejo uporabljati samo
za varovanje oseb. Pred uporabo opreme morajo uporabniki dolociti rese-
valni koncept, ki zagotavlja, da je mogoce osebo, ki pade v osebno zas¢itno
opremo, takoj varno in u€inkovito resiti. Pozor: Neupostevanje teh navodil za
uporabo lahko ima za posledico teZje poskodbe ali celo smrt.

INFORMACIJE, SPECIFICNE ZA IZDELEK TER RAZLAGA SLIK

OHMEGA

Pred in med uporabo je treba preveriti tesnost vseh vijacnih povezav. Vzmeti
in vzmetni elementi so podvrZeni obrabi. Vzmeti s¢asoma izgubijo napetost
in se lahko v primeru preobremenitve ali obrabe zlomijo, s ¢imer delno ali v
celoti izgubijo svojo funkcijo. Pred uporabo je treba preveriti pravilno delo-
vanje vseh vzmetnih funkcij in elementov.

Pozor: Izdelek Ohmega ni nadomestilo za primerno varovanje soplezalca! V
vsakem primeru je treba ne glede na izdelek Ohmega uporabljati ustrezne
varnostne tehni¢ne izdelke z ustrezno opremo.

Dodatno trenje, ki ga ustvari naprava, je odvisno od izbrane nastavitve na-
prave (glej tocko 3), debeline in stanja vrvi, vlaznosti in drugih dejavnikov
(deZ, temperatura, teZa oseb itd.). Vro€ina, hlad (zaledenitev), vlaga, olje in
prah lahko negativno vplivajo na delovanje. Uporabnik je odgovoren, da se s
tem seznani pred vsako uporabo.

Naprava je odobrena za enostavne vrvi s premerom od 8,6 mm do 10,5 mm.
POZOR: Premer vrvi, ki so na voljo na trgu, lahko od nazivne vrednosti odsto-
pado 0,2 mm.

ZANKA OHMEGA

Zanka Ohmega se uporablja za povezavo zanke Ohmega z vponko (karabi-
nom) v skladu z EN 12275 ali EN 362 za pritrditev zanke Ohmega na vmesno
varovalo in nastavitev razlicnih stopenj zaviranja.

Upostevajte, da lahko tudi primerni vozli zmanjsajo trdnost zanke vse do 50
%. Zanke se ne sme izpostavljati Skodljivim vplivom. Sem spada prav tako
stik z jedkimi in agresivnimi snovmi (npr.: Kisline, luZnice, voda od spajkanja,
olja, Cistila) ter ekstremne temperature in iskrenje. Prav tako lahko ostri
robovi, vlaga in Se posebej poledenitve mo¢no poslabsajo trdnost tekstilnih
izdelkov.

1 \%a:Prawlna uporaba; (©F Nepravilna uporaba; @-Mozna nevamost
nesrede ali poskodbe; =Pozor: Nevarnost za Zivljenje;
uporabe

2a Nomenklatura (sl. 1a): A - zanka Ohmega, B - vle¢no pomagalo,
C - vijak za zamenjavo zanke, D - pomozni stranski del, E - kanal za
vry, F - pritisni gumb za odpiranje, G - vrvni kolut, H - vpenjalna rocka,
| - mesto za individuano oznako

OZNACBE NA NAPRAVI IN OHMEGA ZANKI

J - Ime izdelka | K - Obmodje premera vrvi, ki se uporabljajo, v mm |
L - Stopnja zaviranja oziroma zmanj$anje teze plezalca: (+) = 10 kg,
(++) = 20 kg, (+++) = 30 kg | M - Individualna oznaka, sestavljena iz
3tevilke modela (PPPPP) in kode EDELRID (00), ke YYYY MM leto in me-
sec izdelave, Stevilka serije (BBBB) in Stevilka kosa (XXXXX) [N - Proi-
2zvajalec: EDELRID, naslov proizvajalca | O - Dovoljeno obmocje teZe:
40kg - 120 kg (glej tocko 3)| P - [Ti] Preberite in upostevajte opozorila
in navodila | Q - Nadzorni organ za proizvodnjo OVO |R - Piktogram za
pravilno vstavljanje vrvi |

DODATNA OZNACBA NA OHMEGA ZANKI

S - Stevilka modela | T - ime izdelka: okrogla zanka v skladu z EN 566:
2017 | U - najve&ja staticna viena sila v kN | V - ks YYYY MM: leto
in mesec izdelave

2b Ohmega se dobavi z montirano zanko. Ce zanka preseZe dolodeno
najvecjo dovoljeno uporabo ali Zivljenjsko dobo ali je poskodovana, jo
lahko uporabnik zamenja. Pri ponovnem vstavljanju (slika 1b) je treba
vijak pritrditi z lakom za zapiranje navojev in ga priviti z navorom 6 Nm.
Uporabljati je dopustno samo zanko EDELRID Ohmega.

3 Naprava je zavorni pomocnik v vrvnih skupinah, ki je v prvi vrsti namenje-
na zmanj$anju zagona in sil, ki delujejo na osebo, ki se jo varuje. Naprava
je pritrjena na prvo vmesno varovali$¢e in v primeru padca na kateri koli
tocki varovalne verige povisa trenje vrvi glede na nastavljeno stopnjo
zaviranja. Tri stopnje zaviranja ustrezajo zmanj$anju teZe plezalca za
10 kg (+), 20 kg (++) ali 30 kg (+++). Naprava zavira v primeru padca
neposredno v napravo (aktivna funkcija) in v primeru padca na kateri
koli tocki nad drugim vmesnim varovalom (pasivna funkcija). Navedene
vrednosti kompenzacije so najmanjse pricakovane vrednosti. Dejanske
vrednosti so obitajno visje, odvisno od vrvi, teZe oseb, dodatnega trenja
v sistemu in drugih dejavnikov.

Pozor: V vsakem primeru se mora vrvna ekipa sama odlociti, ali razlika v tezi
med osebo, ki se jo varuje in plezalcem, vklju¢no z vsemi drugimi varnostni-
mi ukrepi (npr. uporaba izdelka Ohmega), omogoca varno skupno plezanje.
Poleg tega se mora vsaka vrvna ekipa sama odlociti, katero stopnjo zavira-
nja je treba nastaviti glede na posamezne dejavnike v vrvni ekipi in plezalno
pot. Zavorni ucinek sistema je treba preizkusiti pred postopkom varovanja.
Najmanjsa dovoljena teZa osebe, ki pritrjuje tovor, je 40 kg. Najvisja do-
voljena teZa osebe plezalca je 120 kg. TeZa plezalca mora biti vsaj enaka
nastavljeni kompenzacijski vrednosti plus 20 kg, saj se zaradi prevelikega
trenja plezalca le-ta morda ne bo mogel spustiti dol. Uporaba z vrvmi s spod-
njim delom dovoljenega premera in/ali z ljudmi, ki plezajo naprej, z zgornjim
delom dovoljenega obsega teZe, je priporocljiva le za izkusene varovalce.

4 Nastavitev stopenj zaviranja in njihov ucinek pri padcu pod aktivno in
pasivno obremenitvijo.
V zaviralni stopnji (++) priporocamo sidrni vozel, saj je karabiner manj
trdno pritrjen in se zanka lahko bolj fleksibilno premika.

5a Pravilno vstavljanje vrvi.

5¢ Napacno vstavljanje vrvi.

5d Naprava ni docela zaprta.

5e POZOR: Zapiralo izdelka OHMEGA je na varnostni ravni obicajne vponke
(karabinerja) brez dodatnega zapornega varovala. Pri trku z neugodnimi
strukturami povrsine stene ni mogoce popolnoma izkljuciti odpiranja
zapirala.

V redkih primerih ni mogode izkljuciti nakljuénega odprtja. Ce se OHMEGA
uporablja na kriti¢nih varovalnih tockah (taksnih varovalnih tockah, ka-
terih odpoved bi imela hude posledice, na primer pri uporabi kot preu-
smeritev v varovanju z vrvjo od zgoraj (Toprope) ali pri zelo visokih prvih
kavljih), je OHMEGA treba dodatno zavarovati z dodatno ekspresno
zanko zadaj za izdelkom OHMEGA.
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Pravilna namestitev za vodilno plezanje na prvi kavelj. Napravo je treba
¢&im bolj neposredno pritrditi na kavelj.

Da bi bila naprava ucinkovita, mora biti naslednje vmesno varovalis¢e
dovolj oddaljeno, da se v primeru obremenitve izdelek Ohmega ne pote-
gne v karabin naslednje ekspresne zanke.

o
©

Pripravljena namestitev. Napravo se obesi na prvo vmesno varovalo.
Oseba, ki se vzpenja, vstavi vrv v napravo, ko se vzpenja mimo, in jo
zapre.

6b Priprava na pasu. Pred zacetkom plezanja se vrv vstavi v napravo, napra-
va se zapre, pritrdi na pas in transportira. Na prvem vmesnem varovalis-
Cu se naprava odstrani s pasu in obesi v prvo vmesno varovalisce.

Se posebej pri zavorni stopnji (++) je treba paziti na pravilno orientaci-
jo naprave pri obesi. V zaviralni stopnji (++) naprava ne more izravnati
zasukov in karabiner se lahko zaradi tesnega pritrditve zanke na sveder
izklopi.

o
o
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Da bi se izognili morebitni nevarnosti, da bi se izdelek omega odklopil
s kavlja, vedno pripnite vponko (karabiner) z odprtino v nasprotni smeri
od smeri plezanja. Ce Zelite to tveganje popolnoma odpraviti, uporabite
ustrezen karabin z zaporo.

8a Odobrena vmesna varovala so vsa vmesna varovala, ki lahko zanesljivo
prenesejo padec navzdol in navzgor.

8b Pri uporabi Ohmege z mobilnimi vmesnimi zavarovaniji je treba paziti, da
zanesljivo vzdrzijo padec navzdol in navzgor. Izdelek Ohmega mora biti
vedno pritrjen ¢im bolj neposredno na kavelj. Z dalj$im vpetjem Ohmege
se zmanj$a zaviralni ucinek.

©

Da bi zagotovili pravilno delovanje naprave, mora oseba, ki se jo bo
varovalo, vedno stati vsaj en meter za ali en meter stran od navpicne
navpicnice pod izdeklom Ohmega.

Bocni odmik je priporocljiv, zlasti za poti, ki so manj kot navpicne. Kot
med vhodno in izhodno vrvjo v izdelku Ohmega ne sme presegati 165°,
sicer se izdelek ne bo aktiviral.

10a Pravilna uporaba in namestitev izdelka za plezanje po vrvi (Top-Rope).

10b Pri Toprope plezanju po vrvi z OHMEGA kot preusmerjevalnika je tre-
ba ustvariti redundanco, na primer z uporabo vsaj enega dodatnega
kompleta hitrih vrvi.
Pozor: Pri stalnem Toprope plezanju po vrvi z uporabo izdelka OHMEGA
kot preusmerjevalnika je treba pricakovati znatno zmanjSano zmoglji-
vost delovanja.

10c Vezanje pri Toprope plezanju z enim izdelkom OHMEGA kot preusmer-
jevalnikom ni dovoljeno.

11 MoZnost odstranitve naprave s stene pri demontaZzi poti brez izgube za-
vornega ucinka:
- Plezalec se z ekspresnim kompletom pritrdi na vmesno varovali¢e pod
izdelek Ohmega
- Oseba, ki se jo varuje, razbremeni vrv
- Plezalec obesi izdelek Ohmega z vmesnega varovalis¢a v sredinski
obroC pasu.

- Oseba, ki se jo varuje, napne vrv, plezalec se odveZe od vmesnega
varovali$¢a in nadaljuje s spuscanjem.
POZOR: Bodite pozorni na nevarnost nihanja v previsih in na nagnjenih poteh!

POPRAVILA, SHRANJEVANJE IN TRANSPORT
12 Pravilno shranjevanje in transport.

13a, b VzdrZevanje: Po potrebi uporabite v trgovini dobavljiva dezinfekcijska
sredstva, ki temeljijo na alkoholu (izopropanolu). Sklopke kovinskih
delov je treba redno mazati, po ¢iS¢enju pa jih namazati z oljem brez
kislin ali sredstvom na osnovi silikona.

ZIVLJEN)JSKA DOBA IN MENJAVA

14a Najdalj$a Zivljenjska doba v letih Najdalj$a Zivljenjska doba ustreza
Casu od datuma izdelave do datuma zavrZenja. Iz kemicnih vlaken (poli-
amid, poliester, Dyneema®, Aramid, Vectran®) izdelani izdelki se starajo
tudi, ¢e jih ne uporabljamo, na kar Se posebej vplivajo jakost ultravijo-
licnega sevanja ter drugi klimatski okoljski pogoji.
Polietilenska vlakna visoke trdnosti imajo nizje talisce (140 °C) kot
druga sinteticna vlakna in veliko nizji koeficient trenja, zaradi Cesar je
taksne tekstilne izdelke pri uporabi teZje nadzorovati.

14b NajdaljSa doba uporabe v letih pri pravilni uporabi brez vidnih znakov
obrabe in optimalnem shranjevanju. Najdaljsa doba uporabe ustreza
Gasu od prve uporabe do datuma zavrZenja. Po preteku dobe uporabe
oz. najpozneje po preteku maksimalne Zivljenjske dobe izdelek odstra-
nite iz uporabe.

Pogosta uporaba ali izjemno velike obremenitve lahko znatno skrajsajo Zi-

vljenjsko dobo.

Zato pred uporabo preverite morebitne poskodbe in pravilno delovanje izdel-

ka. Ce je ena izmed naslednjih tock zadevna, potem je treba izdelek takoj

izloCiti iz uporabe in ga posredovati strokovnjaku ali proizvajalcu v preverja-

nje in/ali popravilo (seznam morda ni popoln):

- Ce obstajajo dvomi glede varne uporabe;

- ¢e bi ostri robovi lahko poskodovali vrv ali uporabnika;

- ¢e so vidni zunanji znaki poskodb (npr. razpoke, plasti¢ne deformacije);

- ¢e je material mocno porjavel ali prisel v stik s kemikalijami;

- pri poskodbah robov pasov ali ¢e molijo viakna ven iz pasu;

- ¢e so Sivi vidno poskodovani ali imajo znake obrabe;

- ¢e koluta ni ve¢ mogoce prosto obracati;

- ¢e kovinski deli leZijo na ostrih robovih;

- ¢e so na kovinskih delih vidne mocne sledi obrabe, npr. zaradi odstranje-
vanja materiala;

- Ge se zapiralo ne zapira ve¢;

- Ce je prislo do mocne obremenitve pri padcu.

Nacelo delovanja naprave OHMEGA temelji na valju, namescenem na leZaju.
Zivljenjska doba leZajev je omejena glede na obremenitev in stanje mazanja.
Pri pasivnih aplikacijah je pricakovana minimalna zmogljivost delovanja
izdelka OHMEGA z 80-kilogramskim bremenom priblizno 200.000 metrov.
Pri aktivni uporabi (toprope) je mogoce pricakovati (znatno) zmanjSanje
zmogljivosti naprave OHMEGA.

PREVERJANJE IN DOKUMENTIRANJE

15 Preverjanje in dokumentacija Pri uporabi v industrijske namene mora
proizvajalec, strokovnjak ali pooblas¢en presojevalni organ redno, ven-
dar najmanj enkrat letno, opravljati preglede in, Ce je treba, nato opraviti
vzdrZevanje ali izdelek izlo€iti iz uporabe. Pri tem je treba preveriti tudi
Citljivost oznacb na izdelku. Preverjanja in vzdrZevalna dela je treba za
vsak izdelek posebej dokumentirati. Naslednje informacije morajo pri
tem biti zapisane: oznaka in ime izdelka, ime proizvajalca in kontaktni
podatki, jasna identifikacija, datum proizvodnje, datum nakupa, datum
prve uporabe, datum naslednjega nacrtovanega preverjanja, rezultat
preverjanja in podpis odgovorne strokovne osebe. Primeren vzorec naj-
dete na spletni strani www.edelrid.com.

16 Temperatura uporabe v suhem stanju.

17 Kontaktni podatki: Ce imate kakréna koli vpraanja, se obrnite na nas.
Kontaktne podatke najdete na hrbtni strani.
Navodila za uporabo se lahko spremenijo. Pod www.edelrid.com boste
vedno nasli aktualno razli¢ico.

18 Priglaseni organ, ki je pristojen za izdajo certifikata o pregledu tipa EU-
-izdelka.
19 Nadzorni organ za proizvodnjo osebne zascitne opreme.

MATERIAL: Aluminij, jeklo, HMPE, poliester, poliamid

1ZJAVA O SKLADNOSTI

S tem izjavlja podjetje EDELRID GmbH & Co. KG, da je ta izdelek skladen
z osnovnimi zahtevami in zadevnimi predpisi EU-uredbe 2016/425. Izvirnik
izjave o skladnosti najdete na spodnji internetni povezavi: http: http:/ /www.
edelrid.com/...

Nasi izdelki so izdelani izjemno skrbno. Ce je reklamacija kljub temu upravi-
¢ena, pri reklamiranju navedite tudi Stevilko SarZe.

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb.

OHMEGA, OHMEGA Sapan
Uriin Kisisel Koruyucu Donanima iliskin EU 2016/425 yonetmeligine uy-
gundur.

GENEL GUVENLIK VE UYGULAMA BiLGILERi

Bu Grlin yiksekten diismeye karsi kullanilan kisisel koruyucu donanimin
(KKD) bir kismi olup kisiye 6zel bir driindir. Bu kullanim kilavuzu dogru
kullanima ydnelik 6énemli bilgiler iceriyor. Bu bilgiler driini kullanmadan
6nce anlasiimali ve kullanim sirasinda uygulanmali. Satici, bu dokiimanlari
kullaniciya driintin satildigi Glkenin dilinde teslim etmeli. A termék csak a
hasznélati utasitéssal egyiitt adhatd tovabb vagy adhaté kolcson, kereske-
delmi forgalomban vagy ingyenesen. Bu dokiimanlar, kullanim siiresi boyun-
ca donanimla birlikte saklanmali. Bununla birlikte, bu kullanim kilavuzunu
okumak dagcilik, tirmanis ve yiikseklerdeki/derinlerdeki calisma sirasinda
ortaya gikabilecek tehlikelerle ilgili deneyim, sorumlu davranis ve bilginin ye-
rini tutmaz ve kullaniciyi kisisel sorumlulugundan muaf tutmaz. Uriin sadece
egitimli ve deneyimli kisilerce ya da egitimli ve deneyimli kisilerin dogrudan
rehberligi ve gozetimi altinda kullaniimali. Uriin sadece diismeye karsi koru-
ma saglayan CE isaretli kisisel koruyucu donanimla birlikte kullanilmali. Bu
{irlin baska ekipmanlarla birlikte kullanildiginda kullanim givenligi karsilikli
olarak olumsuz etkilenebilir. Donanim bilesenlerinin ve ankraj noktalarinin
uyumlu olmasi, donanimi kullanan veya denetleyen kisinin sorumlulugun-
dadir. Bedensel veya ruhsal rahatsizliklar hem normal kosullar altinda hem
de acil durumlarda bir glvenlik riski teskil edebilir. Dagcilik, tirmanis ve
yiikseklerdeki/derinlerdeki galismalar sik sik dis etkenlerden kaynaklanan
gorlinmez risk ve tehlikeler igeriyor. Hatalar ve dikkatsizlikler ciddi kazalara,
yaralanmalara ve hatta 6lime yol agabilir. Donanim reticinin yazili olarak
tavsiye etmedigi highir sekilde modifiye edilmemeli. Donanimin kullanima
uygun ve islevsel durumda olmasi her kullanimdan 6nce ve sonra kontrol
edilmeli ve saglanmali. Kullanim giivenligi agisindan kuskular varsa, riin
derhal kullanim digi birakilmali. Uretici firma, amag disi ve /veya yanlis kulla-
nimdan dogabilecek her tiirli hasarin sorumlulugunu reddeder. Sorumluluk
ve risk her héliikarda kullanicilara ya da sorumlu kisilere aittir. Ayrica, Grl-
nin kullanimina iliskin ulusal mevzuatin da dikkate alinmasi tavsiye olunur.
KKD drinlerinin onaylanmis kullanimi, sahislarin giivenliginin saglanmasiyla
sinirlandirimistir. Kullanicilar donanimi kullanmadan énce, KKD’ye diisen bir
kisinin derhal glivenli ve etkili sekilde kurtarilabilmesini saglayan bir kurtar-
ma plani olusturmali. Dikkat: Bu kullanim kilavuzuna uyulmadig takdirde agir
yaralanma veya 6lim tehlikesi s6z konusu olabilir.

URUNLE iLGILI BILGILER, SEKILLERIN AGIKLANMASI

OHMEGA

Kullanim 6ncesinde ve sirasinda tim vida baglantilarinin sikiligi kontrol edil-
melidir. Yaylar ve yay elemanlari asinma ve yipranmaya maruz kalir. Yaylar,
kullanim 6miirleri boyunca gerginliklerini kaybeder ve asir yiiklenme veya
asinma durumunda kirilarak islevlerini kismen veya tamamen kaybedebilir-
ler. Yayli tim fonksiyonlar ve elemanlarin kullanimdan 6nce diizgiin calisip
calismadigi kontrol edilmelidir.

Dikkat: OHMEGA, partnerin saglayacagl emniyetin yerini alamaz! Ne olursa
olsun, OHMEGA’dan bagimsiz olarak dogru donanimla birlikte uygun bir em-
niyet teknolojisi kullaniimali.

Aparatin meydana getirdigi ek strtiinme, segilen ayar (bkz. madde 3), ipin
kalinhg ve yapisi, rutubet ve baska faktorlere (yagmur, sicaklik, kisilerin
agirligr vs.) baghdir. Sicak, soguk, rutubet, buzlanma, yag ve toz islevselligi
olumsuz etkileyebilir. Bu faktorleri her kullanimdan énce degerlendirmek,
kullanicinin sorumlulugudur.

Aparat, 8,6 mm ila 10,5 mm ¢ap araligindaki tekli ipler i¢in onaylanmistir.
DIKKAT: Piyasada bulunan iplerin gapi nominal degerden 0,2 mm’ye kadar
sapabilir.

OHMEGA SAPAN

OHMEGA sapan, OHMEGA’nin ara emniyette EN 12275 veya EN 362 stan-
dardina uygun bir karabinaya baglanmasi ve gesitli frenleme seviyelerinin
ayarlanmasi igin tasarlanmistir. Uygun diglimlerin bile sapanlarin muka-
vemetini %50’ye kadar azaltabilecegi unutulmamali. Sapan zararl etkilere
maruz birakilmamali. Buna asindirici ve tahrip edici maddelerle temas (6rn.
asit, baz, lehim sivisi, yaglar, temizlik maddeleri), asin sicak/soguk ve ki-
vilcimlar da dahildir. Ayni sekilde keskin kenarlar, su ve ¢zellikle buzlanma
tekstil Uriinlerinin asir derecede etkilenmesine sebep olabilir.

1 \%@:Dogru kullanim; @:Yanhg kullanim; @zPotansiyel kaza veya yara-
lanma riski; @-Dikkat: Hayati tehlike; @-Uygulama segenegi

2a Terminoloji (sekil 1a): A - OHMEGA sapan, B - Gekme ucu, C - Sapan
degistirme vidas, D - Hareketli yan parga, E - Ip kanali, F - Agma dig-
mesi, G - Kasnak, H - Sikistirma kolu, | - Ozel isaretleme alani

CIHAZ VE OHMEGA KEMER UZERINDEKI iSARETLER

J - Uriin adi | K - Kullanilacak halatlarin gap araligi (mm) | L - Fren sevi-
yesi veya tirmanan kisinin agirlik azaltimi: (+) = 10 kg, (++) = 20 kg, (+++)
=30 kg | M - Model numarasi (PPPPP) ve EDELRID kodlamasindan
(00), ks YYYY MM iiretim yili ve ayi, parti numarasi (BBBB) ve parga nu-
marasindan (XXXXX) olusan bireysel isaretleme |N - Uretici: EDELRID,
tretici adresi | O - Onayli agirlik araligr: 40 kg - 120 kg (bkz. Madde 3)|
P - [Ii] Uyarilar ve talimatlar okunmali ve dikkate alinmalidir | Q - KKD
tretiminin denetim kurumu |R - Halatin dogru sekilde yerlestirimesine
iliskin piktogram |

OHMEGA KELEP(}ESINDEKI EK ISARETLER

S - Model numarasi | T - Uriin adi: EN 566:2017’ye gore yuvarlak kelep-
ge | U - Maksimum statik gekme kuvveti (kN) | V -laa YYYY AA: Uretim
yili ve ay

2b OHMEGA, monte edilmis bir sapanla birlikte gelir. Sapan belirtilen aza-
mi kullanim veya hizmet émriini astiysa ya da hasar gordiyse kullanici
tarafindan degistirilebilir. Yeniden takarken (sekil 1b), vida sabitleyiciyle
sabitlenmeli ve 6 Nm torkla sikilmali. Sadece EDELRID OHMEGA sapan
kullaniimali.

3 Bu cihaz, halat takimlari igin bir fren yardimcisidir ve dncelikle glivenlik
gorevlisini etkileyen ivmeyi ve kuvvetleri azaltmak icin tasarlanmistir.
Aparat ilk ara emniyete takilir ve emniyet zincirinin herhangi bir nok-
tasinda bir disme meydana gelirse ayarlanan frenleme seviyesine bagli
olarak ip stirtinmesini arttinr. Ug fren seviyesi, tirmanan kisinin agirli-
ginin 10 kg (+), 20 kg (++) veya 30 kg (+++) azalmasina karsilik gelir.
Aparat hem dogrudan aparatin igine diisme durumunda (aktif uygulama)
hem de ikinci ara emniyetin {izerindeki herhangi bir noktadaki bir diis-
me durumunda (pasif uygulama) frenleme saglar. Belirtilen agirlik telafi
degerleri beklenen asgari degerlerdir. Gergek degerler kullanilan ip, ki-
silerin agirlig, sistemdeki ek strtlinme ve baska faktorlere bagl olarak
genellikle daha ylksektir.

Dikkat: Tirmanis ekibi her durumda alinan diger tim giivenlik dnlemleri (6rn.
OHMEGA kullanimi) dahil olmak (zere emniyetci ve tirmanici arasindaki
agirlik farkinin giivenli bir sekilde birlikte tirmanmaya izin verip vermedigini
degerlendirmeli. Ayrica her tirmanis ekibi, ekipteki ve tirmanis rotasindaki
o6zel faktorler igin hangi frenleme seviyesinin kullaniimasi gerektigini deger-
lendirmeli. Sistemdeki frenleme etkisi ik emniyete alma isleminden 6nce
test edilmeli.

Emniyetginin izin verilen asgari agirlhg 40 kg’dir. Tirmanicinin izin verilen aza-
mi agirhigr 120 kg’dir. Tirmanicinin indiriimesinin asirt stirtinmeden dolay
olanaksiz hale gelmemesi icin, tirmanicinin agirhgi en az ayarlanan telafi de-
geri art1 20 kg'a esit olmali. Aparatin izin verilen cap araliginin alt sininndaki
iplerle ve/veya izin verilen agirlik araliginin Ust sininndaki lider tirmanicilar
icin kullanilmasi sadece deneyimli emniyetgiler igin tavsiye olunur.

4 Aktif ve pasif yiik altinda diisme durumunda frenleme seviyelerinin ayar-
lanmasi ve etkileri.
Fren asamasinda (++) karabina daha az sabitlendigi ve halat daha esnek
bir sekilde hareket edebildigi i¢in capa diglimi 6neririz.

5a/b Ipin dogru takilma sekli.

5¢ ipin yanlis takiima yonii

5d Aparat tamamen kapali degil

5e DIKKAT: OHMEGA’nin kilidi, ek kilit emniyeti olmayan normal bir karabi-
nanin giivenlik seviyesindedir. Kilit duvar yiizeyinin bir ¢ikintisina garpti-
ginda agiima ihtimali var.

Nadir durumlarda, kilit yanhislikla agilabili. OHMEGA kritik emniyet nok-
talarinda kullaniliyorsa (bir ariza meydana geldiginde ciddi sonuglarin
s0z konusu olabilecegi emniyet noktalari, drnegin top rope emniyetin-
de yonlendirme olarak kullanildiginda ya da ilk kanca gok yiikseklerde
bulundugunda), cihaz OHMEGA'nin ARKASINDA ek bir ekspres setle
emniyete alinmali. Bu, cihazin galismasini olumsuz etkilemez.

5
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6 Lider tirmanis igin ilk kancada dogru kurulum. Cihaz, kancaya mimkin
oldugunca dogrudan takilmalidir.
Aparatin etkili olabilmesi igin, bir sonraki ara emniyet, OHMEGA yiike
maruz kaldiginda bir sonraki ekspres setin karabinasina gekilmeyecek
kadar uzak olmali.

6a Hazirlik olarak takma. Aparat birinci ara emniyete takilir. Tirmanici tirma-
nirken ipi aparata yerlestirir ve aparati kapatir.

6b Kemerde yapilan hazirlik. Ip tirmanisa baslamadan énce aparata yer-
lestirilir. Aparat kapatilir ve kemere takilarak taginir. ilk ara emniyette,
aparat kemerden cikarilip ilk ara emniyete takilir.

6¢ Ozellikle frenleme seviyesi (++) ise, aparati takarken yoniinin dogru

olmasina dikkat edin. Fren seviyesinde (++), cihaz biikiilmeleri dengele-
yemez ve karabina, halatin delik kancasina sikica sabitlenmesi nedeniyle
cikabilir.

7 OHMEGA’nin kancadan kurtulma riskini 6nlemek icin, karabinay daima
agzi tirmanma yonlniin tersine bakacak sekilde takin. Bu riski tamamen
ortadan kaldirmak igin uygun bir kilitli karabina kullanin.

8a Disme durumunda asag ve yukariya dogru etkili cekme kuvvetine giive-
nilir sekilde dayanabilen tiim ara emniyetler kullanilabilir.

Ohmega’yl mobil ara emniyet kemerleri ile kullanirken, bunlarin asagi
ve yukarr dogru diisme kuvvetine giivenilir bir sekilde dayanabildiginden
emin olunmalidir. OHMEGA her zaman mimkin oldugu kadar dogrudan
kancaya takilmali. Ohmega’nin daha uzun siire takilmasi fren etkisini
azaltir.

8|
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9 Aparatin dlizglin sekilde galismasini saglamak icin, emniyetci her zaman
OHMEGA'nIn altindaki dikey sakul noktasinin en az bir metre arkasinda
veya bir metre yaninda durmali. Ozellikle dikeyden daha az olan rotalar
icin yana kaydinlmis konum tercih edili. OHMEGA'ya giren ve ondan ¢i-
kan ipin arasindaki aci 165°"yi gegmemeli, aksi takdirde aparat ¢alismaz.

10a Top rope (istten emniyetli) tirmanis igin Griiniin dogru kullanimi ve
kurulumu.

10b OHMEGA top rope tirmanisinda yénlendirici olarak kullanildiginda, en
az bir ekspres seti daha yedek olarak kullaniimali.
Dikkat: OHMEGA siirekli top rope tirmanisinda yonlendirici olarak kulla-
nildiginda hizmet dmrii ¢ok daha kisa olabilir.

10c Top rope yaparken tek bir OHMEGA'y1 yonlendirme olarak kullanarak
emniyete almak yasaktir.

Rotayi sokerken frenleme etkisinden ddiin vermeden aparati duvardan

¢ikarma yontemi:

- Tirmanici kendini bir ekspres setle OHMEGA'nin altindaki ara emniyete
sabitler.

- Emniyetci ipin yiikiinii azaltir.

- Tirmanici ara emniyetin OHMEGA’sini kemerin orta halkasina takar.

- Emniyetgi ipi gergin tutar, tirmanici kendini ara emniyetten ayirir, indir-
me siireci devam eder.

DIKKAT: Gikintilarda ve egimli rotalarda sallanma riskini g6z 6niinde bulun-

durun!

BAKIM, SAKLAMA VE NAKLIYE
12 Dogru saklama ve nakliye.

13a, b Bakim: Temizlik igin gerekirse alkol (6rn. izopropanol) igeren de-
zenfektanlar kullanilabilir. Metal pargalarin baglanti yerleri diizenli
olarak ve temizlikten sonra asitsiz yag veya silikon bazli bir madde
ile yaglanmalidir.
URUN OMRU VE DEGI§TIRME
14a Azami Grlin 6mri (yil olarak). Azami driin 6mri, retim tarihinden kul-
lanim disi birakma tarihine kadar gegen siiredir. Sentetik malzemeden
(polyamid, polyester, Dyneema®, aramid, Vectran®) Uretilmis Urlinler
kullaniimadan da belirli dlglide yipranabilir; bu Griinlerin 6mrii 6zellik-
le UV isinlarinin yogunlugu ve maruz kaldiklari baska iklim kosullarina
bagldir.
Yiksek mukavemetli polietilen elyaf diger sentetik \yaﬂardan daha
distik bir erime noktasina (140°C) ve g¢ok daha di bir sirtlinme
katsayisina sahiptir. Bu nedenle, bu tiir tekstil Griinleri kullanim sirasin-
da kontrol etmek daha zor olabilir.
14b Talimatlara uygun sekilde kullanildiginda, asinma goriinmiiyorsa ve
uygun saklama kosullarinda azami kullanim émrii (yil olarak). Kullanim
omrd, ilk kullanimdan kullanim disi birakma tarihine kadar gegen siire-
dir. Uriin, kullanim 8mriiniin sonunda ya da en ge¢ azami {irin 6mriinin
sonunda kullanim disi birakilmali.

Sik kullanim ya da agiri yiik Griin &mrini belirgin 6lglide kisaltabilir.

Bu nedenle, trlin kullaniimadan 6nce gézden gegirilip islevselligi ve herhangi
bir hasarin s6z konusu olup olmadigi kontrol edilmeli. Asagida siralanan du-
rumlardan biri s6z konusuysa Uriin derhal kullanim disi birakilip kontrol ve/
veya tamir igin Greticiye veya yetkili bir kisiye gonderilmeli (bu, listede yer
almayan baska durumlarda da gerekli olabilir):

- Glivenli kullanilabilirligi konusunda kuskular varsa

- Keskin kenarlarin ipe zarar verme ya da kullanicilari yaralama ihtimali varsa
- Harici hasar goriiniiyorsa (6rn. gatlaklar, sekil bozuklugu)

- Malzeme asir paslanmissa ya da kimyasallara maruz kaldiysa

- Kayis kenarlari hasar gérmiisse ya da kayis malzemesinden lifler ¢ikaniimigsa
- Dikislerde goérinir sekilde hasar ya da asinma gorliniiyorsa

- Kasnak artik dénmiyorsa

- Metal pargalar keskin kenarlara oturduysa

- Metal pargalarda yogun asinma meydana geldiyse

- Kilit artik kapanmiyorsa

- Sert bir diislis gergeklestiyse

OHMEGA, rulmana monte edilmis bir kasnakla galisir. Rulmanlarin hizmet
omri sinirh olup maruz kaldiklari ylike ve yaglama durumuna baglidir.

Pasif uygulamada, OHMEGA'nin 80 kg yiik ile beklenen asgari hizmet émri
yaklasik 200.000 m’dir.

Aktif uygulama (top rope), OHMEGA'nin hizmet émriini (belirgin sekilde)
azaltabilir.

DENETLEME, DOKUMANTASYON

15 Denetleme ve dokiimantasyon: Ticari kullanim s6z konusuysa Griin dii-
zenli araliklarla (en az yilda bir kez) Uretici, bilirkisi ya da yetkili bir de-
netleme kurumu tarafindan denetlenmeli. Daha sonra gerekirse Griiniin
bakimi yapilmali veya riin kullanim disi birakilmali. Denetleme sirasinda
{rin taniminin okunabilirligi de denetlenmeli. Denetlemeler ve bakim is-
leri her {iriin igin ayri olarak belgelenmeli. Su bilgiler kaydedilmeli: Uriin
tanimi ve ad, tretici firmanin adi ve irtibat bilgileri, benzersiz tanimlayici,
{retim tarihi, satin alma tarihi, ilk kullanim tarihi, sonraki olagan denet-
leme tarihi, denetlemenin sonucu ve sorumlu yetkili kisinin imzasi. www.
edelrid.com sitesinde bir drnek bulabilirsiniz.

16 Kuru durumdaki kullanim sicaklig.

~N

iletisim bilgileri: Sorulariniz varsa bize basvurun. iletisim bilgileri arkada
bulunmaktadir.

Kullanim kilavuzlari degisebilir. Giincel strimi www.edelrid.com altinda
bulabilirsiniz.

18 Uriiniin AB tip inceleme sertifikasini diizenlemeye yetkili merci.

19 KKD’nin retimini denetleyen merci.

MALZEME: Aliminyum, celik, HMPE, polyester, polyamid

UYGUNLUK BEYANI

EDELRID GmbH & Co. KG bu Uriintin AB 2016/425 yonetmeliginin temel
talepleri ve ilgili diizenlemelerine uygun oldugunu beyan eder. Uygunluk be-

yaninin aslina su linkten ulasabilirsiniz: http:/ /www.edelrid.com/...

Uriinlerimiz 6zenle Gretiliyor. Buna ragmen herhangi bir ariza veya eksiklik
tespit ederseniz, Iitfen parti numarasini bize bildirin.

Teknik degisiklik yapma hakkimiz saklidir.
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6 V—RISAIVIIBIRIEVETOEL VEES]R, %*
BRE7YOICTERLETERR N TENETH S,
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SDAVR-AOEBHITEEL T LEE WV,
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14a§uu§up<mx¢§sz) HWEOBAEGE. WEEAEANS
FEERCEATAECOMMERLET. 4b+Wé(T‘J
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) HRREAUEL TE—EOEF BRI ET, i, &
BAESETNDEMROBER T DHOTIREHC, L2

HRROEGIERENET,
BEARVIFL M 0 E MK IC EXTRRNE<
(140 °C) . BEEHHAN KBIE<BZINT, ThEEHAL

ERBERRIC &) ERECRDOBEAHL< B ET,
14bERCEAETh, BCRAZERN L, BEZRETRE
TNEBEORAMAFH. MAFHRENEAORRN SE
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5, FEREEERRFGICELLS, BREERL T

EEV,
BESFEARLIBREAFCKIY, RREFGFKBECEET S
AR B V) E

5.
CHEANCRRACREIrEVAZBN, BN EL<BETSC
EEBABLTIKEE L, UTAHA—DTEHTREERRIHACF, B
REESICHBRREL, SMIRETLRBEEICIRELGEE
CHULET (FATLEOHEUATOFNETHAT L EBBEAEE
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-ERLOREMABEE NBIBE
-HUIYSTO-THRETS. FLERAEIRETIRRY
BB
SHRONRCEBOKE (BB, BEERELE ) FRSNZEE
SEHOBAFELV, REREFEQRCEMLTLE LBE
-RINOBOESE, R)LNOBENTNT T V\BHE
SHUVEOARICEEPEONNEOHBBE
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SOV ONBESEVBE
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OHMEGADEBRER, X7 IREOO—F—2EAE LT

WET, REPEBREBICEK > TR, RT7 U OEBERHSR

EENET,

SHHEAETE, 80 kg E TCOHMEGAD BAEEBIREBE & 49
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“E;}zawmlz( Ny 70—7 ) Tk, OHMEGADEBIEREN ( K
) RBCENFRENET.

BRERFRFIXD T3>

15 RERFXERR. BEENTEAITZIHEE, RE%E, &
BiRE, FLRRTENREBBP TR EIBSELELL—
E. REL, BECHUTBEELEEELEThEEY £E
Ao RETE, EWDTRRICHEFLLRZRTOHGRELTE
RIIHBENHYET, RECBEBEEEORRG, BRlElC
EBETERTILEN GVET, TOTRICBANOERETH
LET, BERR, Bed, REEQOBHCEKE, HEEHE
B, REFAR, BAR, YIEEADBN, EMREDR
BIFER, REMR, REAFTEOER, YEBROREFR
DHANCEB/BHE N TVWET, www.edelrid.com

16 ERBE CEROEVRE )

17 BEAVEDEE  CTFHBRRN HLE, BRECHBHLEDE
<EEV, BSHVEDEABEAICEREATVET,
BEFHAOHNBREFEBRSEEENDEN BYET. BT
Fwww.edelrid.com%z Z B 12E L\,
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—RELAER A
ZFFquS‘:/‘)\F)ﬂPﬁ@ (PPE) M —#% , EABERERY
E MR, AR ERESERES EREAS Q05 SR
o EAFRIANERZEROANBECADMAET, 28
EEMEWMI%WmnﬂmFﬁmﬁﬁiﬁ,%EgAEmﬁw
HAERE BRI, BRAREARBETESATL, BEA
B2, RAFLNEZR, BRIERAD , TR ALTURE
B, Z=RARSEARA—BHTEHLRRRELREE,
AELEFINELRHAR , REELLEINELROARY
E&F%ﬂhgm%ﬁT FREBAAER, ZERRAEEE
BCEARR, BREN AT EENHAEASERH, FFRESE
CEHHAS AR , éﬁﬁﬁ%ﬂ%ﬁ@eﬁﬁW#ﬂﬂ%@Em
WREMBEAIGBEARNE, SEROENRERRRE
EEERANZAERTEBRELERE, B, BEASE, m#
FElEESTARIHREANNDERNBEEREK, THTHR
&E%ﬂ&? B8, B4, BERT, ALEFHRERW,
X EE AU . SRR BU TR BREE T
mﬂ@ﬂEamﬁoM%ﬂ?m%ﬁﬁtéﬁﬁ&&ﬂﬁﬁ,%ﬁ
MEMEIEEA, RARBIRERASR , £ ERERBEART,
ERMERT  BMEASIAFREHRERETARNK. EAXR
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2RY, FAREN , EAELXAHNE—ERF HR, ZHRAA
REBNRAPPERIWA R TTIE, ATRMERORE, & T
BIAEARALSHEN , BEERT.

FREAGE  BRIR

OHMEGA

EEANHNEASRPBMREMARLERERTEE | BEMR

HLHBZER. BEEHEASGNERER D EIRRER
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FA383Z F Ohmega #9. NELHEREEZ,

ﬁ%?‘iﬂ@ﬁ%ﬁ&bﬂi/ﬂ??ﬁﬁﬁ@ﬁ%& (M 3 R). éii"i

B’Hﬁiﬂﬁﬂﬁﬁt EEMEMER (FKX, BRE, ARKES ). &£
)R R, KF. AL SREIE, FREAREES

/Afiﬁ“ITﬂﬁ‘“”%IRo

AEEATATERTENS8.6 mmE10.5 mmi £ 4,

AR TEARNERSTWEETUERS 0.2 mm HiRE,

OHMEGA @

Ohmega R A T4 Ohmega 5&4& EN 12275 5 EN 362 #R#EH

BENHEE | UEF Ohmega BEERFRL , HRETENGZHE

R BEiE , MERABNE L TEREI0%NREBE, M

TBE Uﬁziﬁ‘]i"ﬂ ‘BIE AR B EYR (Bl ;
i

B, W RERL, . SRR ) URARBRERAT. FE
R ;aum | BARAFAF EHNSRRNEE,
1 \/va ErER @-aeeEn; O-Ersuassmik 0

: B R, @=RAET

2a RiE (BR 1a) : A - Ohmega R , B - Wi MBPATF ,
C-EHRHMRE , D-BHR , E- B8 F-THZA,
G-RBFBR , H- R, |- MELIRRE

B REOKHIR L HFRIR

J-FREN | K- EAARNERTE (£ ZXK) |L-Hz
ZHERBEERE : (+) = 10kg , (++) = 20 kg 5 (+++) = 30 kg |
M - EAEE (PPPPP). EDELRID 4% (00). ke YYYY
MM (.56 HMA#H ). #t5 (BBBB ) R m&E =S
(000X ) A —471R | N - #1387 : EDELRID , it
4| O - S REBE : 40 kg— 120 kg (BRE 3 =) |P—
RSB S W AR R | Q - MABFEE ( PSA)
EFEBEENN | R- BREBFANER |

OHMEGA % # - B hiziR
S-HE | T-FREMH : HA EN 566:2017 bR AR B | U -
BABSHA (BA: kN) |V- ka YYYY MM : £=EGHE 5

2b Ohmega EFREFHNRET — LM%, MRRMEBHTAEN K

KEARRIEASS  RECLBR , FAETUERRT.
EFMAN (AR  1b) , XTARLEEREERE  HU

6NmEYHEEST %, REEEA EDELRID Ohmega @t o

3 u1ﬁ§mﬁ$i§l§}\ﬂﬁﬁﬁﬂfd]ﬁ§ifz€ ,EE ATHRIWRPA
AFEMA NN, . REBEEEE—IRPAL  BERS
BENAM—SEELEN  BARBRENHNSES , HNE
RMBER N, SAHHERSDBHLTFRIEEKERE 10 AF
(+). 20 T (++) 3 30 W (+++) o REZRBRFIZEE
BEERE L (EHWEE)

WHEHEEEE MR Q2 LEM—RWRE (KA ) . 4
&E@%b%ﬁmﬁ%ﬁ@m/h{éo *K_Eﬂléﬁcﬁi ARMEHE. R
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/‘i$ BRI E M, 1%15’4 %D&M%ZIE‘JE@&SEE%E*
HEPT A S Z 2B IEER T (BIMEAOmega ) EAHBRIAR
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TREHMDZR, BRBERIEN , RO RGENSHHR,

R R AR IMEE R 40 kg, BIEE S FHRALE R 120 k.
BRENGBEAZIFHERENIMZEDM 20kg lwgm&%—m
SHBEBANAMELE TR, AEZNEINLRFENRPAS
Ei&‘(ﬁﬁﬂ&i&ﬁ.i‘FE&ﬁET[‘EE‘JE%*U/:SZEHE)E@Q%;L#E
ETEN LR,
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5a/b EHMZFA S E
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5¢ JXE : OHMEGAM IS EBEILHN R LER , % HH M
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BEFER
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